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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.

a) Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej ul. Kretej
w Trzciance.

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem nr RP1.7031.65.2019.KSL z dnia 05.11.2019 r;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego budowli drogowych;

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 p0z.2285, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzes$nia 2003 roku),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzgdzenia nr 30
z dnia 16 czerwca 2014 r. wydanego przez GDDKIA;

- Prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040 - zatgcznik nr 3 z dnia 11 maja 2009 r, do
zarzadzenia nr 17 GDDKIA,

2. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Kretej w Trzciance o dtugosci 191,47 m,
wraz z oswietleniem ulicznym i kanalizacjg deszczowa.

a) Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa wpustéw ulicznych i przykanalikdw,
- Rozbudowa oswietlenia ulicznego,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa zjazddw,
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- Budowa chodnikow.
- Budowa kanatu technologicznego.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja pofozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, w miejscowosci Trzcianka, obreb 0001, dziatki nr 950, 1017/9, 1053, 1054/2, 1018/7,
1054/1, 1059, 1058, 1055, 1056/2, 1057, 1096.

Projektowana przebudowa obejmuje cata ul. Kreta tj. od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do
skrzyzowania z ul. Marii Konopnickiej i ul. Wita Stwosza w Trzciance.

Przedmiotowa droga jest o nawierzchni gruntowej ulepszonej o szerokosci 5,0 — 6,0 m z oswietleniem
ulicznym. Dopuszczony ruch tylko dojazdowy dla mieszkancéw i pojazdéw komunalnych. Teren
zabudowany, dopuszczalna predkos¢ 50 km/h. Ruch lokalny — dojazdowy do miejsc zamieszkania.

Brak jest chodnika i poboczy. Ze wzgledu na brak odwodnienia, jezdnia jest uszkadzana przez
ptyngce wody opadowe. Na catym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do nieruchomosci. W miejscu
istniejgcej nawierzchni wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 2. Teren przeznaczony na parking stanowi ogrody dziatkowe z
drzewami i krzewami owocowymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Parametry techniczne odtwarzanych elementéw.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajagcg parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢: nieograniczona,

- predkosc¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

- kategoria drogi: D,

- kategoria ruchu: KR 1,

- szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

- szeroko$¢ chodnikéw: 2,0 m, (przy stupach osw. Nr 0S1/7 i 0S1/6 szer. chodnika: 1,80 m)

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

- kategoria obiektu XXV.

b) Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi km 0+000,00 znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka.
Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika z
dowigzaniem sie do istniejgcych punktow statych przy obiektach i posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m ze spadkami
dwustronnymi wynoszacymi 2%. Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem
drogowym betonowym o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm i 12x25 cm. Na zjazdach zatozono
wbudowanie kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie krawezniki
nalezy wykonaé na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W ramach planowanej przebudowy przewidziano wykonanie nowych chodnikéw z kolorowej kostki
betonowej o grubosci 6 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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c) Analiza powigzania przebudowywanej drogi z innymi drogami publicznymi.

Ulica Kreta jest drogg gminng klasy D. Przebiega na obszarze starego miasta od strony
ogréodkow warzywnych i podwdrzy kamienic. Jej przebieg to szes¢ odcinkdw prostych i az pie¢ tukéw
w planie o przeciwnych zwrotach i duzych wartosciach tj.: 63,7° 59,42° 88,26° 47,02° i 13,88°, na
odcinku o dtugosci tylko 191,47 m.

Poczatek jest pofgczeniem z droga publiczng wojewddzka nr 180 — ul. Stefana Zeromskiego
poprzez skrzyzowanie jezdni pod katem 79°. W ramach inwestycji zaprojektowano rowniez oswietlenie
uliczne oraz jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m, przebiegajgcy wzdtuz catej jezdni. Koniec drogi
jest potaczeniem z gminnymi drogami publicznymi — ulica Marii Konopnickiej prowadzaca ruch w
kierunku pétnocnym oraz ulicg Wita Stwosza, prowadzacy ruch w kierunku wschodnim. Potaczenie
tych drég to skrzyzowanie z dwoma wlotami réwnolegtymi (ul. Marii Konopnickiej i ul. Kreta) oraz
wlotem ul. Wita Stwosza pod katem 73°.

W otoczeniu wszystkich dréog dominuje zabudowa wielorodzinna, charakterystyczna dla
starego miasta (kamienice). W ramach opracowania nie przewiduje sie wykonania nowych skrzyzowan
drég. Jednoczesnie zaprojektowano likwidacje istniejgcego gruntowego skrzyzowania jezdni ul.
Bocznej z ul. Kreta.

Przebudowa ul. Kretej przejmie ruch pojazdéw w obu kierunkach z pétnocy na potudnie (ul.
Prosta i ul. Adama Mickiewicza) i wschdd miasta (DW 180 i ul. Gorzowska). Dzieki temu zmniejszy sie
natezenie ruchu pojazdéw na rondzie w centrum miasta (skrzyzowanie DW180 i DW178) i na ulicach
w jego obrebie (ul. Wita Stwosza, Plac Pocztowy, Sikorskiego).

d) Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy spadkdw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw
ulicznych i dalej przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

e) Wycinka drzew
W zwigzku z projektowang przebudowa drogi konieczne jest uzyskanie pozwolenia na usuniecie
nastepujacych drzew:

Lp Nr dziatki Gatunek Obwédd [cm]
1 10/17 Modrzew 75

2 10/53 Kasztanowiec 205

3 1055 Klon 101

4 1056/2 Brzoza 148

5 1057 Wierzba 59

6 1057 Wierzba 52

7 1057 Wierzba 62

8 1057 Wierzba 58

9 950 Lipa 283

Ze wzgledu na to, ze w decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew, okreslony jest termin ich usuniecia —
inwestor powinien uzyskaé niniejszg decyzje bezposrednio przed realizacjg inwestycji.

f) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu nie jest wpisany do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego.
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g) Informacja o obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Obszar projektowanego zagospodarowania terenu jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 lipca
2017 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie
Placu Pocztowego. Symbole i przeznaczenie terenéw to:

KD-G: tereny publicznych drég gtéwnych,

KD-D1: tereny publicznych drég dojazdowych,

KDWp2: tereny drég wewnetrznych i parkingéw,

KD-L1: tereny publicznych drdég lokalnych.

h) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gbrnicze;j.

i) Obszar oddziatywania inwestyciji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catoSci na nastepujgcych dziatkach:

Miasto Trzcianka, obreb 0001, dziatki nr 950, 1017/9, 1053, 1054/2, 1018/7, 1054/1, 1059, 1058, 1055,
1056/2, 1057, 1096.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.
Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce sSrodowisko. Planowana przebudowa w znaczgcy
sposéb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i
szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji
hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwosé sprawniejszego poruszania sie pojazdow i pieszych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktére posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co
w znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby. Catos¢ prowadzonych robét wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem
okreséw legowych ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, p0z.799 z pdézn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdin.
zmianamil.

i) Kolizje
W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z infrastrukturg podziemna

elektroenergetyczng. Konieczna jest przebudowa linii elektroenergetycznej sredniego i niskiego
napiecia, zgodnie z projektem branzy elektroenergetycznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktdra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
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rozpoczeciem robdét wykonawca winien uzyskaé informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i
lokalizacji.

Z uwagi na istniejace sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonadé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

k) Bilans terenu.

Nawierzchnia jezdni: 1095,00 m?,
Nawierzchnia zjazdéw: 66,00 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: 399,50 m?,
Powierzchnia zieleni: 465,00 m?.

Opracowat:

mgr inZz. Zbigniew Pajgk

5. Czesc¢ rysunkowa.
Rys. nr 1 - Plan orientacyjny - skala 1:10000
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1:500
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

1. Okreslenie obcigzenia ruchem i wyznaczenie kategorii ruchu.
Na przedmiotowej drodze bedzie wystepowat sporadyczny ruch pojazddéw ciezkich.

a) Dane projektowe.
Zgodnie prognoza wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040 dla lokalizacji miasto tobzenica
i katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych przyjeto:

Region (NTS1): poétnocno-zachodni;

Wojewddztwo (NTS2): wielkopolskie;

Podregion (NTS3): pilski;

okres projektowy konstrukcji nawierzchni — 30 lat;

o$ standardowa 115 kN.

b) Okredlenie liczby osi standardowych i wyznaczenie kategorii ruchu.
0,017<N115<0,06 - KR1

2. Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.

W celu okreslenia grupy nosnosci podtoza gruntowego projektowanych nawierzchni, przeprowadzono
badania geotechniczne podfoza gruntowego. Na podstawie badan okreslono warunki gruntowo-
wodne i grupe nosnosci podfoza na czterech odcinkach projektowanej drogi i w czterech rogach
parkingu.

a) Otwoér nr 1: km 0+010,00
Okreslenie warunkéw wodnych.
- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;

Wykopy/nasypy < 1,00m
pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE
Hzws>2,00 m

Okreslenie warunkéw gruntowych
- rzedna spodu nawierzchni: 0,00 +0,06 - 0,51 = 0,45 m p.p.t.;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: -0,45—-1,00 = 1,45 m p.p.t,;
- w przedziale 0,00 + 1,45 m p.p.t. wystepuja:

Nn (zl, Pd, H, Gc) — Nasyp niebudowlany (zuzel, piasek drobny, grunt préchniczy, gruz ceglany).

Gp (saCCl) — Glina piaszczysta.

- grupa gruntéw: BARDZO WYSADZINOWE.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego
warunki wodne: DOBRE
grunty: BARDZO grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3
WYSADZINOWE

b) Otwor nr 2: km 0+052,00
Okreslenie warunkéw wodnych.
- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;
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Wykopy/nasypy < 1,00m

pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE

Hzwe >2,00 m

Okreslenie warunkéw gruntowych

- rzedna spodu nawierzchni: 0,00 +0,22 - 0,51 = 0,29 m p.p.t.;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: -0,29 - 1,00 = 1,29 m p.p.t,;
- w przedziale 0,00 + 1,29 m p.p.t. wystepuja:
Nn (zl, Pd, H) — Nasyp niebudowlany (zuzel, piasek drobny, grunt préchniczy).
Gp (saCCl) — Glina piaszczysta.
- grupa gruntéw: BARDZO WYSADZINOWE.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE

grunty: BARDZO
WYSADZINOWE

grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3

c) Otwor nr 3: km 0+107,00
Okreslenie warunkéw wodnych.

- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;

Wykopy/nasypy < 1,00m

pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE

HZWG >2,00 m

Okreslenie warunkéw gruntowych

- rzedna spodu nawierzchni: 0,00 +0,09 - 0,51 = 0,42 m p.p.t.;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: -0,42 - 1,00 = 1,42 m p.p.t,;
- w przedziale 0,00 + 1,42 m p.p.t. wystepuja:

Nn (Pd, H, Gc) — Nasyp niebudowlany (piasek drobny, grunt préchniczy, gruz ceglany).

Gp (saCCl) — Glina piaszczysta.
- grupa gruntow: BARDZO WYSADZINOWE.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE

grunty: BARDZO
WYSADZINOWE

grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3

d) Otwor nr 5: km 0+149,00 i parking

Okreslenie warunkéw wodnych.

- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;

Wykopy/nasypy < 1,00m

pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE

Hzwe >2,00 m
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Okreslenie warunkéw gruntowych

- rzedna spodu nawierzchni: 0,00 -0,04 - 0,55 = 0,59 m p.p.t.;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: -0,59 — 1,00 = 1,59 m p.p.t;
- w przedziale 0,00 + 1,59 m p.p.t. wystepuja:

Gb (Pd, H) — Gleba prdchnicza (piasek drobny, grunt préchniczy).

Pg (clSa) — Piasek gliniasty.

- grupa gruntéw: BARDZO WYSADZINOWE.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE

grunty: BARDZO
WYSADZINOWE

grupa nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3

e) Otwor nr 4: parking
Okreslenie warunkéw wodnych.

- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;

Wykopy/nasypy < 1,00m

pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE

HZWG >2,00 m

Okreslenie warunkéw gruntowych

- rzedna spodu nawierzchni: 81,65 - 0,55 = 81,10 mnpm;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: 81,10 — 1,00 = 80,10 mnpm.;
- w przedziale 81,10 + 80,10 mnpm. wystepuja:

Gb (Pd, H) — Gleba prdchnicza (piasek drobny, grunt préchniczy).

Gp (saCCl) — Glina piaszczysta.

Pg (clSa) — Piasek gliniasty.

- grupa gruntow: BARDZO WYSADZINOWE.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego

warunki wodne: DOBRE

grunty: BARDZO
WYSADZINOWE

grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3

f) Otwor nr 6: parking
Okreslenie warunkéw wodnych.

- poziom zwierciadta wody gruntowej: brak;

Wykopy/nasypy < 1,00m

pobocze utwardzone i szczelne warunki wodne: DOBRE

Hzwe >2,00 m

Okreslenie warunkéw gruntowych

- rzedna spodu nawierzchni: 80,92 - 0,55 = 80,37 mnpm;
- grunt zalegajacy do 1,00 m ponizej spodu nawierzchni: 80,37 — 1,00 = 79,37 mnpm;
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- w przedziale 80,37 + 79,37 mnpm. wystepuja:

Gb (Pd, H) — Gleba prochnicza (piasek drobny, grunt préchniczy).

Pg (clSa) — Piasek gliniasty.

- grupa gruntéw: BARDZO WYSADZINOWE.

Okresdlenie grupy no$nosci podtoza gruntowego
warunki wodne: DOBRE
grunty: BARDZO grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G3
WYSADZINOWE

3. Konstrukcja warstw nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy
zachowac¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntéw nienosnych zgodnie z
rozpoznaniem geotechnicznym.

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni (1.095,00 m?):

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej: mastyks grysowy SMA 5 50/70, gr. 4 cm.

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej: beton asfaltowy AC 16 W, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 20 cm.

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Ry, = 5,0 MPa, gr. 22 cm (materiat
wytwarzany w wytwaérni betondw).

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (66,00 m?):

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Csqys, gr. 20 cm.

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Ry = 5,0 MPa, gr. 22 cm (materiat
wytwarzany w wytwaérni betondw).

c) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (399,50 m?):

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/.

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

4, Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.
Dla rejonu Trzcianki gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,80 m. Dla KR1 i grupy no$nosci podtoza G3:
minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 0,50:h,.
0,50-0,80=0,40 m.
0,51>0,40 — nawierzchnia odporna na wysadziny

5. Wymagania stanu zageszczenia warstw konstrukcyjnych.
Przed wykonywaniem dolnych warstw konstrukcyjnych, podtoze gruntowe nalezy tak zagesci¢ aby
osiggna¢ wymagany wtorny modut odksztatcenia E; (dynamiczny modut odksztatcenia Evq) tj:
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- dla grupy nosnosci podtoza G3: E; = 35 MPa (Evq= 22 MPa).
Jesli nie mozna osiggnac¢ wiasciwego modutu przez zageszczenie zalegajacego gruntu, to nalezy
dokona¢ wymiany warstwy gruntu na grubo$é, ktdra zapewni uzyskanie wiasciwego modutu
odksztatcenia.
Warstwe mrozoochronng, nalezy tak zagesci¢ aby osiggngé wymagany wtérny modut odksztatcenia E;
= 80 MPa (Evq = 40 MPa).
Warstwe podbudowy zasadniczej, nalezy tak zagesci¢, aby osiggngé wymagany wtdérny modut
odksztatcenia E2 = 130 MPa (Evq = 65 MPa).

6. tuki jezdni.

O¢$ zaprojektowanej jezdni sktada sie z odcinkdéw prostych i krzywoliniowych w planie oraz z prostych i
tukéw pionowych wypuktych, zgodnie z przekrojem podtuznym i poprzecznym drogi — rysunki nr 3 i 4.
Wszystkie projektowane krawedzie tukéw ponizej wartosci R=12,0m, nalezy wykonac z kraweznikéw
tukowych o wartosciach promieni zgodnych lub zblizonych (doktadnos$¢ do 1,0 m) z projektem.

7. Uktad kostki

Na chodniku kostke betonowsg, nalezy uktada¢ w rzedach rdwnolegtych do osi jezdni. Kolory kostki w
rzedach, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Aby unikng¢ rownolegtego ciecia kostki - szerokosc
nawierzchni pomiedzy krawedziami, nalezy przyjac¢ jako wielokrotnos¢ jej wymiaru z zapasem na
dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki. Doktadng szerokos¢ nawierzchni — szczegdlnie na tukach,
nalezy okresli¢ przez prébne utozenie kostki przeznaczonej do wbudowania.

8. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdédw
i skrzyzowan.

a) Wykopy

Wykopy wystepujg jako roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie
projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejagcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw, nalezy wykonac zgodnie ze spadkiem poprzecznym
i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

9. Zalecenia i uwagi.

Szczegdtowy dobdér materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ktdry przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prdébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

str. 12.



Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowad do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwiocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby prdchnicze nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z
podtoza do poziomu gruntu no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie
nalezy zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoétki
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

10. Tereny zieleni.
Tereny zieleni zaprojektowano na facznej powierzchni 465,00 m? jako trawniki z siewu.

a) Na terenach przeznaczonych do wykonania trawnikéw, nalezy:

- wykonaé warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm (humusowanie),

- odczyn gleby doprowadzi¢ do poziomu pH od 5,6 do 6,5,

- wykona¢ nawozenie mineralne, nawozem wielosktadnikowym NPK w dawce 5 kg/100 m2,
- spulchni¢ i wymieszac glebe glebogryzarka,

- splantowacd (wyrownad) glebe, wstepnie zagescic i wyprofilowac.

b) Siew trawy.

- doktadnie wyprofilowac glebe za pomocg sznurkéw i taty,

- zagescié glebe lekka zageszczarkg,

- spulchni¢ gérng warstwe gleby grabiami,

- wysiaé¢ mieszanke nasion traw, w ilosci 350 kg/ha, recznie lub siewnikiem na krzyz,

- wymieszaé (przykry¢) nasiona, przez grabienie.

- zagesci¢ glebe z nasionami walcem.

- podlaé¢ wodga (nawet podczas lekkiego deszczu).

Do siewu, nalezy uzy¢ mieszanek nasion traw przeznaczonych na grunty stabe i suche.

Opracowat

magr inz. Zbigniew Pajgk

11.  Czesc¢ rysunkowa.
Rys. nr 3: Przekrdj podtuzny - skala 1:100/1000
Rys. nr 4: Przekroje poprzeczne i szczegdty konstrukcyjne — skala 1:50/10
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA ZADANIA: Przebudowa ul. Kretej w Trzciance

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-
trzcianecki, miasto Trzcianka, obreb 0001 , dziatki nr 950,
1017/9, 1053, 1054/2, 1054/1, 1059, 1058, 1055, 1056/2,
1057, 1096, 1018/7.

INWESTOR: Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7,

64-980 Trzcianka

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Pajak
Blekwit 35e

77 — 400 Ztotéw
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a) Zakres robdt budowlanych.
- Roboty rozbiérkowe; Roboty ziemne; Budowa nawierzchni jezdni; Budowa zjazdéw; Budowa
chodnikéw; Rozbudowa kanalizacji deszczowej; Rozbudowa oswietlenia ulicznego.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- istniejgca infrastruktura (droga gruntowa, stupy oswietleniowe, inne elementy infrastruktury),
- drzewa, ogrodzenia,

c) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Cata powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé¢ do elementéw moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- praca sprzetu budowlanego i srodkdéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu robdt,
- obecnosé oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania:

- cata powierzchnia robét

Czas wystepowania:

- od rozpoczecia robét do zakoriczenia budowy.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny”), przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakitadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”), powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP. Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw przed
rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne
wykonania robdt, przepisy szczegdlne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny byé prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktédry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robét drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze
i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzié.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, winny by¢ wykonane w
spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkéw tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspétpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,

- ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat

magr inz. Zbigniew Pajgk
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1. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przykanalikdw, dwéch odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej i przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowywanej drogi
gminnej ul. Kretej w miejscowosci Trzcianka. Inwestycja realizowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w miejscowosci Trzcianka, obreb 0001, dziatki nr
950, 1017/9, 1053, 1054/2, 1054/1, 1059, 1058, 1055, 1056/2, 1057, 1096, 1018/7.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- projekt branzy drogowej

- mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez geodete uprawnionego
- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy, przepisy, katalogi oraz wytyczne do projektowania

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje projekt przykanalikéw, dwdch odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienkami wpustowymi, jednego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych.
W celu poprawnego zaprojektowania przykanalikéw okreslono przeptywy obliczeniowe Sciekéw
deszczowych oraz dobrano odpowiednie Srednice i spadki rurociggéw, ktére w prawidtowy sposéb
umozliwig odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Opracowywana inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym domkdéw jednorodzinnych.
W obrebie projektowanej inwestycji przebiegaja:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

¢ sieci telekomunikacyjna i elektroenergetyczna,

o sie¢ cieptownicza,

e sie¢ gazowa.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkow
kierujgcych wody do projektowanych studzienek deszczowych z rur PP 425 z osadnikami (gtebokosé
osadnikdw wynosi 0.5 m) i wpustami Sciekowymi zeliwnymi klasy D400, a nastepnie poprzez
przykanaliki do nowych i przebudowywanych studni i dalej do kanatéw deszczowych. Lokalizacja
wpustow, studni i kolektoréw wg czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano osiem studzienek wpustowych z PP 425 z wpustami klasy D400 i z przykanalikami z
rur PVC 160 oraz pieé studzienek rewizyjnych PP 600 i odcinek kolektora PP 250.

Ze wzgledu na zty stan istniejgcej sieci sanitarnej, zaprojektowano remont odcinka kanatu tej sieci wraz
z dwiema studniami rewizyjnymi kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja studni i kanatu wg czesci graficznej
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opracowania. Remont obejmuje dwie studzienki rewizyjne z PP 600 z wtazami klasy D400 oraz odcinek
kanatu PP 250.

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko

- emisja hatasu, drgan i innych zaktécen nie bedzie wystepowaé,

- zanieczyszczenia wody i gleby nie bedg wytwarzane,

- przyjete rozwigzania przestrzenne ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na srodowisko, ludzi i
inne budynki,

- projektowana inwestycja nie przyczynia sie do dewastacji gruntéw rolnych oraz nie wptywa

negatywnie na otaczajgce grunty rolne.

7. Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej
Teren objety realizowang inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po za granicami terendw gérniczych.

8. Analiza wptywu na otoczenie — obszar oddziatywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sasiedztwo, obszar oddziatywania w catosci
zamyka sie na dziatkach, na ktérych jest realizowana przedmiotowa inwestycja:

- nie zwiekszy sie zanieczyszczenie powietrza

- nie zwiekszy sie emisja hatasu

- nie powstang zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych

- nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew i krzewow

- inwestycja nie ogranicza mozliwosci realizacji linii kolejowej na dziatkach sgsiednich - na
projektowanym obszarze nie znajdujg sie obiekty infrastruktury kolejowej

- inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektow stuzgcych obronnosci panstwa
na dziatkach sasiednich

- inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sgsiednich

- inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw infrastruktury rolniczej na
dziatkach sasiednich

- inwestycja nie lezy o obszarze morskim

- inwestycja nie stworzy miejsc zerowania ptakéw i nie bedzie stanowié zagrozenia dla ruchu lotniczego
- inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg lotniska cywilnego

- inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg stacji paliw, zbiornikéw paliw, rurociggéw dalekosieznych

- inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania stacji paliw

- inwestycja nie polega na realizacji przesytowych rurociggdéw gazowych

- inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania cmentarzy

- inwestycja nie powoduje szkodliwych oddziatywan od promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego, paliwa jgdrowego i odpaddw promieniotwdrczych

- inwestycja nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatujgcych na srodowisko

- inwestycja nie powoduje powstawania ucigzliwych hatasow

- inwestycja usytuowana tak, ze zachowano wszystkie odlegtosci od sgsiednich dziatek

- inwestycja nie polega na budowie sktadowiska niebezpiecznych materiatéw wybuchowych

- inwestycja nie polega na budowie sktadowiska odpadéw komunalnych

- inwestycja nie bedzie oddziatywac na zabytki znajdujgce sie w poblizu

- inwestycja nie spowoduje zadymienia sgsiednich inwestycji.
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Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (dz.U.2008.25.150.j.t.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(dz.U.2008.199.1227)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawia
(dz.U.2007.75.493)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.U.2003.80.717)
- Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.2002.75.960)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (dz.U.2002.120.826)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pdl
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(dz.U.2003.192.1883)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397)

9. Roboty ziemne

Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m
p.p.t.). W przypadku usytuowania kanatéw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie
otuling styropianowg lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C. Minimalna szeroko$¢ wykopdw powinna wynosic:
- 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,

- 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy ukfada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatka zabezpieczajgcy. Nalezy zatozy¢ catkowita wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktadac
bezposrednio na warstwie podtoza. Nad kolektorami nalezy wykona¢ zasypke o grubosci min. 30 cm z
piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne
zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatéw nalezy wykonadé recznie.

Studnie potaczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami $ciekowymi nalezy montowac¢ w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowié na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm i podktadzie z chudego betonu gr. 15cm. Dalszg obsypke wykonywadé
kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp przestrzeni wokét studni i wpustow
— warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.

Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie sgczenia, wykopy nalezy odwodnié
powierzchniowo pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wdd gruntowych
nalezy rozwazy¢ na czas robdt ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomoca
wptukiwanych igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
kanatéw. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podfozu realizowanego kanatu ani w podtozu sgsiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody powinien by¢ obnizony o co najmniej 50 cm ponizej dna wykopu. Obnizenie
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poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
muszg wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez
caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidiowe odwodnienie wykopéw w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w
projekcie gruntdw nienosnych, wdwczas sposdb posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z
projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach budowlanych nalezy przeprowadzaé ze
szczegblng ostroznoscig w taki sposdb, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww. obiektéw.

10.  Zastosowane materiaty i rozwigzania.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne
oraz studzienki deszczowe nalezy wykonywac z gotowych elementéw z PVC i PP. Wtazy i ruszty
wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie wtazy i ruszty muszg posiadac klase D400. Wszystkie
materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

a) Whpusty

Wpusty deszczowe odbierajg wody opadowe z odwadnianych nawierzchni, zbierajg osady i przekazuja
wody opadowe do przykanalikow. Zaprojektowano tgcznie 8 wpustéw deszczowych o Srednicy
d=400mm z osadnikiem o wysokosci 0,5 m. Szczegétowe rozwigzania dotyczace elementéw
sktadowych wpustéw przedstawiono na rys. 6. W miejscu wpustu W7, nalezy wybudowaé 2 wpusty
obok siebie.

b) Przykanaliki

Przykanaliki odbierajag wode opadowa z wpustéw i wprowadzajg ja do studni kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano tacznie 8 przykanalikéw o srednicy d=160 mm. Szczegdtowy przebieg przykanalikow
przedstawiono na rys. 2.

c) Rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCV-S o srednicy 200-250 mm
stosowanych do kanalizacji zewnetrznej tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowag. Sztywnosc
obwodowa 8kN/m?2. Zastosowac spadki kanatow podane w tabeli ponizej.

taczna dtugosc¢ kanalizacji deszczowej to: 106,36 m w tym:

DN160mm — 24,31 m;

DN200mm —27,95 m

DN250mm — 54,1 m;

taczna dtugos¢ kanalizacji sanitarnej to: 57,20 m w tym:

DN250mm — 57,20 m;

d) Studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W miejscach zatamania tras kanatu deszczowego oraz miejscach potaczen przykanalikow z kanatem
zbiorczym zaprojektowane zostaty studnie kanalizacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego z rur
trzonowych karbowanych PP o srednicy 600 mm. Przykrycie studni wtazem i pokrywg zeliwng typu
ciezkiego klasy D400 z rurg teleskopowq. Wszystkie projektowane studnie kanalizacyjne muszg
posiadac stozki odcigzajgce. Do potaczen elementdw studni stosowac specjalne uszczelki manszetowe
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i gumowe. Przejscia kanatéw przez studzienke nalezy realizowa¢ odpowiednimi kinetami
przeptywowymi i zbiorczymi z PP. Studnie montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie
studnie kanalizacyjne w obrebie projektowanej drogi nalezy dostosowac do rzednych projektowanej
drogi. Lokalizacje oraz rzedne studni kanalizacyjnych przedstawiono na rys. 2. W miejscu oznaczonym
jako W7, nalezy wykona¢ dwie studnie wpustowe obok siebie i potaczy¢ je przykanalikiem DN 200.
Szczegbtowe rozwigzania dotyczace elementéw sktadowych studni przedstawiono na rys. 8. Nie
dopuszcza sie mozliwosci odprowadzania do sieci kanalizacji opadowej Sciekdw sanitarnych.
Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predkos¢ samooczyszczania.

11.  Odbiornik

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang studzienkami Nr S1 i S5 do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda studzienkg KS2 do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

12.  Wytyczne eksploatacyjne

Studzienki wpustowe z osadnikami nalezy oprdzniac regularnie z sedymentujgcych zanieczyszczen
(piasku). Oprdznianie powinno odbywac sie przynajmniej jeden raz na kwartat lub przy wypetnieniu
osadnika na poziomie maksymalnie 75%. Nalezy dokonywaé okresowych przegladéw studzienek z
osadnikami szczegdlnie w okresach wiekszego obcigzenia sieci. W czasie oprdzniania osadnika nalezy
odpompowacé z powierzchni warstwe odseparowanych substancji przy uzyciu wozu asenizacyjnego.
Nastepnie nalezy odpompowac wode i usung¢ z komory osadowej szlam. Szlam nalezy utylizowaé w
sposéb uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony Srodowiska.

13. Zestawienie weztéw i materiatéw
Tabela studni i wpustéw

Rzedna [Rg] Rzedna [Rd] | Rzedna [Rds] llos$¢ rur )
Nazwa wfa‘z:u/wpuitu przeykanalika d:a/kinety [szt.] Przekroje rur [mm]
KANALIZACJA DESZCZOWA

W1 81,290 80,590 80,090 1 160

w2 81,362 80,590 80,090 1 160

S1 81,290 - 79,672 3 160, 250

S2 82,185 - 80,712 3 160, 250

W3 82,150 81.450 80,950 1 160

w4 82,150 81,450 80,950 1 160

W7 80,660 79,850 79,310 1 160

S3 82,897 - 81,400 1 250

W5 80,800 80,100 79,600 1 160

W6 80,810 80,110 79,610 1 160

S4 80,800 - 79,510 2 200, 250

S5 80,860 - 79,280 4 160, 250

S6 80,780 - 79,770 3 160, 200
W8 80,660 79,810 79,310 1 160

KANALIZACJA SANITARNA
KS1 82,537 - 79,083 1 250
KS2 81,432 - 79,232 2 250
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Tabela rur

Nazwa | Srednica | Dlugosé Spadek |Struktura Rzedna Struktura Rzedna
[mm] [m] [%] poczatkowa [spodu koncowa spodu
KANALIZACJA DESZCZOWA
P1 160 2,33 4,62 W1 80,590 S1 80,483
P2 160 5,51 2,18 W2 80,620 S1 80,500
R1 250 40,38 2,95 S2 30,869 S1 79,679
P3 160 5,98 2,00 W3 81,450 S2 81,330
P4 160 1,49 2,00 W4 81,450 S2 81,420
R2 250 2,13 2,13 S3 81,500 S2 80,869
R4 250 11,59 2,00 S4 79,640 S5 79,400
R5 200 27,95 0,61 S6 79,770 S4 79,590
P5 160 3,09 2,00 W5 30,180 S5 80,120
P6 160 3,21 2,00 W6 80,180 S5 80,120
P7 160 1,80 4,00 W7 79,850 S6 79,770
P8 160 0,90 4,00 W38 79,810 S6 79,770
KANALIZACJA SANITARNA
KS1 250 54,20 3,32 KS1 81,037 KS2 79,232
KS2 250 3,00 3,32 - 81,137 KS1 31,037
Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej -Rury
Produkt Srednica [mm] | J.m. lloé¢
160 m 24,31
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR34 LITE | 200 m 27,95
250 m 111,3
Studnie
Produkt Srednica [mm] | J.m. lloé¢
Stunia PP kI.S (SN8) z wtazem
ieliwnym(i kin()eta PP 600 szt. /
Studnie wpustowe
Produkt Srednica [mm] | J.m. llosé
S'.cur.ﬁa PP k!.S (SN8.) z wpustem 495 ot 8
zeliwnym i osadnikiem 0,5 m

14.  Uwagi kohhcowe

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemna, nalezy jg traktowac jako
czynng i zabezpieczyé,

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie

rozpoczecia prac,
- wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowag,
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- roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadza¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP,
- wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,
- po wykonaniu robét nalezy wykonac¢ badania odbiorcze.
Opracowat

mgr inZ. Marcin Poznarnski

15.  Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 5: Przekroj podtuzny — skala 1:100/1000
Rys. nr 6: Studzienka wpustowa — skala 1:10
Rys. nr 7: Studzienka wtazowa —skala 1:10

V.  KANAt TECHNOLOGICZNY

1. Utozenie odcinkéw kanalizacji technologicznej

Nalezy wykonaé kanat technologiczny, zgodnie z art. 4 pkt. 15a ppkt. a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440).

Kanat technologiczny o dtugosci 175 m, nalezy wykona¢ w wykopie otwartym na podsypce wraz z
zasypaniem i zageszczeniem gruntu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne (DzU. Z 2015 r.,poz. 680), jako kanat technologiczny uliczny.

Przekrdj kanatu technologicznego przyja¢ wg. profilu KTul okreslonego ww. rozporzadzeniu tj.:

RO

O

Srednice rur nalezy przyja¢ odpowiednio:

- RO 125/108 mm: rura ostonowa HDPE;

- WMR 40 mm: wigzki prefabrykowanych mikrorur z HDPE;

- RS 40/3,7 mm: rury $wiattowodowe HDPE z wewnetrzng powierzchnig rowkowang;

Budowa prefabrykowanych studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z ramg typu ciezkiego 6 szt.
Opracowat

mgr inz. Mariusz Karolewski
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V.  BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA.

1. Wytyczne do projektowania.

Zgodnie z normami:

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametréow oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

. Typowa predkosé gtdwnego uzytkownika: srednia (miedzy 30 i 50 km/h)

. Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajace sie pojazdy
o Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi

o Wykluczeni uzytkownicy: brak

o Sytuacja oswietleniowa: B1

o Potaczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowania

o Strefa konfliktowa: nie

o Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: mate promienie tukéw w planie
. Natezenie strumienia pojazdéw [liczba pojazdéw na dobe]: <7000

o Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw: normalna

o Trudnos$¢ nawigacji: normalna

. Zaparkowane pojazdy: tak

o Kompleksowos¢ pola widzenia: normalna

. Poziom luminancji otoczenia: niski

o Gtéwny typ pogody: sucha

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja
terenu.

2. Projekt przewiduje:

¢ Usuniecie kolizji kablowych SN15kV i nn0,4kV,
* Budowe kablowej nn 0,4kV instalacji oswietleniowej,
¢ Montaz stupdw i opraw oswietleniowych typu LED,

3. Usuniecie kolizji kablowych sn15kV i nn0,4kV

Na zagospodarowaniu terenu, krzyzykami zaznaczono trasy kablowe $redniego napiecia SN 15kV
oraz kable niskiego napiecia nn 0,4kV kolidujgce z nowo projektowang drogg. W celu usuniecia kolizji
kablowych zaprojektowano nowe trasy kablowe. Trasa przebiegu nowoprojektowanych linii kablowych
pokazana jest na rys. nr 2 — projekt zagospodarowania terenu. Kable pobudowacé zgodnie z wytycznymi
budowy linii energetycznych ENEA Operator. Kabel w miejscach zblizen z drzewami oraz innymi
sieciami ostania¢ rurg ochronng DVR 160 koloru czerwonego. Linie kablowe s$redniego napiecia
kolidujgce z budowg drogi przebudowadé zgodnie z rys. nr 2 — projekt zagospodarowania terenu i ostonic
za pomocg rur DVR i DVK koloru czerwonego a kable niskiego napiecia ostoni¢ za pomocga rur DVR i
DVK koloru niebieskiego.

Do tgczenia kabli elektroenergetycznych Sredniego napiecia nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe
RAJHEM. Konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg termokurczliwych
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ksztattek trzdéjpalczastych. Linie kablowe muszg spetniaé standardy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0. dotyczacym elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napiecia. W przypadku
koniecznosci utozenia uziomu tasmowego stalowo-ocynkowanego, tasme FeZn 30x4 nalezy utozyé w
rowie kablowym, zgodnie z rys. nr 1a ponizej kabla w odlegtosci minimum 20 cm. Bednarke uktadac¢ na

dnie rowu kablowego.

veees PR P @ P s A AL
grunt rodzimy B V4
% TR %
' /
folia koloru czerwonego \/< ‘/;
A 5 50
\'/( ‘r
A I/
; /) 2
folia koloru czerwonego / s /’
. / . 2 /
podsypka piaskowa /) ) : & 74
rura ostonowa DVR fi 160 o e o e /,
osfona linii kablowej SN—-15 kV it ¥
,r ‘4. a ¥ A : b4
3xNA2XS(F)2Y1x150mm?12,/20 kv\;\ o R4 // 30
A - /
7 £ /
GG T I

Rys 1a. Przekrdj rowu kablowego

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast szerokos¢
dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1) a+ 20 [cm]

gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie, a - suma odlegtosci pomiedzy kablami

in. 30cm od istniejgcych kabli nn 0,4kV i SN 15kV

o min
o min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej

. min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

. min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw
. min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych
. min. 150cm od istniejgcych drzew

Sposdb uktadania kabli musi zapewni¢ nieuszkadzanie i niewycigganie powtok kabli oraz
niezmniejszanie przekroju zyt roboczych. Sita ciggnienia kabla nie moze przekroczyé wartosci 30N x S,
tj. F < 4500 N. Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego (rys. 2a), rozmieszczone co 10 m. Dodatkowo oznaczniki zaktadac
przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie
nominalne sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz nazwe

operatora sieci.

e symbol i nr ewidencyjny linii (ustali¢ w ENEA Operator)
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e oznaczenie kabla - 3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm?
e znak uzytkownika kabla — ENEA Operator
e rok utozenia kabla — DATA.

Typ | przekrdj kabla
oznaczenie linii
/ Frok budowy lini

R 7
T L [ : l
ENEA Operator

| - |

O

Rys 2a. Tabliczka opisowa na kabel SN15kV

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej dtugosci
tasma ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5
mm umieszczong na wysokosci od 20 cm do 30 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony
kabla. Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe zgodnie z obowigzujagcym standardem w ENEA
Operator wykonane z tworzywa sztucznego (nieprzewodzgcego), na ktérych nalezy zamiescic
informacje o: numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie i przekroju kabla.

Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopdw wykonawca prac moze natkngc sie na rézne przeszkody,
ktore s3 pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania z wtasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byty zgodnie z obowigzujgca
normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. W przypadkach skomplikowanych nalezy porozumied sie z
projektantem.

4. Instalacja oswietleniowa kablowa nn 0,4kV

Dla zasilania opraw oswietlenia drogowego typu OW LED zamontowanych na wysiegnikach WA-14
zamontowanych na stupach Mabo 06 projektuje sie kable nn0,4kV typu YAKY4x25mm? 1,0kV.
Dtugosc trasy kabla 260,0 mb (312,0 mb). Projektowany kabel nalezy uktadaé¢ w wykopie o gtebokosci
- 80cm linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym dla skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Pod kablem nalezy wykonaé 10 cm podsypke z piasku przesianego i takg samg
warstwg piasku kabel przysypaé. Nastepnie kabel przysypaé jeszcze 15-20 cm warstwg gruntu
rodzimego i utozy¢ nad nim folie ochronng koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowad sie w
odlegtosci 25-30 cm od powtoki kabla. Przed wykonaniem zasypania kabla gruntem rodzimym na dno
wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x3 do uziemienia konstrukcji stupow. Bednarke ocynkowana
ktas¢ na gtebokosci 50 cm od poziomu terenu. Réw kablowy zasypywaé warstwami ubijajgc
poszczegdlne warstwy. Po wykonaniu prac przy ukfadaniu kabla i po jego zasypaniu nawierzchnie
nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopdw wykonawca
prac moze natkng¢ sie na rézne inne przeszkody, ktdre s3 pominiete na podktadzie geodezyjnym. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wtasnej inicjatywy takich oston, aby
prace wykonane byty zgodnie z obowigzujgcg normg PN-76/E-05125.
Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.
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Dopuszcza sie mechaniczng realizacje wykopdw pod kable, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci ze
wzgledu na wystepujgce urzadzenia podziemne (kable nn 0,4kV, kable telekomunikacyjne i sieci
sanitarne oraz gazowe). Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupéw oswietleniowych. Opis
winien byé wykonany i zawierac€ typ i przekroj kabla oraz kierunek jego utozenia.

Projektowany oswietleniowy kabel Nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:
min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV
min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej
min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentow
min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych
min. 150cm od istniejgcych drzew.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn nie jest mozliwe zachowanie zblized do urzadzen obcych to
wynikfa kolizje nalezy zlikwidowaé¢ za pomocg zastosowania rur przepustowych i ostonowych z
zachowaniem minimalnych zblizen.

Po utozeniu kabli w ziemi dokonaé¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego
odcinka oddzielnie. Protokoty pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi. Catos¢ robét kablowych wykonac
zgodnie z norma N-SEP-E-004.

5. Zasilanie elektroenergetyczne oswietlenia ulicznego

Dla zasilania projektowanych urzadzen oswietlenia drogowego projektuje sie kable
energetyczne YAKY4x25mm? wyprowadzone z istniejgcych obwoddw os$wietlenia ulicznego Punkty
zmufowania kabli z istniejgcy siecig kablowg oswietlenia ulicznego pokazano na rys nr 2 i 8. Podziat
oraz jaka czes¢ opraw bedzie sie $wiecita z jakiego obwodu ustali¢ z zarzagdca sieci oswietleniowej do
ktdrej zostanie podtgczona projektowana sie¢ oswietlenia drogowego.

6. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie uliczne za pomoca lamp oswietleniowych rozmieszczonych w terenie
zgodnie z rys. nr 2. W projekcie przyjeto materiaty:

o Oprawa OW LED 32 4000 nr kat. 2109032/4/T3
. Wysiegnik WA-14/1 oraz WA-14/2
o Stup Mabo 06 wraz z fundamentowaniem

Oprawy nalezy zamontowac¢ za posrednictwem wysiegnikdéw WA-14/1 i WA-14/2 zgodnie z
dyspozycjg rysunkowg nr 2. Wysoko$¢ montazu oprawy 5,8 m nad poziom gruntu. Dla posadowienia
stupéw projektuje sie fundamenty prefabrykowane typu zgodnego do dobranych typéw stupdéw
oswietleniowych. Wszystkie fundamenty nalezy przesmarowac ponownie masg bitumiczng i
posadowi¢ w ziemi, zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Kable o$wietleniowe YAKY4x25mm?, w celu
ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu nalezy wprowadzac
do stupow w ostonie z rur ostonowych DVR 35 o dtugosci min 0,8 m. Projektowane stupy posiadajg
otwory technologiczne do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych TB11 i TB22. W stupach nalezy
wykonaé¢ potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, przewodem YDY 3x1,5mm2, ktéry
zabezpieczy¢ wktadky topikowg DO1-4A. Konstrukcje stupdw uziemi¢ za pomocg ptaskownika
ocynkowanego FeZn 25x3. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne
stupéw potgczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych. Dla ochrony przeciw-
przepieciowej w otworach technologicznych zainstalowac i podtgczy¢ ochronniki warystorowe. W
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zaleznosci od potrzeb inwestora stup dobra¢ pod wzgledem kolorystycznym zgodnie z kolorem
dobranej oprawy oswietleniowej.

7. Ochrona od przepieé

Dla ochrony projektowanych opraw oswietleniowych typu LED przed przepieciami, nalezy we
wnekach stupéw zabudowac ograniczniki przepie¢ typu DEHNcor L 1P 275. Ograniczniki przytgczy¢ do
zaciskéw L i PEN tabliczki bezpiecznikowej TB11 i TB22.

8. Uwagi koricowe

Catos¢ robdét wykonaé¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych. Czesé¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia. Do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

. protokot z pomiaru opornosci izolacji kabli
o protokdt z pomiaru rezystancji uziemien

o protokot z pomiaru skutecznosci zerowania
. protokét z pomiaru natezenia oswietlenia

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robét
branzy elektrycznej. Ze wzgledu na istniejgce, czynne uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej
oswietleniowej linii kablowej nn0,4kV, prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

o Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa drogowego.

o Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupdw w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.

o Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych ZUDT

o Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez witasciwych
przedstawicieli Inwestora.

o Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw i badan
ochronnych, z ktérych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

o Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia
do stosowania.

o Catos¢ robét wykonac w sposéb staranny i estetyczny.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktéry
bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /
producentow sq przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozina
zastosowac rozwiqgzania, materiaty, urzqdzenia firm rownorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany
w dokumentagji.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktéry
bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.
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9. BHP na placu budowy

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy okresli¢ potozenie podziemnych sieci i je
oznaczy¢ - zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej dokonaé stosownych czynnosci.
Okresli¢ bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci, w jakich mogg byé wykonywane prace i okresli¢
sposdb wykonywania robot.

W czasie robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem do nich przechodniéw
za pomocg barier wykonanych w postaci stojakéw i desek lub tasmy w kolorze czerwono — biatym,
ustawionych wzdtuz wykopdéw. W miejscach, w ktdérych piesi musza przekracza¢ wykopy, nalezy
umiesci¢ pomosty nad nimi zaopatrzone na catej dtugosci w dwie porecze o wysokosci 1,2 m.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnié staty jego nadzdér. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia., mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1 m w gruntach zwartych. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m. lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacji geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenia azurowe S$cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. W
przypadku niestosowania zabezpieczen azurowych wykonywac wykopy ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m.
Przebywanie oséb miedzy koparka a sciang wykopu jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci. Zabrania sie przebywania i przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu, w
zasiegu jego pracy.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
budowlanych

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczerdstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi w zakresie prowadzenia roboét elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy
pracach na wysokosci. Budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

. zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,
. szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementodw linii oraz sprzetu
. budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii.

Szczegdty wykonania prac w poblizu urzadzen lub przy urzadzeniach pod napieciem, uzgodni¢ w ENEA
Operator Sp. z 0.0., ze wzgledu, ze znajduje sie on pod napieciem. Prace wykonaé zgodnie z
obowigzujgca Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Operator Sp. z 0. 0. Zaktada sie, ze w
czasie prowadzenia wykopow wykonawca prac moze natkngc sie na réine przeszkody, ktore s3
pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania z witasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byty zgodnie z obowigzujaca
norma PN-76/E-05125.
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Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych,
rozdzielniach rozdzielczych oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.
konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzer podziemnych PN-76/E-
05125

najmniejsza
dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w cm

RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO

pionowa przy
skrzyzowaniu

pozioma przy zblizeniu

Granica pasa drogowego i fundamentéw budynkow -—- 50

Pnie drzew --- 150
urociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i niepalnymi | 80" przy $r. rurociggu < 50

o ci$nieniu do 49 kPa ( 0,5 at) 250 mm, 150™" przy ér.

rurociggu > 250 mm

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 49 - 392 kPa (0,5- 4 at) jow. 100

Rurociagi z cieczami palnymi j.w. 100

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu powyzej 392 kPa ( 4 at ) wg BN-71/8976-31 wg BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych -—- 80

. - dopuszcza sie odlegtos¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,

. - dopuszcza sie odlegtos¢ 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,

05125

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach PN-76/E-

najmniejsza
dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

najmniejsza
dopuszczalna
odlegtosé w cm

SKRZYZOWANIE LUB ZBLIZENIE

pionowa przy
skrzyzowaniu

pozioma przy
zblizeniu

sygnalizacyjnymi

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju lub 25

10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych z 25 moga sie stykac

kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami na napiecie powyzej 50 10

1kv

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli r6znych uzytkownikéw 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli nie nalezy 25
krzyzowac

Jedli spetnienie podanych warunkéw nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych to mogg one
by¢ zmniejszone pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan zastosowane bedg Srodki

ochrony w postaci rur, przegrod, przykryé itp.

Opracowat

mgr inz. Bogustaw Panczyniak

10.  Czesc¢ rysunkowa.
Rys. nr 8: Schemat jednokreskowy instalacji oswietleniowej.
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11.

Prawo do dysponowania dziatka nr 950 na cele budowlane z dnia 04.11.2020 r.

Wielkopolski Zarzad

\l,\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6501-49/20 Poznar), 4 listopada 2020 r.

DenDroGIS
ul. Jeziorna1a
77-400 Ztotow

Odpowiadajgc na wniosek z 8 pazdziernika 2020 r., w sprawie przebudowy wiaczenia drogi gminnej,

ulicy Kretej (dziatka nr ewid. 1017/9, 1053) do drogi wojewddzkiej nr 180 (ulica Zeromskiego, dziatka nr ewid.
950), zlokalizowanej w miejscowosci Trzcianka - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
(WZDW) uzgadnia dla Gminy Trzcianka (ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka) niniejsza inwestycje zgodnie
zopracowanym wsierpniu 2020 r., przez Pana Zbigniewa Pajaka projektem pn.:,Przebudowa ul. Kretej
w Trzciance”, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

Studnie S1znajdujaca sie w obszarze skrzyzowania ulicy Kretej z ul. Zeromskiego nalezy zlokalizowat
w osi pasa ruchu drogi gminnej;

grunt ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98). Wynik badania wskaznika
zageszczenia nalezy dofaczy¢ do protokotu odbioru robdt;

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone uzytkownikom drdg, powstate
w trakcie realizacji niniejszych robdt;

prace budowalne prowadzi¢ bez zajmowania catosciowego jezdni drogi wojewddzkiej nr 180;

po zakoriczeniu robdt zajmowany pas drogowy uporzadkowa;

szczeg6towe warunki  prowadzenia robot okresli  Kierownik Rejonu Drdg Wojewddzkich
w Czarnkowie na etapie realizagji inwestycji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 180 nalezy

zwrdcic sie bezposrednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Czarnkowie . Do wniosku nalezy dofaczy¢:

e zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt statej organizagji ruchu. Opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekty przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagaja opinii
wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drog Wojewddzkich w Czarnkowie oraz
organ zarzadzajacy ruchem na drodze gminnej;

¢ o$wiadczenie o zgtoszeniu robét lub posiadaniu innych dokumentéw wymaganych ustawg z 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r,, poz. 1333 ze zm.).

Wydanie i zdanie nieruchomosci (dz. nr ewid. nr 950) stanowigcej czes¢ ciggu komunikacyjnego drogi
wojewddzkiej nr 180 nastapi na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego, ktory w imieniu WZDW
w Poznaniu podpisze Kierownik Rejonu Drog Wojewadzkich w Czarnkowie .

NIP 972-09-14-89
REGON 6

E-MAIL: poczta
www.wzdw.pl
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm.), niniejsze uzgodnienie jest
réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig (dz. nr 950 - obreb ewid. Trzcianka) na cele
budowlane w zakresie i na warunkach w nim okreslonych.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

Zatacznik: 1egz. projektu

. 7 upovigin
Torzgdu Wojewd

Rom®N
7-ca Dyrekiora W
Drég Wojew!

Otrzymuja:

1. Rejon Drog Wojewodzkich w Czarnkowie +zat.
2. aa+zat

61-623 Poznan TEL: 61826 53 92 NIP  972-09-14-891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX: 61826 49 49 REGON 631280 809 www.wzdw.pl
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12.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 08.10.2020 r.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Znak sprawy: GK.6630.96.2020

w terminie do 2020-10-08

Whioskodawca: Marcin Batko firma DenDroGIS Marcin Batko
77-400 Ztotéw, ul. Jeziorna 1a, Polska

Inwestor: Gmina Trzcianka
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 92

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Ob. Trzcianka, ul. Kreta/Zeromskiego dz. nr 1017/9,1053,1054/2,1054/1,1059,1058,1055,

1056/2, 1057, 1096, 950, gm. Trzcianka

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej , linia elektroenergetyczna

oswietleniowa, przebudowa linii elektroenergetycznej nn i SN (usuniecie kolizji z jezdnia)

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Anna Mikotajewska Specjalista ds. Geodezji

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Anna Mikotajewska

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imig |Stanowisko/tres¢ uwagi P
Lp. |i nazwisko osoby, ktéra ten 0
podmiot reprezentuje: d

Szerokopasmowa S.A. (WSS)

Adrianna Kowalak

1. |VEOLIA ENRERGIA Poznan S.A. |nie dotyczy
Filip Szpak Nie dotyczy

2. [NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag

3. |ASTA-NET S.A. - Pita pozytywne bez uwag
Tadeusz Siwiec Brak uwag

4. |Wielkopolska Sie¢ pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 07.10.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
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Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Poznan R.D. Pita PE
Trzcianka

Ireneusz Smolinski

pozytywne z uwagami

1. Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ sie z dokumentacjg
do Kierownika Posterunku Energetycznego , ktéry poinformuje

o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator urzgdzen podziemnych pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokonac probnych przekopow.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator
Sp. z 0.0. RD Pita zachowac dopuszczalne odlegtosci zgodnie
wzajemnie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Pita.

4 Stosowac wykopy reczne.

5. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi

zastosowac rury ochronne PCV.

6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru
technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego.

7. Podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych
zachowac szczegdblng ostroznosé.

9. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wiedza techniczna.

ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Poznan R.D. Pita PE
Trzcianka

Ireneusz Smolinski

pozytywne z uwagami

UWAGA: do w/w zadania ENEA OPERATOR wydata warunki
techniczne na usuniecie kolizji z kablami energetycznymi nn i SN
,ktore nalezy wykonac przy realizacji

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
Zz 0.0. ZG w Poznaniu -
Gazownia w Pile

Marek Cynarski

pozytywne z uwagami

3. Szczegbtowg lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
probnych. W miejscach zblizen / skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz.640). W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej. Wykopy
w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

5. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
obowigzany jest zgltosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Pile w celu weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowej.

7- Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0.5
m od sieci gazowej n/c i $/c.

ORANGE Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ORANGE Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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10.

Zaktad Inzynierii Komunainej
Sp. z 0.0. w Trzciance (ZIK)

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

i i

Zaktad Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0.0. w Trzciance (ZIK)

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12.

Trzcianeckie Towarzystwo
Uzytkownikéw Kablowej Sieci
Telewizyjnej (TTUKST)

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

v

Q0

1.

Burmistrz Trzcianki

Roman Zozula

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotoéw,
ktére mogaq byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

WO Q0 T

Zarzad Drég Powiatowych w
Czarnkowie (ZDP)

Monika Biatasik

nie dotyczy

Nie dotyczy

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Anna Mikotajewska

pozytywne z uwagami

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy
narady uzgodnili pozytywnie przyjmujac, ze inwestycja bedzie
realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i
zaleceniami.

5- przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejscia na teren od
wiascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana sieé
lub przytacze

11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu,
inwentaryzacje wykona¢ przed ich zasypaniem)

Whnioskodawca, nalezycie zawiadomiony o organizowanej naradzie
koordynacyjnej nie uczestniczyt w niej.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w

naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Protokolantem jest przewodniczgcy narady koordynacyjnej.

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu

rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
e nie ztozono****,
o zloione****,

ok k%

niewtasciwe skresli¢
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Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjy, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna organizacji narad koordynacyjnych w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2

oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. z p6zn. zm.)

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze

podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i

krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych

lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa

jednomysine i pozytywne.

3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki

geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,

przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie

zawiadamia wifasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,

urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego
organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.)
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13. Oswiadczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL. KRETES W TRZCIANCE

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wosewbpzrwo wielkopolskie

Powiat czarnkowsko - trzcianecki

Mieiscowosc¢ 64-980 Trzcianka

ULica Kreta

JEDNOSTKA EWIDENCYINA Miasto Trzcianka

OBREB 0001

NUMERY DZIALEK 950, 1017/9, 1053, 1054/2, 1018/7, 1054/1, 1059, 1058, 1055,
1056/2, 1057, 1096.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE NAzwISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC Pooris
PROJEKTANT Zbigniew Pajak WKP/0122/PO0OD/16 Drogowa
SPRAWDZAJACY Grzegorz Witkowicz 7131/120/P/2000 Drogowa
PROJEKTANT Marcin Poznanski WKP/0148/PWQOS/04 Sanitarna
SPRAWDZAJACY Matgorzata Fertata UAN-8345/1360/89 Sanitarna
PROJEKTANT Bogustaw Panfczyniak WKP/0195/PWOE/11 Instalacyjna
SPRAWDZAJACY Grzegorz Gniadzik WKP/0256/PWOE/15 Instalacyjna
PROJEKTANT Mariusz Karolewski DTT-TU/02286/02/U Telekomunikacyjna
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14. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/7 BT

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jézef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew J6zef Pajak
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Pozna, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/120/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 51 6, art. I3 ust. 1 pkt. I, art, 14 ust. 1 pkt.2 I ust.3 pkt |

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr§,
~ poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Grzegorz WITKOWICZ

magister inzynier budownictwa

syn Kazimierza i Natalii
urodzony 25 stycznia 1964 r, w Krajence

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku zczym padaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez egraniczei w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Pan Grzegorz Witkowicz

Jjest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
-~ sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru budowlanego.

Zu DY

mgr inZ. argh. Andrzejll. Nowak
Dyrektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa
Gtéwny Architekt Wojewédzki

Za zgodnosc z oryginafem
So.u. o

78
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

> IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-93/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, z pézn. zm.} i art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z pézn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Marcinowi Poznanskiemu
magistrowi inzyn ’ierowi
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 02 marca 1974 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0148/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 1. stwierdzifa, ze Pan Marcin Poznafiski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
)

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .

Caonek Komisji — dr inz. Daniel Pawilicki- E}/‘ v,
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Marcin Poznanski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli caloé¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

FRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

myr nz. Jan Lemanisk

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Poznanski
os. Orla Biatego 106/6
61-251 Poznan
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Hielkopaiskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownicwa

Pl Tl T Sl y 74
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarndéwce

UPRAWNIEN.IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Kpmi jW]iﬁkacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogustaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Ztotéw, ul. M. Drzymaty 3/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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~—  WIELKOPOLSKA

‘ OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-249/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Tadeusz Gniadzik

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 czerwca 1975 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/fw(.s e
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik

64-920 Pita, ul. Miedziana 25
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXX-ZHI-AS1 *

Pan Zbigniew Jézef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jostp

oaf=.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9P7-XDD-862 *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14/30, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X67-WZI-XPQ *

Pan Bogustaw Parczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HGF-RHD-2UX *

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0219/15
adres zamieszkania ul. Miedziana 25, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Popi st pragiouy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LMU-FGK-KZ6 *

Pan Mariusz Piotr Karolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0825/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VFZ-251-48Y *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02286/02/U
z dnia “ marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Karolewskiego z dnia 19.09.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu
urodzonemu 17.06.1967 r. w Pile

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii. instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieil we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instaficji. . A_ i N

/ Ca N ZEb:
/ ¢ 58 : .\ ..\ ZASTEPCA SA

Pouczenie ; \. ar ind. ’}"

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni qd dnia jej ;s ,J
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art 127°§ 3 11129 . / J
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji  Telekomunikacii, s/
ul Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa -- v

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 5{ "3
Kpa, stronic przyslugiwa¢  bedzie prawo  wniesienia  skargi SR
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust.1 w zwigzKu z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pdzn. zm.)
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