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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- Wizja w terenie,

- Branzowy projekt budowlany.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia czasowej organizacji
ruchu przez organy zarzadzajgce ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu, ktory bedzie obowigzywat podczas
przebudowy drogi gminnej ul. Kretej w Trzciance.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nastepujgcych robot budowlanych:

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa parkingu,

- Budowa zjazdow,

- Budowa chodnikéw,

- Rozbudowa oswietlenia oraz kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujgce drogi:

Droge wojewoddzka nr 180, ktéra przebiega od Kocienia Wielkiego przez Trzcianke do Pity.
Dtugos$¢ drogi: 43,853 km, Klasa drogi: G. Dobowy ruch pojazdéw: 500 poj/dobe. Nawierzchnia z
mieszanki mineralno — bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy, teren zabudowany,
dopuszczalna predkos$é 50 km/h. Na przedmiotowym odcinku droga to ul. Stefana Zeromskiego o
szerokosci 7,0 — 7,5 m z odwodnieniem i z o$wietleniem ulicznym. Wzdtuz ulicy po obu stronach
znajdujg sie chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni. Na obszarze miasta Trzcianki droga ta
obstuguje gtéwnie mieszkancédw oraz pojazdy przejezdne, jadgce w kierunku Pity i z Pity.

Droge gminng — ul. Kreta, o dtugosci 192 m bez przejazdu, poczatek na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzkg nr 180, koniec na skrzyzowaniu z ul. Marii Konopnickiej i Wita Stwosza. Nawierzchnia
gruntowa ulepszona o szerokosci 5,0 — 6,0 m z oswietleniem ulicznym. Dopuszczony ruch tylko
dojazdowy dla mieszkancow i pojazdéw komunalnych. Teren zabudowany, dopuszczalna predkosé 50
km/h. Ruch lokalny — dojazdowy do miejsc zamieszkania.

Droge gminng — ul. Marii Konopnickiej, o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o
szerokosci 6,0 m, odwodnieniem i chodnikami po obu stronach. Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa
z o$wietleniem ulicznym. Teren zabudowany, dopuszczalna predkosé¢ 50 km/h. Ruch lokalny —
dojazdowy do miejsc zamieszkania.

Droge gminng — ul. Wita Stwosza, o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o
szerokosci 6,0 m i chodnikami po obu stronach. Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa z oswietleniem
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ulicznym. Teren zabudowany, dopuszczalna predko$é 50 km/h. Ruch lokalny — dojazdowy do miejsc
zamieszkania.

5. Opis przyjetych rozwiagzan.

Droga wojewddzka nr 180:
Wykonanie oznakowania pionowego, zgodnie z rys. nr 2 — projekt czasowej organizacji ruchu tj.
ustawienie:

- A-12b ,,zwezenie jezdni - prawostronne”, wielko$¢ ,$rednia”, 1 szt.

- A-12c ,zwezenie jezdni - lewostronne”, wielkos¢ ,$rednia”, 1 szt.

- A-14 ,roboty na drodze”, wielkos¢ ,,$rednia”, 2 szt.

- U-6d ,tablica kierujgca”, 5 szt.

- U-3d ,tablica prowadzaca”, 1 szt

- U-28 , ktadka dla pieszych”, 4 szt.

- U-20b ,,zapora drogowa pojedyncza”, 2 szt.
Oraz dodatkowe oznakowanie pionowe, zgodnie z rys. nr 3 — na czas prowadzenia robdt na przejsciu
dla pieszych — skierowanie ruchu pieszego na drugg strone ulicy tj. ustawienie:

- U-20d ,,zapora drogowa potrdjna”, 2 szt.

- T-0 ,tabliczka z z6ttym ttem o tresci: przejscie drugg strong ulicy”, 2 szt.

- B-41 ”zakaz ruchu pieszych” — 2 szt.

Drogi gminne:
Wykonanie oznakowania pionowego, zgodnie z rys. nr 3 — projekt czasowej organizacji ruchu tj.

ustawienie:
- A-14 ,roboty na drodze”, wielkosc¢ ,,Srednia”, 4 szt.
- B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”, wielkos¢ ,,srednia”, 2 szt.
- T-0 ,tabliczka o tresci: nie dotyczy mieszkancéw”, 2 szt.
- U-20 b ,,zapora drogowa”, 1 szt.

Planowane roboty prowadzone bedg w pasie drogi przy catkowitym zakazie ruchu (poza
mieszkaricami). Caty obszar robdt nalezy oznakowad zgodnie rysunkiem nr 2.

Roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby mieszkancy ul. Kretej mieli
zapewniony dojazd.
Projektowane znaki nalezy wykona¢ na ocynkowanych podktadach. odblaskowos¢ folii — Il generacji.
Znaki nalezy zamontowac na ocynkowanych stupkach stalowych.

6. Opis wystepujacych zagrozen.

- Sieci uzbrojenia terenu a w szczegolnosci sie¢ elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.

- Narzedzia reczne — porazenie pradem, poparzenie, uszkodzenia mechaniczne ciata - skala
zagrozenia duza, w strefie wykonywania robét, w trakcie wykonywania robét przy uzyciu narzedzi;

- wykonywanie robdt w wykopach — uszkodzenia mechaniczne ciata - skala zagrozenia mata, w strefie
wykonywania robét i w trakcie wykonywania robdt;

- Pojazdy poruszajgce sie po drodze publicznej w poblizu budowy- mozliwos¢ potracenia przez
pojazd, skala zagrozenia duza, w strefie wykonywania robét w pasie drogowym, w trakcie
wykonywania robdt;
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- Osoby postronne na terenie budowy — uszkodzenia mechaniczne ciata, obszar budowy, skala
zagrozenia duza, w strefie wykonywania robét.

7. Terminy.

Przewidywana data wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: wrzesien 2020 r

Przewidywana data wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu (po zakonczeniu przebudowy
drogi): grudzien 2020 r.

8. Sposéb umieszczania znakdw drogowych.

Znaki umocowuije sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do
umieszczania znakdw wykorzystywanie stupdw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyjnych
i masztow sygnalizatoréw oraz scian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé przekréj kotowy lub eliptyczny.

Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje konieczno$é zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym
stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

Y ¢ 39 3
3 =JK- =

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m.

\\
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Wysokos$¢ umieszczenia znakdw drogowych powinna wynosi¢ min. 2,0 m od dolnej krawedzi znaku
do poziomu jezdni.

9. Uwagi projektanta

Wykonawca robét budowlanych skutecznie powiadomi organy zarzadzajgce drogami oraz organ
zarzadzajgcy ruchem o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dniowym.

Opracowat:

magr inz. Marcin Batko

l1l.  Czes¢ rysunkowa.

Plan orientacyjny, skala 1:10000 — Rys. nr 1.
Plan sytuacyjny - projekt czasowej organizacji ruchu, skala 1:500 — Rys. nr 2.
Plan sytuacyjny — oznakowanie dla pieszych podczas robdt na przejsciu, skala 1:500 — Rys. nr 3.
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