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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
SST nr E-03

Roboty budowlane w zakresie kablowych linii elektroenergetycznych (SN,nn)
KOD CPV: 45314310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania
rozwigzania kablowych linii elektroenergetycznych nn i SN wystepujacych na trasie projektowanej drogi
realizowanej w ramach inwestycji ,,Przebudowa ul. Kretej w Trzciance”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

W niniejszej SST ujeto roboty na trasie projektowanej obwodnicy:

- Rozwigzanie kolizji kablowych niskiego napiecia,

- rozwigzanie kolizji kablowych $redniego napiecia,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
wymaganiach ogdlnych czesci drogowej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inzyniera. Do obiektéw i urzgdzen z
nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i
sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Najpdzniej w dniu przekazania Terenu
Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego nastepujace dokumenty:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Decyzje i uzgodnienia

4. Dziennik Budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
Przejecia Robodt, a w szczegdlnosci:



a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt i zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Powyisze
elementy po zakoriczeniu roboét i ich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapédr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie sSrodki w celu zabezpieczenia drég, przejazdéw, dojazdéw
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu

Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych elementéw drogi
lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie
on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

e) Wykonaweca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

f) Zagospodarowujac Teren Budowy Wykonawca urzgdzi miejsca postojowe dla samochodéow uzytkownikow
statych i przebywajgcych okresowo. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.3. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzadzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtgczony w Cene Kontraktowsa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i
poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i uciagzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji i
hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz
odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w
Specyfikacjach Technicznych i nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami. Wykonawca
uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpadow, nieczystosci statych i ptynnych oraz na
bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 z pdzZniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150
z pdzn. zmianami),

3) Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi zmianami),

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z poZn. zmianami)

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z
pozn. zmianami)

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

2) unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Opftaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystgpienia do robdt ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajgcymi z
art. 17 ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek przestrzegac wszystkich zapisdw decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej
inwestycji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 wigczone w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywag,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdziniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym
terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Roboét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Roboét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym przez caty czas, do momentu
przejecia. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegétowe
ustalenia dla danego terenu. Uznaje sig, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z
Terenem Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog
wewnetrznych, gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych,
zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ. Uznaje
sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

3) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegélnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

1) Uzywanie witasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy



2) Wtasciwe zabezpieczenie wykopow, drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze i ktadki

3) Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

4) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

5) Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw

6) Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

7) Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

8) Wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzadzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza.

9) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjag¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

Powyisza lista stuzy jedynie do celéow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy. Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzadzenia i
prowadzenia robét wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.11. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.12. Zapewnienie mediow

Wykonawca winien na wiasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonac¢ wszelkie prace dotyczace
doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej i innych mediéw do wszystkich
miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan objetych Kontraktem. W tym celu Wykonawca
powinien zapewnié i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu Wykonawcy, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich przedmiotdow jakiegokolwiek rodzaju niezbednych do poboru, konsumpgji i dystrybucji wody, gazu i
energii elektrycznej do réznych punktow Robot czy zaplecza. W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu
lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet, Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptacié¢
za korzystanie z medidw. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkdw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na
ktory roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne

szczegoty nalezy zidentyfikowad, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie
zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi przed rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie Budowy.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwié
obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie
zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac
aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji Zaplecza Budowy
w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera
dla jego lokalizacji w innym, mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania inwestycji, wtgczajac
w to koszty pozwolen, w tym umoéw dzierzawy, i zajecia terenu. Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki
do segregacji odpaddw i jako wytwdrca ponosi koszty ich zagospodarowania. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania Robdt optatami. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg
by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca
zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 osdb. Koszty Urzadzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza
Budowy bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg pozycji w Przedmiarze Robét (PR.0 — Wymagania Ogdlne).
1.5.15. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty gwarancji i
ubezpieczen bedga ptatne jako kwota ryczattowa wg pozycji w Przedmiarze Robét (PR.0 — Wymagania
Ogodlne). Organizacja ruchu na czas budowy

1.5.16. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania i uzyska m.in. nizej
wymienione decyzje:

1) projekt organizacji budowy i robdt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci

2) Instrukcje, bhp i p.poz.:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia
i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie
odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania. Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia
w formie papierowej oraz w egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza byé nowe i nieuzywane o ile nie
zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe]. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym
prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie. Jesli dokumentacja projektowa
przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest to przywotanie wytgcznie do celéw

okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzadzen ktére majg by¢ uzyte do realizacji Robét. Ekwiwalentne
materiaty i urzgdzenia moga by¢ uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i musza
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszenstwo
przed standardami producenta.

2.2. 7zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteridow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71), a takze
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetniac
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajgcy lub Inzynier ma prawo zgdaé wymiany
catej partii materiatéw. Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na
wtasny koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktdre zostaty wbudowane),



ktdre nie sg zgodne Kontraktem. Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o
parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢ jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aktualna
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w projekcie sg zastosowane materiaty szkodliwe dla sSrodowiska
i nie poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelka odpowiedzialnos¢.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Wszelkie materiaty bgdz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg
muszg na podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz
pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie powodowac¢
opdznienia Robdt, inspekcji badz testéw; muszg byé dostepne w podobne;j ilosci koloréw, faktur, wymiardw,
skali, typow i sposobdw wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobna jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymatosé, odpornos¢, sprawnosé, dostepnos¢, kompatybilnosé z istniejgcymi
systemami, tatwosc¢ obstugi i konserwacji i nie mogg pociggac za sobg dodatkowych Robdt i optat w kazdym
innym zakresie Robdt innych Wykonawcdw bez pisemnej zgody takich Wykonawcow. W zadnym przypadku
Wykonawca nie bedzie zadat przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez nie bedzie zagdat odszkodowania za
straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu
braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie opdZnienia wynikajace z
rozwazan nad zamiennikami sg wytgczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje
zamiennika.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowat¢
zgodnie z instrukcjami producentow.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.8. Dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. DTR te bedg obejmowad:

- Czesc rysunkowgq obejmujgcg m.in.: schematy procesu i instalacji, kompletng specyfikacje elementéw z
podaniem rodzaju materiatu, certyfikaty, schemat potaczen elektrycznych, etc.;

- Czes¢ opisowa w zakresie instalacji obejmujaca opis: wymagan dotyczgcych instalacji, wymagan
dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania, zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.;

- Czes¢ opisowg w zakresie obstugi obejmujgcy opis: obstugi, konserwacji, naprawy. DTR bedg przedktadane
Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.

Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powtoce
metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wktadki metalowe do tgczenia z



powtokami metalowymi tgczonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 .

Kruszywo naturalne nietamane 0/2

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 stosowane przy uktadaniu kabli musi odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN13.242 dla kategorii Gf80 i f16 o 2 wskazniku réznoziarnistosci >5.

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy stosowac folie
kalendrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru
czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania PN-C-89269:1997 .

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z wyrobow budowlanych niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Nalezy stosowac na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 100 mm dla kabli do 1 kV.

Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy PN-80/89205
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3.Sprzet

Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg jakosé robot:

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordow do £ 15 cm,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. Transport

Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

samochodu samowytadowczego,

ciggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone tadunki powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujgce elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, ktére
nie spetniajg wymagan PN-76/E-05125 powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktédrym mozliwe jest odtgczenie napiecia w linii
przebudowywane;j.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem ( przedsiebiorstwem energetycznym) okresy wytgczenia napiecia w
przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie kablowe nalezy przebudowywac
zachowujac nastepujgca kolejnos¢ robot:

wybudowanie nowego, nie kolidujgcego z drogg odcinka linii majgcego parametry zgodne z dokumentacja,
wytaczenie napiecia zasilajacego te linie,

wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z drogg,

zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenistwa i higieny
pracy.

5.2. Demontaz linii kablowej



Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowaq oraz
zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposdb, aby jej elementy nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié element linii bez jego demontazu, o ile uzyska

na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Odpady z rozbidrek nieprzewidziane do wbudowania staja sie wtasnoscig Wykonawcy i winny by¢ usuniete z
terenu budowy, a odpady unieszkodliwione.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gtebokos¢ rowu okresdlona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast
szeroko$¢ dna rowu 20 cm.

5.4. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z norma SEP — N SEP-E-004 w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j
linii.

Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg oraz z innymi urzadzeniami podziemnymi, drogami i rurociggami.
Zaleca sie krzyzowac kable z urzagdzeniami podziemnymi, drogami i rurociggami zgodnie z normg SEP — N
SEP-E-004.

5.5. Wykonanie muf i gtowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywacé przy uzyciu muf i gtowic kablowych.

Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.
Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny byc¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego
w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tagczenia zyt zaleca
sie stosowac wyroby budowlane izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli.
Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢ wypetnione
zalewg izolacyjng o witasciwosciach spoiwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf
i gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajace 1 kV dopuszcza sie stosowanie zalewy
izolacyjnej bitumicznej wg E-16 .

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione
zalewa izolacyjna niedziatajgca szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

5.6. Wykonanie potaczen powtok, pancerzy i zyt kabli

Wtasnosci elektryczne potgczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401 Przewodnos¢ potaczenia
metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ tgczonych powtok lub
pancerzy. W przypadku tgczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie przewodnos¢ potgczenia nie
mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi
kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadtubem mufy nalezy
wykonywaé wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm2.
Potaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z wyrobéw budowlanych oraz materiatéw innych
niz aluminium, nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2.

Potgczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego tgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.7. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do

1 kVi160 mm dla kabli SN 15 kV..

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Gteboko$¢é umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm(nn) i 80 cm(SN) - w terenie bez nawierzchnii 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.



Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.8. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np.
przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych

punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD
wkopanymi w grunt, w sposéb nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic¢ trwaty
napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w
odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudniaty
prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy
kabla.

5.9. Zakres prac ujetych w niniejszym projekcie.

Na obszarze inwestycji znajduja sie liczne linie kablowe niskiego (0,4kV) oraz sredniego (15kV) napiecia.

Linie te nalezg do Enea Operator sp. z 0. 0.

Kolidujace odcinki linii kablowych SN 15kV z nowoprojektowang jezdnig przebudowacé. W celu usuniecia kolizji,
utozy¢ nowe odcinki kablowe w obszarze niekolizyjnym (poza jezdnig). taczenie kabli projektowanych z
istniejgcymi wykona¢ mufami kablowymi przelotowymi/przejsciowymi (w zaleznosci od typow taczonych kabli)
dobranymi do typdw i przekrojow kabli. Mufy lokalizowa¢ na prostych odcinkach, na trasie linii istniejgcej. Nowe
odcinki kablowe nalezace do Enea, wykona¢ kablami o izolacji wyttaczanej z polietylenu sieciowanego typu:

- NA2XS(F)2Y 70mm2 z zytg powrotng 16mm?2 dla kabli o przekroju <70mm2,

- NA2XS(F)2Y 150mm?2 z 2ytg powrotng 25mm?2 dla kabli o przekroju <150mm?2,

- NA2XS(F)2Y 240mm?2 z 2ytg powrotng 25mm?2 dla kabli o przekroju £240mm?2.

Pozostate nowe odcinki kablowe nie nalezgce do Enea wykona¢ kablami o typie i przekroju jak kable istniejgce.
Do taczenia kabli o izolacji wyttaczanej (mufy przelotowe) stosowac prefabrykowane mufy nasuwane
zimnokurczliwe ze ztgczkami Srubowymi z tbami zrywalnymi wypetnionymi pastg stykowa. Do tgczenia kabli o
izolacji wyttaczanej z kablami o izolacji papierowo-olejowej (mufy przejsciowe) stosowac prefabrykowane mufy
hybrydowe, termokurczliwe lub zimnokurczliwe ze ztgczkami srubowymi z tbami zrywalnymi, wypetnionymi
pastg stykowa, posiadajace przegrode.

Do przebudowy stosowac¢ kable na napiecie znamionowe 12/20kV.

Na projektowane kable zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego nieprzewodzgcego
rozmieszczone co 5m. Oznaczniki montowac za pomoca opasek zaciskowych. Ponadto, oznaczniki zaktadaé
przy mufach i z kazdej strony przepustéw kablowych. Oznaczniki muszg zawiera¢ informacje dotyczace:
napiecia nominalnego sieci, typu i przekroju, roku budowy, nazwy operatora oraz oznaczenia linii. Na kablach
przytaczonych do rozdzielnic SN umiescic tabliczke opisowa wykonang z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego) z
numerem eksploatacyjnym linii, kierunkiem kabla (np. nr stacji, szafy, ztgcza, stupa)

oraz typem kabla.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ minimalne promienie giecia oraz dopuszczalne sity ciggniecia.

Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego, przy przejsciach przez jezdnie oraz

wjazdy na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy min. @160 wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ostony kabla pod ziemig o odpornosci na sciskanie min. 750N.
Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig min. 1,0m od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury
ostonowej. Konice rur lokalizowa¢ min. 0,5m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb
technicznych. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

Zgodnie z technicznymi warunkami rozwigzania kolizji, rury ostonowe uktada¢ wg zasady: ilos¢
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére.

Kable SN uktada¢ w ziemi linig falistg w uktadzie tréjkgtnym na gtebokosci 1,0 m w obsypce z piasku po 10cm

z kazdej strony i nakry¢ perforowang folig czerwong o szer. 30cm i o grubosci min. 0,5mm. Tréjkgtne wigzki
spinac¢ opaskami zaciskowymi co 2m. Folie ochronng uktadac na wysokosci 25cm nad kablem. Dodatkowo,
25-30cm od powierzchni terenu utozyé dodatkowa perforowang folie ostrzegawczg, czerwong, o grubosci min.
0,5mm i szerokos$ci min. 30cm z napisem ,,UWAGA KABEL — na gtebokosci 0,5-1,0m, KABEL POD

NAPIECIEM” . Dtugo$¢ napisu maksymalnie 60cm, odlegtosé miedzy kolejnymi napisami maksymalnie 30cm.
Uktad tekstu w 3 wierszach. Wysokos¢ wielkich liter ,,UWAGA KABEL”"— 49-50mm, ,,na gtebokosci 0,5-1,0m,



KABEL POD NAPIECIEM” — 33-34mm. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni, gruzu i innych ostrych
materiatéw lub elementéw.

Zyty powrotne kabli obustronnie przytacza¢ do instalacji uziemiajgcej urzadzenia lub stanowiska stupowego
za pomoca koncéwek kablowych.

W przypadku wyszukania nieoznaczonej na mapie infrastruktury podziemnej, nalezy wszystkie urzadzenia
podziemne zinwentaryzowac, zawiadomic ich uzytkownikdw oraz zwrdcic sie do ich wtascicieli w celu
usuniecia zaistniatej kolizji.

Kable elektroenergetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy, a ktérych gtebokosé utozenia
zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy przebudowa¢ w uzgodnieniu z Enea Operator
Sp. z 0. 0. i utozyé na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy.

Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy konsultowac z Enea Operator Sp.
z 0. 0. i uzgadnia¢ w formie pisemne;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére sg oznakowane CE lub znakiem
budowlanym, a inne wedtug postanowien ST.

Produkty przemystowe muszg by¢ oznakowane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi .
Jakiekolwiek wyroby budowlane i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robé6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych wyrobow jesli wynika to z polskich norm.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacja techniczna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami projektu, norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych
dokumentéw.

6.4. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki i osypki nad kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

wskaznika zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu — 1 badanie na 50 m kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.5. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzgdéw
0 napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty
nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.6. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej: 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych wg PN-76/E-90300 .

Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préoby
napieciowe;j izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV.

6.7. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady szczeg6towe obmiaru

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej, przepustéw i bednarki, jest metr, dla muf—szt.



8. Odbioér robét

8.1. Badania i odbior sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokdty z badan.
Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujgcym niezbedny
zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyna. Cztonkdéw komisji wczesniej nalezy zapoznac z aktualng
dokumentacja techniczng oraz protokdtami ze sprawdzen czgstkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.

Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidtowosc:

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wedtug wymagan projektu i ST

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi wedtug wymagan projektu i ST

oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych

8.2. Badania pomiary i proby instalacji i sieci.

Celem badan i préb jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegajg réwniez:

zastosowane wyroby budowlane i urzadzenia

poprawnos¢ wykonania potaczen

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

pomiar rezystancji izolacji

pomiar rezystancji kabli

pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu

pomiar pradow uptywowych

sprawdzenie biegunowosci

sprawdzenie samoczynnego wytgczania instalacji

sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej

przeprowadzenie préb dziatania

sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia

Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokétu.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig woweczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiardw i préb sg dodatnie.

Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy badania powtérzy¢.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej obejmuje odpowiednio:

Prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatéw na miejsce wbudowania,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

oznakowanie robét,

wyznaczenie robét w terenie,

dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
uktadanie kabli z podsypka i obsypka oraz z folig ochronng,

montaz gtowic kablowych

montaz rur ostonowych

wykonanie robot rozbiérkowych

wywiezienie zdemontowanych wyrobdéw i materiatéw na sktad Wykonawcy
wartos¢ wyrobdéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrek

odwiezienie odpaddw i koszt ich sktadowania

zabezpieczenie kabli przed wilgocig, wptywami chemicznymi oraz atmosferycznymi
wykonanie potgczen powtok, pancerzy i zyt kabli

uszczelnienie rur ostonowych

wykonanie oznaczenia linii kablowych

utozenie bednarki ocynkowane;j

podtaczenie zasilania,

sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

koszt odpaddw i ubytkdw materiatowych,

koszt robét tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,



koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

technicznych warunkach przebudowy wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

protokéle ZUD

10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymaganiaogdlne.

PN-EN-24180:2002 Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiekczonego poli(chlorku winylu)
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-T-05000:1997 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Zabezpieczenia powierzchniowe

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych -- Wymagania dotyczgce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-S-02205 Roboty ziemne

N SEP—E—004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Ministra dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r

11. Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii
napowietrznych i kablowych — zasilajacych i oswietleniowych, lokalizacji stupéw energetycznych i
oswietleniowych itp.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawcza w postaci uzupetnienia
dokumentacji projektowej wzgl. wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzagdkowacd plac budowy, zdemontowac wszystkie
rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.



