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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Ia Branza drogowa - JEZDNIA
1. Roboty przygotowawcze
1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
km 0,192
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
m 22,5
3 KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm
0110/01
szt 4
4 |KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30cm
0110/02
szt 1
5 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o §rednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 4
6 |KNR 2-01 Transport dluzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
0,001*%(75+205+101+148+59+52+62+58+283) m3 1,043
razem| m3 1,043
7 |KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
9*1,0 mp
razem| mp 9
8 |KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
(75+205+101+148+59+52+62+58+283)*0,02 mp 20,86
razem| —mp 20,86
9 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
22,5%0,0675 m3 1,519
razem, m3 1,519
10 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 45
11 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem gruboscei ponad 3cm
m2 45
12 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z kostki betonowej
0815/02
m2 94
13 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
94,0+191,5%*3,0 m2 668,5
razem, —m2 668,5
14 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
22,5%0,3*0,15+1,519+45,0%0,06+94,0%0,08+668,5%0,15 m3 113,027
razem, m3 113,027
15 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
(doptata
5x)
m3 113,027
2. Roboty ziemne
16 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
Jezdnia 1095,0*0,51 m3 558,45
razem| m3 558,45
3. Elementy ulic
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17 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Krawezniki 15x30  (4,0+11,9+12,1+14,7+100,4+3,5+2,9+3,5+15,4+36,8+81,2+1,9)*0,0675 m3 19,46
Krawezniki 15x22  (2,6+19,4+3,0+3,9+9,3+10,4+4,0+18,1+4,0+2,5)*0,0675 m3 5,211
Krawezniki 15x22/30  (2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0)*0,0675 m3 1,35
razem —m3 26,021
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
jezdnia 4,0+11,9+12,1+14,7+100,4+3,5+2,9+3,5+15,4+36,8+81,2+1,9-4,0-1,9 m 2824
razem 2824
19 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
2,6+19,4+3,0+3,9+9,3+10,4+4,0+18,1+4,0+2,5 m 77,2
razem m 77,2
20 |[KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm skos$ne na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 m 20
razem m 20
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm tukowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
4,0+1,9 m 5,9
razem m 5,9
4. Podbudowy
22 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02 1I-IV
1095,0 m2 1.095
razem| m2 1.095
23 | KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (17,6kg cementu na 1m2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0111/02 -22cm
(doptata
1,47x)
(1095,0)*1,1 m2 1.204,5
razem, —m2 1.204,5
24 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
1095,0 m2 1.095
razem| m2 1.095
5. Nawierzchnie
25 Ulozenie siatki powlekanej bitumem o wytrzymatosci 100x200 kN m2 36
26 |[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 1.095
27 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 zaggszczeniu 4cm
m2 1.095
28 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy
0310/02 Iem ponad 4cm gruboscei po zaggszczeniu
m2 1.095
29 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszczeniu 3cm
m2 1.095
30 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy
0310/06 dalszy lcm ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniu
m2 1.095
6. Pozostale
31 [KNR2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objgtosci do 0,15m3
0308/01
(11,0)*0,3*0,3*0,3 m3 0,297
razem, m3 0,297
32 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 63mm
0702/01
szt 11
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33 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 12
34 KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie
0706/01
P-14 0,66 m2 0,66
P-le 11,58 m2 11,58
P-4 744 m2 7,44
razem —m2 19,68
35 KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie
0706/07
P-10 26,0 m2 26
P-13  1,8375 m2 1,838
razem, m2 27,838
Ib Branza drogowa - CHODNIKI I ZJAZDY
1. Roboty ziemne
36 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
Chodniki  (399,5)*0,28 m3 111,86
Zjazdy (66,0)*0,55 m3 36,3
razem, m3 148,16
2. Elementy ulic
37 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Obrzeze 8x30 161,3*0,04 m3 6,452
Opornik 12x25  40,9*0,0675 m3 2,761
Krawezniki 15x22  (4,9)*0,0675 m3 0,331
Krawezniki 15x22/30  2,0%0,0675 m3 0,135
razem, m3 9,679
38 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
7,1486,5+42,6+2,0+1,0+3,7+3,7+0,5+2,4+5,9+5,9 m 161,3
razem m 161,3
39 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
40,9 m 40,9
razem m 40,9
40 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
4,9 m 4,9
razem m 49
41 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm sko$ne na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
2,0 m
razem, —m
3. Podbudowy
42 |[KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02 HI-IvV
66,0+399.5 m2 465,5
razem| m2 465,5
43 | KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (17,6kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0111/02 -22cm
(doptata
1,47x)
(66,0)*1,1 m2 72,6
razem, m2 72,6
44 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/01 m2 399,5
45 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
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66,0 m2 66
razem| m2 66
4. Nawierzchnie
46 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
399,5 m2 399,5
razem, —m2 399,5
47 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowe;j, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
66,0 m2 66
razem| m2 66
48 |KNR 2-02 1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej $cian budynkow
0607/02
(5,2+7,8)*0,5 6,5
razem, —m2 6,5
II. Branza sanitarna - KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA
1. Roboty ziemne
49 KNR Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokoscei 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii II1 o
2-01ul $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
0802/02
rurociagi  (111,3)*2,0*1,0 m3 222,6
przykanaliki (21,61429,67)*1,5%1,0 m3 76,92
studnie  (7+8)*2,0*1,5 m3 45
razem| m3 344,52
2. Roboty instalacyjne
50 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(7+8)*1,0%0,15 m3 2,25
razem, m3 2,25
51 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknigciem stozkiem betonowym i pokrywa D400
1417/01 szt 7
52 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym i wpustem
1417/01 ulicznym D400 szt 8
53 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02 m 24,31
54 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03 m 27,95
55 | KNNR 4 Kanaty z rur PCW o érednicy 250mm taczone na weisk
1308/04 m 111,3
56 | KNNR 4 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 20cm dla rurociagéw o srednicy nominalnej 250-300mm
2017/08 przejscie 4
III. Branza telekomunikacyjna - KANAL TECHNOLOGICZNY
57 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii 111, 1xRO125/108, 2xWMR40,
0106/01 4xRS40/3,7.
175%1,1 m 192,5
razem m 192,5
58 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1 w gruncie
0401/02 kategorii 11
studnia 6
IV. Branza elektryczna - USUNIECIE KOLIZJII KABLI
59 |KNNRS Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11
0701/02
(73,0+79,0)*0,4*0,5 m3 30,4
razem| m3 30,4
60 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
73,0+79,0 m 152
razem m 152
61 | KNNRS Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm czerwone
0705/01
73,0 m 73
razem m 73
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62 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm niebieskie
0705/01
4,0+12,0+8,0+5,0+16,0+4,0+9,0 m 58
razem m 58
63 | KNNRS Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/02 m 152
64 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
0713/02 m 79
65 | KNNR S Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych $redniego napigcia
0713/03 m 73
66 | KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do SOmm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/10 tworzyw sztucznych szt 4
67 | KNNR 5 Uktadanie uziomoéow w rowach kablowych
0907/06 m 152
68 | KNNR 5 Montaz glowic z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych miedzianych o przekroju S0mm?2 na napigcie
0729/04 do 20kV szt 4
69 | KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IIT
0702/02
(73+79)*0,4*0,5 m3 30,4
razem| m3 30,4
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