
K
K

P
:
 
2
+

0
1
4
.
5
5

L
=

5
0
.
5
5

P
Ł
K

:
 
2
+

0
6
5
.
1
0

R
=

2
0
0
.
0
0

K

Ł

K

:
 
2

+

1

2

3

.
3

5

L

=

9

8

.
4

1

P

Ł

K

:
 
2

+

2

2

1

.
7

6

R

=

1

0

0

0

.
0

0

K

Ł

K

:
 
2

+

2

4

9

.
3

6

L

=

8

0

.
7

9

P

Ł

K

:
 
2

+

3

3

0

.
1

5

R

=

1

2

5

.
0

0

K

Ł

K

:
 
2

+

3

9

2

.
8

4

L

=

6

4

.
1

4

P

Ł

K

:
 
2

+

4

5

6

.
9

8

R

=

1

6

0

.
0

0

K

Ł

K

=

P

Ł

K

:

 

2

+

5

2

0

.

0

6

R

=

1

1

0

.

0

0

K

Ł
K

:
 
2
+

6
0
7
.
4
6

L
=

7
0
.
4
0

P

Ł
K

:
 
2
+

6
7
7
.
8
6

R

=
1
0
0
0
.
0
0

K
Ł
K

:
 
2
+

7
8
5
.
5
3

L
=

7
0
.
4
8

P
Ł
K

:
 
2
+

8
5
6
.
0
1

R
=

1
0
0
0
.
0
0

K
Ł
K

:
 
2
+

9
1
0
.
8
2

L
=

2
8
3
.
3
0

2
+

1
0
0

2

+

2

0

0

2

+

3

0

0

2

+

4

0

0

2

+

5

0

0

2
+

6
0
0

2
+

7
0
0

2
+

8
0
0

2
+

9
0
0

2

+

4

0

2

.
8

4

2

+

3

2

0

.
1

5

2

+

5

0

5

.

0

6

2
+

6
2
2
.
4
6

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Projektant branża drogowa:

Asystent proj.:

Asystent proj.:

Skala:

Data:

Nr rysunku:

Jedn. proj.: PRI Budomar, ul. Jagiełły 24,11-500 Giżycko,
email: budomar1@wp.pl , tel. 602 478 902

Inwestor: Powiat Kętrzyński
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Przebudowa drogi powiatowej  nr 1989N Głowbity-Łankiejmy

Plan sytuacyjny

mgr inż. Mariusz Walasek
upr. nr SUW-97/93

mgr inż. Maria Gołębiowska
upr. nr WAM/0141/POOD/14

mgr inż. Marcin Gołębiowski

  1:500

12-2017

1.4

SZKIC ORIENTACYJNY
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N

A1
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LEGENDA:

Proj. krawędź jezdni z poboczem

Proj. krawężnik betonowy 15/30 wyniesiony 12 cm ponad jezdnię / 15/22 wyniesiony 4cm (na przejścizch
dla pieszych wyniesiony max 1cm

Proj. obrzeże betonowe 8/30

Proj.nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm zatoki autobusowe / chodniki z peronami dla
pieszych

drzewa przewidziane do wycinki

Proj. rury osłonowe dwudzielne

Proj. przepusty pod zjazdami Ø400 / pod korpusem drogi Ø600


