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Powiat: kielecki

Gmina: 260413_2 Nowa Stupia o ,
obrgp: 0010 NOWA StUPIA,"ul.Ogrodowa, dz. Nr 1346

SKALA 1:500

Granice dziatek przyjeto z ewidenciji gruntéw

Dotyczy mapy 7.143.21.19.2.2 Zakres:D-7,8;E-6,7

T AT U

~ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . .

7.143.21.19.2.4 Zakres: A-6,7;B-6,7;C-5,6;D-5,6;
Mape¢ zaktualizowano w zakresie oznaczonym

kolorem czerwonym.

Nie wyklucza si¢ istnienia urzqdzen podziemnych

nie zgfoszonych wczesniej do inwentaryzacji

Dla w/w nieruchomosci nie badano KW

Nr ewid. zgfoszenia: GN-III.6640.972.2019

Ukfad wspdtrzednych 2000(21)
Poziom odniesienia Kronsztadt 86

Wykonat:

‘STWG UStUGOWO HANDLOWE

TKOMPLEX«

f Stefariski

=sice, ul. Kiepury 16
¢--1-87, 0606 901 754
172-96-28, REGON 29008404

Legenda:
projektowana sie¢ wodociggowa — meto

Wykonano: luty 2019 .

™ 780 zasuwa o srednicy DN80/100
Hp2 hydrant
L=6,20m @110 PE dfugos¢ odcinka/ Srednica rurociagqu/ materiat

wezel sieci wodociqgowej . .

Robett Wiorek
REKTOR
truktury i

projektowana sie¢ wodociggowa — metoda bezwykopowa

Nr_rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
it OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWE  Syqiq;
DROGI GMINNEJ — ULICY OGRODOWEJ W NOWEJ SEUPI O DEUGOSCI OKOLO 260 ME
WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA ORAZ Z PRZYLACZAMI W W/W 1:500
Profbtonot St W i 73 VAR LS P
mgr inz. D. SLIZ INSTAL.~INZ. | KL — 178/90 ) 05.2020r PB
/
Asptant \/(/(A
inz. K. MITAL
in A 05.2020r PROENGO
Soroedzit ul. Warszawska 30/10
mar inz. P. STRAK INSTAL.—INZ. mg%ﬂ/ : 05.2020r 25-312 Kielce
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Blok pod zatamanie trasy

Opaska skrzynki zasuwy
(krazek zelbetowy)
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Uwaga:

1. Opaska skrzynki zasuwy (krazek zelbetowy)
40 x 40 cm z otworem ¢ 20 cm zbrojony.
Konstrukcja gorna i dolna ¢ 8 mm co 9 cm.

2. Wymiary elementéw podano w cm

3. Beton opasek klasy B-15

4. Beton pod zasuwy klasy B-15

Opaska hydrantu

39

40

Voo / AL
o LAy
// ‘L ///

15

13,8

46

7 7/ 7 /
7// //////
At //

/ AL, v
o0

Blok pod zasuwe

Nazwa rysunku:

TYPOWE BLOKI OPOROWE

Nr rysunku:
5

0biekOPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWE

DROGI GMINNEJ — ULICY OGRODOWEJ W NOWEJ SLUPI O DLUGOSCI OKOLO 260 MH
WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA ORAZ Z PRZYEACZAMI W W/W

Skala:
bez skali

Specjalnos¢:

Nr_uprgwnien:

Qata;

mgr inz. D. SLIZ

INSTAL.—~INZ.

KL - 178/90

10

05.2020r

Stadium:
PB

Asystent:
inz. K. MITAL

T 7

05.2020r

Sorawdzit:
mgr inz. P. STRAK

INSTAL.—INZ.

SWK/0247/
PWBS/18

s§

05.2020r

PROENCO

ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce




260 cm

PLYTY WYKOPOWE

&>
[9)
Q
o .
e
90 + 240 cm

132 cm

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA

90 + 240 cm

/
|/

masa ptyty 1428 kg

masa ptyty 880 kg

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

h<130 cm

h <260 cm

h <390 cm

i
h<520 cm

|

—
h<520 cm

KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A Wariant B

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowg statecznosé
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)

1. Giebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Wstawienie ptyt wykopowych ;

1. Ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu;
2. Glebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie ptyty wykopowej ;

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h>2,30m);
4. Rozkregcenie rozpér - doci$nigcie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu;

5. Montaz rurociagu;

6. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

7. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

OBUDOWA WYKOPOW 6
0biekOPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWE  Skglq:
DROGI GMINNEJ — ULICY OGRODOWEJ W NOWEJ SLUPI O DLUGOSCI OKOLO 260 MH c
WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA ORAZ Z\PRZYLACZAMI www | bez skali

N\
Projektowat; Specjalnose; Nr_uprawnief: Podpis: | \ Data: Stadium:
mgr inz. D. SLIZ INSTAL.—INZ. | KL — 178/90 05.2020r PB
e i
inz. K. MITAL
= ( 3 05.2020r PROENCO
Sorowdzit: ul, Warszawska 30/10
mgr inz. P. STRAK g 05.2020r 25-312 Kielce
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Rura ochrona stal @ 219/8 lub PE 9160

¢ 110 PE

Szyb wy jSciowy Kom_oro
przeciskowa
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Uszczelnienie—sznur+kit bitumiczny
rura PE owinieta folig

Nozwo rysunku:

Nr_rysunku:

SCHEMAT PRZEJSCIA POD DROGA PRZECISKIEM/

PRZEWIERTEM 7
0biekOPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWE  Skglq:
DROGI GMINNEJ — ULICY OGRODOWEJ W NOWEJ SLUPI O DLUGOSCI OKOLO 260 MH .
WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA ORAZ Z PRZYLACZAMI W W/W bez skali
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