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Rodos 6.8.38.2 [7761]
Przedmiar Strona 3/13
Remont pomieszezent OSP w Zarogowie
Nr Podstawa  |Opis robdt - | Jm H_os'é_"
1 Brama z podjazdem garaz |
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 -
| 0354/10
B m2 11,160
2 KNR 2-02  |Wrota do garazy ANALOGIA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI, NAPEDEM w kolorze czerwonym
1205/05
‘m2 11,160
3 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie |
0809/03 l
6,83*13,26 m2 90,566
e razem | m2 90,566
4 KNR 2-02 (Przygotowanie podioza pod posadzki Zywiczne
1118/01
| m2 90,566
5 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi pod posadzki zywiczne |
1134/01
m2 13,643
6 KNR 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe EWS-S o grubosci 6,0mm z cokolem
1116/03 |10 cm
B m2 94,300
7 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2
1202/09
6,83*13,26 m2 90,566
3,6%2%(6,83+13,26)-11,16 m2 133,488
razem | m2 224,054
8 KNR 2-02 | Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie |
2009/04  |grubosci 3mm
6,83%13,26 m2 90,566
razem | m2 90,566
9 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie |
2009/02 | grubosci 3mm
3,6%2*(6,83+13,26)-11,16 m2 133,488
| - razem | m2 133,488
10 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych N
1134/01
6,83%13,26 m2 90,566
| razem | m2 90,566
11 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
3,6%2*(6,83+13,26)-11,16 m2 133,488
| razem | m2 133,488
12 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
6,83%13,26 m2 90,566
3,6*2%(6,83+13,26)-11,16 m2 133,488
potracenie tynku zywicznego 1,6%(2%6,83+2*13,26-3,1) m2 59,328
razem | m2 283,382
13 KNR 0-23 |Naltozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
0933/01
potracenie tynku Zywicznego 1,6%(2*6,83+2*13,26-3,1) m2 59,328
- ~ razem | m2 59,328
14 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02 |0 grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
N m2 59,328
15 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubodci ponad 15cm
0212/02
m3 3,728
16 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii N
010101 LIV .
A - S m2 24,850
17 1(01\111384/1;(1)1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1km ——I
. m3 3,728
18 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km z
L 0108/12  |kosztem utylizacji -




Rodos 6.5.38.2 [7761]

Przedmiar Strona 4/1:
Remont pomieszczenn OSP w Zarogowie - - ) - - )
Nr Podstawa | Opis robot - - Jm Hos¢
‘ ' | (Krotnosé= 10) ] N
. = — e _ | m3 | 3,728
I 19 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IIT ‘ |
0108/06 |
! ‘ e ) - | m3 | 4,970
| 20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie rgczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I0-IV
[ 0103/02 | |
I | m2 | 24,850
| 21 | KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm |
| 0114/01 | :
| — _ m2 24,850
22 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
‘ 0114/03 ‘ |
!_._ L m2 | 24,850
23 | KNR2-31 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm | |
‘ 0114/04 ‘
‘ (Krotnosé= 4) [ ‘
! | m2 24,850
24 | KNR2-31 Rowkiw gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe '
0401/02 . ‘
| B m 10,600
25 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawegzniki
0402/03 ‘
| | m3 0,318
‘ 26 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 ‘ | ‘
| | m | 10,600
‘ 27 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej | ' |
0511/03
M- - | B m2 | 24,850 |
‘ 28 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udzialem ksztaltek do 35%),0
0101/02 ‘obwodzie do 600mm ‘
| m2 8,000
29 KNR 2-17  Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodéw o obwodzie do 800mm
| 0130/01 |
f szt 2,000
30 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
0138/01
szt 2,000/
31 KNR 2-17  |Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1500mm :
| 0146/01
[ I R szt 1,000
| 32 KNR 2-17 | Wyrzutnije $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1500mm
0146/01
—_— ~ szt 1,000
33 KNR 2-17 | Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o érednicy otworow ssgeych do 400mm i
| 0205/01 |masie do 90kg
_ B - szt 1,000
Ll 2 sala strazacka ) S
34 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
4,89*8,18 m2 40,000
2,78*2%(4,89+8,18) . m2 72,669
. o N razem | m2 112,669 |
35 KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/04  grubosci 3mm |
4,89%8,18 L om2 40,000
) razem | m2 40,000,
36 ‘ KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02 | grubosci 3mm ‘
2,78%2%(4,89+8,18) | m2 72,669
L— S| | — razem | m2 | 72,669
37 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
‘ 4,89%8,18 | m2 ‘ 40,000



Rodos 6.8.38.2 {7761]

Przedmiar Strona 5/13
Remont pomieszczen OSP w Zarogowie S
Nr Podstawa iOpis robot Jm Nosé _I
: - razem | m2 40,000
38 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych '
1134/02
2,78*2%(4,89+8,18) m2 72,669
razem | m2 72,669
I'@ 1(11\572(5’.;632 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych pod{oz_y gipsowych z gruntowaniem |
4,89%8,18 m2 40,0()'0I
2,78%2%(4,89+8,18) m2 72,669
potracenie tynku zywicznego 1,6%(2%4,89+2*8,18) m2 41,824
razem | m2 1'54_,493.
40 KNR 0-23 |Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej |
0933/01
potracenie tynku zywicznego 1,6%(2*4,89+2*8,18) m2 41,824
- razem | m2 41,824
4] KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02  |o grubo$ci 2mm na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych
potracenie tynku zywicznego 1,6%(2*4,89+2*8,18) m2 41,824
razem | m2 41,824
42 KNR 2-02 [Przygotowanie podloza pod posadzki typu PCV
1118/01
4,89*8,185 m2 40,025
- razem | m2 40,025
43 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
| m2 40,025
44 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |[pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
m2 40,025
45 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z
1112/03  |wywini¢ciem na sciang
40,025*1,1 m?2 44,028
B razem | m2 44,028/
46 KNR 2-02 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1112/09 '
m2 44,028
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Kosztorys Strona 7/13
Remont pomieszczen OSP w Zarogowie B o - B -
| Nr |Podstawa, opis rob6t —|— Jm | Tos¢ Cena Wagéé |
’» 1 Brame z podjazdem garai . - | |
| 1 |KNR 4-010354/10 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni [ m2 11,160 ‘
~_ |ponad 2m2 - | I _—
| 2 |KNR 2-02 1205/05 Wrota do garazy ANALOGIA BRAMA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI, m2 11,160
NAPEDEM w kolorze czerwonym - i |
3 | KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2 | 90,566 ‘
|4 |KNR2-02 1118/01 Przygotowanie podioza poa posadzki zywiczne m2 90,566 o |
5 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi pod posadzki Zywiczne m2 | 13,643 ‘
[ 6 |KNR2-021116/03 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe | m2 94,300 o
EWS-S o grubosci 6,0mm z cokolem 10 ¢cm B - Hl _ _|
7 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszc_zeniach o powierzchni podiogi m2 224,054
ponad 5m2 |
8 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podiozu z tynku z m2 | 90,566
_|gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
9 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podlozu z tynku z gipsu | m2 133,488 o
szpachlowego wykonywane r¢cznie gruboscei 3mm
10 \NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 90,566
poziomych S -
11 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 133,488
pionowych
12 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy m2 283,382
gipsowych z gruntowaniem
13 [KNR 0-23 0933/01 Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej | m2 59,328
14 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjuych | m2 59,328
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych i
15 |KNR 4-01 0212/02 Rozbirka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 3,728
ponad 15cm B
16 [KNR 2-31 0101/01 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci m2 24,850 o
_|jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-[V
17 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 3,728
odlegtos¢ do 1km
18 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na m3 3,728
kazdy nast¢pny 1km ponad 1km z kosztem utylizacji
(Krotnosé=10)
19 |KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, | m3 4,970
grunt kategorii I
20 [KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 24,850 o
nawierzchni w gruncie kategorii IV
21 |KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 24,850
zageszezeniu 20cm
22 |KNR 2-31 0114/03 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 24,850
zaggszezeniu 8cm
23 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 24,850 ]
zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
| (Krotnosé=4) -
24 |KNR 2-31 0401/02 Rowkiw gruncie kategorii II-IV o0 wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy| m 10,600
| kraweznikowe - B
25 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykia pod krawezniki | m3 0,318 B
26 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 10,600
| Iwypelnieniem spoin piaskiem
27 |KNR 2-310511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladanena | m?2 24,850
podyspce cementowo-piaskowe;j
28 |KNR 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/, | m2 8,000
| |(z udzialem ksztattek do 35%), o obwodzie do 600mm o _
29 |KNR 2-170130/01 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodow | szt 2,000 B
o obwodzie do 800mm
30 [KNR 2-170138/01 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt 2,000
obwodzie do 800mm -
31 |KNR 2-17 0146/01 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1500mm szt 1,000 o
32 |KNR 2-17 0146/01 Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1500mm szt 1,000
33 |KNR 2-17 0205/01 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o | szt 1,000 N
$rednicy otworéw ssacych do 400mm i masie do 90kg
2 sala straZzacka
34 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 112,669 _I
ponad 5m2 - B
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Kosztorys Strona 8/13
Remont pomieszczen OSP w Zarogowie - -
Nr [Podstawa, opis robét Jm Tlosé Cena Warto$¢
|35 |KNR2-022009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podiozu z tynku m2 40,000 ]
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm | e -
36 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podiozu z tynku z gipsu = m2 72,669 i
|szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm B - '_ . - |
37 INNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 40,000 I
poziomych 3 - | |
38 |[NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni | m2 72,669 ‘ : |
‘pionowych - - )
39 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy I m2 154,493 | o
|gipsowych Z gruntowaniem 3 B ' ‘ -
40 |KNR 0-23 0933/01 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 | 41,824 I 3
41 [KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2 41,824 ‘ - ‘
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
|poziomych - = L il | |
42 |KNR2-02 1118/01 Przygotowanie podioza pod posadzki typu PCV | m2 40,025 | ' ]
43 'NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie pr_eparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 40,025 | I
poziomych - | |
44 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 | 40,025 | ]
|grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha ‘ ‘
|mieszanka) - - A |
45 KNR2-02 1112/03 Posadzkiz wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy | m?2 44,028 ! ‘ ]
|izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywini¢ciem na sciane | | |
46 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykladzin rulonowych | m2 44028 | .'
L1 N Ogélem kosztorys| i | |
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Tabela elementéw Strona 9/

Remont pomieszczen OSP w Zarogowie

| Nr |opis robot - ____________“_”—ﬁmse_

——— = —_'_‘——————-——______—-—-——-_.____———-_._j_____
lBﬁmﬂf’dﬂd@sﬂﬂ_________________ —_— . |

[ 2{sala strazacka e e S __________71____

——

Il __I_ﬂ_ - o Raze;'-__
Podatek VAT,

[ __________—_____.____________ .
jl_ -— Ogoélem kosztorysl




