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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogodlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: BUDOWA ZADASZENIA TRYBUNY STADIONU W LELISIE.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujagcym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod na podstawi do$§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j .
1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia istniejacych trybun na stadionie sportowym w
miejscowosci Lelis. Zadaszenie zaprojektowano na dziatkach nr ewid. 350, 352/3, zgodnie
z MPZP Gminy Lelis. Obszar, na ktéorym znajdujg si¢ w.w. trybuny oznaczony jest symbolem
UPs (tereny ustug sportu).
1.3.2.0g0lny zakres robot
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegoétowymi
na wymienione roboty (wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)
CPV -45000000-7 Roboty budowlane
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
budowe zadaszenia trybun stadionu.
2.Prowadzenie robét
2.1.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa ,harmonogramem robot
za jakos¢  materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji  technicznych oraz  poleceniami  zamawiajacego. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzgdnymi zgodnie z

dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw

- wszelkie inne koszty wynikajace z btedow Wykonawcy.
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na



przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i1 warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.
2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja  projektowa zalaczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéow Zamowienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1
egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na budowg (lub kopi¢ zgtoszenia robot )
Podstawe do realizacji robot stanowig :

- dokumentacja projektowa zagospodarowania

- specyfikacje techniczne — wymagania og6lne —STO

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy
2.4.Z.godnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacja
projektowa  specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang Dokumentacja
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzeni zabezpieczajace :
ogrodzenie ,pore¢cze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt .Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wygrodzi teren budowy .
2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekOw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym .
2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong



jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzenh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez ~wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze Kkoszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa cen¢ umowng. Wykonawca bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry moglby powstac za jego przyczyna w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do prowadzenia robdt przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za



przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 1 metod i w sposob ciagly bedzie
informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty .

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostania przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci  wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu  biedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i  przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania  warunkdéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatOw sprz¢tu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich



srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci  przewozonych materialdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. S$rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatléw

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz
robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢  stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca



tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie  obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 1lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku  calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru rob6t  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bigdne
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa platnosci zgodnie z zapisami w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce normami 1
normatywami.

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem rob6t s3 wymienione w
poszczegblnych specyfikacjach technicznych.



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT

1.0kreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z

realizacjg robot zwigzanych z wykonaniem BUDOWA ZADASZENIA TRYBUNY STADIONU W
LELISIE

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.0dstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktérych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV

CPV -45000000-7 Roboty budowlane

2.Prowadzenie robét

2.1. Ogoélne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robodt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajacego.

3.Materialy i urzadzenia

3.1.Wymagania ogélne

3.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialdw 1 urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatlow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami .

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajacych wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami
technicznymi zagranicznych certyfikatami.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byly
dostgpne do kontroli w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
po za terenem budowy w miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce . Skladowanie
materiatow i gotowych elementéw do montazu urzadzeh oraz materialdw na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw .
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one
spetnia¢  wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o



zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jezeli bgdzie to wymagane do
badan prowadzonych przez zamawiajacego .Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu moze
by¢ p6zniej zamieniony bez gody Zamawiajgcego .
5.Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czgs¢ ogélna pkt.5.
6.Wykonanie robot
Fundamenty
Posadowienie catosci obiektu zaprojektowano w sposdb bezposredni na gruncie na stopach
fundamentowych. Stopy fundamentowe o konstrukcji zelbetowej z betonu zwirowego C20/25
W8 posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm.
Zaprojektowano stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach 325x150cm, 325x120cm oraz
300x150cm, grubos¢ poduszki 50cm. Poduszki w stopach zbrojone siatka dolng. Stopy
posadowi¢ na rzegdnej -2,37m = -1,50m ppt, géra cokolikéw -0,52m. Minimalne otulenie
zbrojenia no$nego betonem w poduszkach stop fundamentowych Scm, filarkéw 3cm.

W okolicach osi Z na rzednej posadowienia fundamentéw wystepujg organiczne grunty
nieno$ne sktadajace si¢ z torféw, namutéw oraz pytéw o IL=0,5. W rejonie tym nalezy wykonaé
wymiang gruntéw lub zastosowa¢ fundament na studniach (wg rys. konstrukcji).

Uwagi realizacyjne:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw

- Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m w gruntach spoistych
— o grubosci 0,5m ponizej przewidywanego poziomu posadowienia ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonac r¢cznie.

- W przypadku napotkania miejscowych gruntéw nieno$nych nalezy je usunaé zast¢pujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem Ilub innym odpowiednim materialem
tj. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym, posp6tka lub zwirem.

- Wyréwnywanie oraz podnoszenie dna wykopu po przez podsypywanie gruntem miejscowym
jest niedopuszczalne.

- Dno wykop6w nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usungé¢ wode¢ a nastgpnie zbada¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstw¢ gruntu nalezy usunaé zastepujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem Iub innym odpowiednim materialem
tj. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym, posp6tka lub zwirem.

- Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe
przed przemarzaniem.
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- Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposob aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntdw pod
fundamentami.

Stupy

Gtéwne stlupy nosne ramy zaprojektowano z profili zamknigtych RHS200x200x8 stal S355.
Stupy skrajne przechodza tukowo w rygle dachowe, natomiast stupy wewnegtrzne tacza sie
tukowo z tymi ryglami. Luki stupkéw wykonaé poprzez gigcie lub spawanie z elementéw. Stupy
polaczy¢ z dzwigarami dachowymi ztagczami sztywnymi Srubowymi niesprezonymi M-20 kl1.8,8.
Ze stopami fundamentowymi potgczy¢ kotwami M-24 1 M-20.

Platwie oraz rygle Scienne

Platwie oraz rygle §cienne wykona¢ z profili zamknigtych RHS120x80x5 stal S355 potaczonych
ze stupami ztgczami Srubowymi Srubami M-16 k1.8,8.

Stezenia Scienne i polaciowe

Stezenia $cienne migdzystupowe oraz potaciowe z preta @16mm napinane $rubami rzymskimi
lub nakretkami napinajgcymi.

Balustrada

Balustrade zaprojektowano jako stalowa spawang z profili zamknigtych: porecz oraz pas dolny z
RHS50x50x4, wypelnienie prety 14x14mm co 130mm. Balustrad¢ mocowaé zlaczami
srubowymi do stupoéw konstrukcji gléwne;.

Zabezpieczenia konstrukcji

Konstrukcja stalowa ocynkowana.

Pokrycie dachowe

Pokrycie nalezy wykona¢ z blachy trapezowej T40 gr 0,63mm wygigtej w tuk kolowy
(np. Softline 40 lub rownowaznej).

Schody - Zelbetowe monolitycznie wylewane na gruncie jako ptyta gr 15cm z betonu

zwirowego C20/25 zbrojona siatkg dolng #12 A-IIIN co 15cm. Prety podiuzne zakotwié
w filarkach fundamentowych. Alternatywnie schody wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm.

Stopnie posrednie na istn. trybunach - nalezy wykona¢ nadlewki w postaci dodatkowych
posrednich stopni zelbetowych z betonu zwirowego C20/25. Stopnie zbroi¢ pretami stalowymi
#12 A-IIIN co 21cm wklejanymi w istniejaca ptyte, rozdzielcze #12 A-IIIN.

Kolorystyka: stupy konstrukcyjne, ptatwie oraz balustrady stalowe - kolor RAL 5010, blacha
trapezowa— kolor RAL 7035.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robot ponosi
Wykonawca.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN.

Zaleca si¢ sprawdzanie 1 konserwowanie urzadzenia i jego elementow zgodnie z instrukcjami
producenta , z czgstotliwoscia nie mniejsza niz jest przez niego zalecana.
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Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano niewielki chodnik tgczacy projektowane zejScie z trybun z nowg furtka
zamontowang w ogrodzeniu od strony zachodniej. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm.
Pozostaty uktad komunikacji wewnetrznej — bez zmian.

Chodnik

- kostka betonowa gr. 6,0cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 4,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10,0cm
- pospotka drogowa gr. 10,0cm
- grunt rodzimy
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm
8.0Obmiar roboét
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczace zasady obmiaru robdot podano w ST 0-czg$¢ ogdlna ,pkt.8
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej .
9.0dbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang zgtoszone
do odbioru i beda zgodne z dokumentacjg ,.SST i wymaganiami Zamawiajacego .
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadza
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t 1 wad i nieprawidlowosci
wykonawczych Zamawiajacy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci
wymian¢ wadliwie zrealizowanych robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .
10.Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest skalkulowana i1 przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Platnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem
placu zabaw, przedmiarem roboét 1 przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi si¢ za
faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w
umowie.
11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.
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