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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I KATEGORIA OBIEKTU

ul. Sportowa, 07-402 Lelis

NAZWA BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: NA STADIONIE SPORTOWYM
W LELISIE

ADRES

BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego — VIII
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, jednostka ewidencyjna: 141506_2 Lelis
g‘;ﬁwﬁl} E‘I)JV%ER obreb ewidencyjny: 141506 2.0010 Lelis
NR DF{Z. EWID.: ” dziatki nr ewid. 350, 352/3
Gmina Lelis
INWESTOR: .
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO | I NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw do projektowania Branza 05.2023r.
Grzyb w specjalnosci konstr.-bud. | architektoniczna
nr uprawnien: 793/88/0Os
WSPOLPRACA |inz. Lilianna do projektowania Branza 05.2023r.
Fuksinska w specjalnosci arch. architektoniczna
nr uprawnien:
MAZ/0001/ZO0A/10

Ostroteka, 05.2023r.




SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci oraz kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow do wlasciwe;j

1zby samorzadu zawodowego Str.
- Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. str.

I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: str.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni.

5. Informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenie).

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Z-01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia istniejagcych trybun na stadionie sportowym
w miejscowosci Lelis. Zadaszenie zaprojektowano na dziatkach nr ewid. 350, 352/3. Zgodnie
z MPZP Gminy Lelis. Obszar, na ktorym znajduja si¢ w.w. trybuny oznaczony jest symbolem
UPs (tereny ustug sportu).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ewid. 350 i 352/3 potozone w Lelisie przy ul. Sportowej sa zabudowane. Znajduja
si¢ na nich budynki o§wiaty, nauki i kultury oraz obiekty sportowe. Na czegsci przedmiotowego
terenu miesci si¢ ogrodzony stadion z boiskiem pitkarskim, bieznig lekkoatletyczng i trybuna.
Obiekt posiada dostep do drogi publicznej, tj. ul. Sportowej (dziatka nr ewid. 352/1). Od strony
potudniowo-wschodniej zlokalizowane jest wejScie gldwne na stadion, wraz z bramg wjazdowa.
Parking — istniejacy zlokalizowany na dziatce nr ewid. 352/3.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowaniem objeto fragment terenu stadionu sportowego, na ktdrym zaprojektowano
budowe zadaszenia istniejacej trybuny. Projekt nie zaktada rozbudowy budynkéw ani istotnych
zmian w zagospodarowaniu dziatki.

W celu zapewnienia prawidtowej ewakuacji z zadaszonych trybun, nalezy wykona¢ dodatkowe
przejscia w kazdym sektorze oraz stopnie posrednie w przejSciach istniejacych. Jednoczesnie
w ogrodzeniu za trybunami (mig¢dzy osiami O-P) zamontowaé furtke szerokos$ci min. 1,5m,
wykona¢ prowadzace do niej schody i chodnik.

W zwigzku z planowang inwestycja zachodzi konieczno$¢ demontazu siedzisk (szt. 93),
1 wymiany koszy na $mieci (szt. 5). Nowe kosze postawi¢ w miejscach nie koligujacych z droga
ewakuacyjng.

Wijazd na dziatke — istniejacy, z ul. Sportowej.

Lokalizacii oraz ilo$¢ miejsc postojowych nie ulegnie zmianie.




Gromadzenie odpadow komunalnych i sposdb ich odbioru - bez zmian.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie trybun nie zwigzane z urzadzeniami budowlanymi.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

- Scieki bytowe — nie dotyczy.

- Wody opadowe i roztopowe — odprowadzane powierzchniowo na teren zielony, w obrebie
dziatki Inwestora.

¢) Uklad komunikacyjny

Zaprojektowano niewielki chodnik tgczacy projektowane zejscie z trybun z nowa furtkg
zamontowang w ogrodzeniu od strony zachodniej. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm.
Pozostaly uktad komunikacji wewngetrznej — bez zmian.

Chodnik

- kostka betonowa gr. 6,0cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10,0cm

- pospotka drogowa gr. 10,0cm

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejacy zjazd z ul. Sportowe;.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Nie dotyczy.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren stadionu jest stosunkowo ptaski. Przewaza roslinnos¢ niska/nawierzchnie trawiaste.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

BILANS TERENU

Catkowita powierzchnia dziatki nr 350 1 352/3 - 2,1553 ha

Pow. terenu objetego opracowaniem - 1233,00m?

w tym:

- pow. zabudowy istniejacych trybun - 569,80 m?
(pow. zabudowy proj. zadaszenia w obrysie stupoéw - 291,40 m?)

- pow. projektowanych schodow - 1,64 m?

- pow. projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm - 2,73 m?

- pow. istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j - 181,00 m?

- pow. biologicznie czynna (zielen) - 477,83 m?



S. INNE INFORMACJE I DANE

a) Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Zgodnie z Uchwata Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatki nr 350
1352/3 zlokalizowane sa na terenie o symbolu UPs.

Tereny z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi sportu - istniejacy stadion sportowy
w Lelisie.

Na terenach UP ustala si¢: 1) ucigzliwos¢ dla srodowiska wywolana funkcjonowaniem
obiektow 1 urzadzen nie moze wykracza¢ poza granice wyznaczonego terenu, 2) wymiang,
rozbudowg, przebudowg, nadbudowe oraz zmiane funkcji na inng funkcje: mieszkaniowag lub
uslugowg o charakterze nieucigzliwym, 3) dopuszcza si¢ lokalizacje: a) budynkéw garazowych
i gospodarczych, b) parkingéw, c) urzadzen komunikacji kolowej i pieszej, d) urzadzen
infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, e) zieleni urzadzonej, f) obiektow matej
architektury.

Wyznacza si¢ tereny z podstawowym przeznaczeniem pod urzadzenia zaopatrzenia w wodg,
oznaczone symbolem WZ: 1) istniejagce ujecie wody w Dabrowce, 2) istniejace ujecie wody
w Gnatach, 3) istniejace ujgcie wody w Gibalce (Lelis), 4) istniejace ujecie wody w Olszewce.
Na terenach stref ochrony posredniej uje¢ wod w Gnatach, Dabrowce i Gibalce ustala sig¢:

1) obowigzek przestrzegania warunkéw decyzji ustalajacych strefy w podejmowanych
dziataniach inwestycyjnych, 2) zakaz: a) wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod
iziemi, b) skltadowania odpaddéw promieniotworczych, c¢) wydobywania kopalin na skalg
przemystowa, d) lokalizowania zaktadow przemystowych 1 ferm chowu zwierzat,
e) lokalizowania magazynow produktéw ropopochodnych i innych substancji chemicznych,
f) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat.

b) Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

- Teren, ktorego dotyczy projektowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska,
nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje si¢ na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej oraz nie jest objety prawna
forma ochrony dziedzictwa kulturowego, nie wystepuja dobra kultury wspodlczesne;.

¢) Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

- Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011r.
Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

- Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢, ktore oddzialuja negatywnie
na $rodowisko w rozumieniu przepiséow Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.



- Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami ochrony,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.
poz. 142 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakow (Dz.U. nr 25, poz. 133 ze zm.).

- W czasie budowy oddzialywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji.

- Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony posredniej ujgcia wod w Gibatce.
Wykonanie zadaszenia trybun nie bedzie mialo negatywnego wplywu na stan wod
podziemnych. Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z : - wprowadzaniem nie oczyszczonych
scieckow do wod 1 ziemi; - sktadowaniem odpadéw promieniotworczych; - wydobywaniem
kopalin na skale przemystowa; - lokalizowaniem zakladow przemystowych i ferm chowu
zwierzat;, - lokalizowaniem magazynow produktow ropopochodnych i innych substancji
chemicznych; - lokalizowaniem cmentarzy i1 grzebaniem zwierzat.

6. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Obiekt niski — N.

Powierzchnia zabudowy (w obrysie stupdéw) 291,40 m?
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy

Powierzchnia dachu 753,26 m?
Max. wysokos¢ obiektu 5,55 m

Kubatura Nie dotyczy

Liczba kondygnacji 1

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Obiekt budowlany nie bedacy budynkiem — zadaszenie trybun przeznaczonych dla 855 osob.
¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.
Obiekt 1-kondygnacyjny, niski (N). Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Konstrukcja nosna zadaszen oraz pokrycie - z materiatow niepalnych.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

Brak pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenow oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Teren inwestycji znajduje si¢ w zblizeniu do gruntéw lesnych na dziatkach sasiednich.
Odlegtos¢ projektowanego zadaszenia od granicy dziatki > 1,50m.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ra-
towniczych, w tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowni-
czych, — zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci



wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodel wody do celéw przeciwpozaro-
wych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpa-
nia wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci min. 10 1/s. Woda do gaszenia pozaru: z gminnej
sieci wodociggowej. Pobor wody o w.w. wydajnosci zapewniony jest z dwoch istniejacych
hydrantéw zlokalizowanych na dzialce nr : - 352/3 (ok 3m od biezni); - 351/9 (ok. 15m
od biezni).

Droga pozarowa

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa — zapewniona z ul. Sportowe;j.

g) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowana inwestycja nie wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I_STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

- Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYLYWANIA OBIEKTU

Analize obszaru oddziatlywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1065).

Analiza
Inwestycja objeto cze$¢ dziatek nr ewid. 350 1 352/3 potozonych w Lelisie przy ul. Sportowe;.

Projekt zaktada zadaszenie istniejacych trybun zlokalizowanych wzdhuz boiska. Odleglos¢
dachu od zachodniej granicy dziatki > 1,50m.

Rozwigzania projektowe nie obejmuja robdt budowlanych ingerujacych w  strukture
budynkéw sgsiednich. Nie zostanie pogorszony stan obiektow na posesjach sagsiednich oraz
nie zostanie ograniczona mozliwos¢ zabudowy.

Whioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego,

stwierdzono, iz obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach wlasnej
dziatki o nr ewid. 350 1 352/3.

Ostroteka, 05.2023r. Opracowal:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Ostroteka, 05.2023r.



SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

L. DOKUMENTY DOYLACZONE DO PROJEKTU
- Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;j str.
II. CZESC OPISOWA PROJEKTU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO str.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.

© N U AW

. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

11. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

IIL. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A-01 | Rzut przyziemia, Rzut dachu 1:100

A-02 | Widok, Przekroje 1:100/1:50




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja obejmuje budoweg zadaszenia istniejgcych trybun na stadionie
sportowym w miejscowosci Lelis.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII — inne budowle.

Podstawa opracowania:

a) Materiaty formalno-prawne.

b) Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem.

c¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Dokumentacja archiwalna oraz wizja lokalna.

¢) Obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Realizowany obiekt bedzie stanowit zadaszenie trybun w formie jednopoziomowego traktu.
Projektowane zadaszenie ma za zadanie chroni¢ osoby znajdujace si¢ na trybunach przed
opadami atmosferycznymi i nadmiernym promieniowaniem stonecznym.

Obiekt niemieszkalny, pelnigcy funkcje uzupetiajacg istniejacych trybun.

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano zadaszenie trybun jako wolnostojaca, parterowa, jednonawowa wiatg,
w konstrukcji  stalowej, w formie ram shupowo-ryglowych zprofili zamknietych
RHS200x200x8 taczonych na ztacza $rubowe. Platwie dachowe stalowe z profili zamknigtych
RHS120x80x5. Balustrada stalowa — porecz i pas dolny RHS50x50x4 wypelnienie prety
14x14mm co 130mm.

Kolorystyka: stupy konstrukcyjne, ptatwie oraz balustrady stalowe - kolor RAL 5010,
blacha trapezowa— kolor RAL 7035.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura - nie okresla si¢
Powierzchnia uzytkowa

nie okresla si¢

Max. wysokos$¢ zadaszenia - 5,55 m
Dhugos¢ dachu - 130,10 m
Max. szerokos¢ dachu - 5,80 m
Powierzchnia dachu - 753,26 m?

Powierzchnia zabudowy w obrysie stupow - 291,40 m?
Kat nachylenia dachu -7
Liczba kondygnacji - 1



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna obiektu

Inwestycje zaliczam do II kategorii geotechniczne;.

Warunki i sposoéb posadowienia obiektu
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie stop fundamentowych na gruntach no$nych
sredniozaggszczonych piaskach drobnych o ID=0,5.

Szczegoty konstrukcji projektowanych fundamentéw zawarto w projekcie technicznym.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEX NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE
Obiekt niemieszkalny. Dla oséb z dysfunkcja ruchowa dostgpny z poziomu biezni

i przylegtego chodnika. Projektowane zadaszenie stanowi jedynie uzupelnienie funkcjonalne
istniejacych trybun.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
i wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe — odprowadzenie na teren zielony w obrebie dziatki Inwestora.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Realizacja robdt budowlanych nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych 1 pltynnych, w sposob zagrazajacy otoczeniu. W trakcie prowadzenia robot
nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

¢) Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Tak jak dotychczas
odpady beda gromadzone w pojemnikach, a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane
jednostki komunalne 1 wywozone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:



- Planowana inwestycja nie bedzie emitowata nadmiernych wtasciwos$ci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego
1 innych zaktocen.

- Obiekt z jego przeznaczeniem 1 wyposazeniem funkcjonalnym nie bedzie wprowadzat
szczegolnej emisji hatasoOw 1 wibracji.

- W trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

e¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejacy drzewostan.
Przy realizacji inwestycji powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
- Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMEPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

- Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Instalacje i urzadzenia wodociggowe - nie dotyczy.
Instalacje 1 urzadzenia kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy.
Instalacja centralnego ogrzewania - nie dotyczy.
Instalacje elektryczne - nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren inwestora.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Obiekt niski — N.

Powierzchnia zabudowy (w obrysie stupow) 291,40 m?
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy
Powierzchnia dachu 753,26 m?
Max. wysokos¢ obiektu 5,55m




Kubatura Nie dotyczy

Liczba kondygnacji 1

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celéw projektowych.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania materialbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych w ilosciach powodujacych koniecznos¢ wydzielania pozarowego
pomieszczen, w ktorych sg przechowywane badz specjalnego ich sktadowania.
¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem — zadaszenie trybun przeznaczonych dla 855 0sob.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os0b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie¢
na zewngtrz pomieszczen.

Projekt obejmuje zadaszenie istniejacych, 4-rzedowych trybun terenowych — 855 miejsc
siedzacych.
Trybuny podzielone s3 na sze$¢ sektorow :
I — 152 osoby, II - 141 os6b, IIT — 140 0s6b, IV — 141 0s6b, V — 140 0s6b, VI — 141 o0s6b.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Projektowany obiekt stanowi jedng stref¢ pozarowa.

f) Maksymalna gestoS¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala si¢ gestosci
obciazenia ogniowego.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt parterowy, niski (N). Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia
(NRO). Zadaszenia trybun oraz konstrukcja no$na zadaszen wykonane z materiatlow
niepalnych.

h) Informacje o wyst¢epowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W przestrzeniach zewng¢trznych wokot obiektu nie beda wystepowac pomieszczenia badz
strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

- [lo$¢ miejsc siedzacych na zadaszonych trybunach 4-rzedowych — 855.

- Dla 0s6b z dysfunkcja ruchowa obiekt jest dostgpny tylko z poziomu biezni i przylegtego
chodnika.

Zadaszone trybuny terenowe spetniajg wymagania normy: PN-EN 13200-1:2019-05 :

- ilo$¢ siedzisk w rzgdach z dwoma przej$ciami nie przekracza 28,



https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=D946HKrx&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13200-1%3A2019-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

- szerokos¢ przej$cia migdzy siedziskami wynosi 40cm.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

— Nie dotyczy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania wurzadzen gasniczych 1 innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci min. 10 1/s. Woda do gaszenia pozaru: z gminnej
sieci wodociggowej. Pobor wody o w.w. wydajnosci zapewniony jest z dwoéch istniejacych
hydrantéw zlokalizowanych na dzialce nr : - 352/3 (ok 3m od biezni); - 351/9 (ok. 15m
od biezni).

Droga pozarowa

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa — zapewniona z ul. Sportowe;.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Teren inwestycji znajduje si¢ w zblizeniu do gruntow lesnych na dziatkach sasiednich.
Odleglos¢ projektowanego zadaszenia od granicy dziatki > 1,50m.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — obiekt spelnia aktualne wymagania przepisow
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

Ostroteka, 05.2023r. Opracowal:
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT - Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w Lelisie.



PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca o$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomos¢, kwalifikacje
1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi pelng i wylaczng odpowiedzialno$¢
za zgodno$¢ wykonania rob6t z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot w zgodnosci
z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu z Zamawiajagcym oraz przekazania
zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed rozpocze¢ciem Roboét, co stanowi warunek
niezbedny dla rozpoczgcia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowiazkdw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
w sposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad i przepisow BHP. Wykonawca ponosi petng
1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za Pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisOw 1 zasad
BHP, a takze zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby
o wlasciwych kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze jego personel
przez caly czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie 1 zaswiadczenia
o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa za§wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob niestanowigcy
zagrozenia dla innych Pracownikéw oraz osoéb trzecich na terenie budowy. Wszelkie zmiany
stanowisk pracy musza by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdlpracy z innymi Wykonawcami, podwykonawcami oraz
uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy w zakresie przestrzegania przepisOw
1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzaja bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikéw badz, gdy wykonywane Roboty stwarzaja takie
zagrozenie dla innych osob — Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac¢ si¢ od wykonania
takich Robdt 1 zawiadomi¢ natychmiast Przedstawiciela Inwestora lub / 1 Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia lub zycia,
badZ tez mienia, w szczegdlno$ci wykonywanych przy czynnych urzadzeniach instalacyjnych,
energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych — Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé

pisemng zgode dysponenta tych urzadzen, okreslajaca warunki wykonania takich prac.
JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materialy muszg by¢ nowe, wysokiej
jakosci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:
projektem budowlanym 1 kontraktem

Polskimi Normami
ZAPEWNIENIA 1 GWARANCJE

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materialow, maszyn i urzadzen zwigzanych z realizacjg Robot.



ODBIORY
1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane be¢da nastgpujace odbiory:

Robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; cze$ciowe - etapow Robodt stanowigcych
odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgloszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robét stanowigcych przedmiot odbioru,
nastepuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru czesciowego i odbioru
koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem doreczonym  bezposrednio
Zamawiajacemu, za potwierdzeniem odbioru.

2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach przygotowania Obiektu
budowlanego do odbioru przez stuzby miejskie oraz wzigcia udzialu w tych odbiorach
w zakresie obejmujagcym (ale nie ograniczonym do): odbior robot, badania, odbiory,
dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnosci i dokumenty wymagalne przez stuzby miejskie
w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy
nie przystuguje prawo odmowy uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikéw wskazanych
przez Zamawiajagcego w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3/. Za date¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego
protokotem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg termindéw, z uplywem ktdrych
wygasajg uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto
do uczestniczenia w odbiorze Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajacego oraz
do usunigcia wad wskazanych przez komisj¢ dokonujacg tego odbioru.

4/. Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry bedzie podpisany przez strony
Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac¢ o usuni¢gciu wad Zamawiajacego,
ktéry powota komisje odbioru z udzialem przedstawiciela Inwestora. Z czynnos$ci odbioru
Robot sporzadza si¢ protokoét, stwierdzajacy usuniecie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem o swoim zamiarze
ztozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego. Do zawiadomienia przekazanego

przez Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- Roboty, w tym préby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami i warunkami

okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz zatwierdzonymi rysunkami wykonawczymi;
- Plac Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawce) zostaty profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

- Wszelkie przylegle dziatki, z ktérych korzystat Wykonawca zostalty odpowiednio
przygotowane;



b) protokoty préb i sprawdzen;

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz.
1333 z pozn. zmianami)) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120
poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
przepisoOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

4/. Technologie wykonania robét ustali Kierownik Budowy z uwzglednieniem specyfiki
robot oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach Producentow wyrobow
1 bedacym w jego dyspozycji wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej prowadzenie robot
budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 pracownikéw, albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.

7/. Ogtoszenie o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty
i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac :
- przewidywane terminy rozpoczecia 1 zakonczenia robot budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegodlnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia



9/. Na placu budowy nalezy przechowywaé dziennik budowy, w miejscu do tego
przeznaczonym. Nalezy ustali¢ miejsce do przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy réwniez zaliczy¢ projekt budowlany
danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowac¢ przynajmniej skrécony harmonogram robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejSciem na teren
0sOb nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W  TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH I SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac
szczegollnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory :
posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia 1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa
nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne 1 techniczne, w tym
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikoéw powinny byc¢
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t ziemnych na terenie budowy, gdzie znajduja si¢
instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz sieci kanalizacjo
sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgode na sposdb wykonywania robot.



W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robot ziemnych, nalezy

bezzwtocznie przerwaé prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzgtem mechanicznym, nalezy zachowaé nastepujace

warunki :

obstlugiwa¢ koparki lub inny sprzgt mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia 1 przeszkolenia BHP;

koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

podczas wykonywania wykopu nalezy zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy nabieraniu
urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu

e przy wszelkich pracach z uzyciem dzwigu budowlanego Kierownik wyznaczy pracownika
do obstugi haka

e przy przemieszczaniu tadunkéw ponad stanowiskami pracy operatorzy sa zobowigzani
podawa¢ sygnaly ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym czasie przerwac prace

1 usung¢ si¢ za zasieg przemieszczanego tadunku

e tadunki moga by¢ przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokos$ci nie mniejszej niz
2,5m

e ladunki przemieszczane wymagaja odpowiednich pojemnikéw 1 zawiesi, stosowanie

zwyktych sposobow zawieszania na haku maszyn jest niedopuszczalne.

Rusztowania

rusztowania wewngtrzne — kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu (nogi powinny
opiera¢ si¢ calg powierzchnig );

powyzej 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;
rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane;

na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odnos$nie nos$nosci
tj. nie sklfadowa¢ materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostéw
(dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m2)

na rusztowaniach podeszwy butow nie mogg mie¢ §liskiej powierzchni;
robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;

stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po dtuzszej
przerwie i obfitych opadach;

deski pomostow moga by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad min.30cm
kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach (rygach)

Instalacje elektrvczne




1/. Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty
pracownikéw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily zagrozenia
pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkow

2/. Nalezy utrzymywac¢ wlasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii elektrycznych.
Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie
o$wietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng
prace

4/. Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia 1 sprz¢t, ktoére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji

2/. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczgciem pracy
1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiadac¢ ustalone parametry, takie
jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty
1 wyrazny napis

4/. Ostony =zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych (przektadnie
pasowe, zebate 1 inne wirujace czesci) moga by¢é zdejmowane wylacznie w czasie
wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materialv i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposob i miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robot nalezy S$ciSle przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania przez pracownikow $Srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH



Nalezy wydzieli¢ strefy szczegolnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny
sposéb) 1 zapewni¢ staly nadzor miejsc niebezpiecznych.

W  szczego6lno$ci nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrong¢ przed zagrozeniem porazeniem pradem
elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisoOw art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania
jednoczes$nie prac budowlano -remont. przez pracownikow réznych pracodawcoHw
nalezy ustali¢ zasady wspoétdziatania w zakresie zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.
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