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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy OSTPROJEKT Biuro
Architektoniczno-Budowlane Mirostaw Grzyb, z siedziba przy ul. Kilinskiego 32A,
07-410 Ostrofeka.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka warunkow wodno-gruntowych
wystepujacych w rejonie projektowanej budowy zadaszenia trybun Stadionu Gminnego
w Lelisie (dz. nr ew. 350, 352/3), zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

W ramach niniejszej dokumentacji na terenie rozpatrywanej dziatki wykonano
4 otwory wiertnicze do glebokosci 4,5 — 5,5 m p.p.t. (patrz. zal. 3.1 — 3.4). Dla okreslenia
parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podtozu wykonano zgodnie z norma
PN-B-04452/2002, 1 sondowanie dynamiczne DPL do glebokosci ok. 4,5 m. Wiercenia
zostaty wykonywane pod stalym nadzorem geologicznym. Prace terenowe wykonywane byty
z W najwyzszej czesci trybun (stropu nasypu). Zakres prac terenowych ustalony zostat wraz
z Zamawiajacym. W wyniku badan makroskopowych okreslono wyksztatcenie litologiczne,
uziarnienie oraz ich genez¢. Pomierzono réwniez polozenie zwierciadla wody gruntowe;.
Otwory zostaty zlikwidowane urobkiem.

Wiercenia w terenie zostaly wytyczone domiarami prostopadlymi od punktéw
charakterystycznych zlokalizowanych na mapie. Rz¢dne otworéw okreslono na podstawie
planu sytuacyjno-wysokosciowego wzgledem reperéw zawartych na mapie.

Lokalizacje punktéw badawczych oraz sondowania dynamicznego DPL przedstawiono
na zat. 2.

Prace terenowe wykonano w dniu 08.03.2023 .

2. Opis projektowanej inwestycji, polozenie oraz budowa geologiczna.

Na badanej dziatce (dz. nr ew. 350, 352/3) projektowana jest przebudowa trybun
Stadionu Gminnego polegajaca migdzy innymi na budowie zadaszenia. Z informacji
uzyskanej od Zleceniodawcy przyjmuje si¢, iz gleboko$¢ posadowienia fundamentdéw

wynosi¢ bedzie ok. 2,0 — 2,5 m p.p.t.
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W  podlozu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe,
a projektowana inwestycj¢ z uwagi na glebokos¢ posadowienia proponuje si¢ zaliczy¢ do 11
kategorii geotechnicznej.

Omawiana dzialka polozona jest w miejscowosci Lelis, pow. ostrofecki, woj.
mazowieckie (zat. 1). Obecnie dziatka, na ktorej bedzie prowadzona bedzie inwestycja jest
ogrodzona 1 zagospodarowana. Na jej terenie znajduje si¢ boisko pitkarskie z bieznia.
Powierzchnia rozpatrywanej dziatki jest ptaska.

Na  podstawie  Szczegdlowej  Mapy  Geologicznej  Polski w  skali
1:50 000, arkusz Kuzie (W. Morawski, 2009) rozpatrywany teren potozony jest w obrgbie
rowniny piaskow przewianych. W podlozu dominuja utwory piaszczyste genezy eolicznej,
podscielone osadami piaszczystymi genezy wodnolodowcowej. W wyniki dziatalno$ci

czlowieka powierzchnia terenu zostata lokalnie nadbudowana gruntami nasypowymi.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych wiercen oraz sondowania, wydzielono w podilozu
projektowanej inwestycji nastgpujace warstwy geotechniczne (patrz zat.3):

e (- poziom glebowy (humus);

e I - nasypy niebudowlane (piaski drobne + humus + lokalnie okruchy gruzu), w strefie
aeracji, luzne, Ip=0,30; co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia Is=0,91;

e II - torfy, namuly gliniaste, lokalnie przewarstwione pylem, wilgotne/mokre,
plastyczne/migkkoplastyczne, I;=0,50;

e III - piaski drobne, w strefie aeracji, Sredniozageszczone, Ip=0,50;

e IV-piaski §rednie, w strefie aeracji/saturacji, sredniozageszczone, Ip=0,45 — 0,50.

Warstwe 0 stanowi poziom glebowy (humus), ktory stwierdzono w otworach
badawczych nr 1 oraz 4. Poziom ten wyksztalcony jest w postaci ciemnobrazowej gleby
piaszczystej, o miazszosci ok. 20 — 30 cm. Osady te wystepuja pod warstwa nasypow
niebudowlanych. Warstwa ta bedzie usunig¢ta w trakcie przygotowawczych prac ziemnych -
fundamentowych. Z tego powodu nie podano dla niej parametrow geotechnicznych. Jest to
warstwa, ktéra moze by¢ uzyta do formowania nowych poziomow glebowych.

Poziom nasypow niebudowlanych ujgto jako warstwe I. Sa to grunty antropogeniczne,

niejednorodne, utworzone gltdwnie jako mieszanina piaskow drobnych, humusu oraz lokalnie
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okruchow gruzu. Charakteryzuja si¢ ciemnobrazowa barwa. Ich obecno$¢ stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych. Tworza nasyp (obsypke trybun). Zalegaja one od
powierzchni terenu do glgbokosci ok. 1,2 — 2,1 m (liczac od stropu nasypu). Z uwagi na
swoista niejednorodnos¢ 1 duza zmienno$¢ oraz konieczno$¢ usunigcia ich w trakcie
wstepnych prac ziemnych nie podano dla nich parametrow fizyczno-mechanicznych. Nie
beda one stanowily podloza budowlanego.

Warstwe II tworza plastyczne/migkkoplastyczne torfy, namuty gliniaste, lokalnie
przewarstwione pytem, o ciemnobrazowej oraz ciemnoszarej barwie. Stopien plastycznosci
tych utworoéw okreslono na 1;=0,50. Utwory te nawiercono jedynie w otworze badawczym
nr 4 gdzie wystepuja od glebokosci ok. 2,4 m do glebokosci ok. 2,9 m (torfy) oraz od
glebokosci ok. 3,1 m do glgbokosci ok. 3,5 m (namuty gliniaste). Sa to utwory bardzo stabo
przepuszczalne/potprzepuszczalne. Charakteryzuja si¢ bardzo niskimi i tym samym
niekorzystnymi parametrami wytrzymalosciowo-odksztalceniowymi. Sa to grunty
nienosne i wysadzinowe. Wykazuja duza $cisliwos¢. Osady te powstaty w srodowisku waod
stojacych w obrgbie podmoklosci. Utwory tej warstwy nalezy usunaé¢ z wykopu w trakcie
prowadzenia prac ziemnych (fundamentowych) lub zastosowa¢ wybrana metode ich
stabilizacji/wzmocnienia.

Do warstwy III zaliczono S$redniozaggszczone piaski drobne, lokalnie zaglinione oraz
przewarstwione piaskiem srednim, o stopniu zaggszczenia [p=0,50. Zalegaja w strefie aeracji.
Sa to grunty pochodzenia eolicznego. Przyjmuja jasnoz6tta oraz jasnoszarg barwe. Wystepuja
powszechnie na danym obszarze w srodkowych partiach zbadanego profilu gruntowego. Sa to
grunty $rednio przepuszczalne, o wspolezynniku filtracji k~1,2 — 4,0¥10 m/s.

Warstwe IV stanowia grunty rodzime, genezy eolicznej/wodnolodowcowe],
wyksztatlcone w postaci sredniozageszczonych piaskow srednich lokalnie przewarstwionych
piaskiem drobnym o stopniu zaggszczenia [p=0,45 — 0,50. Wystepuja w dolnych partiach
zbadanego profilu gruntowego. Ich obecno$¢ stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych. Osady te wystepuja zarowno w strefie aeracji jak 1 ponizej zwierciadta wody
gruntowej. Przyjmuja jasnoszara barwg. Sa to grunty dobrze przepuszczalne,
o wspolezynniku filtracji k~1,2 — 4,5%10* m/s. Do glebokosci rozpoznania spagu danej
warstwy nie osiagnigto.

Ukiad oraz miazszos¢ wydzielonych warstw najlepiej widoczny jest na kartach

otworow geologicznych (zat. 3.1 — 3.4).
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Parametry wiodace Ip/IL okreslono metoda A na podstawie sondowania dynamicznego
DPL oraz ona podstawie obserwacji makroskopowej 1 oporéw podczas wiercenia. Parametry
geotechniczne  wydzielonych  warstw  okreslono metoda B wg  normy

PN-81/B-03020 1 zestawiono w tabeli I.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (08.03.2023 r.) woda podziemna
wystgpowala w piaszczystych utworach warstwy IV. Lustro wody posiadato charakter
swobodny. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci ok. 3,9 — 4,0 m p.p.t. tj. na
rzednej ok. 101,0 — 101,05 m n.p.m. Z dos$wiadczenia nalezy spodziewac sig, iz w zaleznosci
od intensywnos$ci opadow 1 pory roku poziom wody podziemne] moze waha¢ si¢ o ok.
0,5 — 0,8 m wzgledem stanu obecnego. Badania terenowe wykonywane byly w okresie dos§¢
wysokich standéw wod gruntowych. Szczegdétowe rzedne pomiaru zwierciadta wody

podziemnej w ww. punktach badawczych podano w kartach otworéw geologicznych (zat. 4).

Wszystkie prace 1 oceng warunkéw wodno-gruntowych wykonano w oparciu o:
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne 1 projektowe,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane; Badania probek gruntu,
PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,

A

PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar,

6. PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe,

7. PN-EN [ISO 14688-2:2006 Oznaczenie 1 klasyfikowanie gruntéw, zasady
klasyfikowania,

8. PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne,

9. PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie 1

badanie podtoza gruntowego.
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Tabela. I. Zestawienie obliczeniowych parametrow geotechnicznych na podstawie parametréw wiodacych I i Ip wg normy PN-81/B-03020.

( Y _ Wwartosé ustalona na podstawie sondowania dynamicznego DPL; ¥ —na podstawie do§wiadczen whasnych)
o Edometryczny Modut Symbole
Nr 1 opis warstwy Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia | Spojnosé modut pierwotnego Y nté
Geotechnicznej zageszezenia | plastyczno$ci | objetoSciowa | wewnetrznego Scisliwosci | odksztalcenia | S ‘ “{n
(rodzaj gruntu) pierwotne; spoistyc
Ip I p (r) ¢( r) cu(r) wg nor/my
PN-EN ISO 3 o (r) (r) PN-81/B-
PN-86/B-02480 | oo™ oo [-] [-] [t/m” ] [ "] [kPa] M, E, 03020
[kPa] [kPa]
] 0 Poziom glebowy — ze wzgledu na wysoka zawarto$¢ substancji organicznej, nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych , dla
poziom glebowy (humus) o
T T potrzeb posadowienia fundamentéw humus nalezy usuwaé z wykopoéw fundamentowych
1 Grunty nasypowe fundamentéw grunty (nN) — ze wzgledu na zréznicowanie ich sktadu oraz stopnia kompakcji, nie podaje si¢
nasypy niebudowlane parametrow geotechnicznych , dla potrzeb posadowienia nasypowe nalezy traktowaé jako stabonosne i usuwac je z wykopow
NN Mg fundamentowych
I
torfy, namyty gliniaste, mokre, 2) 2) 2) 2) 2)
migkkoplastyczne/plastyczne - 0,50 1,35 4.0 3.0 2500 2000 i
T, Nmg Or
I
piaski drobne, w strefie aeracji,
sredniozaggszczone 0,50" - 1,58 27,9 - 57 000 42 000 -
Pd FSa
v
piaski Sr‘?fj/n‘ev W strefie 0,45 30,0 80 500 66 000
_ aeracji saturacji, ) ) 1,67/1,80 _ ) ) ) ;
Sredniozageszezone 0,50" 30,3 87 000 72 000
Ps MSa
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(dz. nr ew. 350, 352/3)

4. WhniosKi i zalecenia

4.1. Minimalna gl¢bokos¢ posadowienia, ze wzgledu na przemarzanie, zgodnie z norma

PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

4.2. Na podstawie profili otwordw badawczych oraz sondowania dynamicznego w strefie

4.3.

4.4.

4.5.

zainteresowan, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne (patrz zal. 3):
0 - poziom glebowy (humus);
I — nasypy niebudowlane (piaski drobne + humus + lokalnie okruchy gruzu), w strefie
aeracji, luzne, Ip=0,30; co odpowiada wskaznikowi zaggszczenia Is=0,91;
I — torfy, namuly gliniaste, lokalnie przewarstwione pylem, wilgotne/mokre,
plastyczne/migkkoplastyczne, I;=0,50;
III — piaski drobne, w strefie aeracji, sSredniozageszczone, 1p=0,50;
IV- piaski $rednie, w strefie aeracji/saturacji, sSredniozaggszczone, Ip=0,45 — 0,50.
Obliczeniowe parametry geotechniczne dla obliczenia jednostkowego oporu gruntu q
podano w tabeli I. Okreslajac obliczeniowe parametry geotechniczne x © podane
w tabeli 1. korzystano ze wzoru: x=x"*ym, gdzie: x" — parametry geotechniczne
normowe (charakterystyczne); ym — wspolczynnik materiatlowy (rowny 0,9 lub 1,1).
W trakcie prowadzenia prac badawczych (08.03.2023 r.) woda podziemna
wystegpowala w piaszczystych utworach warstwy IV. Lustro wody posiadato charakter
swobodny. Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci ok.
3,9 — 4,0 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 101,0 — 101,05 m n.p.m. Z do$wiadczenia nalezy
spodziewac sig, iz w zaleznosci od intensywnosci opaddéw 1 pory roku poziom wody
podziemnej moze waha¢ si¢ o ok. 0,5 — 0,8 m wzgledem stanu obecnego. Badania
terenowe wykonywane byly w okresie dos¢ wysokich stanow wod gruntowych.
Szczegdlowe rzgdne pomiaru zwierciadta wody podziemnej w ww. punktach
badawczych podano w kartach otworéw geologicznych (zat. 4).
Zaktadajac posadowienie fundamentéw zadaszenia na gitebokosci ok. 2,0 — 2,5 m p.p.t.
na wigkszosci obszaru bezposrednio w podtozu budowlanym beda wystgpowaé grunty
rodzime, piaszczyste wyksztalcone w postaci sredniozageszczonych piaskow drobnych
o Ip=0,50. Sa to grunty nos$ne o korzystnych parametrach wytrzymalosciowo-

odksztalceniowych.
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

(dz. nr ew. 350, 352/3)

Nasypy niebudowlane warstwy I, humus warstwy 0 oraz grunty organiczne warstwy
IT (rejon otworu badawczego nr 4) stwierdzone w dnach wykopow fundamentowych
podczas prac ziemnych nalezy w caloS$ci usuna¢ 1 zastapi¢ gruntami piaszczystymi
(piaski $rednie, piaski grube, pospotki) odpowiednio zaggszczajac do wskaznika
zageszezenia [s>0,97; lub zastapi¢ warstwa betonu podktadowego.

Wartos¢ wspotczynnika filtracji , .k dla badanych gruntow podano w rozdziale 3.

Przy wykonaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie naturalnej struktury
(zaggszczenia) gruntu w podlozu projektowanej inwestycji. W tym celu wykop nie
powinien by¢ narazony na niepotrzebne 1 nadmiernie dlugi kontakt
z wodami opadowymi.

Przy wykonywaniu glebokich wykopow nalezy wykorzysta¢ odpowiednia konstrukcje
zabezpieczajaca $ciany wykopow (obudowg), lub zachowaé bezpieczne nachylenie
skarp aby nie dochodzilo do osunig¢ skarp.

Stabo zaggszczone, badz rozluznione grunty piaszczyste wystgpujace w dnach wykopu
nalezy powierzchniowo dogescic.

Dno wykonanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu w celu
uniknigcia naruszenia i rozluznienia naturalnej struktury gruntu.

Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
w okresie letnim (czerwiec-wrzesien) z uwagi na mozliwo$¢ obnizenia si¢ poziomu
wod gruntowych w tym czasie.

Konieczno$§¢ prowadzenia monitoringu jest silnie uzalezniona od rozwiazan
projektowych i standardu prowadzenia prac ziemnych w trakcie realizacji inwestycji.
Decyzje o metodzie posadowienie obiektow, rodzaju fundamentéw, jego wymiarow
oraz glgbokosci posadowienia podejmuje projektant.

Dno wykopow przed fundamentowaniem powinien odebra¢ uprawniony geolog
inzynierski, badz geotechnik.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050

Geotechnika — Roboty Ziemne — Wymagania Ogolne.
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GEORAD

Radostaw Siewierski

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

ZatNr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos ¢ Lelis
Gmina: Lelis
Powiat: ostrotecki

Obiekt: zadaszenie trybun boiska
Zleceniodawca: OSTPROJEKT Mirostaw Grzyb
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 105.00 mn.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 Data wiercenia: 2023-03-08
28 2 g 3
o8 Profil 5 o 2 £
$0 & Przelot = g <]

252 ®| ltdogiczny Opis litdlogiczny > #E £ 5
=2 0 o)) 8 T @ k=) c
oONz| 2 € =3 = 8
B U>J‘ 8’ ; 1]
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—_— nasyp niekontrolowany (piasek drobny + humus),
- ciemnobrazowy
2l er
g g = nN [ In
1.30 gleba piaszczysta, ciemnobrazowa Gb 0
1.50 Piasek drobny, jasnozolty pd
1.90 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, w
jasnoszary Pd/Ps
o 250 Piasek drobny, jasnoszary "
'(1\‘)* -8‘
gl
[$1X9) Pd
\ ARV 3.80 Piasek $redni, jasnoszary
395
Ps 1\ w/nw
4.50




GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr:3.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos ¢ Lelis
Gmina: Lelis
Powiat: ostrotecki

Obiekt: zadaszenie trybun boiska
Zleceniodawca: OSTPROJEKT Mirostaw Grzyb
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 105.00 mn.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 Data wiercenia: 2023-03-08
35 g g 2
o8 Profil 5 o 2 £
$0 &8 Przelot = g <]

252 ®| ltdogiczny Opis litdlogiczny > #E £ 5
=2 0 o)) 8 T @ k=) c
oONz| 2 € =3 = 8
B U>)‘ 8’ ; %]
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—_ nasyp niekontrolowany (piasek drobny +humus +
- okruchy gruzu), ciemnobrazowy
> |
S
g § nN I In
1.30 Piasek drobny, jasnozotto-szary
w
Pd it
2B
55
T 579
[ORNS)
3.60 Piasek $redni, jasnoszary
4.00 Ps 1\ w/nw
4.50




GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr:3.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos ¢ Lelis
Gmina: Lelis
Powiat: ostrotecki

Obiekt: zadaszenie trybun boiska
Zleceniodawca: OSTPROJEKT Mirostaw Grzyb
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 104.95 mn.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 Data wiercenia: 2023-03-08
238 2 g 3
c g Profi 5 ol 3 £
5 © & Przelot 5 N 2
252 ®| ltdogiczny Opis litdlogiczny > #E £ 5
=2 0 o)) kel T g o c
oONz| 2 € =3 = 8

B U>J‘ 8’ ; 1]
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—_— nasyp niekontrolowany (piasek drobny + humus),
- ciemnobrazowy
>
ol &
g § ? nN | In
1.20 Piasek drobny, jasnozotto-szary
w
Pd it
2B
NN
HE >
HE 290 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym,
oo jasnoszary
Ps//Pd v w/inw
\ AEAV
3.90 4.0
4.50




GEORAD

Radostaw Siewierski

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

ZatNr:34

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos ¢ Lelis
Gmina: Lelis
Powiat: ostrotecki

Obiekt: zadaszenie trybun boiska
Zleceniodawca: OSTPROJEKT Mirostaw Grzyb
Wiercenie: GEORAD

Systemwiercenia: reczny

Rzedna: 104.95 mn.p.m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 Data wiercenia: 2023-03-08
25 = e O 2
¢ s Profil S g 8 3 g
$e 2 Przelot = = £ o
25% T | ltdogiczny rzeo Opis litologiczny 5 % E £ 5
~ '3 0 o a T 9 [o)] c
ORN =2 %‘ = =3 = ]

B U>)‘ 8’ ; ]
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—_— nasyp niekontrolowany (piasek drobny + humus),
- ciemnobrazowy
a2 10| N | In
z|Z _—
T w
2.0
// 210 gleba piaszczysta, ciemnobrazowa o 0
= 240 torf, ciemnobrazowy
T Il pl/mpl
3.0 2.90 Piasek drobny zagliniony, brazowy Pd zagl. Il szg
3.10 namut gliniasty przewarstwiony pytem, ciemnoszary
g Nmg//T1 I pl/mpl
E» gf 3.50 Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym,
S| o jasnoszary
VY VIES
sz
390 | NIKI-4.0
r Ps//Pd \% w/inw szg
5.0
5.50




- Zat.Nr
GEORAD WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL 4
R taw Siewierski
adostaw Siewiers Profil numer 2
MiejscowoS¢ Lelis Obiekt: zadaszenie trybun boiska Inwestor: OSTPROJEKT Mirostaw Grzyb
Gmina: Lelis
Powiat: ostrotecki . ) )
Wojewddztwo: mazowieckie Sonda Nr: Data: 2023-03-08 Rzedna: 105.00 m
Glebokosé Profil Stopiert zageszczenia Interpretacia
zwierciadta | ® litologiczny
wody g Luzny Sredniozageszez Zageszczony
>
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el -
25 Pd !
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2|8 E [
g 8| 309 |
818 = _
E \
359 |
el - fJ 9 9 | 048] 094
! f i Ew . u‘:‘ ’7
4.00 4'OEL“ 1 Ps
45 ECIACATARY g




Zat. 5

o OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

m NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

JAVAYAY w

grunt prochniczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
I przewarstwienia ¢ innego gruntu
| na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
sktadu-nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

;25—7 numer wiercenia / rzedna wiercenia
=1 ;
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME ——
i prébka o naturalnej strukturze (NNS)
|
é probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
¥ probka wody gruntowej (WG)
KAMIENISTE OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
7 v wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny) w m ppt
otoczaki 245 piezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
\ w czasie wiercenia w m ppt
2wir 3.50
- nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
swirglintasy | GRUBOZIARNISTE 4~ saczenie wody
pospétka SYPKIE ] )
OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
pospétka gliniasta ) . penetrometr ttoczkowy (PP)
s
piasek gruby % $cinarka obrotowa (TV)
’ . . U sonda cylindryczna (SPT)
piasek sredni L)‘
1 DROBNOZIARNISTE = sonda $cinajaca obrotowa (VT)
piasek drobny SYPKIE i badania presjometrem (P)
- zhf
praselopylasty ) WILGOTNOSE GRUNTOW
S
piasek gliniasty s - suchy
. L mw - mato wilgotny
pyt piaszczysty MALO SPOISTE w - wilgotny
g m - mokry
Ko i RUN J nw - nawodniony
V4 Gp glina piaszczysta 1 STAN GRUNTOW SYPKICH
7/ / /e gina SREDNIO SPOISTE O luzny
'?Iﬂ Gz glina pylasta ) (¢ sredniozaggszczony
m Gpz glina piaszczysta zwiezta @ zageszczony
7 2 : ’
= /=/|Gz glina zwiezta > ZWIEZLO SPOISTE T —
m Grz glina pylasta zwigzta
lp it piaszczysty @ plastyczny
] it BARDZO SPOISTE @ (wardoplastyczny
==l Wity -0  polzwarty "
GRUNTY SKALISTE 2/2 - ilo$¢é wateczkowan gruntu w terenie
W A twiarda, BB [—H—I linia i numer przekroju ”I - numer warshwy
SM"  skata migkka, Rc < & Mpa ~~_—_~ hodstawowe granice geotechniczne

litologiczno-stratygraficzne



