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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

L. DOKUMENTY DOL.ACZONE DO PROJEKTU

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci oraz kopie za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego str.

- O$wiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO str.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, itp.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczania przed
wpltywami eksploatacji gérnicze;.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.
4. Rozwigzania konstr.-materiatowe wewnetrznych 1 zewnetrznych przegrod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzadzen i1 wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
w szczegblnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

8. Sposob powigzania instalacji 1 urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych 1 ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk¢ i odno$ne
parametry instalacji 1 wurzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.



I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A+-01 | Rzut przyziemia, Rzut dachu 1:100
A«-02 | Widok, Przekroje 1:100/1:50
K-01 | Rzut fundamentow 1:100
K-02 | Stopa fundamentowa SF-1 1:20
K-03 | Stopa fundamentowa SF-2 1:20
K-04 | Stopa fundamentowa SF-3, SF-4 1:20
K-05 | Kotwy 1:10
K-06 | Rzut przyziemia 1:100
K-07 | Przekroje A-A, B-B, C-C 1:50
K-08 | Uktad konstrukcyjny $cian 1:100
K-09 | Rzut konstrukcji stalowej dachu 1:100
K-10 | Stup S-1a 1:10
K-11 | Stup S-1aL, S-1aP 1:10
K-12 | Stup S-1b 1:10
K-13 | Stup S-1bL, S-1bP 1:10
K-14 | Stup S-1c 1:10
K-15 | Element nr 01 1:10
K-16 | Stup S-3 1:10
K-17 | Element nr 19 1:10
K-18 | Stup S-2 1:10
K-19 | Element nr 10 1:10
K-20 | Stup S-4 1:10
K-21 | Platwie i stezenia potaciowe cz. | 1:10
K-22 | Platwie i stezenia potaciowe cz. 11 1:10
K-23 | Balustrada B-1, B-2 1:10
K-24 | Balustrada B-3 1:10
K-25 | Balustrada B-4, B-5 1:10
K-26 | Przebudowa schodéw — stopnie posrednie 1:20

IV. Dokumenty dolaczone do projektu
- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny warunkow

gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy zadaszenia trybun stadionu
w Lelisie (dz. nr ew. 350, 352/3).



PROJEKT TECHNICZNY
— czeSC opisowa

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY  KONSTRUKCYJNE  (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W T,YM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, ITP

Planowana inwestycja obejmuje budowe zadaszenia istniejgcych trybun na stadionie sportowym
w miejscowosci Lelis. Zaprojektowano obiekt jako wolnostojaca, parterowa, jednonawowa
wiatg, w konstrukcji stalowej, w formie ram stupowo-ryglowych z profili zamknigtych
RHS200x200x8 taczonych na ztacza Srubowe. Platwie dachowe stalowe z profili zamknigtych
RHS120x80x5. Balustrada stalowa — porgcz oraz pas dolny z profili zamknigtych 50x50x4,
wypetnienie prety 14x14mm co 130mm.

Kolorystyka: stupy konstrukcyjne, platwie oraz balustrady stalowe - kolor RAL 5010, blacha
trapezowa— kolor RAL 7035.

W celu zapewnienia prawidtowej ewakuacji z zadaszonych trybun, nalezy wykona¢ dodatkowe
przejscia w kazdym sektorze oraz stopnie posrednie w przejsciach istniejacych. Jednoczesnie
w ogrodzeniu za trybunami (mi¢dzy osiami O-P) zamontowaé furtke szerokos$ci min. 1,5m,
wykona¢ prowadzace do niej schody i chodnik.

Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura - nie okresla si¢
Powierzchnia uzytkowa - nie okresla si¢
Max. wysokos$¢ zadaszenia - 5,55 m
Dhugos¢ dachu - 130,10 m
Max. szerokos¢ dachu - 5,80 m
Powierzchnia dachu - 753,26 m?

Powierzchnia zabudowy w obrysie stupow - 291,40 m?
Kat nachylenia dachu - 7°
Liczba kondygnacji - 1

1.1 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

a) Fundamenty

Posadowienie catosci obiektu zaprojektowano w sposdb bezposredni na gruncie na stopach
fundamentowych. Stopy fundamentowe o konstrukcji zelbetowej z betonu zwirowego C20/25
W8 posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm.
Zaprojektowano stopy fundamentowe prostokatne o wymiarach 325x150cm, 325x120cm oraz
300x150cm, grubos¢ poduszki 50cm. Poduszki w stopach zbrojone siatkg dolng. Stopy
posadowi¢ na rzednej -2,37m = -1,50m ppt, gora cokolikow -0,52m. Minimalne otulenie
zbrojenia nosnego betonem w poduszkach stop fundamentowych Scm, filarkéw 3cm.

W okolicach osi Z na rzednej posadowienia fundamentéw wystepujg organiczne grunty
nieno$ne sktadajgce si¢ z torfow, namutow oraz pytow o IL=0,5. W rejonie tym nalezy wykonac
wymiang gruntow lub zastosowaé fundament na studniach (wg rys. konstrukcji).

Uwagi realizacyjne:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentoéw



- Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m w gruntach spoistych
— o grubosci 0,5m ponizej przewidywanego poziomu posadowienia ze wzgledu na mozliwosé
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonac¢ rgcznie.

- W przypadku napotkania miejscowych gruntdow nienos$nych nalezy je usunaé zastgpujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem
tj. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka lub zwirem.

- Wyréwnywanie oraz podnoszenie dna wykopu po przez podsypywanie gruntem miejscowym
jest niedopuszczalne.

- Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi.

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode a nastgpnie zbada¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usunaé zastepujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem Iub innym odpowiednim materiatem
tj. zaggszezonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka lub zwirem.

- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podloze gruntowe
przed przemarzaniem.

- Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokos$ci grun-

tem lub ochronione w inny sposob aby nie nastgpito zjawisko spgcznienia gruntéw pod funda-
mentami.

b) Shupy

Glowne stupy nosne ramy zaprojektowano z profili zamknigtych RHS200x200x8 stal S355.
Stupy skrajne przechodzg tukowo w rygle dachowe, natomiast stupy wewnetrzne tacza sie
tukowo z tymi ryglami. Luki stupkéw wykona¢ poprzez gigcie lub spawanie z elementow. Stupy
polaczy¢ z dzwigarami dachowymi ztgczami sztywnymi §rubowymi niespr¢zonymi M-20 kl1.8.8.
Ze stopami fundamentowymi potaczy¢ kotwami M-24 1 M-20.
¢) Platwie oraz rygle Scienne

Ptatwie oraz rygle $cienne wykona¢ z profili zamknigtych RHS120x80x5 stal S355
potaczonych ze stupami ztgczami Srubowymi srubami M-16 kl1.8,8.

d) Stezenia Scienne i polaciowe

Stezenia Scienne migdzystlupowe oraz polaciowe z preta @16mm napinane §rubami rzymskimi
lub nakretkami napinajgcymi.
e) Balustrada

Balustrade zaprojektowano jako stalowa spawang z profili zamknietych: porecz oraz pas dolny
z RHS50x50x4, wypetnienie prety 14x14mm co 130mm. Balustrade mocowac ztaczami
srubowymi do stupoéw konstrukcji gléwne;.
f) Zabezpieczenia konstrukcji

Konstrukcja stalowa ocynkowana.

g) Pokrycie dachowe

Pokrycie nalezy wykona¢ z blachy trapezowej gr. 0,63mm wygietej w tuk (np. Softline 40 lub
rOwnowaznej).

h) Schody - Zelbetowe monolitycznie wylewane na gruncie jako ptyta gr 15cm z betonu
zwirowego C20/25 zbrojona siatkg dolng #12 A-IIIN co 15cm. Pregty podtuzne zakotwid
w filarkach fundamentowych. Alternatywnie schody wykona¢ z kostki betonowej gr. 6¢cm.



i) Stopnie posrednie na istn. trybunach - nalezy wykona¢ nadlewki w postaci dodatkowych
posrednich stopni zelbetowych z betonu zwirowego C20/25. Stopnie zbroi¢ pretami stalowymi
#12 A-IIIN co 21cm wklejanymi w istniejaca plyte, rozdzielcze #12 A-IIIN.

1.2 Obliczenia statyczne podstawowych elementow

Normy i normatywy:

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-EN 1992-1-1;2008 Eurokod 2; Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1;2006 Eurokod 3; Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-1;2004/Ap1;2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Cigzar
objetosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynku

PN-EN 1991-1-3;2005/AC;2009 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcj¢ — Obcigzenie
$niegiem

PN-EN 1991-1-4;2008/Ap2;2010 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje¢ — Obcigzenie
wiatrem

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przystepujac do wymiarowania elementoéw konstrukcji no$nej budynku przyjeto wartosci

obcigzen:

- Obcigzenie $niegiem — strefa 3 — sk =1,20kN/m2
- Obcigzenia wiatrem — strefa 1 — gk = 0,30kN/m2
- Pokrycie blacha —0,20kN/m2

1.2.1 Rama gléwna

WEZLY: Skala 1:100

1500,435 0,330,0,068
0321 9,39 020,066 v=s5,574
[ B B B Y

0,2
} 2,274 ?’48TOWO'%

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,630 9 5,506 2,332
2 2,274 4,351 10 5,574 0,000
3 3,841 4,159 11 2,754 3,893
4 4,276 4,052 12 3,002 3,606
5 4,674 3,847 13 3,192 3,277



7 5,272 3,190 15 3,370 2,542
8 5,440 2,775 16 3,520 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
10 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
16 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
PRETY Skala 1:100
0,2:0,0,1500,435 0,330,0,068
\ - 9.48000,90,331 Q.396 0j20.966 v/=5,574
| ’ I FTrrr T T T T T H=4,630
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
0,2:0,0,1500,435 0,330,0,068
\ - 9.48¢0,0,00321 Q.396 020066 /=5 574
I ’ I FTTIr T T T T T H=4,630
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx([m]: Ly[m]l: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,274 -0,279 2,291 1,000 4 H 200x200x8
2 00 1 2 1,567 -0,192 1,579 1,000 4 H 200x200x8
3 00 2 3 0,435 -0,107 0,448 1,000 4 H 200x200x8
4 00 3 4 0,398 -0,205 0,448 1,000 4 H 200x200x8
5 00 4 5 0,338 -0,293 0,447 1,000 4 H 200x200x8



6 00 5 6 0,260 -0, 3064 0,447 1,000 4 H 200x200x8
7 00 6 7 0,168 -0,415 0,448 1,000 4 H 200x200x8
8 00 7 8 0,066 -0,443 0,448 1,000 4 H 200x200x8
9 00 8 9 0,068 -2,332 2,333 1,000 4 H 200x200x8
10 00 1 10 0,480 -0,458 0,663 1,000 4 H 200x200x8
11 00 10 11 0,248 -0,287 0,379 1,000 4 B 200x200x8
12 00 11 12 0,190 -0,329 0,380 1,000 4 H 200x200x8
13 00 12 13 0,124 -0,359 0,380 1,000 4 H 200x200x8
14 00 13 14 0,054 -0,376 0,380 1,000 4 H 200x200x8
15 00 14 15 0,150 -2,542 2,546 1,000 4 B 200x200x8
OBCIAZENIA: Skala 1:100
10,70 'i‘%oz ‘_51:’_8302 580 549
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State vE= 1,10
Grupa A  "pokrycie-blacha" State vf= 1,30/1,00
1 Skupione 0,0 0,40 0,00
1 Skupione 0,0 0,60 0,94
1 Skupione 0,0 0,60 1,87
2 Skupione 0,0 0,60 0,50
2 Skupione 0,0 0,60 1,42
4 Skupione 0,0 0,60 0,27
[ Skupione 0,0 0,60 0,26
8 Skupione 0,0 0,60 0,22
9 Skupione 0,0 0,60 0,51
Grupa: B T'"ptatew" State vyf= 1,30/1,00
1 Skupione 0,0 0,87 0,00
1 Skupione 0,0 0,87 0,94
1 Skupione 0,0 0,87 1,87
2 Skupione 0,0 0,87 0,50
2 Skupione 0,0 0,87 1,42
4 Skupione 0,0 0,87 0,27
6 Skupione 0,0 0,87 0,26
8 Skupione 0,0 0,87 0,22
9 Skupione 0,0 0,87 0,51
Grupa: C "$nieg" Zmienne vf= 1,50
1 Skupione 0,0 3,00 0,00
1 Skupione 0,0 5,80 0,94
1 Skupione 0,0 5,80 1,87
2 Skupione 0,0 5,80 0,50



2 Skupione 0,0 5,80 1,42
4 Skupione 0,0 4,60 0,27
6 Skupione 0,0 3,00 0,26
Grupa: D "wiatr z lewej" Zmienne vf= 1,50
1 Skupione -7,0 -1,20 0,00
1 Skupione -7,0 -2,28 0,94
1 Skupione -7,0 -2,28 1,87
1 Skupione -7,0 -0,70 0,00
1 Skupione -7,0 -1,32 0,94
1 Skupione -7,0 -1,32 1,87
2 Skupione -7,0 -2,28 0,50
2 Skupione -7,0 -2,28 0,50
2 Skupione -7,0 -2,28 1,42
2 Skupione -7,0 -1,32 0,50
2 Skupione -7,0 -1,32 1,42
4 Skupione -27,3 -2,28 0,27
4 Skupione -27,3 -1,32 0,27
6 Skupione -54,5 -2,28 0,22
o Skupione -54,5 -1,32 0,22
8 Skupione -81,5 -2,28 0,21
8 Skupione -81,5 -1,32 0,21
9 Skupione -88,3 -1,20 0,51
9 Skupione -88,3 -0,70 0,51
Grupa: E "wiatr z prawej" Zmienne vf= 1,50
1 Skupione -7,0 0,70 0,00
1 Skupione -7,0 1,32 0,94
1 Skupione -7,0 1,32 1,87
2 Skupione -7,0 1,32 0,50
2 Skupione -7,0 1,32 1,42
4 Skupione -27,3 1,32 0,27
4 Skupione -27,3 2,28 0,27
6 Skupione -54,5 1,32 0,26
6 Skupione -54,5 2,28 0,26
8 Skupione -81,5 1,32 0,22
8 Skupione -81,5 2,28 0,22
9 Skupione -88,3 0,70 0,51
9 Skupione -88,3 1,20 0,51

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.117 1licencja nr 3193

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"pokrycie-blacha" State 1,30/1,00

B -"ptatew" Stale 1,30/1,00

C -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"wiatr z lewej" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"wiatr z prawej" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A+B
EWENTUALNIE: C+D/E

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu



Obciazenia obl.:

"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
10 32,76%* -10, 60 34,43 -65,65 CW ABCE
-20,09* 16,35 25,90 37,67 CW abD
-19, 34 16,79* 25,61 36,04 CW ABD
32,00 -11,03* 33,85 -64,02 CW abCE
32,76 -10, 60 34,43%* -65,65 CW ABCE
-20,09 16,35 25,90 37,67* CW abD
32,76 -10, 60 34,43 -65,65* CW ABCE
16 1,64* -32,75 32,80 12,38 CW abD
-16,93* 81,27 83,02 3,56 CW ABC
-16,061 103,00%* 104, 33 -7,92 CW ABCE
1,064 -32,75%* 32,80 12,38 CW abD
-16,061 103,00 104 ,33* -7,92 CW ABCE
-11, 95 30,98 33,21 15,38* CwWw ABCD
-3,01 39,27 39,38 -10,93* CW abE
* = Wartos$ci ekstremalne
1.2.2 Platwie
WEZLEY : Skala 1:100
1 3 2
X p p Ul
l 6,000 l 6,000 l ‘ﬁ:&ggg
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 12,000 0,000
3 6,000 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezetl Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
PRETY Skala 1:100
X 1 X 2 p Ul
l 6,000 l 6,000 l 5080



PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

X X 2 2
l 6,000 l 6,000 l L5 o0s
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 2 6,000 0,000 6,000 1,000 4 H 120x80x5
2 00 2 1 6,000 0,000 6,000 1,000 4 H 120x80x5
OBCIAZENIA: Skala 1:100
0,96 0,96 0,96
0.,flo o%o Qh
1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa CW "Ciezar witasny" Stazte vf= 1,10
Grupa: A "pokrycie blacha" Stazte vf= 1,30/1,00
1 Liniowe 0,0 0,10 0,10 0,00 6,00
2 Liniowe 0,0 0,10 0,10 0,00 6,00
Grupa: B "s$nieg" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,96 0,96 0,00 6,00
2 Liniowe 0,0 0,96 0,96 0,00 6,00
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.117 1licencja nr 3193
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A -"pokrycie blacha" State 1,30/1,00
B -"S$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: B

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"



Wezet: H[KN] V [kN] R[kN] M [kNm]

1 0,00%* 3,89 3,89 CW AB
0,00%* 0,58 0,58 CW a
0,00%* 0,65 0,65 Cw A
0,00 3,89% 3,89 CWw AB
0,00 0,58%* 0,58 CW a
0,00 3,89 3,89% CW AB

2 0,00%* 3,89 3,89 CWw AB
0,00%* 0,58 0,58 CW a
0,00%* 0,65 0,65 CwWw A
0,00 3,89% 3,89 CW AB
0,00 0,58%* 0,58 CW a
0,00 3,89 3,89%* CWw AB

3 0,00%* 12,96 12,96 CW AB
0,00%* 1,93 1,93 CW a
0,00%* 2,16 2,16 Cw A
0,00 12,96* 12,96 CWw AB
0,00 1,93%* 1,93 CW a
0,00 12,96 12,96* CW AB

1.2.3 Stopa fundamentowa

a) Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.

b) Warstwy gruntu

= Wartoéci ekstremalne

Wartosci ekstremalne

Lp. | Poziom stropu | Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m] [m]

[m]

0,00 2,20 Piasek drobny brak wody
2,20 nieokresl. Piasek drobny 3,90
¢) Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukeji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,50m, 1=0,50m,
Wspotrzedne osi stupa:  xo=0,10 m, yo = 3,30 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: f=0,00°.
d) Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zope = 0,55 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hy H, M M, Y
obcigzenia” [kN] [KN] [kN] [KNm] [KNm] [—]
1 D 249, 4 -31,2 0,0 0,00 19,30 1,20
2 D 241,7 -31,2 0,0 0,00 16,60 1,20
3 D 6,5 6,3 0,0 0,00 17,00 1,20
4 D -1,2 6,3 0,0 0,00 14,30 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obciazenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

e) Material




Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy=12,0 mm, nakierunkuy: dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

f) Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 2,20 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=1,50m, By=1,50m,
Wysokos$¢: H=0,50 m,

Mimosrody: Ex=0,00 m, E,=0,00m.

Stan graniczny I

a) Zestawienie wynikéw analizy nosnosci i mimosrodow

Nrobc. [Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 2,20 0,24 0,27
D 3,90 0,07 0,26
2 D 2,20 0,24 0,30
D 3,90 0,07 0,27
3 D 2,20 0,11 0,99
D 3,90 0,03 0,23
* 4 D 2,20 0,10 0,99
D 3,90 0,03 0,22

b) Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 4

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=1,50m, By,=1,50 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N =-1,20 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E, = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 6,30 kN, mimosréd wzglgdem podstawy fund. E,= 1,65 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzglgdem podstawy fund. E,= 1,65 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My = 14,30 kNm.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =94,39 kN/m, momenty: Mgx = 0,00 kNm/m, Mgy = 0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N:=N+G=-1,20+94,39 ] 67,52 =93,19 | 66,32 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
My = N-Ey — Hy'E;, + My + Mgy =-1,20-0,00 - 0,00-1,65 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
My =—-N-Ex + Hy'E, + My + Mgy = 1,20-0,00 + 6,30-1,65 + 14,30 + 0,00 | (0,00) = 24,70 | 24,70
kNm.



Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:

e = [Mpy/Ny| = 24,70/66,32 = 0,37 m,

ery = [Mn/N,| = 0,00/66,32 = 0,00 m.

en/Bx + en/By = 0,248 + 0,000 = 0,248 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—-2ex=150-2-0,26=0,97m, B, =By-2-ey=1,50-2-0,00=1,50 m.
Obcigzenie podloza obok tawy (min. $rednia gestosé dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: ppg = 1,44 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 2,20 m,

obcigzenie: ppw) g Dmin = 1,44-9,81-2,20 = 31,08 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Dym)ym = 30,40-0,90 = 27,36°,

SpOJNOSE: Cur) = Cum)'Ym = 0,00 kPa,

Ng=4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg 0x = [Hy[/N; = 6,30/93,19 = 0,07,  tg d./tg Our = 0,0676/0,5175 = 0,131,

igx = 0,80, 1icx=0,88, ipx=0,89.
tg &y = [Hy|/N; = 0,00/93,19 = 0,00, tg d,/tg Dux = 0,0000/0,5175 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:

PBm) Ym'g = 1,75:0,90-9,81 = 15,45 kN/m’.
Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-0,25By /By =0,84, mc=1+0,3-By /By =1,19, mp=1+1,5By /By =1,97
Odp6r graniczny podioza:

Qmex = By’ By’ (mc'Nc'Cu(r)'icx + mpNp' Py’ g Dmin*ipx + Mp*Np*pr g By’ -igx) = 1159,69 kN.

Qmsy = Bx" By’ (mc*Nc*cupy'icy + mp*Np* o) g Dimin*ipy + mp-Np'prer)'g'By’ “isy) = 1362,26 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N =93,19 kN < m-min(Qmsx,Qmsy) = 0,81:1159,69 = 939,35 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Stan graniczny 11

a) Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,15 cm.
Osiadanie wtorne: s’ ' =0,00 cm.
Wspoélczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A's"’ =0,15+0-0,00=0,15 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

Wymiarowanie fundamentu

a) Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. | Przekroj Sita tngca No$nos¢ betonu | No$nos$¢ strzemion
V [kN] V: [kN] Vs [kN]
13 419 -
* 2 1 14 419 -




419 -

419 -

b) Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 2

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;= 242 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M,, =-34,88 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = [My/Ni| = 0,14 m, ey = |Myx/Ni = 0,00 m.

&

4

d

ile)

q2

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsa =] ac q"dA = 14 kN.

No$no$¢ betonu na $cinanie: Vrgq = (b+d)-d-fua = (0,50+0,44)-0,44-1000 = 419 kN.
Vsa= 14 kN < Vra =419 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

¢) Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobe. |Kierunek | Przekr6j | Moment zginajacy | No§nos¢ przekroju
M [kNm] M; [kNm]
* 1 X 1 38 114




y 1 27 111

* 2 X 1 38 114
y 1 27 111

3 x 1 10 114

y 1 1 111

4 x 1 -8 155

v 1 0 151

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metodg wspornikéw prostokatnych.

d) Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 1 na kierunku y

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;= 249 kN,
momenty: My =0,00 kNm, M, =-32,18 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = [My/Ni| =0,13m, ey =|Mw/N,|=0,00m.

lN

q2

-

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msa= (2:q1 +qs)'B-s¥6 =(2-111+111)-1,50-0,33/6 = 27 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As= 1,7 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags= 6,8 cm?.



As=1,7 cm® < Ags = 6,8 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
e) Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 2 na Kierunku x

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;= 242 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M,, =-34,88 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = [My/Ni| = 0,14 m, ey = |Myx/Ni = 0,00 m.

q2

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msq = (2:q2 + qs)'B*s%/6 = (2:169+122)-1,50-0,33/6 = 38 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As= 2,3 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 6,8 cm?.
As=273 cm? < Ars = 6,8 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zbrojenie stopy

Zbrojenie gléwne na kierunku x (dolna warstwa zbrojenia):
Srednica pretow: ¢ = 12 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly = 6.



Przyjeta liczba pretow: Ly =6 co 28,0 cm.

Zbrojenie gléwne na kierunku y (dolna warstwa zbrojenia):
Srednica pretow: ¢ = 12 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys = 6.
Przyjeta liczba pretow: Ly, =6 co 28,0 cm.

:0,50 1

| H

Bx=1,50

1,50

By

Zbrojenie gléwne na kierunku x (gérna warstwa zbrojenia):
Srednica pretow: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly = 6.
Przyjeta liczba pretow: Ly=6 co 28,0 cm.

Zbrojenie gléwne na kierunku y (gérna warstwa zbrojenia):
Srednica pretow: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys = 6.
Przyjeta liczba pretow: Ly, =6 co 28,0 cm.

=050 |

| H

Bx=1,50

AV
x
By=1,50




Ilos¢ stali: 38 kg.
Ilo$¢ betonu: 1,13 m>.

Tlo$¢ stali na 1 m® betonu: 33,4 kg/m’.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZANIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez mgr Radostawa Siewierskiego,
przyjeto ze obiekt posadowiony bedzie na warstwie $redniozaggszczonych piaskow drobnych
lokalnie zaglinionych oraz przewarstwionych piaskiem $rednim o Ip=05 o migzszosci
conajmniej 2,5m. Zwierciadlo wod gruntowych ponizej 2,5m ppt. W obliczeniach
przeprowadzonych dla fundamentow zalozono ich posadowienie na glebokosci min. 1,5m
ponizej poziomu terenu. Parametry geotechniczne wyznaczono metoda B wg PN-81/B-03020.
Zaleca si¢ obsypanie fundamentéw gruntem nasypowym o wiasciwosciach zblizonych
parametrami do opisanego wyzej podloza. Fundamentu nie nalezy posadawiaé¢ na gruntach
nieno$nych, na nasypach niebudowlanych, torfach itp.

- W rejonie osi Z wystepujg nieno$ne grunty organiczne w postaci torfow i namutow gliniastych
ktore nalezy usuna¢ lub wykona¢ fundament na studniach.

- Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych. Projektowana
glebokos$¢ posadowienia -1,50m ppt. Ze wzgledu na posadowienie fundamentow w miejscu
istniejgcej konstrukeji trybun glebokos$¢ posadowienia moze ulec zmianie.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego w rozumieniu USTAWY PRAWO
GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981,
wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
- Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

- Nie dotyczy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

- W/w nie jest objete opracowaniem.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUD.,
ORAZ ROZWIAZANIA TECH.-BUD. W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIUDLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOT. OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

- Nie dotyczy.



7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

7.1 Instalacje i urzadzenia wodociagowe — nie dotyczy.
7.2 Instalacje i urzadzenia kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

7.3 Instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy.
7.4 Instalacja elektryczna — nie dotyczy.

7.5 Odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowo na teren Inwestora.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU
I WIELKOSCI URZADZEN

- Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, @ MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

- Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia istniejacych trybun na Stadionie w Lelisie.
Opracowanie nie ingeruje w uktad funkcjonalny istniejagcego stadionu, nie projektuje si¢
zwigkszenia ilo$ci mogacych przebywac tu oséb.

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy (w obrysie stupow) 291,40 m?
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy

Powierzchnia dachu 753,26 m?
Max. wysoko$¢ obiektu 5,55m

Kubatura Nie dotyczy

Liczba kondygnacji 1

Obiekt niski — N.

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréow przyjetych
do celow projektowych.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisoOw przeciwpozarowych w ilosciach powodujacych konieczno$¢ wydzielania pozarowego
pomieszczen, w ktorych sa przechowywane badz specjalnego ich sktadowania.



¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekt budowlany nie bedacy budynkiem — zadaszenie trybun przeznaczonych dla 855 osob.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczen.

Projekt obejmuje zadaszenie istniejacych, 4-rzgdowych trybun terenowych — 855 miejsca
siedzace. Trybuny sktadajg sie z szesciu sektoréw : I — 152 osoby, II - 141 osob, III — 140 osdb,
IV — 141 0s6b, V — 140 osob, VI — 141 osob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

f) Maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okresSlenia.

Dla obiektu nie ustala si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego.

g) Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Obiekt 1-kondygnacyjny, niski (N). Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Konstrukcja no$na zadaszen oraz pokrycie -z materiatow niepalnych.

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki.

W przestrzeniach zewnetrznych wokét obiektu nie bgda wystgpowaé pomieszczenia badz
strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych $rodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie.

- [lo$¢ miejsc siedzacych na zadaszonych trybunach 4-rzedowych — 855.

- Dla os6b z dysfunkcja ruchowa obiekt jest dostepny tylko z poziomu biezni i przylegtego
chodnika.

Zadaszone trybuny terenowe speiniajag wymagania normy PN-EN 13200-1:2019-05 :

- ilo$¢ siedzisk w rzgdach z dwoma przej$ciami nie przekracza 28,

- szeroko$¢ przejscia migdzy siedziskami wynosi 40cm.

j) Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji.

— Nie dotyczy.
k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

— Nie dotyczy.

1) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
— Nie dotyczy.


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=D946HKrx&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13200-1%3A2019-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

— Nie dotyczy.
n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,

nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach sluzacych
tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojs$ciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci min. 10 I/s. Woda do gaszenia pozaru: z gminnej
sieci wodociggowej. Pobor wody o w.w. wydajnosci zapewniony jest z dwodch istniejagcych
hydrantow zlokalizowanych na dzialce nr : - 352/3 (ok 3m od biezni); - 351/9 (ok. 15m
od biezni).

Droga pozarowa

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa — zapewniona z ul. Sportowe;.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
— Nie dotyczy.

11. UWAGI KONCOWE

e  Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty
budowlane 1 montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwem pozarowym, Polskimi
Normami 1 obowigzujagcymi przepisami.

e Uwagi 1 opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng czgs¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych 1 zalecen producenta.

e  Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetiac
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajac odpowiednie atesty i aprobaty).

e  Wszystkie zastosowane materialty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji
zleceniodawcy.

e  Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wtascicieli i1 zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

e  Wszelkie wymienione w projekcie materialy 1 technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako§ciowych.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt i jako$¢ materiatdw, tak aby zapewnic
wlasciwy efekt wykonanych prac;

e  Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie obiektu tak by zapewni¢ prawidtowy odbidr
budynku.

e  Wszystkie wymiary projektowanych elementéw nie ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie;

e  Wykonawca w swoim zakresie musi przewidzie¢ wszelkie dodatkowe prace odkrywcze,
zabezpieczajace, naprawcze, uszczelniajgce 1 osuszajace elementow niedostepnych
na etapie projektowym.

Ostroteka, 05.2023r. Opracowatl:
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