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Beton C25/30+zbrojenie rozproszone, wykona¢

wedfug wytycznych dostawcy

—_

Rozpatrywa¢ tqcznie z opracowaniem architektonicznym

2. Stosowa¢ systemowe rozwigzania producenta
3. Masa wbudowanej nowej bramy nie moze by¢ wigksza niz masa
istniejgcej bramy
4, Zabrania sig podwieszania nowej bramy w spostb ,ktdry przekaze sity
pionowe na istniejgcq podiuznice
5. Przed przystqpieniem do produkcji i montazu przeprowadzi¢ szczegblowq
inwentaryzacjg istniejgcych elementéw konstrukcyjnych wraz z pomiarami
pionowosci i poziomowosci istniejqcej konstrukcji w celu przewidzenia
wystarczajqcego sposobu regulaciji i rektyfikacji nowych elementéw
zapewniajqcego bezproblemowg prace
6. Nowe torowiska osadza¢ na oczepie zelbetowym po uprzednim usunigciu
starych, maksymalna grubos¢ warstwy oczepu przeznaczona do skucia to
10cm
7. Po osadzeniu torowisk pozostalq przestrzen wypetni¢ nadlewkq z betonu
drobnoziarnistego C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym
8.  Zabrania sig spawania nowo wbudowywanych elementdw do konstrukcii
stalowej hangaru—nalezy stosowa¢ potqczenia skrecane.
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