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. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany bramy w
hangarze na terenie lotniska Szczecin - Dagbie.

1.2.Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajgcego - Gminy Miasto
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
e Ocene stopnia zuzycia i zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania budynku
e Analize i ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych pod
katem planowanego remontu
e Podanie wnioskow i zalecen

1.4. Materiaty wykorzystane

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Wizja lokalna wykonana w czerwcu 2021 r;
Inwentaryzacja fotograficzna wykonana w wykonana w czerwcu 2021 r;
Inwentaryzacja budowlana wykonana w wykonana w czerwcu 2021 r.;
Odkrywki elementow konstrukcyjnych;
Obowigzujgce normy i przepisy;
Wyniki badan niszczgcych prébek konstrukcji stalowej okreslajgcych
wytrzymatos¢ wykonane w czerwcu 2018r.
¢ Archiwalny projekt remontu zadaszenia wykonany w czerwcu 2018r.

2. Opis stanu istniejgcego.

Hangar wybudowany prawdopodobnie w latach dwudziestych XX wieku (lotnisko
otwarto 19.06.1927r.). Konstrukcja wykonana w technologii stalowej z
wypetnieniem i obudowaniem elementow stalowych cegtami. Konstrukcja
hangaru dwutraktowa. Trakty rozdzielone masywng ramg stalowg zlokalizowang
w osi srodkowej budynku prostopadle do dtuzszego boku. Na ramie wsparte
kratownice dachowe dochodzgce prostopadle do ramy na jednym koncu, na
drugim wsparte na stupach. Konstrukcja kratownic wykonana z kgtownikow
taczonych nitami. Elementy kratownicy wykonane jako prety dwugateziowe
zespolone przewigzkami. Rygiel ramy wykonany z blachownic w ksztafcie
podwdjnego dwuteownika zespolonego za pomocg nitow. Kratownice i rygiel
ramy oparte na stupach. Stupy podpierajgce kratownice wykonane z



dwuteownikéw  szerokostopowych  sprowadzonych do fundamentow i
obmurowanych. Rygiel ramy wsparty na stupach stalowych ramy obmurowanych.
Stupy ramy od strony konstrukcyjnej prawdopodobnie tozsame z ryglem-brak
dostepu ,catos¢ masywnie obudowana cegtg, widoczne drobne fragmenty stupow
stalowych. Statecznos¢ konstrukcji zapewniona przez uktady stezeh Scian i
pofaci dachowej oraz uktady ramowe. Statecznos¢ Sciany tylnej zapewniona
przez zastrzaly oraz mur wypetniajgcy przestrzenie miedzy stupami. Mur
zabezpiecza dodatkowo stupy przed wyboczeniem. Zastrzaty zlokalizowane na
osi symetrii poprzecznej hangaru spinajgce stup ramy i sprowadzone na
fundamenty. Statecznos$¢ sciany frontowej z wrotami zapewniona przez uktad
ramowy ztozony z kratownic nad wrotami i stupa ramy w osi srodkowe;.
Statecznos¢ Scian bocznych zapewniona przez uktad stezen i murow
wypetniajgcych. Mur zabezpiecza dodatkowo stup przed wyboczeniem.
zlokalizowanych w obszarze Sciany tylnej. Uklad stezen Sciennych zapewnia
catkowitg statecznos¢ budynku. Dodatkowo potaé¢ dachowa, z uwagi na wybrany
sposob przekrycia dachu zostata wyposazona w ukitad stezen pofaciowych
zapewniajgcych tarczowy charakter pracy stropodachu oraz podpierajgcych w
poziomie pasy gorne kratownic zmniejszajgc w ten sposdb dlugosc
wyboczeniowg. Pasy dolne kratownic wewnetrznych z uwagi na dlugosc
wyboczeniowg podparte w poziomie teznikami kratowymi pionowymi
ustawionymi prostopadle do kratownic co 15m i 20m. Pasy dolne kratownic nad
wrotami z uwagi na wyboczenie i wiatr podparte w poziomie wiatrownicg kratowg
stanowigcg dodatkowo podkonstrukcje pod pomost serwisowy. Potgczenia
elementéw prefabrykowanych w segmenty nitowane, wzajemne potgczenia
segmentéw prefabrykowanych na sruby. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie farbami oraz czesciowo obetonowana i obmurowana. Konstrukcja
stropodachu realizowana w postaci ptyty ceramiczno-stalowej Kleina typu
lekkiego. Wypetnienie stanowi ksztaltka ceramiczna trojkanatowa utozona na
ptasko o szerokosci ca.20cm. Ukfad konstrukcyjny wieloprzestowy oparty na
ptatwiach bez widocznych pewnych zamocowan do ptatwi chronigcych ptatew
przed deformacjg. Pokrycie stropodachu stanowi papa uktadana bezposrednio
na cegtach. Strop nie jest tynkowany. Pola ptyt stropowych majg rozpietosc
ca.2,5m i oparte sg na ptatwiach stalowych wykonanych z ceownikow,
dwuteownikéw i teownikdw. Dodatkowo hangar jest wyposazony w strop
podwieszony do dolnych pasow kratownic. Strop ceramiczno-stalowy Kleina typu
lekkiego o rozpietosci ca.2,5m, oparty na belkach stalowych wykonanych z
dwuteownikéw. Plyty jednoprzestowe, elementy wypetniajgce wykonane z
ceramicznych ksztaitek trojkanatowych o szerokosci ca. 20cm. Konstrukcja scian
sklada sie ze stupdw stalowych obmurowanych cegtg, przestrzenie miedzy-
stupowe wypetnione murem ceglanym. Fundament budynku realizowany jako
posredni na palach i oczepach.



3. Ocena zuzycia elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Ocene stanu zuzycia elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych wykonano
W oparciu o ponizszg tabele:

Stan techniczny Procentowe Kryterium oceny elementu
elementu zuzycie elementu
Stan dobry 0-15% Elementy  budynku  /lub  rodzaj konstrukciji,
wykonczenia, wyposazenia/ - jest dobrze utrzymany
konserwowany nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wifasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadajg wymogom normowym.
Zadowalajacy 16-30% Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy polegajgcy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
Sredni 31-50% W elementach budynku wystepujg niewielkie
/dostateczny uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczehstwu
publicznemu.
Celowy Jest czesciowy remont kapitalny.

Zty 51-70% W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw maja obnizona
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

Bardzo zty Powyzej 70% W elementach budynku wystepuja, duze

uszkodzenia i ubytki, ktére moga Ilub zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia
wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia
moze nastgpi¢ drogg kapitalnego remontu o bardzo
duzym zakresie.

Analizie poddano jedynie elementy ,na ktére ma wptyw wymiana bramy

Zuzycie techniczne budynku obliczono i przyjeto w oparciu o analize
nastepujgcych czynnikow:

e Wiek obiektu budowlanego;

Trwatos¢ zastosowanych materiatow;
Jakos$¢ wykonawstwa budowlanego ;
Sposdb uzytkowania i warunki eksploatacii;
Wady projektowe;
Sposdb prowadzenia remontdéw biezgcych;

Ocena zuzycia elementéw elementéw konstrukcyjnych obiektu:

Kratownice stalowe

Kratownice stalowe bez widocznych nadmiernych ugie¢ i wyboczenh. Lokalne
ogniska korozji, lokalne ztuszczenia wierzchniej warstwy farby.




Oceniam stopien zuzycia ptyty stropowej na okoto 30%.- stan zadowalajgcy.

Stezenia kratownic

Stezenia kratownic bez widocznych nadmiernych ugie¢ i wyboczen. Brak
widocznych ognisk korozji, lokalne ztuszczenia wierzchniej warstwy farby.

Oceniam stopien zuzycia ptyty stropowej na okoto 30%.- stan zadowalajacy.

Blachownica ramy

Blachownica ramy bez widocznych nadmiernych ugie¢ i wyboczen. Brak
widocznych ognisk korozji, lokalne ztuszczenia wierzchniej warstwy farby.

Oceniam stopien zuzycia ptyty stropowej na okoto 30%.- stan zadowalajacy.

Stupy stalowe

Stupy obudowane cegtg z kazdej strony, brak widocznosci konstrukcji stalowej,
brak widocznych deformacji i spekan.

Oceniam stopien zuzycia piyty stropowej na okoto 30%.- stan zadowalajacy.

4. Opinia techniczna

Zakres objety opinig techniczna.

Niniejsza opinia techniczna obejmuje ocene konstrukcyjng budynku pod katem
mozliwosci dokonania wymiany bramy w hangarze na terenie lotniska Szczecin-
Dabie .

Zatozenia do analizy technicznej

e Projektowany remont nie spowoduje zwiekszonego obcigzenia
fundamentéw istniejgcego budynku przy zachowaniu tego samego
poziomu posadowienia.

e Nie zmieniajg sie schematy obcigzen dziatajgcych na konstrukcje w
stosunku do pierwotnie zaktadanych;

e Projektowane zmiany w rejonie hangaru pozostang bez wptywu na
konstrukcje w przypadku wykonania ich zgodnie z projektem i wytycznymi.

e Przeznaczenie i funkcja obiektu pozostajg takie same.



Wyniki badan niszczacych prébek stalowych
Probka zostata pobrana z elementu kratowe
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Ponizej przedstawiono wyniki badan:

WIMiIM ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET

&

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYDZIAL INZYNIERII MECHANICZNES [ MECHATRONIKI
KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCII MASZYN
LABORATORIUM WYTREYMALOSCI MATERIALDW
TO-310 SECEECIN, AL Fiastdw 19 el (091) 449-82-57  faxiel. (091) 4454564

Szczecin, 31.07.2018 1.
Swiadectwo Uznania PRS nr TT/122/710405/16

PROTOKOL BADAN 358/2018
clementu stalowego o numerze 2453

1. ZLECENIODAWCA
Przedsichiorstwo Produkevino-Uslugowo-Hendlowe “AR"
ul. Pawla Jasienicy 4/3
T0-492 Szczecin

2. PODSTAWA FORMALNA BADAN

Zlecenia nr 0032018ZLF z dnia 23.07.2018 1.

2. PRZEDMIOT BADAN

Zleceniodawea dostarczyt do badan | wycinek elementu stalowego o numerze 2433 (o przekroju
Zhlizomym do preckroju katownika).

4, ZAKRES BADAN
Badania wykonano w zakresie podanym przez Zleceniodaweg:

- proba rozciggania - 3 probha.

KIERDWNIK

Lahorarorum Wyir phmpioss Maleiite
-
5
e =il "Wariusz Leus




L

5. WYNIKI BADAN

5.1, Praba rozciggania

2

FROTOKOL BADAN 5872018

Probe rozciggania wykonano zgodnie z normg PN-EN 150 6892-1. Pribe wykonano na maszynie
wytrzymatofciowe) produkeji VEB Lipsk, mnak fabr. ZT0 100, rir fabr, 283/14,

5.1.1. Wyniki badan

Wyniki bada podano w tabeli 1.

Tabela 1, Wyniki praby rozciggania

Wymmiar Sita Sita Ciranica Wytrzymalodd na
Mrprébki | Dimension | Foree Force | plastycznodel | rozeigganie
Mr elementu Mo Fan Fm Yield stress | Tensile strength
specimen txb Rt Ba
mim N iy ] MPa MPa
1 3,8020,01 | 31070 | 37840 324 394
2453 2 4.98x19%2 | 30340 3R230 £ 1] 385
3 4 96x19.73 29810 ATT50 303 386
Dugos pomiarowa | Diugosé pomiarswa po Wydhusienie
Mr prdhhkd Dimension poZerwanin
Mr elementu Mo La Dimension A
specimen Ly
mim I D
1 550 73,2 33,1
2453 5] 55,0 72.5 31,8
3 55,0 2.6 32,0
— _,_-—-—_':_F\_/—g:
L f:-’ D ince, Ryszard Kawiak
KIEROWNIK
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f
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Odkrywki elementéw

Wykonano odkrywke w elemencie oczepu pod istniejgcg bramg. Do poziomu
10cm nie zlokalizowano pretow zbrojeniowych, w elemencie zatopiona jest
torowisko bramy o wysokosci ca.8cm. Oczep wykonany z betonu.

Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne stanowigce strukture nosng budynku nie
wykazujg zadnych oznak wadliwej pracy czy przecigzenia. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono nieliczne pekniecia $cian i ubytki tynku. Na wiekszym obszarze
budynku brak przestrzennych zarysowan scian $wiadczgcych o niewtasciwej
pracy elementow usztywniajgcych budynek. Posadowienie budynku bez
widocznych osiadan. Posadzka budynku wykonana 2z piyt betonowych,
chodnikowych ulegta zapadnieciu w skutek przecigzeniu materiatem
skladowanym-budynek w pewnym okresie petnit funkcje magazynu zboza.

Analiza mozliwosci wykonania planowanego remontu

Planowane zadanie nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku.
Szacowane obcigzenie fundamentdéw zostanie niezmienione pod warunkiem
zastosowania bramy o masie réwnej lub nizszej od masy istniejgcej bramy.
Majac na uwadze powyzsze stwierdza sie ,ze istnieje mozliwo$¢é wykonania
planowanego remontu.

Orzeczenie techniczne

Przedmiotowy budynek nadaje sie do przeprowadzenia planowanego
remontu pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem. Stany graniczne
nosnosci i uzytkowania w elementach budynku oraz podtozu nie zostang
przekroczone. Statecznos¢ ogdlna budynku oraz elementow konstrukcji bedzie
zachowana.

Orzeczenie techniczne zostato wykonane w sierpniu 2021r. i jest wazne 1 rok.
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5. Projekt wymiany wroét

5.1. Zakres prac.

Projektowane roboty remontowe:

Demontaz istniejgcych wrét wraz z torowiskiem

Rozkucie istniejgcego oczepu do gtebokosci 10cm

Montaz nowych wrét wraz z systemami kotwienia gérnego i torowiskiem
Wykonanie nadlewki betonowej na oczepie do poziomu wierzchu nowego
torowiska

Inne prace towarzyszgce, niekonstrukcyjne

5.2. Wytyczne wykonania wymiany wrot

Stosowacé systemowe rozwigzania producenta

Masa wbudowanej nowej bramy nie moze by¢ wieksza niz masa
istniejgcej bramy

Zabrania sie podwieszania nowej bramy w sposob ,ktory przekaze sity
pionowe na istniejgcg podtuznice

Przed przystgpieniem do produkcji i montazu przeprowadzi¢ szczegodtowqg
inwentaryzacje istniejgcych elementow konstrukcyjnych wraz z pomiarami
pionowosci i poziomowosci istniejgcej konstrukcji w celu przewidzenia
wystarczajgcego sposobu regulacji i rektyfikacji nowych elementow
zapewniajgcego bezproblemowg prace

Nowe torowiska osadzaé na oczepie zelbetowym po uprzednim usunieciu
starych, maksymalna grubos¢ warstwy oczepu przeznaczona do skucia to
10cm

Po osadzeniu torowisk pozostatg przestrzen wypetni¢ nadlewkg z betonu
drobnoziarnistego C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym

Zabrania sie spawania nowo wbudowywanych elementow do konstrukcji
stalowej hangaru-nalezy stosowac potgczenia skrecane.

mgr inz. .Robert Krawczyk
Upr.nr ZAP/0005/POOK/11

mgr inz. .Olga Skrzypczuk
Upr.nr ZAP/0185/PWBKb/15

Szczecin, sierpien 2021
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Il. ZALACZNIKI.
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BUDODOWNICTWA
OKREGOWA HOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt; ZAP-OKK-0054/0008/1 1 Seezecin, 25 maja 2001 r,

DECYZJA

Mo podstawie art. 24 st | pkt 2 ustawy = dnin 15 grodnia 2000 r. o samocegdach smwodowsch
architektow, infynierdw budownictwa oz urbemistow (De. UL z 2001 r. Nr 5, poz. 42, = pddn, zm.),
art, 12 wst, 3, art, 12 wst. 1 pht 1, an. 14 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo badowlane
(L. Dz, UL & 2000 r, Nr 243, poz. 1623, 2 pédn. zm.) org § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budmamiciwa & dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych
w budowniciwic (D U 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdén. zm.} i an. 104 ustawy 2 dnia 14 czeracs
1960 r. Kedeks postgpowania sdminisiracyjnego (1), De. U, 2 2000 1. Nr98, poz. 1071, 2 pldn, 2m.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej

Pan migr ing. Robert Krawezyvk
wrodzony dns 03 wrzeinin 1982 1w Srezecinie

OEFEY il e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPDMS TOOK 11

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczed,

l. Uprawnienia budowlane w  specjslnedci  kemstrukoyno-budowlane  do  projekiowania
hez ograniczen uprawniajy do projekiowania w zakresie:

1} sporzadzania projekiu architeltonicene-budowlanegn w odniesienin do konstrukeji obiski,
ggodnis = § 17 ust, 1 pht 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictws z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicenych w budownictwie;

2} sporzgdzania projekiu smpospodarowania deialki lob tererm w sakresie nadanej specialoodci,
zgodnie z § 15 ww. rozporssdzenda,

2. Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 osaz art. 13 ust. 4 ustawy z doia 7 lipea 1994 ¢ Prawo

budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresic objefvm nadang specialnngcin, stanowia shwnies
podstanwg do;

1} sprawdeansa projekicow architekionicmo-budowlanyeh | sprawowania nadaor autorskiego;
2} sprawowania kootroli technicane) uirzymania obickidw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwinzky z vwzglgdnieniem w calofcl sxdarua strony, na podstawte art. 107 § 4 ustawy = dnis
14 exerwea 1060 r. Kndeks postepovania sdministiracyinego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Poucaenic
O ninigjseej decyzji shuzy odwolanic do Kmjowe) Kemisii Kwalifikacyving) Polskicl [zby Inkynicriw
Budrwmictwa w Warszawie, za podredniciwen Zschodmopomorskic) Okrggowe ey brynierdw
Budownictwn w Szczecinic w terminie 14 dmi od daty jgj dorgezeme,

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
tbLHrQLLC
migr ink. Mieczystow ski
Fraewedmccaey OKK
R oA

nflfpasn=
mgr i Andres) Gatkiewicz

b zﬂF|l{§dnEmmrm

prof. dr hab. Ink wr Szaflik
Crlonek

Oitraymuj:
1. Pan Robert Krawezyk
ul, Rayskiego 38716
T0-426 Bocaecin
2. Glowny Inspekior Madzoru Budowlanego

3. Okrggown Rada ZOIB
4. OKK Z0IB - aa
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
@ numerze wenytikacyjmym:

ZAP-TKP-86P-YIB *

Pan Robert KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0,/0227/11

adres zamieszkania ul. Rayskiego 38/16, 70-426 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Ingyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswistdoeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfiksoyjnego zaswisdcenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontakiujzc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budmanictwa.
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IACHODMICPOMORSEA
OQKREGOW A
IZBA  INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1l
Szczecin, dnia ‘1Y groednia 2015,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0061(3)/15
DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustwwy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw ome inzynierow budownictwa (Dz, U,z 2014 r. poz. 194a), art, 12 ust, 2, wst, 3, ust, 4
pkt 3 iart. 14 ust | pkt 2 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U 2 2013 r. poz. 1409,
z poin. zm.) oraz § 12 ust. | rogporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rorwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprowie samodzielnych funkeyi technicznwch w budownictwie (Dz, U, poe. 12TE)
po usialeniu, Ze zosialy spefnione warunki w zakresic przygotowania zawodowegoe oraz po zhodeniu
cgzaming na uprawnicnia budowlane  wynikiem pozvtywnym

Pani Olga Skreypezuk
magister inZynier budownictva
ur. dnia 29 wrzednia 1978 r. w Stargardzie Szczecinskim
OIFEyIL)e
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewldencyjny ZAPDIRSPWEKD15
do projektowania i kierowania robotami budowdanymi

w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej
bez ogranicren.

Uzasadnicnic
W rwigzku z uwzglednieniem w calodei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sig
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Fouczenie
O ninigjszej decyz)i shudy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Teby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskie] Okrggowej lzby Ingymierdw Budownictwa w Szozecinie w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia,
Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
mgr i, Jacek Cieslak ﬁf'f‘f ‘f:':
T
ey ,': inz. Stanislaw Kaminski A ,‘:_—___‘ G
< .-"-.-I :: }:Y
mgr inx Irena Zywuszko s -'--"lll,
Crreyia)a: /
1. Pani D]ga Skezypezuk
ul. Oprodowa 331, T1-03T Szezecin
2. Okrggowa Rada ZCH1B

- Cifdweny Inspektor Madzor Budowlanege
ODKK - aa

P




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Oldze Skrzyvpezuk
magister ingdynicr budowmictaa
ur. dnia 29 wrzesnia 1978 r. w Stargardzic Szczecinskim

numer ewidencyjuny ZAPMIRSPWBKDL15
do projektowania | kierowania robotami budowlamymi
w specjalnoici konstrukey jno-budowlane]
ez ogranicoen

1] aFniajy w rakresi

I. napodstawic art. 12 ust. | phe 1, phe 2, pkt 3, pla 4 1 phat 5 oraz art. 13 st 3 1 ust, 4 ustawy
2 dnia T lipca 1994 . Prawo budowlane do:

1) projekiownnia, sprawdzamia projekidw architektoniceno-budowlanych | sprawowania nadzoru
sutorskiego,

2} kierowania budows lub innvmi robotami budowlanymi,

3} kicrowania wylwarzamiem konstrukeynych élementow budowlanych osaz nadeoru i kontroli
techmicene) wytwarzama tweh elementdw,

41 wykonywania nadzor inwestorskicgo,

51 sprawowania kontroli techniczne) wirzymania obiekiow budowlanych;
II. na podstawie § 12 ust. 1§ § 10 rozporzgdzenia Ministra [nfrastrukiury i Rogwaoju 2 dnia

11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodsielnych funkeji rechnicenych w budownictwic do:

1} projekiowania konstrukeji obickiu i Kierowania rebotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukeii oraz architckiury obiek,

2} sporzadzania projekiu sagospodarcwania deialki heb terenu.

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacy jnej

mgr inz Irenn Zywuszko ..., A i el =
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B POLSKA
el 2
INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Faswizdczenis
o numaerse wand] bacgdrym:

ZAP-NZM-TZS-W70 *

Pani Olga SKRZVPCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3361, 71-037 STCTECIM

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenia zostadn wygenarowane slektronicanie | opatrzone bezpisconym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalitfikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-13 roku proes:

Zymmunt Meyer, PFrrewosdriczcy Rady Zachodnicpomorskia] Dlrarowe| lzoy infyrisrow Budownictwa.

[Tgsdnka art 8 usd 2 wifawy & dnka 18 wrbadala JO01 ¢ o podelile elakironlcenyrm (D, U, 3001 Mr 130 pas. 14500 dane w pedbic]

¥ prey
irea pod 2 3 d i epabriznyrn ped plua el wiaanorgezmyml)

L el saryrh w & madna E resrrETU fik o b I

wirenles Pokilda) 1y Indyn larde Budownlchaa wirw pllb o pl lub kontalfujge sy & Blotem whiddws] Obeggoaa)] leby Indynladdm
Eudowrichwa,
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lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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