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Nazwa zamierzenia budowlanego
Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w
Szczecinie Dabiu

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
XVIII

Dane ewidencyjne nieruchomosci:

\ jednostka Szczecin, obreb Dabie 4404, dz. nr 9/35 \
Inwestor i adres inwestora :

\ Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin \
Tom: :

‘ | /1ll: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ‘

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzajgcy
oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostaf sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosc¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
gtowny projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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ZALACZNIKI - str. 11-12

zat. nr 1. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow
do stosownych izb samorzgdu zawodowego

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
I/1 Elewacja, przekrdj, rzut wrét hangaru — inwentaryzacja 1:200
A/l Elewacja, schemat poziomy otwierania wrot hangaru — PT 1:100
Al2 Przekroj pionowy A-A. Schemat montazu wrét hangaru — PB 1:20
A/3 Przekroj poziomy. Schemat montazu wrét hangaru — PB 1:20
Al4 Przekrdj poziomy i fragment elewacji zewnetrznej wrét — PB 1:10



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGOLNE
INWESTYCJI, INFORMACJE | DANE Z ZAKRESU OGRANICZEN,
OCHRONY | INNYCH WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRAWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Hangar lotniskowy, kategoria XVIII

DANE OGOLNE:

Nazwa inwestycji — remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze
samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dgbiu

Adres inwestycji — ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35
obr. Dagbie 4404

Stadium — projekt budowlany

Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej
1, 70-456 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na zlecenie:

Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

miejscowy plan zagospodarowania tereny pn.: ,Dabie — lotnisko 3" w
Szczecinie

zalecenia konserwatorskie otrzymane pocztg elektroniczng
zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (wymiana) wrét
hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu, ul.
Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr. Dgbie 4404

DANE DOTYCZACE OCHRONY

a) budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow
b) zalecenia konserwatorskie otrzymane pocztg elektroniczna:

Z wstepnego rozpoznania wynika, ze wrota hangarowe pomimo
przeprowadzonego remontu w latach siedemdziesigtych zachowaty
historyczny podziat na kwatery, dlatego zaleceniem konserwatorskim
w przypadku wymiany wrét jest odtworzenie ich historycznej formy, z
zachowaniem rowniez poziomych podziatbw kompozycyjnych t.j.
kwater. Zaleca sie rowniez zachowanie i maksymalne wykorzystanie
oryginalnych ram stalowych i elementéw systemu jezdnego (stalowych
kotek, szyn itp.) a w przypadku niemoznoSci - wykonanie
inwentaryzaciji i ich zabezpieczenie.

zgodnie z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
ustala sie ochrone historycznego zespotu zabudowy lotniska z wiezg
kontroli lotéw i hangarem lotniczym przy ul. Przestrzennej 8-10,
oznaczonego na rysunku planu; w ramach ochrony kompozycji
obiektu:(...)

d) zakazuje sie zmiany ksztattu i wymiaréw otwordw okiennych, detali
oraz formy i podziatow okiennych - ustalenie nie dotyczy elementow
wprowadzonych w okresie powojennym(...)



f) nakazuje sie zachowanie modutu podziatbw konstrukcyjnych czesci
ruchomych hangaru lotniczego (wrota), (...)
OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU:

- wykonanie inwentaryzacji wrét i systemu jezdnego w obu bramach

- demontazi zabezpieczenie wroét, systemu jezdnego

- remont fundamentu pod szyny jezdne i prowadnice wrot

- wymiana szyn jezdnych wrot

- wymiana istniejgcych wrot na nowe

2. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE WROT
DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ wroét 806 |cm
Szerokosé wroét 4920 |cm
Liczba wrot 2 | szt.

Projektuje sie wymiane istniejgcych wrét w obu bramach hangaru na
nowe. Wrota zostang wyposazone w mechanizm otwierania
automatycznego z napedem elektrycznym.

3. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Wpyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — istniejgca bez zmian
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca bez zmian
c) Instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgca bez zmian. W zwigzku z
wymiang wrét w hangarze projektuje sie instalacje odwodnienia
odprowadzajgcg wode opadowg pochodzgcg z rozmrozenia $niegu i
lodu. Przewiduje sie:
- puszki (koryta liniowe) zbiorczo-odwadniajgce, odbierajgce wode
opadowg z dolnej prowadnicy bramy i torowiska.
- podziemng instalacje odprowadzajgcg wode opadowg z rur
kanalizacyjnych PVC o $rednicy 32mm
- podigczenie instalacji do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy
budynku hangaru
d) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — bez
zmian
e) Instalacja elektryczna — istniejgca instalacja bez zmian. Projektuje sie
niezbedng rozbudowe instalacji w celu zasilenia mechanizmu
otwierania automatycznego wrot, zgodnie z projektem technicznym
branzowym. Przewiduje sie:
- zasilanie bramy
- sterowanie bramy
- pakiet bezpieczenstwa: lampy ostrzegawcze oraz sygnat
dzwiekowy uruchamiane w trakcie ruchu skrzydet wrot. Ponadto
drzwi przejsciowe wyposazone w wytgczniki potgczone drogg
radiowg z uktadem sterowania tak, aby uniemozliwi¢ ruch
skrzydet wrot, jesli drzwi nie sg zamkniete
- podgrzewanie toru dolnego



3.2.

6.2.

Dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu

Nie dotyczy

STAN TECHNICZNY WROT

Stan techniczny wrét i systemu jezdnego w obu bramach okresla sie
jako zly. Otwarcie wrét nie jest mozliwe wg zatozen pierwotnych
(otwieranie reczne). Rama i poszycie wroét jest skorodowane w strefie
przyprogowej. Szyna jezdna jest skorodowana i w wielu miejscach
ugieta z powodu osiadania podbudowy fundamentowej progu. Obecnie
mozliwe do otwierania jest 1/3 dlugosci wrét, wytgcznie przy uzyciu
ciezkiego sprzetu (ciggnika).

ZAKRES PRAC, ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

Zakres prac (dotyczy obu bram hangarowych)

a) Demontaz istniejgcych wrot hangarowych w obu bramach

b) Demontaz istniejgcych szyn jezdnych w obu bramach

c) Skucie istniejgcej i wykonanie nowej nadlewki betonowej pod
szyny jezdne wrét w obu bramach

d) montaz nowych szyn jezdnych w obu bramach

e) montaz odwodnienia liniowego i kabla grzewczego w obu
bramach

f) montaz nowych wrét wykonanych na wzér wrét istniejgcych w
obu bramach

g) niezbedna rozbudowa instalacji elektrycznej w celu zasilenia
mechanizmu automatycznego otwierania wrét, zgodnie z
projektem technicznym branzowym

Rozwigzania materiatowe i techniczne

Parametry techniczne wrot:

panele zbudowane z pionowych gtadkich paneli tgczonych.

UWAGA: zqgodnie z wytycznymi_konserwatora zabytkéw, w celu
odtworzenia historycznego wygladu bramy t.j.: konstrukgcji
ramowo-ptytowej, panele nalezy trwale wykonczy¢
ksztaltownikami z blachy wg rysunku projektu. Nalezy zachowa¢
historyczng kompozycje (podziat) skrzydet wrét — ich wymiary i
liczbe

panele catkowicie wypetnione piankg poliuretanowg samogasngca,
bezfreonowg, o gestosci (40 kg/m3).

grubosc¢ panelu bramy: 65 mm.

rama panelu wykonana z profilu ocynkowanego

poszycie skrzydet bramy obustronnie na catej powierzchni
ocynkowane,

0 grubosci blachy minimum 0,8 mm i pomalowane na kolor szary
RAL7040 (w kolorze identycznym co kolor wykonanej slusarki okienne;j
wg projektu z 06.2018r.)

elementy stalowe bram, zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe

System uszczelniania pomiedzy panelami za pomocg uszczelek




b)

odpornych na zgniecenia i zuzycie (z dodatkiem $rodka
przeciwstarzeniowego), wykonanych z EPDM w kolorze czarnym; w
dolnej i gornej czesci bramy uszczelka szczotkowa wykonana z wiosia
nylonowego, osadzona w profilu aluminiowym powlekanym, uszczelki
krawedzi pionowych wykonane z EPDM w kolorze czarnym.

Panele tagczone sg ze sobg tgcznikami w formie specjalnych zawiaséw
mocowanych do paneli poprzez ptytki blokujgce, umieszczone w ramie
panelu. Sruby i nakretki ze stali ocynkowanej. System potgczen paneli
umozliwia wymiane jednego panelu w przypadku uszkodzenia, bez
koniecznosci demontazu innych paneli.

Sekcje bramy wyposazone w uchwyty umozliwiajgce reczng obstuge
wrot.

Sekcje bramy prowadzone sg za pomocg prowadnic gérnych i dolnych.
wykonanych ze stali ocynkowanej o grubosci co najmniej 4mm.
Zawieszenie gorne oraz prowadzenie dolne wykonane w taki sposob,
aby uniemozliwiaty kleszczenie bram w przypadku ,pracy” ugiecia
konstrukcji budynku.

Prowadnice dolne wyposazone w ,inteligentny” system ogrzewania,
zapobiegajgcy przed zamarzaniem wody oraz odwodnienie poprzez
kanalizacje odwadniajgcg w fundamencie.

Wyposazenie wrot:

kazda sekcja przesuwna wrot bramowych napedzana niezaleznymi
napedami [4 kpl. napedéw dla kazdej z dwoch bram — w sumie 8 kpl.],
umozliwiajgcymi indywidualne sterowanie sekcjami. Dla kazdej sekcji
sterowanie jest niezalezne.

skrzynka sterowniczo-zasilajgca zawiera: wytgcznik gtdbwny zasilania,
wylgcznik podgrzewania prowadnicy, sygnalizacje zasilania

w przypadku awarii mozliwa jest reczna obstuga poszczegdlnych
sekciji.

drzwi przejsciowe bezprogowe - 3 sztuki rozmieszczone zgodnie z
rysunkiem projektu, kazde umieszczone w jednej sekcji bramy
wyposazone w samozamykacz, klamki i zamek patentowy. Drzwi
wyposazone w czujnik blokujgcy, elektromechaniczny naped sekcji w
przypadku ich otwarcia. Wymiary w swietle oScieznic: szer. 900 mm,
wys. ok. 2100 mm. Drzwi uzywane tylko w przypadku, gdy brama jest
zamknieta. Drzwi wyposazone w wytgczniki potgczone drogg radiowg z
uktadem sterowania tak, aby uniemozliwiC ruch skrzydet wroét, jesl
drzwi nie sg zamkniete

sygnalizacja ostrzegawcza - brama wyposazona od wewnatrz i
zewnatrz hali w lampy ostrzegawcze oraz od wewnatrz w sygnalizacje
akustyczna.

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

a)

b)

Roboty budowlane nalezy wykonywacC na podstawie petnego projektu
architektonoczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie
budowlanej/ wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki
zawodowej.

Wymiary materiatdw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.),



urzadzen i osprzetu, nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy wzgledem
w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

c) Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzadzen, osprzetu
itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w
projektu, musi by¢é zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania
produktu

d) Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz bialy, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw
przed dokonaniem zakupu

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy
muszg posiadaCc obowigzujgce sSwiadectwa do stosowania w
budownictwie lub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem
odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgcych zasad  bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP,
P.POZ, SANEPID.

c) Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy
winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy
w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikbw w  zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji
placu budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- byC przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronnag,

- posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005



