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Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany dla nowo projektowanego obiektu:

Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w
Szczecinie Dabiu

Adres:
Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr. Dabie 404

1. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
»  koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomigdzy Inwestorem, a Projektantem;
»  projekty branzowe instalacji i architektury

»  obowigzujgce normy i przepisy

2. Ogélna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.
Projekt budowlany swym zakresem doprowadzenie zasilania do wymienianych wrét hangaru lotniczego przy
ul. Przestrzennej 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr. Dabie 404

3. Instalacja zasilania bram

Z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ przewod YDY 5x4mm do projektowanej rozdzielnicy na potrzeby

zasilania bram hangaru. W projektowanej RB zainstalowa¢ wytaczniki nadpradowe B16A zabezpieczajace obwody bram.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY5x2,5mm?, przewody uktada¢ w rurkach ochronnych typu RL natynkowo.

Ostateczna lokalizacje wypustdw kablowych ustali¢ z dostawca napedéw na etapie wykonawstwa

4, Obliczenia techniczne

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewodow zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.
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Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

wykonac pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokonac niezbednych pomiarow

osprzet elektroinstalacyjny klasy Schneider Electric, UNICA PLUS lub inny zaakceptowany przez inwestora

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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