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Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w
Szczecinie Dabiu

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
XVIII

Dane ewidencyjne nieruchomosci:

Tom::

jednostka Szczecin, obreb Dabie 4404, dz. nr 9/35

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

[ /1: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzajacy
oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
gtowny projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
architektura mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK
sprawdzit upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
architektura mgr inz. arch. Anna BOCZAR
opracowata upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGOLNE
INWESTYCJI, INFORMACJE | DANE Z ZAKRESU OGRANICZEN,
OCHRONY | INNYCH WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRAWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Hangar lotniskowy, kategoria XVIlI

DANE OGOLNE:

* Nazwa inwestycji — remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze
samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu

» Adres inwestycji — ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr.
Dabie 4404

+ Stadium — projekt budowlany

* Inwestor i zleceniodawca — Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin W

opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- miejscowy plan zagospodarowania tereny pn.: ,Dgbie — lotnisko 3" w
Szczecinie

- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (wymiana) wrét
hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu, ul.
Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr. Dabie 4404

DANE DOTYCZACE OCHRONY

a) budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

b) zgodnie z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
ustala sie ochrone historycznego zespotu zabudowy lotniska z wiezg
kontroli lotéw i hangarem lotniczym przy ul. Przestrzennej 8-10,
oznaczonego na rysunku planu; w ramach ochrony kompozyciji
obiektu:(...)
d) zakazuje sie zmiany ksztaftu i wymiarow otworéw okiennych, detali
oraz formy i podziatow okiennych - ustalenie nie dotyczy elementow
wprowadzonych w okresie powojennym(...)



f) nakazuje sie zachowanie modutu podziatow konstrukcyjnych czeSci
ruchomych hangaru lotniczego (wrota), (...) OGOLNE ZAtOZENIA
PROJEKTU:

- wymiana istniejgcych wrét na nowe w hangarze samolotowym
- remont fundamentu pod szyny jezdne i prowadnice wrot
- wymiana szyn jezdnych wrot

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przeznaczenie — istniejgcy budynek hangaru samolotowego — bez
zmian;

b) Program uzytkowy — hangar samolotowy — bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

a) Uktad przestrzenny [ forma_architektoniczna  —
budynek jednokondygnacyjny, jednoprzestrzenny, wolnostojgcy, o
zwartej bryle krytej dachem ptaskim.

b) Elewacja:
1) Sciany zewnetrzne — tynkowane, w kolorze biatym
2) fasada szklano-aluminiowa — Slusarka w kolorze szarym
3) wrota — slusarka w kolorze szarym Projektowana wymiana
wrot jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE WROT
DANE TECHNICZNE

- | Wysokos¢é wrot 806 | cm
- | Szerokos¢ wrot 4920 | cm
- | Liczba wrot 2| szt.

Projektuje sie wymiane istniejgcych wrét na nowe. Wrota zostang
wyposazone w mechanizm otwierania automatycznego z napedem
elektrycznym.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nie dotyczy

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. INFORMACJA O UDZIALE LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH | OSOB STARSZYCH W OGOLNEJ
LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU



WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

a) wrota zostang wykonane przy uzyciu materiatbw budowlanych, ktore
posiadajg obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie
lub jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednigj
normy

b) przewidywane prace nie spowodujg zmian w: ilosci i sposobie
pobierania wody uzytkowe oraz ilosci i sposobie odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych i wod opadowych

c) przewidywane prace nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych

d) przewidywane prace nie spowodujg zmian w iloSci i sposobie
gromadzenia odpadéw statych

e) przewidywane prace nie spowodujg emisji drgan, promieniowania

f) przewidywane prace nie wptyng negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA  TECHNICZNA I EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI

WYKORZYSTYWANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE W ODDZIELNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1.Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — istniejgca bez zmian
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca bez zmian



c) Instalacja kanalizacji deszczowej — istniejgca bez zmian. W zwigzku z
wymiang wrot w hangarze projektuje sie instalacje odwodnienia
odprowadzajgcg wode opadowg pochodzgcg z rozmrozenia Sniegu i
lodu. Przewiduje sie:

- puszki (koryta liniowe) zbiorczo-odwadniajgce, odbierajgce wode
opadowg z dolnej prowadnicy bramy i torowiska.

- podziemng instalacje odprowadzajgcg wode opadowg z rur
kanalizacyjnych PVC o srednicy 32mm

- podtgczenie instalacji do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy
budynku hangaru

d) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — bez
zmian

e) Instalacja elektryczna — istniejgca instalacja bez zmian. Projektuje sie
niezbedng rozbudowe instalacji w celu =zasilenia mechanizmu
otwierania automatycznego wroét, zgodnie z projektem technicznym
branzowym. Przewiduje sie:

- zasilanie bramy

- sterowanie bramy

- pakiet bezpieczenstwa: lampy ostrzegawcze oraz sygnat
dzwiekowy uruchamiane w trakcie ruchu skrzydet wrét. Ponadto
drzwi przejsciowe wyposazone w wytgczniki potgczone droga
radiowg z ukladem sterowania tak, aby uniemozliwi¢ ruch
skrzydet wrét, jesli drzwi nie sg zamkniete

- podgrzewanie toru dolnego

12.2.Dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian

14. ZAKRES PRAC, ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

14.1.Zakres prac
a) Demontaz istniejgcych wrét hangarowych
b) Demontaz istniejgcych szyn jezdnych,
c) Skucie istniejgcej i wykonanie nowej nadlewki betonowej pod
szyny jezdne wrat,
d) montaz nowych szyn jezdnych
e) montaz odwodnienia liniowego i kabla grzewczego
f)ymontaz nowych wrét wykonanych na wzoér wrét istniejgcych
g) niezbedna rozbudowa instalacji elektrycznej w celu zasilenia
mechanizmu automatycznego otwierania wrot, zgodnie z
projektem technicznym branzowym
14.2.Rozwigzania materiatowe i techniczne
a) Parametry techniczne wrot:



- panele zbudowane z pionowych gtadkich paneli tgczonych.

- UWAGA: zgodnie z wytycznymi_ konserwatora zabytkéw, w celu
odtworzenia historycznego wygladu bramy t.j.: konstrukcji
ramowo-ptytowej, panele nalezy trwale obtozy¢ ptaskownikami wg
rysunku projektu. Nalezy zachowaé historyczng kompozycje
(podziat) skrzydet wrét — ich wymiary i liczbe

- panele catkowicie wypetnione piankg poliuretanowg samogasnaca,
bezfreonowg, o gestosci (40 kg/m3).

- grubosc¢ panelu bramy: 65 mm.

- rama panelu wykonana z profilu ocynkowanego

- poszycie skrzydet bramy obustronnie na catej

powierzchni ocynkowane,
0 grubosci blachy minimum 0,8 mm i pomalowane na kolor szary
RAL7040 (w kolorze identycznym co kolor wykonanej slusarki okiennej
wg projektu z 06.2018r.)

- elementy stalowe bram, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe

- System uszczelniania pomiedzy panelami za pomocg uszczelek
odpornych na zgniecenia i zuzycie (z dodatkiem srodka
przeciwstarzeniowego), wykonanych z EPDM w kolorze czarnym; w
dolnej i gornej czesci bramy uszczelka szczotkowa wykonana z wtosia
nylonowego, osadzona w profilu aluminiowym powlekanym, uszczelki
krawedzi pionowych wykonane z EPDM w kolorze czarnym.

- Panele fgczone sg ze sobg tgcznikami w formie specjalnych zawiasow
mocowanych do paneli poprzez ptytki blokujgce, umieszczone w ramie
panelu. Sruby i nakretki ze stali ocynkowanej. System potgczen paneli
umozliwia wymiane jednego panelu w przypadku uszkodzenia, bez
koniecznosci demontazu innych paneli.

- Sekcje bramy wyposazone w uchwyty umozliwiajgce reczng obstuge
wrot.

- Sekcje bramy prowadzone sg za pomocg prowadnic gornych i dolnych.
wykonanych ze stali ocynkowanej o grubosci co najmniej 4mm.
Zawieszenie gorne oraz prowadzenie dolne wykonane w taki sposob,
aby uniemozliwiaty kleszczenie bram w przypadku ,pracy” ugiecia
konstrukcji budynku.

- Prowadnice dolne wyposazone w ,inteligentny” system ogrzewania,
zapobiegajgcy przed zamarzaniem wody oraz odwodnienie poprzez
kanalizacje odwadniajgcg w fundamencie.

b) Wyposazenie wrét:

- kazda sekcja przesuwna wrot bramowych napedzana niezaleznymi
napedami [4 kpl. napeddw], umozliwiajgcymi indywidualne sterowanie
sekcjami. Dla kazdej sekciji sterowanie jest niezalezne.

- skrzynka sterowniczo-zasilajgca zawiera: wytgcznik gtéwny zasilania,
wytgcznik podgrzewania prowadnicy, sygnalizacje zasilania

- w przypadku awarii mozliwa jest reczna obstuga poszczegdinych sekcji.




- drzwi przejéciowe bezprogowe umieszczone w jednej sekcji bramy

wyposazone w samozamykacz, klamki i zamek patentowy. Drzwi
wyposazone w czujnik blokujgcy, elektromechaniczny naped sekcji w
przypadku ich otwarcia. Wymiary w swietle oscieznic: szer. 900 mm,
wys. ok. 2100 mm. Drzwi uzywane tylko w przypadku, gdy brama jest
zamknieta. Drzwi wyposazone w wytgczniki potgczone drogg radiowg z
uktadem sterowania tak, aby uniemozliwi¢ ruch skrzydet wroét, jesli
drzwi nie sg zamkniete

- sygnalizacja ostrzegawcza - brama wyposazona od wewnatrz i zewnatrz

hali w lampy ostrzegawcze oraz od wewngtrz w sygnalizacje
akustyczna.

15. UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a)

b)

d)

BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie petnego projektu
architektonoczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie
budowlanej/ wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki
zawodowej.

Wymiary materiatbw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.),
urzadzen i osprzetu, nalezy zweryfikowac¢ na placu budowy wzgledem
w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzadzen, osprzetu
itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w
projektu, musi by¢ zgodne z producencky specyfikacjg wykorzystania
produktu

Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz biaty, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantow
przed dokonaniem zakupu

16. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

a)

b)

d)

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.
Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy
winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy
w w/w zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w  zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID



obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji
placu budowy.
e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
- posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,
- byC przeszkoleni w w/w zakresie,
- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
- posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura  mgr inz. arch. Mitosz STACHERA projektant: upr. nr
11/ZPOIA/2005
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ZALACZNIK nr 1

Jednostka projektowa: Szczecin 09.2021

FRNALEWNIA
[N [=]dE KT WA

AAICLE]

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w
Szczecinie Dabiu

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
XVIII

Dane ewidencyjne nieruchomosci:

Inwestor i adres inwestora :

opracowanie: :

OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
jednostka Szczecin, obreb Dabie 4404, dz. nr 9/35

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzajgcy
oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostaf sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
pracowat upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
R Z

E G Z E M P L A

NADZORU URZEDU INWESTORA
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A. Podstawa opracowania

a) Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym
Aeroklubu w Szczecinie Dgbiu

b) Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

c¢) RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot  budowlano-montazowych i
rozbiorkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

d) RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

B. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catlego zamierzenia
budowlanego

WYKAZ | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
a) brak

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY
a) w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych  wynikajgcych z przepisbw odrebnych -  strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie wezta produkcji zapraw

tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:
a) demontaz istniejgcych wroét
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:
a) montaz slusarki nowych wrot

b) rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej, w celu zasilenia
mechanizmu automatycznego otwierania wrét

c) roboty wykonczeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem osoby uprawnione;.

C. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) hangar samolotowy
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D.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) nie projektuje sie

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych
a) roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem
b) praca na wysokosci podczas montazu wrét
c) roboty instalatorskie i pomiary elektryczne wykonanej instalacji
elektrycznej — porazenie prgdem
d) obrazenia przy uzyciu narzedzi mechanicznych.

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom

a) Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlanomontazowych.

b) Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

c) Przed przystgpieniem do roboét ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

d) Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac¢ przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

e) W czasie trwania robdét codziennie przeprowadza¢ dla oso6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

f)Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkow i
urzgdzenh przeciwpozarowych

g) Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne Srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

h) Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
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Tych drég i wyjazddw nie wolno =zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywaC¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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