
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ gr. 6 cm "SZARA"

ZJAZD - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ  gr. 8 cm "CZERWONA"

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm 

KRAWĘŻNIK KAMIENNY
 15x30x100 cm 

SZEROKOŚĆ ZMIENNA-NAW
IĄZANA DO ISTNIEJĄCYCH

Poziom Chodnika - Obrzeże 

Poziom Chodnika - Kraężnik
Poziom Jezdni - Asfalt

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
NA ZANIŻENIACH CHODNIKA

OŚ UL. JAGODOW
EJ

ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

¸

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR.   8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR.   3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0-80 mm STAB. MECH   GR. 25 cm

KRAWĘŻNIK KAMIENNY 15 x 30 cm 
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15

O  WYM.  15 x 35  +  15 x 15  cmOŚ UL. JAGODOW
EJ

GRANICA PASA DROGOW
EGO

GRANICA PASA DROGOW
EGO

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
NA CHODNIKU

Nr rys.
2

Skala
1 : 50

PRZEKRÓJ ZANIŻENIA - CHODNIKA  

Opracowanie:

Przedmiot
rysunku:

Stadium:
Projektant

Obiekt:

Adres:

mgr inż. Adam Konicki

upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej
nr MAP/0011/PW

OD/11

mgr inż. Adam Konicki 
33-326 MOGILNO 234  mobile: 881-328-868  

PROJEKT  BUDOW
LANO - W

YKONAW
CZY

Data
III.2021

Nr rej.
1/2/2021

Przebudowa ul. Gen. Leopolda Okulickiego
293225 K w Nowym Sączu
Ulica Gen. Leopolda Okulickiego nr 293225 K 
w km 0+010,00 - 0+214,00
Przebudowa ul. Gen. Leopolda Okulickiego
293225 K  w km 0+010,00 do 0+214,00


