
 

 

 
WZDW.WZP.271-87/20                          Poznań, dnia  23.12.2020r. 
 

WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo z drogą powiatową  
nr 1164P Dolaszewo-Kotuń, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje: 
Pytanie 1 Zgodnie z dokumentacją projektową SSTWiOR [D.05.03.01.] Nawierzchnia z kostki brukowej  
z kamienia naturalnego punkt 2.3.1. Materiały do wypełnienia spoin w nawierzchni.  
b) do wypełnienia spoin w nawierzchni  
- fuga na bazie żywicy epoksydowej do kostki brukowej – wysokowytrzymała o następujących właściwościach:  
• • Wytrzymałość na zginanie i rozciąganie: ≥ 22,00 N/mm²  
• • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 84,00 N/mm²  
• • Odporna na mróz i działanie soli  
• • Odporna na czyszczenie mechaniczne i na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem  
Obecnie nie ma na rynku materiałów spełniających w/w parametry.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaprawy epoksydowej o poniższych parametrach  
z powodzeniem stosowanej przy rozbudowie i budowie dróg, a w szczególności pierścieni rond i zatok 
autobusowych z kostki kamiennej:  
✓ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 8,0 MPa  

✓ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30,0 MPa  

✓ Skurcz po 28 dniach ≤ 0,8 ‰ [0,8 mm/m] a według sprawozdania z badań IBDiM jest to: 0,459 ‰, czyli 
0,459 mm/m  
✓ Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności ≥ F200 [ procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-
1/12 ]  
Należy podkreślić, że materiał ten posiada Krajową Ocenę Techniczną i przeznaczony jest do stosowania  
w budownictwie komunikacyjnym do spoinowania nawierzchni kamiennych oraz klinkierowych, 
zaprojektowanych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7 [ stosowanych do nawierzchni dróg i ciągów pieszych  
a także chodników, placów, parkingów, zatok autobusowych i rond, szczególnie tam, gdzie występują średnie  
i duże obciążenia ]  
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził pozytywną ocenę 
właściwości użytkowych tego materiału do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym  
w zakresie:  
1) dróg publicznych bez ograniczeń w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).  



 
 
2) dróg wewnętrznych bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę parametrów fugi wymienionej w SSTWiOR na 
następujące: 
1) fuga na bazie żywicy epoksydowej do kostki brukowej – wysokowytrzymała o następujących właściwościach:  
•         wytrzymałość na zginanie i rozciąganie: ≥ 8 N/mm2, 
•         wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2, 
•         odporność na działanie mrozu ≥ F150, 
•         odporna na czyszczenie mechaniczne i na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem, 
•         odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu. 
 
Pytanie 2: Proszę o zamieszczenie warunków usunięcia kolizji wydanych przez ENEA Operator.  
W dokumentacji przetargowej znajdują się rozbieżności dotyczące rozłącznika słupowego linii SN.  
W kosztorysie wyszczególniony jest rozłącznik typu OUN a w projekcie wykonawczym SECTOS NXB. Proszę  
o określenie, które rozwiązanie zastosować. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ponownie zamieszcza warunki usunięcia kolizji SN wydane przez ENEA 
Operator jednocześnie informujemy, że powyższe warunki są zamieszczone w Projekcie Wykonawczym – 
Branża elektryczna. Jednocześnie zamieszczamy skorygowany TER elektryczna w zakresie opisu poz. 19 
„Montaż układów odłącznikowych typu sectos NXB” 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw skorygowany TER,  
SST i dokumentację. 
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w ten sposób, że dodaje po § 4 IPU zapisy odnośnie możliwości udzielania zaliczek jako 
§ 5, co powoduje zmiany w numeracji dalszych paragrafów. W załączeniu przekazujemy zmodyfikowane IPU.  
  

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Zmianie 
zatem ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
14.11. Jeżeli wykonawca składa ofert w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć  

w oryginale, należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51 

 oraz opisane: 
„Rozbudowa skrzyżowania dw nr 179 Szydłowo-Dolaszewo z drogą powiatową nr 1164P Dolaszewo-

Kotuń” 

„Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 r., godz. 12.05” 

 



 
 
15.1. Oferty w formie papierowej winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak 

nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności odbioru lub do 
wystawionej skrzynki, w terminie do 30.12.2020 r, do godziny 12.00 czasu lokalnego.  

15.2. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem 
platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie do 
30.12.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 

15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  
w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 30.12.2020 r, o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego. 

 


