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Rys. | E1 |- | Schemat zasilania.

Rys. | E2 Plan instalacji elektrycznej — piwnica.

Rys. | E3 Plan instalacji elektrycznej — parter.

Rys. | E4 Plan instalacji elektrycznej — pietro.

Rys. | E5 Rozdzielnica GTR — schemat ideowy i prefabrykacja czes¢ 1, 2, 3.
Rys. | E6 Pozarowy Wytgcznik Pradu — schemat ideowy

Rys. | E7 Tablica T.BO — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.
Rys. | E8 Tablica T.BD — schemat ideowy i prefabrykacja.

Rys. | E9 Tablica T.CO — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.
Rys. | E10 Tablica T.A1 — schemat ideowy i prefabrykacja - cze$c¢ 1, 2.
Rys. | E11 Tablica T.B1 — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.
Rys. | E12 | - | Tablica T.C11 — schemat ideowy i prefabrykacja.

Rys. | E13 | - | Tablica T.C12 — schemat ideowy i prefabrykacja.

Rys. | E14 | - | Tablica T. Kuch. — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.
Rys. | E15 | - | Tablica T.A2 — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.
Rys. | E16 | - | Tablica T.B2 — schemat ideowy i prefabrykacja - czes¢ 1, 2.

Rys.

E1l7 Plan linii kablowych.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409) oswiadczam, ze projekt wykonawczy remontu budynku internatu na terenie Zespotu
Szkot Agro-Ekonomicznych w Karolewie zostat wykonany zgodnie z zleceniem Inwestora
i obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Elektrycznai | Projektant GP-KZ-7342/118/94
teletechniczna

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia bud. do projektowania
w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych

Elektrycznai | Projektant KUP/0166/PWOE/06
teletechniczna | g jnz. Wojciech Zmuda

uprawnienia bud. do projektowania

w specjalnosci instalacyjno—w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




5. Zalozenia.

5.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem danego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej
dla inwestycji ,Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej budynku internatu na terenie
Zespotu Szkét Agro- Ekonomicznych w Karolewie. Inwestorem jest Zespot Szkét Agro - Ekono-
micznych w Karolewie Gmina Dobrcz.

Parter budynku A i | pietro budynku B zajmuje Placowka Opiekunczo Wychowawcza
w Trzemietowie z siedzibg w Karolewie.

Projekt obejmuje:

- wylgcznik gtéwny zasilania,

- zasilanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych,

- zasilanie rozdzielnic,

- prefabrykacje rozdzielnic,

- zasilanie urzadzen technologicznych,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,
instalacje wyrownawcza,

5.2. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora,

- podktady budowlane proj. obiektu,

- wytyczne inwestora,

- aktualnie obowigzujgce rozporzadzenia i normy.

6. Opis techniczny.

6.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG (zasila bud. A, B, C) odbywa sie istniejgcym kablem
typu YAKYx70mm? wyprowadzonym ze rozdzielni znajdujgcej sie w garazu i pozostaje bez
zmian. Moc szczytowa i system ochrony przeciwporazeniowej pozostajg bez zmian zgodnie
z umowg zawartg z ENEA Operator Sp. 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz.

Z rozdzielnicy GTR zasilane bedg tablice bezpiecznikowe oraz wszystkie odbiorniki
i instalacje w istniejacym budynku internatu.

6.2. Dane elektroenergetyczne obiektu — RG.

- | napiecie robocze U, = 230/400V 50 Hz
- | moc przylaczeniowa Ps = 65,0 kW
- | zabezpieczenie zalicznikowe lh = 80A

6.3. Przylacze kablowe zalicznikowe.

Istniejgcy kabel zasilajgcy YAKY 4x70mm? nalezy przecig¢ i wprowadzi¢ do projekto-
wanego zestawu PWP+ZK, ktory nalezy zamontowac w scianie zewnetrznej budynku. Pozosta-
ty odcinek kabla az do rozdzielni w budynku G nalezy zdemontowac. Z istniejgcego ztagcza
PWP-ZK nalezy wyprowadzi¢ WLZ do GTR kablem typu N2XH-J 5x70mm? prowadzonym
W pomieszczeniu piwnicznym w piwnicy w korytku kablowym.

Projektuje sie rowniez wymiane kabla YAKY 4x70mm? na nowy typu N2XH-J 5x10mm?
wyprowadzony z GTR do skrzynki przytgczeniowej na budynku G.

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku. Przed
uktadaniem wykonac¢ niwelacje terenu zgodnie z projektem zagospodarowania. W miejscach
skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel utozy¢ w rurze
ochronnej grubosciennej AROT typu DVK50.



Przed i po utozeniu kabla nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci kazda po 10cm.
Nastepnie nasypac i ubi¢ warstwe 20cm ziemi, na ktorg nalezy utozy¢ folie niebieskg. Catos¢
zasypac, a miejsca zataman i zmiany trasy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi - stupki betono-
we. Prowadzenie linii kablowej wzdtuz kraweznikéw, ptotu lub granicy dziatek wykonaé w odle-
gtosci 0,5m od nich.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN SEP-E-004 (norma powoftana do ROZPORZADZE-
NIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.). Po
wykonaniu prac wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Prowadzenie linii kablowej przedstawiono na rys. E17..

6.4. Pozarowy wytacznik pradu.

Pozarowe wylgcznie pradu bedzie realizowane przez odtgczenie dwadch linii zasilania

- z sieci (ztgcze PWP-ZK) z roztgcznikiem wyposazonym w wyzwalacz 24VDC

- z agregatu (ztgcze PWP-Agr) z rozigcznikiem wyposazonym w wyzwalacz 24VDC

Oba ztgcza umiesci¢ na zewnetrznej Scianie budynku. Na zewnatrz budynku umiesic
przyciski PWP w wyposazone w sygnalizacje pracy ukfadu (lampka o prawidtowej pracy uktadu,
lampka o wylgczeni zasilania). Lokalizacje ztgcz i przyciskéw pokazano na rys E3.

Ukfad bedzie realizowany poprzez zasilanie z zasilacza buforowanego (z wtasnym aku-
mulatorem) na napiecie 24VDC. Zasilacz umiesci¢ i zasili¢ z rozdzielnicy GTR.

Uktad przedstawiono na rys. E6.

Uwagi robocze:

1. Przy przyciskach nalezy umiesci¢ trwaty napis ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
2. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem HdGS 5(6)x1,5mm? prowadzonym pod tynkiem
na uchwytach ognioodpornych.
3. Stosowac¢ aparaty z certyfikatem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

LA

PCA

POLSKIE CENTAUM
AKREDYTACI

CERTYFIKACJIA
WYROBOW

=0=

CNBOP-PIB  Ac o063

6.5. Gidowna tablica rozdzielcza GTR.

W budynku C w pomieszczeniu Cl1.4 zaprojektowano lokalizacje gtéwnej tablicy
rozdzielczej GTR. W rozdzielnicy gtéwnej umiescié reczny przetgcznik zasilania SIEC — 0 —
AGREGAT z blokadg mechaniczng uniemozliwiajgcej zatgczenie dwoch zasilan jednoczenie.

Rozdzielnica GTR zaprojektowana jest jako nowa w obudowie izolowanej
np. Prisma, Legrand, Hager itp.

Rozdzielnica GTR wyposazona jest w:

- | wylacznik gtéwny,

- | uktad SZR zatgczany recznie,

- | podliczniki liczniki energii elektrycznej

- | zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

- | zabezpieczenia zasilania urzadzen technologicznych,

- | zabezpieczenia przeciwprzepieciowe (B i C),

- | zabezpieczenia i sterowanie obwodow oswietlenia zewnetrznego.

Przy projektowaniu uwzgledniono rzeczywiste zapotrzebowanie mocy szczytowej
dla projektowanych obwodow zasilanych z GTR.
Schemat ideowy i prefabrykacje GTR przedstawiono na rys. E5 cze$¢ 1-3.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7

6.6. Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ nalezy wyprowadzi¢ z gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR
do projektowanych rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych w korytkach kablowych, pod tynkiem
i w rurach ochronnych.

6.7. Tablice T.CO, T.BO, T.B.D, T.A1, T.C11, T,C12, T.B1, T.A2, T.C2, T.Kuch.

Projektowane tablice nalezy zabudowac¢ zgodnie z planem instalacji przedstawionym
na poszczegolnych kondygnacjach. Projektowang rozdzielnice wykona¢ jako wnekowe
w obudowie izolowanej systemowej (prod. SCHNEIDER, MOELLER, HAGER lub podobnej).
Tablice wyposazona sg w:

- wytgcznik gtowny,

- kontrolki sygnalizacji napiecia zasilajgcego

- zabezpieczenia bezpiecznikowe,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe (kat. C),
- wylaczniki réznicowoprgdowe 30mA, 230/400V,
- wylaczniki instalacyjne.

- zabezpieczenia na poszczegolne obwody.

Przy projektowaniu rozdzielnicy uwzgledniono rzeczywiste zapotrzebowanie mocy
szczytowej w projektowanych pomieszczeniach, oraz pozostawi¢ miejsce dla montazu dodat-
kowego wyposazenia w przypadku dalszej rozbudowy. Schemat ideowy rozdzielnicy
i prefabrykacje przedstawiono na rys. E7 — E16.

6.8. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje zalicznikowe posiadajg niezalezne obwody zasilania dla:
- gniazd wtyczkowych w pokojach mieszkalnych i biurowych,
- gniazd wtyczkowych w tazienkach,
- gniazd wtyczkowych w kuchni — gniazda ogélne, lodéwka, zmywarka, kuchenka, itp.,
- zasilania urzadzen technologicznych i teletechnicznych.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu bezhalogenowymi
(750V) uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda wtyczkowe wtyczkowe montowaé na poz.:
- +0,4m — pomieszczenia biurowe i korytarze,
- +1,2m - pomieszczenia kuchni, pokoje mieszkalne,

Dla instalacji podstawowej stosowac¢ gniazda podwdjne. Ostateczng lokalizacje gniazd
i ich kolorystyke ustali¢ na roboczo z inwestorem. Gniazda pomocnicze w korytarzu wykonac¢
jako pojedyncze. Szczegdty wykonania instalacji pokazano na rys. E2, E3, E4 a podigczenie
obwoddéw wykonaé¢ w oparciu o schematy ideowe tablic.
Uwaga robocza :
1. Przy montazu gniazd wtyczkowych w tazience zachowaé¢ wymagane odlegtosci od kabiny
prysznicowej lub wanny. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-702.

6.9. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi (750V) prowa-
dzonymi pod tynkiem, a nad sufitami podwieszonymi w rurkach PCW.

Uktad oswietlenia zaprojektowano w oparciu o program obliczeniowy firmy BEE-LIGHT.
Pokazane na rysunku E2 parametry nalezy traktowac, jako przektadowe minimalne wymagania
opraw do zastosowania. Oprawy oswietleniowe nalezy zamawiacC u dystrybutora opraw, jako
oprawe kompletng i sprawdzona.

Zatgczanie oswietlenia bedzie odbywato sie z wykorzystaniem przyciskéw bistabilnych
osSwietlenia oraz przekaznikami sterowanymi automatykag oswietleniowa. Zasilanie opraw podta-
czy¢ do projektowanych rozdzielnic dla poszczegdinych pomieszczen i kondygnaciji.

Z poszczegolnych rozdzielnic wydzielono obwdd o$wietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego. Oswietlenie awaryjne nalezy zabudowaé nad hydrantami zapewniajgc mini-
malne natezenie w wys. 5 Ix w rejonie hydrantu oraz na drogach ewakuacyjnych zapewniajgc
natezenie oswietlenia 1 Ix.



Oswietlenie awaryjne uzyskano poprzez montaz oddzielnych opraw typu LED. Modut
oSwietlenia awaryjnego zapewnia petng kontrole pracy oprawy oraz mozliwos¢ testowania
w trybie awaryjnym o czasie $wiecenia minimum t=1h.

Jako oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe zastosowano oprawy z piktogramami. Opra-
wy rozmieszczono osiowo nad drogami ewakuacji, drzwiami wyjsciowymi oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw, ich typy pokazano na planach instalacji.

Calos¢ oswietlenia powinna zapewniac¢ natezenie oswietlenia (potwierdzone protokotami
pomiaréw) w wysokosci:

LP | Nazwa pomieszczenia Oswietlenie podstawowe | O$wietlenie awaryjne

1. Pomieszczenia adm-biurowe, 300/500 Ix 11Ix
kuchnia

2. | Szatnie, umywalnie, wc, 200 Ix 11x

3. | Pomieszczenia magazynowe 100/200 Ix 1Ix

4 Pomieszczenia techniczne 200 Ix 11x
i socjalne

5. Przejscia, korytarze, kl. schodowa | 100 Ix 11x

Oznaczenie typow i parametrow opraw oswietleniowych podano na rys. E2, E3, E4

instalaciji elektrycznej odpowiednio dla wszystkich pomieszczenh.

Uwaga robocza:

1. Oprawy oswietlenia awaryjnego i osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy zamawiac
Z autotestem.

2. W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie montaz innych opraw o parametrach nie
gorszych od zaprojektowanych.

3. Do instalacji oswietlenia pomieszczen WC nalezy podtgczy¢ wentylatory tazienkowe.

4. Stosowaé wszystkie oprawy z wymiennymi zrédtami swiatta.

6.10. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Na scianach zewnetrznych na poz. 6m od terenu nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe
zewnetrzne metalohalogenkowe np. typu PUMPKIN SH BL IP65 840 110 321. Proj. oswietlenie
zapewnia wymagane natezenie na terenach zewnetrznych nie mniej niz 20 Ix. Sterowanie
oswietleniem odbywaé sie bedzie automatycznie zegarem astronomicznym Iub recznie
Z rozdzielnicy GTR. Przewdd oswietleniowy dla zasilania opraw zewnetrznych uktada¢ pod tyn-
kiem w pomieszczeniach biurowych. Lokalizacje opraw oswietleniowych pokazano na rys. E4.

6.11. Gtéwne trasy kablowe.

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw instalacji elektrycznych
wykonac¢ odpowiednie trasy kablowe. Gtéwne ciggi korytek kablowych zapewniajg mozliwosé
rozprowadzenia wszystkich lub wiekszosci obwodow.

Nalezy wykona¢ korytka kablowe i drabinki o szerokosci 50mm dla wewnetrznych linii
zasilajgcych w pomieszczeniach piwnicznych. Nalezy stosowaé wytgcznie koryta ocynkowane
0 grubosci blachy 1,5mm.

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikdéw i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy
wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdélnych
odbiornikow wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz scian GK i/lub pod
tynkiem (pomieszczenia biurowe);
e w listwach i kanatach PCV na $cianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg

bloczkow;
. w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.
Wszelkie trasy kablowe i ich konstrukcje powinny przewidywac typ prowadzonych W

nich instalacji a przede wszystkim nosnos¢. W trakcie realizacji budowy nalezy zwréci¢ uwage
na mozliwos¢ zwiekszenia ilodci kabli i przewoddw, a co za tym idzie zweryfikowaé szerokosci
tras ich nosnosci i dobra¢ odpowiednie wsporniki



Catos¢ wykona¢ w oparciu o dostepne karty katalogowe okreslajgce parametry tech-
niczne konstrukcji np. firmy: BAKS, OBO BETERMAN, LEGRAND, NIEDAX lub innych firm.
Szczegobty uzgodnic z autoryzowanym przedstawicielem producenta korytek metalowych.

6.12. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg stopnia I(B) i 1I(C) w celu ograniczenia
do minimum skutkéw wytadowan atmosferycznych i przeciwprzepieciowych. Zastosowana
ochrona ma za zadanie chroni¢ wszystkie urzadzenia elektryczne w budynku ze wzgledu na ich
wartos¢ i prawidtowos¢ dziatania. Ochrone zaprojektowano na ogranicznikach przepie¢ umiesz-
czonych w GTR i poszczegdlnych tablicach bezpiecznikowych
Szczegotowe zasady stosowania ochrony przeciwprzepieciowej zawierajg normy:

e PN-EN 62305-3:2011 lub réownowazna - Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia,

e PN-EN 62305-4:2011 lub réownowazna - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych,

e PN-IEC 61643-11:2013-06 lub réwnowazna - Urzgdzenia ograniczajgce przepie-
cia dotgczone do sieci rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania techniczne
i metody badan,

e PN-HD 60364-4-442:2012 lub réownowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stro-
nie wysokiego i niskiego napiecia.

6.13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z umowg przytgczeniowg do sieci elektroenergetycznej przyjeto jako:
1. Ochrone podstawowg przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie
izolacji podstawowej przewoddéw i aparatéw elektrycznych, obudéw i oston tablic
i osprzetu.
2. Ochrone dodatkowg od porazeh prgdem elektrycznym dla:
- sie¢ zasilajgca (WLZ) - samoczynne wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek.
w uktadzie sieci TN-S,
- instalacje wewnetrzne - wytgczniki réznicowo-prgdowe w sieci TN-S.
Ochrone nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD:60364-4-41: 2017.

Dla uzyskania wartosci uziemienia ponizej 10Q nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnaw-
czg i podtgczy¢ do punktu ,PEN” w GTR. Rozdziat funkcji przewodu neutralno-ochronnego PEN
na neutralny N i ochronny PE nalezy wykona¢ w rozdzielni gtdwnej. Punkt rozdziatu dodatkowo
uziemi¢ R<10 omow.

6.14. Instalacja wyrownawcza.

W budynku A w kottowni wykonana jest gidbwna szyna wyrownawcza, a w fazienkach
i kuchni nalezy wykona¢ miejscowg szyne wyréwnawczg.
Instalacje wyréwnawcze dla tazienek i pozostatych urzgdzen w pomieszczeniach wilgot-
nych wykonac¢ zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pofgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z podanymi ponizej normami:
e PN-HD 60364-5-54
e PN-IEC 60364-5-548
e PN HD 60364-7-702
Pofgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé tasmg stalowg FeZn 30x4mm
lub przewodem miedzianym o przekroju Lg25mm? oraz podtgczy¢ do istniejgcego uziomu oto-
kowego instalacji odgromowej lu szyny wyrownawczej w kottowni..



6.15. Instalacja odgromowa.

Nie dotyczy danego opracowania projektowego z uwagi na istniejgcg instalacje odgro-
mowa i pozytywne wyniki pomiaréw.

6.16. Prace demontazowe.

W trakcie prac zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej demontazowi podlegajg
kable zasilajgce, rozdzielnie, tablice, osprzet fgczeniowy i oprawy oswietleniowe. Materiaty
z demontazu nalezy ztomowaé¢ z uwagi na zuzycie techniczne. Ostateczng decyzje odnosnie
postepowania materiatami z demontazu uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie budowy.

6.17. Wykaz podstawowych norm, ustaw i rozporzadzen.

6.17.1. Wykaz norm.

1. | PN-IEC 60364-1: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napicia — Czesc¢ :1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

2. | PN-IEC 60364-3: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

3. | PN-HD 60364-4-41: 2017

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

4. | PN-HD 60364-4-42: 2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. | PN-HD 60364-4-43: 2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 4-43..
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

6. | PN-HD 60364-4-442:
2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-442.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami doryw-
czymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych

w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

7. | PN-HD 60364—4-443:
2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elek-
troenergetycznymi.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

8. | PN-IEC 60364-4-444: 2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obni-
zeniem napiecia.

9. | PN-IEC 60364-4-45: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.

10.| PN-IEC 60364-4-482: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalez-
nosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

11.| PN-HD 60364-5-51: 2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

12.| PN-HD 60364-5-52: 2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-52.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

13.| PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

14.| PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza.

15.| PN-HD60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepigciami.




16.| PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochron-
ne

17.| PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

18.| PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswie-
tlenia zewnetrznego.

19.| N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma SEP. Projektowanie i budowa.

20.

PN-HD 60364-7-701:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymaga-
nia dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszcze-
nia wyposazone w wanne lub prysznic.

21.| PN-EN 12464 -1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

22.| PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

23.| PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

24.| PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

25.| PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

26.| PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

27.| PN-EN 50085-1:2006 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

28.| PN-EN 62305-1; 2011 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 1 Zasady ogolne.

29.| PN-EN 62305-2; 2012 Instalacja odgromowa. Czes$¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.

30.| PN-EN 62305-3; 2011 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

31.| PN-EN 62305-1; 2011 Instalacja odgromowa. Czes$¢ 4 Urzgdzenia elektryczne

i elektroniczne.

6.17.2. Wykaz Ustaw i Rozporzadzen.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 471
z pdzniejszymi zmianami)

2.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 833
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. z pdzniej-
Szymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 1997 nr 54
poz. 348 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., z p6z-
niejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
z 2003 r. poz. 1126 z pdzZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762, z 2015 r. poz. 1554) — art. 34 ust. 6 pkt 1 z pdzniejszy-
mi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz.
2042, z 2015 r. poz. 1775 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw bud. oraz terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2.06.2016r. z pdZniejszymi zmianami)




7. Obliczenia.

7.1. Dobér linii zasilajacych.

Sprawdzenie doboru i obcigzalnosci linii zasilajgcych dokonano w oparciu o tabele za-
warte w PN-IEC 60364-5-523. Obliczenia wykonano metoda wspétczynnika zapotrzebowania
K.. Przekroje przewoddéw i zabezpieczenia podano na schematach ideowych poszczegdélnych
tablic bezpiecznikowych.

7.2. Obliczenie spadku napiecia.

Obliczenia spadku napiecia dokonano w oparciu o uproszczony wzér obliczeh wzgled-
nego spadku napiecia podany w ,Materiatach pomocniczych do projektowania instalacji elek-
trycznych niskiego napiecia’- czes¢ B. Uzyskane wyniki w trakcie doboru przewodéw poszcze-
golnych obwodach sg nizsze od dopuszczalnego spadku napiecia dUmax= 3%.

7.3. Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej.

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym:
1. Sie¢ zasilajgca: samoczynne wigczenie zasilania w sieci TN w czasie ponizej 5sek:
1. WLZ - RG -ZK-PWP.

0,8xUo
.-k

a

Za < Uo =230V

la=lbxk=51dla t<5sek.
wg. charakt. prod. dla WTN 1/gG 80A
\4

Zo < 0450

2. Instalacje wewnetrzne; ochrona przeciwporazeniowa w sieci TN przez wytgcznik réznicowo-
prgdowy o pradzie réznicowym wytgczania lgn = 30 mA i czasie wytgczania t < 0,4 sek.
jest skuteczna, jesli impedancja petli zwarcia mierzona w punkcie PEN jest nizsza niz :

Za < 30Q

Uwaga: po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sporzgdzi¢ protokdt z pomiaréw i przedtozyé go Komisji Odbioru.

7.4. Obliczenie oswietlenia pomieszczen.

Obliczenia oswietlenia pomieszczen dokonano metodg punktowg przy pomocy progra-
mu firmy BEE-LIGHT. W projekcie przyjeto jako rozwigzanie przyktadowe oprawy oswietle-
niowe firmy BEE-LIGHT. Typy opraw podano na rysunku EO2.

Dane do obliczen przyjeto wg. rzutéw budowlanych oraz wg.
1. PN EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
2. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
3. PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

UWAGA:

1. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadaé¢ w dniu montazu aktualny
certyfikat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym
do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jézefowie (CNBOP).

Dopuszcza sie montaz innych opraw o parametrach nie gorszych od projektowanych.

W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia o$wietleniowych.
Wykonaweca robot elektrycznych dokona sprawdzenia doboru ilosci i rozmieszczenia opraw
dla uzyskania wymaganego natezenia o rownomiernosci oswietlenia w pomieszczeniach.

wmn

7.5. Kompensacja mocy biernej w rozdzielni GTR.




Nie dotyczy danego opracowania projektowego.
8. Informacja o bezpieczenstwo i ochronie zdrowia.

SPIS ZAWARTOSCI :

1. Podstawa opracowania:
Projekt wymiany instalacji elektrycznych zostat opracowany dla przedmiotowej inwestycji na podstawie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. z pdzniejszymi
zmianami)); dotyczgcy podstawowych obowigzkéw projektanta przy opracowywaniu projektu w
zakresie informaciji dla planu BIOZ i art.21a.ust. 1, o obowigzkach kierownika budowy przy spo-
rzagdzaniu tego planu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r, nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.
10 lipca |1 2003r.nr120.p0z.1126)

- Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych terendéw (Dz. U. Nr 92 poz. 351). Normy i inne przepisy zwigzane przedmiotowo z niniej-
Szym opracowaniem.

2. Czes$¢ opisowa:

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem obwodow nalezy wykonac w stanie beznapieciowym

- do prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ narzedzia izolowane,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osdb postronnych,
a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy przy
porazeniu prgdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikédw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach i instalacja elektrycznych

- Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

- Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé¢ po wytgczeniu spod napiecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycz-
nych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia
- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach w gruncie
- zagrozenie ze strony poruszajacych sie pojazdéw mechanicznych
- zagrozenie przy roztadunku rozdzielni elektrycznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem obwodéw nalezy wykona¢ w stanie beznapieciowym

- do prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowaé narzedzia izolowane,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczyé miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych,
a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy przy
porazeniu prgdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Roboty ziemne:

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznal sie z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowac na terenie prowadzonych robét trasy
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego i okreslic bezpieczne dla wykonywania
robét odlegtosci wykopu w poziomie i w pionie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb



niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob

postronnych.
3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych

obiektow;
Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1,pkt.1b),
jest informacja projektanta dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projek-
towanego obiektu budowlanego. Ktérg wykonawca robot uwzgledni w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz). Sporzgdzenie takiego planu jest niezbedne, poniewaz w ramach inwestycji polegajacej na
budowie: ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koro-
nowo wykonywane bedg roboty wymienione w Ustawie (Dz. U. nr 80, poz. 718, rozdziat 3,
art. 21a ust.1 pkt. 1a -2) trwajace dtuzej niz 30 dni:
Zakres robot elektrycznych wskazano w czesci opisowej projektu

4. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestycji;
Opis robot - instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacja odgromowa, przytacze napowietrzne.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

Przytacze kablowe, rozdzielnice elektryczne, prace pod napieciem 230/400V,

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig: wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
brak
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
montaz opraw na scianach budynku
rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
brak
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
brak
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
brak
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow,
brak
roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
brak
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczehAstwu i zdrowiu ludzi;
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest,
brak

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: roboty remontowe
i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdw,
brak
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;j
niz 15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
brak
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;j
niz 30 m - dla linii o napieciu powyzej 110 kV,
brak
c) budowa i remont:
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,



- sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
brak
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
brak
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
brak
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,
brak
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - robo-
ty, ktérych masa przekracza 1,0 t.,
Brak

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowa-
dzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie

wskazac¢ drogi ewakuaciji i punkty pierwszej pomocy, wyznaczy¢ osoby asekurujgce i nadzorujgce prace

w tych strefach. Dopuszczenie do pracy winien wydac¢ kierownik robot po osobistym stwierdzeniu

poprawnosci zastosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych minimalizujgcych zagrozenie.

9. Uwagi koncowe.

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r Nr106, poz
1126, Nr109, poz.1157 i Nr 120, poz1268, z 2001 Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz 1439 i Nrl54, poz 1800 oraz z 2002r. Nr74, poz. 676) oraz § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. Bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdzam, ze Kierownik robét
ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.



9. Uwagi koncowe.

1.

© ~

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.V- Instalacje elektryczne i prawem budowlanym
oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.

Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robét instalacyjno
— montazowych.

Do budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy stosowac wytgcznie aparaty

i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty wymagane odrebnymi przepisami.
Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

i sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i przedstawi¢ Komisji Odbioru.

Inwestor wystapi w trakcie realizacji Inwestycji o zwiekszenie mocy przytgczeniowej

dla zespotu obiektow.

Przed przystgpieniem do prac uzyska¢ wymagane prawem budowlanym zgody i pozwolenia.
W przypadku za niskiej mocy przytgczeniowej do sieci elektroenergetycznej, Inwestor wystg-
pi 0 jej zwiekszenie we wtasnym zakresie do ENEA Operator Sp. z o.0.

OPRACOWANIE:

projektant

inz. Wojciech Falkowski
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w spec. instalacyjno - inzynieryjnej
do projektowania w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych



