B0.1 POM. PIWNICZNE

B0.2 POM. PIWNICZNE (PRALNIA)
B0.3 POM. PIWNICZNE

B0.4 POM. PIWNICZNE (LAZIENKA)
B0.5 POM. PIWNICZNE

B0.6 tAZIENKA

B0.7 WC

B0.8 POM. PIWNICZNE (STALOWKA)
B0.9 POM. PIWNICZNE

B0.10POM. PIWNICZNE (SZATNIA)
B0.11 KORYTARZ

B0.12POM. PIWNICZNE (TENIS STAt)
B0.13POM. PIWNICZNE

B0.13a POM. PIWNICZNE (SILOWNIA)
B0.14POM. PIWNICZNE
B0.15KOMUNIKACJA

CO0.1 POM. PIWNICZNE

C0.2 POM. PIWNICZNE

C0.3 POM. PIWNICZNE

C0.4 POM. PIWNICZNE

C0.5 POM. PIWNICZNE

C0.6 POM. PIWNICZNE

C0.7WC

C0.8 KOTLOWNIA

C0.9 POM. GOSPODARCZE
C0.10POM. PIWNICZNE (ZB. OLEJU)
C0.11 POM. PIWNICZNE

C0.12POM. PIWNICZNE (STERYLIZACJA)
C0.13MAGAZYN PELLETU
C0.14POM. PIWNICZNE (OBIERAOLNIA)
C0.15POM. PIWNICZNE

C0.16POM. PIWNICZNE

C0.17POM. PIWNICZNE

GN-AGR

(zasilanie agregat)

ZASILANIE

13.GTR-N2XH-J 5x10mm?2

E11-N2XH-J 5x16mm?2

|e1-N2XH-J 5x70mm?2

E2-N2XH-J 5x16mm2

[e2-N2XH-J 5x25mm2

e2-N2XH-J 5x25mm2

GARAZU <
13.GTR-N2XH-J 5x10mm2

E11-N2XH-J 5x16mm?2 |
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E1-N2XH-J 5x16mm2
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Oprawa typu plafon nastropowy 29W
np. BEE-LIGHT POPPY O N IP54 840 30 D330

Oprawa typu panel nastropowy 41W
np. BEE-LIGHT DAISY P PLX WH IP20/44 840 50 596

Oprawa typu panel nastropowy 40W
np. BEE-LIGHT DAISY P PLX WH 1P20/44 840 40 596

Oprawa typu hermetyk OPAL IP65 o mocy 28W
np. BEE-LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 34 1200

Oprawa typu hermetyk IP65 o mocy 54W
np. BEE-LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1200

Naswietlacz - o$wietlenie terenu montaz na h=6m
np. PUMPKIN SH BL IP65 840 110 321

Oprawa awaryjna n/t, 3W, soczewka asymetryczna, IP66, wyk.
np. NEMESIA OD K PLX IP54 ANT 840 11 140x120x120

Oprawa awaryjna n/t, 2W wyk. AT, soczewka korytarzowa
waska, IP20, czas podtrzymania min. 1Th, CNBOP

Oprawa awaryjna n/t, 2W wyk. AT, soczewka symetryczna szeroka,

IP20 czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

Oprawa awaryjna n/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna waska,
IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

Oprawa awaryjna n/t, 2W wyk. E, bez soczewki, wyk. AT,
IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

Oprawa ewakuacyjna ARN/PLX wyj$cie ewakuacyjne, IP40, czas
podtrzymania min. 1h, CNBOP, nalezy dobra¢ odpowiedni
piktogram zg. z planem ewakuacji, wyk. AT

Oprawa ewakuacyjna ETS 1W, wyjscie ewakuacyjne, IP65, czas
podtrzymania min. 1h, CNBOP, nalezy dobra¢ odpowiedni
piktogram zg. z planem ewakuacji, wyk. AT

Oprawa awaryjna n/t, 3W, soczewka asymetryczna, IP66, wyk.
AT, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, z grzatkg i termostatem
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2.

Uktad sieci
N

- pozarowy wylacznik prgdu

- wytgczniki o$wietlenia
- wytgczniki o$wietlenia bistabilny
- wytgczniki o$wietlenia (hermetyczne)

- wytgczniki o$wietlenia bistabilny (hermetyczne)

- gn. 1-fazowe
- gn. 1-fazowe (hermetyczne)

- gn. 3-fazowe (hermetyczne)
z rozlgcznikiem

- klimatyzator
jednostka zewnetrzna

- klimatyzator
jednostka wewnetrzna

- wentylator okapu
- wentylator tazienkowy

- roleta okienna z napgdem elektrycznym

gtéwna szyna wyréwnawcza

* miejscowa szyna wyréwnawcza

miejscowa szyna wyréwnawcza
FeZn 40x5

. Instalacje uktada¢ pod tynkiem oraz

na tynku w rurkach PCV.
Schemat zasilania rys. E1.

3. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzet min. 1P44

PIWNICA

e /SAE
Pomieszczenia drogowcow
e  Kottownio (ZSAD)

nie dotyczy
danego opracowania

nwestycsa  INTERNAT

ZESPOL SZKOE AGRO-EKONOMICZNYCH
Karolewo 8; 86-022 Dobrcz

INWESTOR - ZESPOL. SZKOt. AGRO-EKONOMICZNYCH
Karolewo 8; 86-022 Dobrcz

TRescrys.  PLAN INSTALACJI BRANZA
ELEKTRYCZNEJ - piwnica ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL
inz. Wojciech Falkowski

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektryczych nr ewid.

GP-KZ-7342/118/94

SPRAWDZIL
mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elekfr. i elektroenerget

KUP/0166/PWOE/06
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