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PT  oś nr 1

X(N)= 5846218,45 
Y(N)= 6502888,95

PLK X = 5846218,88 Y = 6502886,96

KLK X = 5846223,59 Y = 6502879,77
SLK X = 5846220,57 Y = 6502882,93

PLK X = 5846232,28 Y = 6502873,51

KLK X = 5846238,70 Y = 6502869,18
SLK X = 5846235,45 Y = 6502871,29

Łuk  

R= 12,00
g[g]= 46,6088
Ł= 8,79
T= 4,60
B= 0,85
X(N)= 5846219,86
Y(E)= 6502882,46

Łuk  

R= 120,00
g[g]= 4,1090
Ł= 7,75
T= 3,87
B= 0,06
X(N)= 5846235,42
Y(E)= 6502871,24

Załom  

w lewo
g[g]= 1,1305
X(N)= 5846269,30
Y(E)= 6502849,99

Załom  

w lewo
g[g]= 0,8320
X(N)= 5846303,03
Y(E)= 6502827,99

KT  oś nr 1

X(N)= 5846319,08 
Y(N)= 6502817,22
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KLK 0+010,83
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0+065,40

0+105,67

0+125,00

KT  oś nr 2

X(N)= 5846153,11 
Y(N)= 6502553,14

Załom  

w prawo
g[g]= 0,3950
X(N)= 5846234,41
Y(E)= 6502823,17

w prawo

Załom  

g[g]= 0,5508
X(N)= 5846219,12
Y(E)= 6502768,37

Załom  

w lewo
g[g]= 2,7254
X(N)= 5846207,25
Y(E)= 6502724,36

 0 0  1  2  3

0+042,95

0+099,85

0+145,43

0+325,00
Y(N)= 6502864,4
X(N)= 5846246,21 

PT  oś nr 2

Zabezpieczenie lini telekomunikacyjnej
rurą dwudzielną typu A110PS

Zabezpieczenie lini telekomunikacyjnej
rurą dwudzielną typu A110PS Zabezpieczenie lini telekomunikacyjnej

rurą dwudzielną typu A110PS
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Projekt chodnika według 
osobnego opracowania

Legenda

Krawężnik wysoki 15x30 
- wg. odrębnego opracowania
Krawężnik zaniżony 15x22
- wg. odrębnego opracowania
Obrzeże chodnikowe 8x30
- wg. odrębnego opracowania
Nawierzchnia chodnika - kostka kolor szary
- wg. odrębnego opracowania
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Wierzejewice
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500 2

Krawędź nawierzchni bitumicznej

Krawędź pobocza umocnionego tłuczniem

Krawędź pobocza gruntowego
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