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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. PZT1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. PZT2. Maszt flagowy

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
ARCHITEKTURA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Al.
A2.
A3.
A4.
A5.
AG.
AT.
A8.

Rzut parteru

Rzut pitra

Rzut dachu

Przekrdj A-A, B-B, C-C
Elewacje potudniowa i péinocna
Elewacje wschodnia i zachodnia
Zestawienie stolarki

Prefabrykowany kanat samochodowy

KONSTRUKCJA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

K1.
K2.
KS3.
K4.
K5.
K6.
K7.
K8.
K9.

K10.
K11.
K12.
K13.
K14.
K15.
K16.
K17.
K18.
K19.

Rzut fundamentow

Elementy konstrukcji parteru, zbrojeni®gt nad parterem
Elementy konstrukcji gira, zbrojenie stropu nadgbiem
Rzut konstrukcji dachuzwigar dachowy D1
Konstrukcja ram gtéwnych w osiach A, B,0C,

tawa fundamentowa — zbrojenie

Stopa SF1 — zbrojenie

Stopa SF2 — zbrojenie

Stopa SF2.1 — zbrojenie

Belka skina B1 — zbrojenie

Belka BN1 — zbrojenie

Belka BN2 — zbrojenie

Belka BN3 — zbrojenie

Stup S1 — zbrojenie

Stup S2 — zbrojenie

Stup S3 — zbrojenie

Stup S4 — zbrojenie

Schody Schl — zbrojenie

Stopa fundamentowa masztu flagowego ejehie

1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100, 1:50
1:100
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPI SOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa garana dwa wozy steackie wraz z wykonaniem wewmznych i
zewretrznych instalacji infrastruktury technicznej, radnie obejmuagcym dziatic nr ewid. 422 w miejscowo-

sci Wola Lubecka.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania projektu jest:

« mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* wizja lokalna;

e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegolggapcej na budowie gara na dwa wozy stéac-
kie wraz z infrastrukturtechniczig na dz. nr 422 w miejscowci Wola Lubecka gmina Ryglice;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012isprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462);

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny podlegébudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422) zZpi@jszymi zmianami);

e Rozporadzenie Ministra spraw wewtrznych i administracji z dnia 24.09.1998r. w spiwstalenia
warunkoéw geotechnicznych posadowienia obiektéw adaloych (Dz.U.Nr126,p0z.839);

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.132409 z p. zm.);

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 422 przeznaczona pod budayarau na dwa wozy stéackie wraz z wykonaniem wewinz-
nych i zewrtrznych instalacji infrastruktury technicznej zabudna istnigicym budynkiem remizy OSP oraz
dwoma budynkami gospodarczym i gavaym. Fragment dziatki przy budynku remizy jest atdzony kru-
szywem. Znajdujce st na dzialce budynek gospodarczy i budynek gawg oraz stup éwietleniowy przewi-
dziane g do rozbiorki. Budynki przewidziane do rozbiorkiggduja sic we wschodniej ezci dziatki i oznaczo-
no na rys. PZT numerem 3.

Dzialka nr 422, na ktorej jest projektowany gajest w caléci ogrodzona, do dziatki zapewniony jest do-
jazd istniejcym zjazdem publicznym.

Dzialka ma zapewniony degt do sieci wodoaigowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz sieci energatgg

Przylhcza do sieci wodogfjowej, kanalizacyjnej i gazoweg poza zakresem niniejszego opracowania i zo-
stary wykonane wg. odbnego posipowania. Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykienadcinka we-
whnetrznej instalacji gazowej poza obrysem budynku zafls gazowej zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji d
projektowanego budynku, oraz wykonanie wetkanej linii zasilajcej (wewretrzna instalacja elektryczna
poza obrysem budynku) od istrjeggo budynku remizy do projektowanego gara

Z dachu projektowanego budynku oraz placéw manewechwwvoda zostanie rozprowadzona po terenie

wiasnym dziaiki.



Na przedmiotowe] dzialce zaprojektowano rownigwardzone miejsce dla zamykanych pojemnikéw na

$mieci 0 wymiarach 2x2 m.
4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opird geotechniczsn wykonary w/w inwestycji ustala gi wystpowanie prostych warunkéw
geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowalo | kategorii geotechnicznej.

Warunki te okrélono na podstawie dokonanych badgotechnicznych gruntu. Baddokonano poprzez
wykonanie wykopdw, analizy gruntu. Stwierdzono driganorodny genetycznie i litologicznie zaleggaj po-
ziomo. Nie stwierdzono gruntu stab@nego, gruntdw organicznych i nasypow hiekontroloyedin Poziom
wody gruntowe] poriej poziomu posadowienia stép i taw fundamentowycpanizej 1,2m od istniejcego po-
ziomu gruntu

Grunty wystpujace na badanym terenie to: pyly, gliny, gliny gme. Parametry tych gruntow pod wpty-
wem wilgoci i wody (intensywne opady, wiosenne o) mog ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptly-
wem wody grunty te magulec uplastycznieniu.

Zaleca s} prowadzt prace budowlane w okresach suchych, w odpowigphzipggotowanych i zabezpieczo-
nych wykopach. Podczas prowadzenia rob6t ziemnabdzynzwrécic uwag na bezpieczne prowadzenie prac
cigzkim sprztem zmechanizowanym. Nale zwréci uwag, aby nie doprowadéido zalewania wykopow i
stagnowania w nich wody.

Nie stwierdzono negatywnego zachowanig sssiadupcych obiektow budowlanych wynikajych z wa-

runkéw geotechnicznych gruntu.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje s§ budowe garau na dwa wozy stéackie wraz z wykonaniem wewtnznych i zewgtrznych
instalaciji infrastruktury technicznej. W ramach astycji projektuje si nastpujace obiekty budowlane:
— gara na dwa wozy steackie z pomieszczeniami gosodarczymi
— utwardzone miejsce na zamykane pojemnikimaeci
— dojazd i dojcie do projektowanego budynku wraz z placem maneyumo
— sieci uzbrojenia terenu
- maszt flagowy
W skfad projektowanej inwestycji wchagdzdéwniez roboty rozbidrkowe istnigcego na dziatce budynku
gospodarczego i budynku gaoavego.
Po zakdczeniu budowy projektujeesnasadzenie zieleni niskiej i obsianie terenu graw
Przyhcze wodocigowe, kanalizacyjne i gazowe projektuje wiykona w drugim etapie inwestycji wg od-
rebnego pospowania.
5.1. Projektowana budowa budynku garazu.
Projektuje sj budove garau na planie kwadratu o naptijgcych gabarytach: diugé projektowanego budynku
15,10m, szerokid projektowanego budynku 15,10m, wysékdudynku 8,58m od poziomu terenu przy budyn-
ku.
DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
szerokaé¢ budynku 15,10 m
dtugas¢ budynku 15,10 m




wysokas¢ budynku 8,58m

powierzchnia zabudowy 228,01 m2
powierzchnia gytkowa 249,23 m2
kubatura budynku 1635,60m3

USYTUOWANIE BUDYNKU

Projektowany budynek gata usytuowany zostat po wschodniej stronie dzialkdB2 w miejscowsgci

Wola Lubecka gm. Ryglice. Od strony wschodniej mekyoddalony jest od granicy z dz. nr 424/2 o 12470
w potudniowej cgséci dziatki i 0 7,52 m w pétnocnej ¢gci dziatki. Odlegté¢ budynku od potudniowej granicy
z drogy gminrg dz. nr 423 wynosi 4,50 m. Odlegéobudynku od pétnocnej granicy z dziatkr 421/4 wynosi
4,00m. Odlegt&¢ projektowanego gaza od istniejcego na dziatce budynku remizy OSP wynosi 50,70ds.
legtos¢ projektowanego budynku od najidj zlokalizowanego budynku mieszkalnego na dzidtkasiednich
wynosi 23,05 m — budynek mieszkalny na dz. nr 442/2

5.2. Utwardzone miejsce na zamknigte pojemniki na smieci.

W potudniowej czsci dziatki na zachdd od projektowanego budynku gamaprojektowano wydzielone
miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéwsmaeci. Zaprojektowano utwardzony plac o wymiarach
2,0m na 2,0m. Do placu na pojemniki §raieci zapewniono utwardzony dojazd. Plac na poj&mmasmieci
zlokalizowany jest 20,0m od projektowanego gararaz 3,3m od granicy z dz. 423.

Plac naley wykona w trakcie wykonywania drég manewrowych. Nawierdehplacu z kostki brukowej
gr. 6cm. Pod nawierzchni kostki wykond takie same warstwy podbudowy jak pod dojazd saejdo bu-
dynku.

5.3. Dojazd i dojscie do budynku wraz z placem manewrowym.

Dojazd do budynku odbywsasic bedzie istniegcym zjazdem publicznym z drogi gminnej dz. nr 423.

Wokot budynku garzowego zaprojektowano opask kostki brukowej gr. 6cm. Szeraloopaski 1,0m.

Alternatywnie opaskwokét budynku ména wykona z ttucznia.

Od strony zachodniej gana w kierunku wjazdu na dziagk istniejgcego budynku remizy zaprojektowano
utwardzony dojazd i dégie do budynku oraz plac manewrowy dla wozuzsit&iego.

Nawierzchnie projektowanych utwardizerykon& z ttucznia kamiennego famanego 4-31,5mm przemiesza
nego z miatem kamiennym. Projektowane place otbkegweznikiem betonowym 15x30cm.

Warstwy konstrukcyjne drég i placéw wewgtrenych:

—  nawierzchnia tluczniowa - warstwa gorna klgag - nawierzchnia z ttucznia kamiennego famanego
4-31,5mm i miat kamienny gr. 8cm

—  podbudowa ttuczniowa - warstwa gérna klgag - podbudowa z ttucznia kamiennego tamanego

4-31,5mm i miat kamienny gr. 7cm

—  podbudowa tluczniowa - warstwa dolna kligeg - podbudowa z ttucznia kamiennego tamanego
31,5-63mm gr. 30cm

—  warstwa odsczapca z piasku lub pospétki 0-31,5mm gr. 10cm

—  korytowany, profilowany i zaggzczony grunt rodzimy
Wszystkie warstwy podbudowy oraz grunt rodzimy maleagsci¢ do uzyskania minimalnego wskaka

zag;szczenia 1s=0,96.



5.4. Sieci uzbrojenia terenu.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje si zewretrzny odcinek kanalizacji sanitarnej od studni $1bdidynku garau. Kanalizagj za-
projektowano z rury PCV é&rednicy 160mm. Przykze kanalizacji sanitarnej z ygizeniem do projektowanej
sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane wgebdiego opracowania i wykonane w Il etapie inwestycformie
zgtoszenia.

SzczegOly w projekcie brap sanitarnej.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje s} przylacze wodocigowe z whczeniem do projektowanej sieci wodggowej. Przydcze wo-
dociagowe zostanie wykonane wg @dnego opracowania i wykonane w Il etapie realizemjiestycji w for-
mie zgtoszenia.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Zasilanie budynku w energie elektrygamdzie realizowane z istniggego budynku remizy.

Obok istniejcego zycza pomiarowo-licznikowego ZPL nalezabudowa ziacze kablowe ZK-2RB00 z dwo-
ma rozhcznikami bezpiecznikowymi RBOO.
Zabudowane 2tze kablowe nalg zasil¢ ze zhcza ZKL jedno oddgie z RBOO bdzie zasilato nowo budowa-
ny gara drugie natomiastdulzie zasilato istniecy budynek remizy. Od budynku remizy zasilanie ddymku
garau poprowadz kablem YKY 4x25mm2 dt. 57,2m.
Jako dwietlenie zewgtrzne zaprojektowano dwa stanowiska stupowe. iyalmbudowa stup stalowy
ocynkowany S-80 na fundamencie F-150. Na stupat&zynaamontowa oprawy dwietlenia ulicznego
typu BGP243 LED70-4S/740 | DM50 D9 48/60A zammalnictwem wysignikdw jednoramiennych o diu-
gosci 1,5m.
Zasilanie stanowisk stupowych wykankablem YKY 3x4mm2 wg trasy pokazanej na planszy.P
SzczegOly w projekcie instalacji elektrycznych.

INSTALACJA GAZOWA POZA OBRYSEM BUDYNKU

Zaprojektowano wewgtrzny odcinek instalacji gazowej poza obrysem blkdyod projektowanego gana
do skrzynki gazowej wraz z licznikiem zabudowandjnii ogrodzenia posesji od strony drogi gminngg.(nr
423). Instalagj poprowadz rurg PE fi 32mm zgodnie z projektem bramvym.

PRZECIWPQAROWE ZAOPATRZENIE W WO — HYDRANTY ZEWNETRZNE

W budynku znajduje sijedna strefa parowa: PM.

Budynek lgdzie obstugiwany przez hydrant zestnzny znajdujcy si na projektowanej sieci wodagjo-
wej ha dz. nr 422. Hydrant znajduje sia dzialce nr 422 w odledic do 75m od projektowanego budynku.
5.5. Maszt flagowy.

Zaprojektowano aluminiowy maszt flagowy wysé&o8m.

Projektowany maszt zlokalizowano 5,0m na zachégrogektowanego gara i 2,80m od poinocnej grani-

cy z dz. nr 421/4. Pod maszt nglavykon& zelbetows stop fundamentow.



5.6. Roboty rozbiérkowe.

5.6.1. Charakterystyka budynkéw

Na dz. nr 422 przeznaczonej pod budayarau znajduje s budynek gospodarczy oraz budynek gara
wy. Obydwa budynki kolidwyj z projektowan inwestycjy i zostaty przewidziane do rozbiérki.

Przeznaczony do rozbiorki budynek gospodarczy lpestynkiem parterowym o konstrukcji mieszanej.
Czes$¢ wyzsza budynku wykonana jest w konstrukcji stalowepmdow $cian i dachu blad) nizsza czs¢ bu-
dynku jest murowana. Budynek przykryty jest dachedmospadowym. Budynek zlokalizowany jest przy poét-
nocnej granicy dziatki w odlegdoi 1,40m od granicy z dz. nr 421/4 w szerszepaizi 3,70m od granicy z dz.
421/4 w vezszej czsci.

Charakterystyczne parametry budynku gospodarczego:

szerokaé¢ budynku 3,90 m
dtugas¢ budynku 13,90 m
wysokas¢ budynku (czs¢ wyzsza) 3,90m
wysokas¢ budynku (czsé nizsza) 2,50m
powierzchnia zabudowy 41,75 m2

Drugi budynek przeznaczony do rozbiorki jest budgnk parterowym o konstrukcji stalowej z obudpw
scian i dachu z blachy trapezowej. Budynek przykygst dachem dwuspadowym. Budynek zlokalizowanty jes
przy potudniowej granicy dziatki w odledia 3,90m od granicy z dz. nr 423.

Charakterystyczne parametry budynku gaveego:

szerokaé¢ budynku 7,40 m
dtugas¢ budynku 11,50 m
wysokas¢ budynku 5,50m
powierzchnia zabudowy 85,10 m2

Obydwa budynki s wyposaone w instalagj elektryczm.
5.6.2 Kolejnosc¢ robot rozbiorkowych

Rozbiorce podlegajobydwa budynki w cafwi tacznie z fundamentami i pradzami do medidw.

Przed rozpoczxiem prac rozbiorkowych nalg odiagczy¢ zasilanie zewgtrzne: energia elektryczna, w

porozumieniu i za zgadwitasciwych dostawcdw medidow.

Przyjcto technologi rozbiorki poprzez kolejny demorit@lementow konstrukcji z zachowaniem

statecznéci oraz stosowanie kolejgoi odwrotnej do kolejn&ci wznoszenia obiektu.

Elementy konstrukcji nieagprzeznaczone do odzysku i po rozbidrce zaspameznaczone do zgruzowania

i zZtomowania a papa i materiaty z tworzyw sztucangstyropian, wata szklana) i szkto do utylizaciji.
Rozbiorke nalery rozpocac¢ od demontau stolarki okiennej i drzwiowej

Kolejno naley zdemontowé pokrycie dachowe i przygti¢c do demontau konstrukcji dachu, stropician

zewretrznych,scian wewmrtrznych.
Stosowa sprz:t dzwigowy z odpowiednim ospgzem i 0 wigciwych parametrach adigu oraz wysggu.

Fundamenty naly wyburzy¢ recznymi mtotami pneumatycznymi, udarowymi lub obkmtsudarowymi.



5.6.3 Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe rozpoegé od odhczenia mediow. Demontaurzadzen, wyposaenia. Na etapie roz-
biérki przeprowad# segregagj pod wzgédem zagospodarowania odpadow.
Demonta dachu rozpocg od zdemontowania pokrycia dachowego. Demoktanstrukcji dachu rozpo-
czg¢ od elementéw drugogdnych. Gldwne elementy Bioe demontowaw ostatniej kolejnéci. Wszystkie
elementy konstrukcyjne demontofva wyciem dwigu lub podnénika. Odcinane elementy podtrzymy-
waé, a po odgjciu odkladé. Elementy podpierage demontow@po usungciu wszystkich opartych i pod-
wieszonych elementéw. W razie potrzeby wykbagzenia tymczasowe.
Przed rozpocgiem rozbidrkiscian zdemontowawszystkie urzdzenia mocowane dian, stolark i $lu-
sarke otworowy. Sciany rozbiera przy pomocy maszyn i drobnego sgitzbudowlanego.
Budynki rozebra wraz z fundamentami. Fundamenty agledkop& z jednej strony, tak aby mlove byto
rozkruszenie elementéw betonowych.
5.6.4 Sposo6b zagospodarowania gruzu i odpadow.
Powstaty gruz z burzonych budynkoéw zagospodaéawaylizowaé zgodnie z zaleceniami Inwestora. Od-
pady drewniane mima przeznaczyna opat. Elementy wyposenia i inne elementy stalowe, soma prze-
znaczy do powtérnego wykorzystania lub oddaa ztom. Gruz betonowy moa zagospodarowgako
materiat na nasypy budowlane.
5.7. Uwagi.
Zasilanie w energi elektryczra wykona zgodnie z projektem braowym. Zasilanie w wogli odprowa-
dzeniesciekow wykon& zgodnie z projektem braowym. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budyn-
kow i placow po dziatlce wlasnej inwestora.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej, wod-kamo. i gazowej wykortazgodnie dokumentagprarnzows.

6. BILANS TERENU

- Pow. zabudowy proj. budynku gacavego 228,01 m2

- Pow. projektowanych d&j i dojazdéw 785,56 m2

- Pow. istniegcego budynku remizy OSP 243,25m2

- Pow. istniejcej opaski betonowej wokot remizy 22,94 m2
- Pow. utwardzonego miejsca na pojemnikéméeci 4,00m2

- Pow. terenow zielonych 869,24 m2
Powierzchnia catkowita w obszarze ABCDEFG 2153,00 m2
- Pow. zabudowy budynkdéw przewidzianych do rozhiork 126,85m2

6.1. DANE WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTY -

CJI CELU PUBLICZNEGO
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GARAU

 linia zabudowy — nieprzekraczalna w odlegio4 m od granicy z dreggminmg dz. nr 423 — warunek
spetniony

+ szerokdéc¢ elewacji frontowej 18,0m — projektowana 15,10marumek spetniony

« wysoka¢ gornej krawdzi elewacji frontowej (okap) do 7,0m — projektowas 61m — warunek spet-

niony



wysoka¢ do kalenicy — do 10,0m — projektowana 8,58m — wekuspetniony

kierunek gtdbwnej kalenicy w stosunku do frontu ékiia rownolegty lub prostopadty — zaprojektowano
kalenie prostopadle do frontu dziatki — warunek spetniony

kat nachylenia potaci dachu - od°180 4% — projektowany: dach dwuspadowy gcle nachylenia po-

taci 20 — warunek spetniony

POZOSTALE USTALENIA

Planowane przedsiziecie nie jest zaliczane do przegsiie¢ mogicych potencjalnie znageo od-
dziatywa nasrodowisko

Zgodnie z art. 74 ust.1, art.75, ust.1 i 2 ustawgnz 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrokrpdowiska
(Dz.U. z 2019r. Poz 1396) nalezapewnt oszczdne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i
realizacji przedswziecia, szczegdlnie ograniczenie do nigditrego minimum zakresu prac ziemnych
zwigzanych z realizagjprzeds¢wziccia — warunek spetniony

Przy prowadzeniu prac budowlanych uveziylic ochrore srodowiska, a w szczegéléw ochrorg gle-
by, zieleni, naturalnego uksztattowania terenwsghkow wodnych, ze szczegdlinym uveriylieniem
konieczndci ochrony cennych wartoi przyrodniczych i zabytkdw oraz ograniczeniagaliivosci dla
terenow gsiednich — przy projektowaniu inwestycji uwggdhiono ochrog srodowiska, gleby, zieleni i
naturalnego uksztattowania zieleni i stosunkéw watin

Dopuszcza siwykorzystywanie i przeksztatcanie elementow prapiozych wyhcznie w takim zakre-
sie, w jakim jest to konieczne w zyzku z realizagj inwestycji — inwestyg zaprojektowano w taki
sposo6b aby ogranicgydo minimum przeksztalcanie elementow przyrodnibzyc

Teren inwestycji potzony jest poza obszarem etym prawr forma ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspéiczesnej. Zgodniearadzeniem Burmistrza Ryglic nr 707/18 z dn.
18.06.2018r. w sprawie przgia Gminnej Ewidencji Zabytkdw Gminy Ryglice na gdmiotowym te-
renie nie wysipuja obiekty podlegajce ochronie w odniesieniu do obawiljagcej ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Budowa planowana jest na terenie Obszaru ChronmHKegjobrazu Pogérza €ikowickiego podlega-
jacego ochronie na mocy uchwaty nr XLVII/754/18 Siéjm Wojewddztwa Matopolskiego z dn.
23.04.2018r. w sprawie Obszaru Chronionego KragpbPRogorza Gizkowickiego w czsci potazonej
w Wojewodztwie Matopolskim (Dz.Urz.Woj.Matop. z d88.05.2018r., poz.3524). Zakazy wynieg

Z polaenia przedmiotowej inwestycji na terenie Obszatro@ionego Krajobrazu Pogoérzasiowic-
kiego nie dotycg realizacji inwestycji celu publicznego w rozumierart. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przeshym.

Zgodnie z zapisem w decyzji lokalizacyjnej dzialka wymaga uzyskania zgody na zmgigimzezna-
czenia gruntu rolnego na cele nierolnicze.

Na przedmiotowym terenie nie wygptja urzadzenia melioracji wodnych

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jeszp obszarami szczegolnego zagroa powodzj
Dzialka nie ley na terenie zagémnym osuwaniem simas ziemnych

Dzialka nr 422 posiada degtdo drogi gminnej publicznej dz. nr 423 istp@jm zjazdem

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystapceaglla zamierzenia budowlanego



« Na przedmiotowej dziatce nie planuje siycinki drzew

* Odprowadzenie wod opadowych na wiasgziatke

*  Wywdz odpaddéw komunalnych — zgodny z zasadami gisayii w gminie Ryglice
7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka i znajdujce sé na niej obiekty niegwpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegaghronie kon-
serwatorskiej w odniesieniu do ob@aujacej ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytka
8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialka i znajdujce sé na niej obiekty nie znajdasic w granicach wptywu eksploatacji gorniczej.
9. CECHY | CHARAKTER ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO-
ZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikygj jako mogca znacaco oddziatywd nasrodowisko, zgodnie
Z Rozporzdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. 2004257, poz.2573 z [@. zmianami).

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnychpaemituje zanieczyszcaatmosferycznych.

Dla zalwonego programu aytkowego, nie wysipuje zwipzana z eksploatacjpudynku ponadnorma-
tywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania,wntjonizujcego, jak rownig nie powstaje pole elektroma-

gnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter i programaytkowy nie wpltywaj negatywnie na istniggy drzewostan, powierzchnziemi,

glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dzéallc 422 i nie wykracza poza jej granice. Dziatka dz
422 jest whasniia inwestora.

Budynek garau zaprojektowano w spos6b minimalizey jego wptyw narodowisko obszaru inwesty-
Cji i otoczenie, zgodnie z oboyaujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Inygat zaprojekto-
wana zostata zgodnie z decy#pkalizacyjry wydary przez Burmistrza Ryglic.
Usytuowanie obiektu jest zgodnie z Rozpoizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéschnicz-
nych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69@ria 12.04.2002r z @é
niejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 21.marca 0.98%rogach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 460
774, 870 z piniejszymi zmianami).Wodachizie dostarczana z zaprojektowanej sieci wogmoiej. Scieki
beda odprowadzane do zaprojektowanej sieci kanalizagypWywdzsmieci zgodnie z zasadami pragjmi w
gminie Ryglice.
Po przeanalizowaniu linijki sfaca budowa budynku nie wplynie na ograniczeniegpostci oswietlenia natu-
ralnego budynkowssiednich — zgodnie z 8§13 i 857 ww. Rozpmizenia.
Projektowana budowa nie spowoduje naruszenia pveaasnaci i uprawnigé osob trzecich, nie stanowi prze-
szkody w dosipie do drogi publicznej oraz nie przystadigiatta stonecznego, nie pozbawia itivosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznejdplnej czysrodkow hcznaci, nie wpltywa réwnie negatyw-
nie na projektowanzabudow dzialek gsiednich i ich dotychczasoweydkowanie. Inwestycja nie powoduje

zakiéca oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, i gleb,marisza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do



zalewania dziatekasiednich, wody opadowe zostaadprowadzone po terenie inwestora), ani geologitizn
terenu inwestyciji.

Projektowany utwardzony plac na zamjaipojemniki nasmieci usytuowano w po potudniowej stro-
nie dziatki na zachdd od projektowanego garadlegid¢ pojemnikow od granicy z dziatksysiedni wynosi
3,3m. Zasig oddziatywania miejsca na zam® pojemniki namieci nie wykracza poza dz. nr 422, ktora jest
w catasci wiasndcia inwestora.

Zaskg oddziatywania inwestycji obejmuje dziatkr 422 i nie wykracza poza jej granice.

Biorac pod uwag powyzsz analize projektowanych prac budowlanych oraz usytuowania pojektowane-
go budynku i budowli nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania obiektu (w rozumieniu art. 3pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane -gndnie z § 12 pkt 4 Rozporzdzenia) obejmuje tylko
dziatke nr 422.
Przepisy prawa na podstawie ktérych dlaro obszar oddziatywania obiektu:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U32109 z p. zm.);
¢ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjfiria 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlegdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43pd30.);
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny podlegébudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 zpié@jszymi zmianami);
e Ustawa z dn. 21 marca 1985r. O drogach publicziiehJ. 2015r. Poz. 460)
» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémdowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 zj0 Zmianami);
* Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. W speaprizedsiwzig¢ mogicych znaczco od-
dzialywat nasrodowisko. (Dz.U. Z 2010r Nr 213, poz. 1397 ZpoZmianami).

Opracowat:



BRANZA ARCHITEKTONICZNO
-KONSTRUKCYJNA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPI S TECHNI CZNY

. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

uzgodnienie z inwestorem;

mapa do celéw projektowych

wizja lokalna;

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegolggapcej na budowie gaza na dwa wozy stiackie
wraz z infrastruktur techniczm na dz. nr 422 w miejscowa Wola Lubecka gmina Ryglice;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. 2012.462);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny podlegéa budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422) zZp@jszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra spraw wewtrznych i administracji z dnia 24.09.1998r. w spiewstalenia wa-
runkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budayth (Dz.U.Nr126,p0z.839);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.0324109 z p. zm.);

2. STAN FORMALNO-PRAWNY

Inwestor: Gmina Ryglice

ul. Rynek 9
33-160 Ryglice

Adres inwestycji: Dziatka nr 422 Wola Lubecka

Jednostka ewidencyjna 121606 _5 Ryglice
Obreb 0007 Wola Lubecka

miejscowgc: Wola Lubecka, gmina Ryglice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania projektu budowlanego jest:
mapa do celéw projektowych;
wizja lokalna;

— uzgodnienia z inwestorem o wykonaniu projektu ganaa dwa wozy stiackie wraz z infrastruktgr
techniczia na dz. nr 422 w miejscowa Wola Lubecka gmina Ryglice;

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegolggapcej na budowie gara na dwa wozy stéac-

kie wraz z infrastrukturtechniczig na dz. nr 422 w miejscowci Wola Lubecka gmina Ryglice;

4. LOKALIZACJA

Przedmiotowa dziatka nr 422, na ktorej planowastabedowa garal na dwa wozy stéackie wraz z infra-

struktug technicza znajduje s w miejscowdci Wola Lubecka, gmina Ryglice.

Projekt wykonano dla warunkow stref:
- Il sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1,



- Il wiatrowej wg PN-B-02011:1977/Az1,
- | gruntowej wg PN-81/B-03020.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektuje st budow garau na dwa wozy stéackie wraz z infrastruktgrtechniczg na dz. nr 422 w miejsco-
wosci Wola Lubecka gmina Ryglice. Projektuje giara jako budynek jednokondygnacyjny, a we&z gdzie
przewidziano pomieszczenia techniczne i gospodgataedwukondygnacyjny wykonany w konstrukcji trady
cyjnej murowanej. W budynku gatana parterze przewidziano pomieszczeniezgara dwa stanowiska dla
wozdw straackich oraz pomieszczenia techniczne, gospodand#€.iNa dzialce zaprojektowano réwnidoj-
scie i dojazd do budynku oraz utwardzony plac naykame pojemniki namieci.
Projektowany budynekebizie peiné funkcje garau na wozy strzackie dla OSP w Woli Lubeckiej.

5.1. Projektowany budynek garazu.

Projektuje s3 budowe budynku garau na dwa wozy stéackie w ksztatcie kwadratu o ngstijacych
wymiarach: szerok@ budynku 15,10m, diugé budynku 15,10m, wysoké 8,58m.
DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

szerokaé¢ budynku 15,10 m
dtugas¢ budynku 15,10 m
wysokas¢ budynku 8,58m
powierzchnia zabudowy 228,01 m2
powierzchnia gytkowa 249,23 m2
kubatura budynku 1635,60m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N — PARTER BUDYNKU
» 0/1gara 142,20 m2
» 0/2 komunikacja 26,81 m2
» 0/3 pom. gospodarcze 9,64 m2
» 0/4 pom. magazynowe 6,55 m2
» 0/5 kottownia + aneks pagdkowy 3,32 m2
» 0/6 przedsionek WC 2,75 m2
» 0/7TWC 3,83 m2
Razem 195,10m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N — PIETRO BUDYNKU
» 1/1 komunikacja 20,90 m2
» 1/2 pom. gospodarcze 15,60 m2
» 1/3 pom. gospodarcze 6,57 m2
» 1/4 pom. socjalne 4,48 m2
» 1/5 przedsionek WC 2,75 m2
> 1/6 WC 3,83 m2

Razem 54,13 m2



5.2. Utwardzone miejsce na zamykane pojemniki na smieci.

W potudniowej czsci dziatki na zachdd od projektowanego budynku gamaprojektowano wydzielone
miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéwsmaeci. Zaprojektowano utwardzony plac o wymiarach
2,0m na 2,0m. Do placu na pojemnikidmaieci zapewniono utwardzony dojazd.

Plac naley wykona& w trakcie wykonywania drog manewrowych. Nawierdahplacu z kostki brukowej

gr. 6cm.
DANE TECHNICZNE
—  szerokd¢ - 2.00m
—  dlugai¢ - 2.00m
—  powierzchnia zabudowy - 4.00m2

5.3. Maszt flagowy.
Zaprojektowano aluminiowy maszt flagowy wysé&o8m.
Projektowany maszt zlokalizowano 5,0m na zachégrofektowanego gara i 2,80m od poinocnej grani-

cy z dz. nr 421/4. Pod maszt nglavykon& zelbetows stop fundamentow.
6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

6.1. Projektowany budynek garazu.

Projektowany budynek gata to budynek jednokondygnacyjny weéezi garaowej i dwukondygnacyjny w
czesci gdzie znajdyj sie pomieszczenia gospodarcze i techniczne, nie padgaany z dachem dwuspadowym
krytym ptyta warstwows dachowg z rdzeniem PIR gr. 10cm.

Projektuje si budynek murowany. Budynek posadowiony na tawastopach fundamentowyctrelbeto-
wych, §ciany fundamentowe betonowe. Gtéwne elementy koksyine budynku takie jak stupy, belki, wiige
zelbetowe wylewane na budowie. Strop nad partergtowy zelbetowy wylewany na budowie gr. 15cm. Strop
nad petrem plytowy zelbetowy wylewany na budowie gr. 12c8tiany zewrtrzne murowane z bloczkéw z
betonu komdérkowego gr. 24cm, docieplone ptytamicgiianowymi gr. 20cmSciany wewrtrzne konstrukcyj-
ne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego grnR4ciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 12cm.

Dach dwuspadowy pokryty plytwarstwowg dachowy z rdzeniem PIR gr. 10cm. Konstrukcja dachu stalo-
wa. Kat nachylenia dachu 20Stolarka okienna PCV. Stolarka wepnzna drzwiowa ptycinowa i aluminiowa.
Drzwi zewrgtrzne aluminiowe.

Projektuje s dociepleniescian zewgtrznych murowanych budynku ptytami styropianowynni 80cm.
Elewacja budynku - tynk cienkowarstwowy silikonevwaiikatowy. Na cokole okladzina z ptytek ceramicz
nych elewacyjnych, lub wyprawa z tynku mozaikowegolorystyka elewacji do ustalenia z inwestorem.

W garau zaprojektowano dwa stanowiska postojowe dla woztbaackich. Przy jednym stanowisku naje
wykona kanat samochodowy do obstugi pojazdéw. Zaprojektoelbetowy prefabrykowany kanat samo-
chodowy o wymiarach wewtrznych: dt. 9,76m, szer. 0,9mgbbkas¢ 1,60m. Po obwodzie kanatu zamonto-
wat katownik L50x50x5. Ktownik ustawt tak aby gora &ownika licowata sj z poziomem posadzki.

Zejscie do kanatu zaprojektowano w postaci prefabrykowgh schodéw stalowych. W kanale niglevykona
potki (wglebione wiciarg) na narzdzia.Sciany kanatu pomalowaarbami zmywalnymi. W kanaleswietlenie

i gniazda nalegy wykona o bezpiecznym nagiiu 24V. W dnie kanatu wykomekratke sciekowg polaczory ze



studzienl wybieralry. W garau pod posadzkwyprowadzt na zewgtrz budynku kanat nawiewny do kanatu
samochodoweg@rednica kanatu 160mm. W czasie kiedy kanat gizle wywany naley go przykry deska-
mi 0 grubadci min. 50mm.

Przy miejscach postojowych zaprojektowano dwaagmiapalin osrednicy 200mm ktore natg polczy¢ z
wentylatorami odgigowymi montowanymi na dachu. Zaprojektowano autgomity szynowy odsysacz spalin
np. typ FEN-200/P firmy ZBUW Filtronik. Mima zastosowaodcigi spalin innych producentéw o nie gor-
szych parametrachmprojektowany.

W skiad projektowanego budynku wchodbeda na parterze: gatapomieszczenia gospodarcze, WC oraz
kottownia. Na pitrze: komunikacja, pom. socjalne i gospodarcze W&z
6.2. Miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéw na smieci.

W potudniowej czsci dziatki na zachdd od projektowanego budynku gamaprojektowano wydzielone
miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéwsmaeci. Zaprojektowano utwardzony plac o wymiarach
2,0m na 2,0m. Do placu na pojemnikidmaieci zapewniono utwardzony dojazd.

Plac naley wykona w trakcie wykonywania drég manewrowych. Nawierdehplacu z kostki brukowej
gr. 6cm.

6.3. Maszt flagowy.

Zaprojektowano aluminiowy maszt flagowy wysé&o8m z korla umazliwiajaca podnoszenie i opuszcza-
nie flagi. Zaprojektowany maszt posiada mechaniziezve linky do podnoszenia i opuszczania flagi umiesz-
czony wewRgtrz masztu.

Wyposaenie masztu flagowego: koputka, obrotowa gtowigzkd, ketlik, korba, obciznik i obejmy do
flagi. Kotwienie masztu do fundamentu za pompcefabrykowanych kotew dostarczonych przez proulizce

masztu.
7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

7.1. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z opird geotechniczan wykonary w/w inwestycji ustala i wystpowanie prostych warunkéw
geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowalo | kategorii geotechnicznej.

Warunki te okrélono na podstawie dokonanych badgotechnicznych gruntu. Baddokonano poprzez
wykonanie wykopdw, analizy gruntu. Stwierdzono driganorodny genetycznie i litologicznie zaleggaj po-
ziomo. Nie stwierdzono gruntu stab@nego, gruntéw organicznych i nasypow hiekontroloyedn Poziom
wody gruntowe] poriej poziomu posadowienia stép i taw fundamentowycpanizej 1,2m od istniejcego po-
ziomu gruntu

Grunty wystpujace na badanym terenie to: pyly, gliny, gliny gmée. Parametry tych gruntow pod wpty-
wem wilgoci i wody (intensywne opady, wiosenne o) mog ulec zmianie na stabsze i gorsze. Pod wptly-
wem wody grunty te magulec uplastycznieniu.

Zaleca sj prowadzt prace budowlane w okresach suchych, w odpowiegphzipggotowanych i zabezpieczo-
nych wykopach. Podczas prowadzenia rob6t ziemnabdynzwrécic uwag na bezpieczne prowadzenie prac
cigzkim sprztem zmechanizowanym. Nale zwréci uwag, aby nie doprowadéido zalewania wykopow i

stagnowania w nich wody.



Nie stwierdzono negatywnego zachowaniasssiadupcych obiektow budowlanych wynikajych z wa-
runkow geotechnicznych gruntu.
7.2. Budynek garazu.

FUNDAMENTY

Projektowane posadowienie budynku na tawach fundsmag/chzelbetowych z betonu B25 o wymiarach

90x40cm Stopy fundamentowe SF1 i SF2 pod trzpigslieetowe wscianach projektuje siprostopadiécienne
o0 wymiarach: SF1 150x150x40 cm, SF2 180x180x40donojénie taw fundamentowych gtami fi 12mm w
ilosci po 3szt. g& i dotem tawy, strzemiona fi 6m w rozstawie co 20&throjenie stép SF1, SF2¢gwami fi

12mm w ilgsici 11szt. wzdha obu bokow, ze stopy wygci¢ prety pionowe na dt. 1,5m w celu payeania ze
zbrojeniem stupow. Zbrojenie to wykahe takiej samej iléci i srednicy jak zbrojenie stupow.

Giebokas¢ posadowienia stop i taw fundamentowych -1,20m jErpoziomu projektowanego terenu.

W gorzescian fundamentowych zaprojektowano wieniec W zed@uy fi 12mm po 2szt. géri dotem oraz
strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm.

Pod fundamenty natg wykona chudy beton B10. Izolacja przeciwwilgociowa pior@owpozioma taw,
stop fundamentowychécian fundamentowych 2 warstwy lepiku asfaltowegoldcja termicznacian funda-
mentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanegadl§cm. Od strony zewtrznejsciany fundamentowe obto-
zy¢ folig kubetkowy.

SCIANY | STROPY

Budynek garau zaprojektowano w technologii tradycyjnSgiany murowane konstrukcyjne z bloczkow z

betonu komorkowego gr. 24cm z dociepleniem styrugria gr. 20cmSciany dziatowe murowane z bloczkow z
betonu komoérkowego gr. 12cm. Dla usztywnienia karksii i przeniesienia obgken z dachu na fundamenty
projektuje s uktad belek i trzpientelbetowych.

Nad parterem i pirem zaprojektowano stragelbetowy wylewany gr. 15cm oparty geéianach konstruk-
cyjnych.

Zbrojenie stropow pitami fi 12mm w rozstawie co 10cm w pffe, a nad podporami co 10cm gardo-
lem, pety rozdzielcze fi 10mm w rozstawie co 15cm. W sikeopad pgtrem wykong& witaz strychowy ze
schodkami. Zamontowawtaz o odporngéci ogniowej EI30. Zbrojenie stropoéw pokazano naunkach kon-
strukcyjnych.

UWAGA:

Przed przysfpieniem do montas konstrukcji nénej bram nalgy u producenta bramy sprawédzposéb
montau bramy i uwzgidnic¢ to przy wykonywaniu konstrukcji budynku.

SCHODY

Komunikacg migdzy parterem, a girem zapewniaj schodyzelbetowe o szerokoi 1,2m. Zaprojektowano
schody wewatrzne zelbetowe na ptycie gr. 16cm. Szerékdiegu schodowego 1,2m. Wytkezenie schodéw
wewretrznych ptytki gresowe antyglizgowe. Schody wewgtrzne zbrot¢ pretami fi 12mm w rozstawie poka-
zanym na rysunkach konstrukcyjnych. Balustrady mwat po zewgtrznej stronie schodow tak aby zachéwa
szerokdéc¢ biegu 120cm.

WIENCE, BELKI, NADPROYA | SLUPY ZELBETOWE

Na parterze i pirze zaprojektowano belkielbetowe i wiéce. W osiach A,C,D zaprojektowano ske

belki zelbetowe B1 do oparcia ptatwi dachowych. Zbrojérei B1 o przekroju 24x30cm pokazano na rysun-



kach konstrukcyjnych Nad bramami do garaaprojektowano betknadpraows BN1 o przekroju 24x55cm.
Zbrojenie belki BN1 pokazano na rysunkach konstyprigeh. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zapro-
jektowano belki nadpt@mwe BN2 o przekroju 24x30cm i BN3 o przekroju 24e@4 Zbrojenie i lokalizagjbe-
lek pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Nagiaiz otworéw okiennych i drzwiowych zaprojektowano
belki nadpraowe typu L - lokalizag i ilos¢ pokazano na rysunku K2 i K3. Zbrojenie wea W1 o przekroju
24x24cm 5 szt. ptow @12mm 2 pgty gora i 3 prety dotem oraz strzemiona @ 6mm w rozstawie co 20cm.
Zbrojenie wiéca W2 o przekroju 24x30cm 5 sztef@w fi 12mm 2 pety gorg i 3 prety dotem, strzemiona fi
6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec W3 wykoér@przekroju 24x24cm, zbrojenie zgfdw fi 12mm po 2szt.
gora i 3 szt. dotem, strzemiona fi 6 w rozstawie cor0c

Jako podparcie dla belek i vigw i usztywnienie konstrukcji zaprojektowano stugjbetowe o prze-
krojach 24x24cm, 24x80cm i 24x30cm. Stupy S1 i §zaekroju 24x24cm zbréipretami @12mm strzemiona-
mi @6mm zgodnie ze schematem pokazanym na rysurka@ddtrukcyjnych. Stupy S3 o przekroju 24x80cm i
S4 o przekroju 24x30cm zbtopretami @12mm strzemionami @6mm zgodnie ze schematk&zanym na ry-
sunkach konstrukcyjnych.

DACH

Projektuje sj dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20 stopni.dmkcja dachu stalowa. Pokrycie dachu
ptyta warstwovg dachovd z rdzeniem PIR gr. 10cm. Odwodnienie potaci dack@wnny dachowe fi 150mm i
rury spustowe fi 1210mm.

Konstrukcg dachu zaprojektowano stalgwGtéwne dwigary dachowe zaprojektowano w formie kratow-
nicy. Dzwigar dachowy zaprojektowano z rur kwadratowychs pgarny z RK 160x160x5, pas dolny z RK
140x140x6, stupki z RK 60x60x4, a kezjce z RK 80x804. Bwigar kratowy montowado stupowzelbeto-
wych przegubowo za pomgomarek. Monta za pomog 4 kotew M24 kl. 8,8.

Ptatwie dachowe zaprojektowano jako belkigbé wieloprzstowe z dwuteownika IPE 200. Platwie monto-
wat do dzwigara kratowego w osi B oraz delbetowych belek skomych B1 w osiach A, C, D. W osiach
A,C,D do belek B1 zakotwiwspornikowo belki z RK 160x160x5 jako przezimie belek do oparcia skrajnych
ptatwi. Do montau ptatwi do dwigara i belek B1 zaprojektowangtkwniki L150x100x10, na Zigarze k-
townik spawa do pasa gornego, a do belekbetowych kotwé na kotwach wklejanych. Ptatwie dat&wni-
kéw montowa za pomog srub M12 kl. 8,8 po 2 szt. na kde pohczenie. Dla zachowania statecgcigptatwi
zaprojektowano gkenia w potowie ich rozptosci z prta fi 16mm.

Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekandjalorze pokrycia dachu. Odwodnienie potaci dachow —
rynny dachowe fi 150mm i rury spustowe fi 110mm.

KOMINY

Caty budynek bdzie ogrzewany z kottowni gazowej, spalimydip odprowadzane systemowym kominem.

Projektuje sj komin w ktérym wyodgbniono kanaty spalinowe i kanaty wentylacyjne. Karb¢dzie petnit
funkcje wentylacji i odprowadzenia spalin z kottowni onaentylacg w WC. Kominy nad gateem zaprojekto-
wano w postaci kominkéw wentylacyjnych montowanyeh dachu. Wyprowadzenie ogigéw spalin ponad
dach za pomacwentylatorow mechanicznych zgodnych z wytycznyostdwcy systemu odgow spalin.
Kominy wykona z prefabrykowanych ksztaltek oraz obmuréwegh petry, a na strychu natg kominy wy-
tynkowat. Ponad dachem kominy wymurotva cegty klinkierowej lub wytynkowa Kominy alternatywnie



mozna wykon& z pustakéw kominowych zachowujtaki sam uklad przewodow jak dla wersji z kominam
cegty.

WENTYLACJA

W budynku projektuje siwentylacg grawitacyjra. W pomieszczeniach WC projektuje sientylatory me-

chaniczne uruchamiane agkznikiem w momencie wggia do pomieszczenia. Na parterze przewody wentjylac
ne poprowadzone zostaw kanatach kominowych dcianach. Wentylacja pomieszézgospodarczych na par-
terze i petrze odbywa si¢ bedzie grawitacyjnie za pomedratek wentylacyjnych montowanych sgianach
lub w stropie. Palczenie pomidzy kratly wentylacyjm montowan w stropach na pirze, a kominami wenty-
lacyjnymi za pomog rur typu spiro cgsrednicy 150mm lub murowanych kanatow z pustakowtylanyjnych.
Projektuje si wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dexcipomog kominkow wentylacyjnych z
tworzywa sztucznego lub pustakow wentylacyjnych.zygtkie widoczne przewody wentylacyjne obudéwa
ptytami GK na konstrukcji stalowe;j.

Wentylacja garau odbywé& si¢ bedzie za pomag wentylatorow dachowych grawitacyjnych. Spalinyaz g
razowanych samochoddéw zostaodprowadzane z budynku za pom@eitomatycznych odsysaczy spalin. Wy-
prowadzenie przewodoéw odsysaczy spalin ponad dakthezy¢ kominkami wentylacyjnymi. Odsysacze spa-
lin zamontowa zgodnie z wytycznymi producenta.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zewretrzng stolarle okienry zaprojektowano z PCV, a drzwigwaprojektowano aluminioy Wewretrzna

stolarka drzwiowa do pomiesz@zptycinowa, a drzwi wewgtrzne z komunikacji do gara aluminiowe o od-
pornaci ogniowej EI30. W pom. WC w drzwiach wykan&ratki lub tuleje wentylacyjne o powierzchni
0,022m2 dla doptywu powietrza

Bramy zewstrzne aluminiowe segmentowe. Drzwi zesane do budynku aluminiowe.

Drzwi do kottowni zamontow@o odpornéci ogniowej EI30.

Parapety zewgtrzne z blachy powlekanej w kolorze obrobek blaskiah na dachu. Parapety wexnzne
z PCV lub aglomarmuru.

PODLOGI | POSADZKI

W pomieszczeniu gata zaprojektowano posadgik betonu B20 gr. 10cm zbrojonego wiéknem stalowgaproszo-

nym w ilosci 30kg/m3. Posadzknalezy utwardzé powierzchniowo. Posadgkalezy dylatowa& polami o pow. 6x6m.
W pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano igdenie posadzek ptytkami gresowymi.
ELEWACJA
Elewacg budynku naley wykona z cienkowarstwowego tynku silikonowo- silikatowelgdy innego o nie gorszych
parametrach naktadaneggznie. Na cokole oktadzina z ptytek ceramicznyadwelcyjnych, lub wyprawa z tynku mozai-
kowego.

Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z inwestorem.
WYKQNCZENI E VEWNETRZNE POM ESZCZEN

WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZR

>

wykonczeniescian wewgtrznych — tynk cementowo — wapienny i gtagipsowa,
.

wykonczenie sufitbw — tynk cementowo - wapienny i gtgibsowa

>

wykonczeniescian w pom. kottowni do wys. 2,0m z piytek ceramigeh sciennych, powyej malowaniescian

farbami do pomieszcaemokrych,



> wykonczeniescian w WC do wys. 2,2m z ptytek ceramicznyhennych, powyej malowaniescian
farbami do pomieszcaamokrych,

” w pom. gospodarczych, WC, korytarzach na podtodigtkimgresowe, we wszystkich pomieszczeniach
wykona cokoliki wys. 10cm z ptytek gresowych

* malowaniescian w pozostatych pomieszczeniach do petnej wysnkmmieszczé farbami lateksowy-

mi zmywalnymi odpornymi na szorowanie, w kolorzaham,

~ malowanie sufitéw — farbami lateksowymi w koloraetpm

”  w aneksie pordkowym zamontow@szafy nasrodki czystdci i dezynfekcji oraz spet porzdkowy,

~  o$wietlenie pomieszczeelektryczne sufitowe.

BALUSTRADY

Projektuje st balustrady i pochwyty wewtrzne ze stali nierdzewnej. Balustrady mocéwa stopni scho-

dow i do plyty stropu za pomed&otew do betonu.
Balustrady nie powinny méeostro zakaczonych elementow.
Wysokas¢ balustrad i pochwytéw 1,1m nad poziom podiogi.
KANAt SAMOCHODOWY DO OBStUGI POJAZDOW

Zaprojektowano kanat samochodowy do obstugi pojazd@projektowanaelbetowy prefabrykowany kanat

samochodowy o wymiarach weetrenych: di. 9,76m, szer. 0,9mgebbkas¢ 1,60m. Po obwodzie kanatu za-
montowa katownik L50x50x5. Ktownik ustawt tak aby gora &ownika licowata si z poziomem posadzki.

Zejscie do kanatu zaprojektowano w postaci prefabrykowgh schodéw stalowych. W kanale rniglevy-
kona: potki (wglebione wiciarg) na narzdzia.Sciany kanatu pomalowaarbami zmywalnymi. W kanale
oswietlenie i gniazda nahy wykona o bezpiecznym nagiiu 24V. W dnie kanatu wykoiekratke sciekowg
pofaczory ze studzienkwybieralrg. W garau pod posadzkwyprowadzé na zewntrz budynku kanat nawiew-
ny do kanatu samochodowedgtrednica kanatu 160mm. W czasie kiedy kanat gigzte wywany naley go
przykry¢ deskami o grukiei min. 50mm.

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

Uktad warstw przegréd budowlanych pokazano na gsyamzekrojow, rys A4.

7.3. Utwardzony plac na zamykane pojemniki na $mieci.

W potudniowej czsci dziatki na zachdd od projektowanego budynku gamaprojektowano wydzielone
miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéwsmaeci. Zaprojektowano utwardzony plac o wymiarach
2,0m na 2,0m. Do placu na pojemnikidmaieci zapewniono utwardzony dojazd.

Plac naley wykona& w trakcie wykonywania drog manewrowych. Nawierdahplacu z kostki brukowej
gr. 6cm. Warstwy konstrukcyjne pod nawierzehmikostki wykona w takiej samej formie jak warstwy podbu-
dowy pod nawierzchgiplacéw i drég dojazdowych.

7.4. Maszt flagowy.

Zaprojektowano aluminiowy maszt flagowy wysé&io8m z korly umazliwiajaca podnoszenie i opuszcza-
nie flagi. Zaprojektowany maszt posiada mechaniziazve linky do podnoszenia i opuszczania flagi umiesz-
czony wewgtrz masztu.

Wyposaenie masztu flagowego: koputka, obrotowa gtowigzkd, kretlik, korba, obciznik i obejmy do
flagi. Kotwienie masztu do fundamentu za pompcefabrykowanych kotew dostarczonych przez prouligce

masztu.



Pod maszt zaprojektowano sgdpndamentowy o wymiarach 180x180x40cm z betonu B25. Zbrojetie s
py pretami fi 12 po 11szt. wzdiuobu bokéw stopy fundamentowej. Posadowienie fureddmna rzdnej

-1,2m ponkej poziomu terenu.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIE-
PELNOSPRAWNE.

W budynku garau nie przewiduje siprzebywania oséb niepetnosprawnych.
9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.
Projektowany budynekedzie petnit funkcg garau na dwa wozy steackie dla OSP w Woli Lubeckie;.

Oprécz pomieszczenia gamavego zaprojektowano w budynku réwhipomieszczenia gospodarcze oraz
toalety.

W garau zaprojektowano dwa stanowiska postojowe dla wogtdazackich. Przy jednym stanowisku nale-
zy wykona kanat samochodowy do obstugi pojazdéw. Zaprojektuwelbetowy prefabrykowany kanat sa-
mochodowy o wymiarach wewtiznych: dt. 9,76m, szer. 0,9me¢gbkas¢ 1,60m. Po obwodzie kanatu zamon-
towat katownik L50x50x5. Kgtownik ustawg tak aby gora &ownika licowata sj z poziomem posadzki.

Zejscie do kanatu zaprojektowano w postaci prefabrykowgh schodéw stalowych.

Przy miejscach postojowych zaprojektowano dwagmiapalin osrednicy 200mm ktére natg polgczye z
wentylatorami odgigowymi montowanymi na dachu. Zaprojektowano autgomity szynowy odsysacz spalin
np. typ FEN-200/P firmy ZBUW Filtronik. Mina zastosowaodcigi spalin innych producentéw o nie gor-
szych parametrachmprojektowany. W dalszej egci projektu zajczono karg informacyjry zaprojektowanego

urzadzenia.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BU-
DOWLANO INSTALACYJINEGO.

Budynek lgdzie wyposaony w instalacje: wod-kan, c.o. elektrygzmmazow i wentylacgp grawitacyj-

na. W pomieszczeniu gara zaprojektowano instalacpdciagu spalin.

Projekty branowe zawartegw dalszej cgsci opracowania.

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZA-
DZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH PRZEMYSLOWYCH.

Nie dotyczy. Funkcja gaza w zaktadanej skali i zakresie nie wymagspecjalnego wyposgania technicznego

budynku.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNA-
TYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.



13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Cata inwestycja bezgednio nie wplywa negatywnie geodowisko naturalne.

Zaskg oddziatlywania planowanej inwestycji na otoczemigakresie emisji hatasu, emisji zanieczys#cze
gazowych, pytowych, zanieczyszczenia gruntu i wodziemnych — nie przekracza poziomu dopuszczal-
nego i zawiera giw granicach lokalizacji dziatki nr 422 stange&j wtasné¢ inwestora. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew ani krzewdw. Realizacjazitkowanie obiektu zgodnie z projektem, z przezna-
czeniem i obovgzujagcymi przepisami nie stwarza zagemia dlasrodowiska, ani higieny i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje si tez powstania takich zagren w przyszigci.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

14.1.Dane ogolne (powierzchnie, wysoké i liczba kondygnaciji)

Projektowany budynek gana na dwa wozy stéackie obejmuje pomieszczenie gara jednej kondygnacii
oraz pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane naldka@ndygnacjach.

Dane liczbowe obiektu:

-powierzchnia zabudowy — 228,0%,m

- dlugas¢ x szerokéé¢ — 15,10x15,10m,

-powierzchnia aytkowa — 249,23 i)

-kubatura — 1635,60

- wysoka¢ budynku mierzona do kalenicy wynosi 8,58 m i nizgiracza 12 m. W zwiku z tym budynek
klasyfikuje sé do grupy wysokéci jako budynek niski [N].

14.2. Odlegtéé od obiektow gysiednich

Budynek usytuowany na zabudowanej piudynkiem remizy OSP dzialce, przy drodze gmirmejazdem z
drogi publicznej na plac wewtrzny od strony potudniowe] dziatki. Budynek o zdbwie wolhostagjcej, do-

stepny z czterech stron. Odlegtood istniegcego na dzialce budynku remizy OSP wynosi 50,74m.

Na terenie przyleglym orazsiednich dziatkach do projektowanego budynku, wipemiu 8 m nie ma zlokali-
zowanych innych budynkow.

14.3. Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje simazliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznychapowo, tj.: gazy,
ciecze palne czy materialy pirotechniczne. W garkeda zgromadzone niewielkie ioi olejow i smarow
przewidziane do bigcego utrzymania i konserwacji gaoavanych samochodow.

Wszystkie elementy statego wypeésaia i wystroju wgtrz musz spetnigd warunek stopnia paldoi co naj-

mniej jak dla materiatu trudno zapalnego.

14.4. Przewidywana gstosé obciazenia ogniowego

Przyjeto ze g@:stas¢ obchzenia ogniowego projektowanego garanie przekracza 500 MJfm

14.5. Ocena zagreenia wybuchem

Strefy i pomieszczenia zagmne wybuchem niegola wystpowat.



14.6. Podziat obiektu na strefy pgarowe

Z uwagi na to pomieszczenia gospodarcz@a@vigzanie funkcjonalnie z pom. gaxabudynek przyjto jako
jedrg strek pazarowg, ktorg zaliczono do strefy PM. Powierzchnia westrana wynosi 249,23m2 i jest mniej-
sza od dopuszczalnej powierzchni dla strefy PM hllmlynkow garzowych zamknjtych ktéra wynosi
5000m2. Wscianie pomgdzy pomieszczeniem gaxg a korytarzem do pomieszdzgospodarczych zaprojek-
towano drzwi p.pp o odpornéci ogniowej EI30.

14.7. Klasa odporndci pozarowej

Strefa PM

Zaprojektowano budynek garaz elementdéw nierozprzestrzeng@jch ognia, niekapcych i nieodpadagych
pod wptywem ognia — dlatego przyjmuje &las; odporndci pazarowej jak dla budynku PM cggtasci obci-
zenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Z uwagi na toze budynek w agci gdzie znajdyj sic pomieszczenia gospodarcze ma dwie kondygnacje przy
jeto klag odporndci ogniowej D jak dla budynku PM niskiego wielokgahacyjnego.

Budynek zaliczono do klasy ,D” odporém pazarowe;.

Konstrukcg nasng budynku stanovgi $ciany n@gne murowane oraz strgelbetowy gr. 15cm. Konstrukcja da-
chu stalowa z pokryciem z ptyt warstwowych z rdeemiPIR. Przestrdedachu od pomieszciaizytkowych
na petrze oddzielona stropenelbetowym gr. 12cm. W stropie tym zaprojektowanazvstrychowy do prze-
strzeni poddasza nigytkowego o odporriei EI30. Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowahdaea z rdze-
niem PIR gr. 10cm.

Komunikacg pionows pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi stanowi jedna kladkhodowa ze schodami
jednobiegowymizelbetowymi. Klasa odporsoi ogniowej dla biegdw i spocznika klatki schodowdR 30.
Izolacja termicznacian zewntrznych i stropu nad ostathkondygnacj wykonana z welny mineralnej i ze
styropianu samogascego.

Wymagania w zakresie klasy odpofnioogniowej elementow budynku:

Klasa odoor Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku
PO Glowna Konstruk- Sciana Sciana Brzekivei
$Ci 5ar0- rzekrycie
NOSCL - PO-aro~ |y snstruk- cja Strop’ zewretrz- | wewretrz- Y
Wej . daCha)
cjangna | dachu na’? na’
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 - REI 30 El 30 - -
KOTLOW-
. REI 60 El 60
NIA"

Zgodnie z § 2191. przepisOw techniczno — budowlanych przekrglziehu o powierzchni wkszej ng 1.000
m? powinno by nierozprzestrzenigge ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia poaiby oddzielona od
wnetrza budynku przegrad klasie odporrgi ogniowej nie niszej nz R E 15.

Oznaczenia tabeli:

R — nanas¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas odpor-
nosci ogniowej elementow budynku,

E — szczeln& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

| — izolacyjnd¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,



(-) — nie stawia siwymagah.
Y Jereli przegroda jest gicig gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetnia takze kryteria nénasci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpazarowej budynku.
2 Klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotygznawietli dachowych swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zasteamiem §
218), jereli otwory w potaci dachowej nie zajmuyviccej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczy tak budyn-
ku, w ktorym nad najwasza kondygnagjznajduje sj strop albo inna przegroda, spetacg kryteria okréone
w kol. 4.
“ Dla scian komoér zsypu wymagaeskl 60, a dla drzwi komér zsypu — EI 30.
) Drzwi do pomieszczenia kottowni prowade z korytarza — EI 30.
14.8. Elementy oddzielenia przeciwp@rowego
Wprowadza si nastpujace elementy oddzielenia przeciv#aoowego
Pomieszczenie kottowni z kottem gazowym, wydziel@neeciwpaarowo od pozostatej ¢zci budynku
scianami murowanymi o odporég ogniowej EI60 i stropemelbetowym o odpornei REI60. Pomiesz-
czenie posiada wajie z korytarza drzwiami o odporéw ogniowej EI30. Wszystkie przgjia instalacji o
srednicy powyej 0,04 m (elektrycznych, rur palnych i niepalnyith,) przechodzce przezciany i strop
wydzielapce kottowné nalezy zabezpiecz§w przepusty instalacyjne w klasie co najmniej Bldgiporno-
sci ogniowej.
14.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne

Wszystkie wymiary dla drog ewakuacyjnych rigl@ozumie, jako wymiary wswietle po wykacze-
niu scian, a dla drzwi jako wymiary wwietle gcieznicy.
- dla pomieszczegospodarczych na parterze ¢tpie przewiduje gijednoczesne przebywanie niecegj niz 5
0sbb zaprojektowano 1 wigjie ewakuacyjne o szerada 1,2 m, otwierane na zewtnz,
- dla garau przewiduje s jednoczesne przebywanie niecegj niz 3 0séb, zaprojektowano 1 wgje ewaku-
acyjne o szerokwi 0,9m jest dodatkowe skrzydto drzwiowe zamontosvarbramie garowej.
- drzwi z pomieszczeotwierane na zevatrz, do komunikacji /korytarza, klatki/ nie powinmawgza¢ drogi
ewakuacyjnej, wyktadane n@iarg lub zaopatrzone w samozamykacze, dmadajace samoczynne ich za-
mkniccie w razie pearu.
- wyjscia ewakuacyjne z pomieszdzstanows drzwi dwuskrzydtowe zlokalizowane od strony zashie] bu-
dynku, szerok& drzwi 1,2 m.
- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia garatanowa drzwi o szer. 0,9m w bramie gaoavej zlokalizowa-
nej wscianie od strony zachodniej budynku.
- szerokdé¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m1u®dm, pod warunkierre korytarz stiay do
ewakuacji maksymalnie do 20 oséb.
- szeroké¢ uzytkowa biegu schodow klatki schodowej wynosi 1,2anspocznika 1,2 mVysokac¢ stopni
max. 16,3 cm, szerokéi ilos¢ stopni powinna b§zgodna z § 68 i 69 przepisow techniczno — budoydian
Drzwi zamykagce klatki schodowe powinny otwigraic zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
- diugdici przeg¢ ewakuacyjnych nie przekraczd00 m.
- dlugasci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracz&0 m, przy jednym dégiu, w tym nie wgcej niz 20 m na po-

ziomej drodze ewakuacyjnej.



- budynek garau naley wyposay¢ w awaryjne oprawy lampswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasila-
niem kada z opraw, 0 czasie dziatania co najmniej 1 gedavatzenie dwietlenia ewakuacyjnego co naj-
mniej 0,5 Ix.

UWAGI:
- zabrania si stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowychdmposzonych,
- dopuszcza gistosowanie na drodze ewakuacyjnej oraz jakagaigjewakuacyjne drzwi rozsuwane pod wa-
runkiem spetnienia wymagaym drzwiom zgodnie z § 240 ust. 4 przepisow tézimo — budowlanych, tj. m.
in. zapewnienia ochrony strefy z@yowej systemem wykrywania dymu /systemem sygnglipazarowej/ wy-
konanym zgodnie z PolgNorma, sterugcym otwarciem tych drzwi i pozostaniem w pozycjvattej w razie
pozaru.
- zabrania s zamykania drzwi w sposob unie#fiazviaj acy ich natychmiastowezycie w razie pearu lub in-
nego zagreenia /dopuszczagsiwv szczegolnie uzasadnionych przypadkach zagolenidrzwi ewakuacyjnych
na zamek, pod warunkiem umieszczenia b&agmio przy tych drzwiach klucza wraz z odpowiedimnmako-
waniem zgodnie z PolgkNorng/.
- na drogach komunikacji ogélnej, ghaych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrsliudowlanych
latwo zapalnych jest zabronione.
14.10. Spos@b zabezpieczenia przeciwgamowego instalacji uwytkowych
Budynek wyposzony kedzie w instalacje:
- elektryczn z przeciwpaarowym wyhcznikiem pgdu umieszczonym przy gtéwnym weju lub zhczu,
na zewntrz budynkui odpowiednio oznakowany. Wadznik dla budynku powinien odcidaoptyw pydu do
wszystkich obwodow z wyjkiem urzdzen stuzagcych do ochrony przeciwparowej,
- piorunochrong wykonary zgodnie z Polskimi Normami,
- wentylacyjr grawitacyjr.
Przewody wentylacyjne przechage przez elementy oddziélg@rzeciwpaarowych lubsciany i stropy po-
mieszczé zamkngtych dla ktérych wymagana jest co najmniej klas@&&lodpornéci ogniowej (np. kottow-
nia), powinny by zabezpieczone w przeciwjayowe klapy odcinage o klasie EIS 60 odporfm ogniowej,
lub obudowane w tej klasie, uruchamiane samoczynnie
Wszystkie przepusty instalacyjne najlevykona srodkami posiadagcymi odpowiednie dopuszczenie do sto-
sowania dla danego rodzaju p&ogh instalacyjnego.
Dopuszcza sinie instalowanie przepustow przeciwpoowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych &an
lizacyjnych i grzewczych prowadzonych przez strégany do pomieszczehigieniczno sanitarnych.
Przewody dymowe i spalinowe powinnydwykonane z materiatdbw niepalnych (8 266 przepiséehniczno
— budowlanych). Przewody lub obudowa przewodéw poaispetni@ wymagania okrdone w Polskiej Nor-
mie dotycacej bada ogniowych matych kominéw§(266.2). Dopuszczagbbudow komindw okrélonych w
8§ 266.2 z cegly peinej o grubm 12 cm murowanej na zaprawie cementowo wapienregwrgtrznym tyn-
kiem lub spoinowaniem.
14.11. Dob6r uradzen przeciwpazarowych
Budynek ledzie wyposaony w nasgpujace uradzenia przeciwptarowe:
- przeciwpaarowy wyhcznik padu,

- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne,



Urzadzenia przeciwp@mrowe naley wykona zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczozeada
spraw zabezpiec#erzeciwpaarowych.

14.12. Wyposaenie w g&nice

Obiekt powinien by wyposaony w g&nice przenéne spetnigjce wymagania Polskich Normgdiacych odpo-
wiednikiem Norm Europejskich (EN) dotygzych ganic.

Jedna jednostka massodka ganiczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego wiigaach powinna przypadana kade
300 nt powierzchni budynku. Odlegté z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym awoprzebywa cztowiek,
do najblizszej ganicy nie lzdzie przekracza30m.

Budynek naley wyposay¢ tacznie w 3 sztuki ganic proszkowych przeznaczonych do gaszenizagpov
ABC.

14.13. Zaopatrzenie w wog¢l do zewrgtrznego gaszenia paru

Zgodnie z przepisami wymagana wyddfavodochagu do celdw przeciwp@arowych do zewgtrznego
gaszenia paaru dla przedmiotowego budynku powinna wyasd najmniej 10 drifs, co powinno by
potwierdzone przez widaiciela sieci wodoagigowe.

Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru ledzie stanowit hydrant zewtrzny, o $rednicy
DN 80, umieszczony na sieci wodggbwej w odlegtéci od budynku od 5 do 75 m, o wydageoco haj-
mniej 10 dn¥/s i cénieniu 0,2 MPa kady. Odlegtai¢ pomiedzy hydrantami zewatrznymi nie powinna prze-
kroczy¢ 150 m. Naley stosowa hydranty nadziemne.

14.14. Drogi p@arowe

Do przedmiotowego budynku zgodnie z przepisamjesewymagana droga garowa.

Dojazd dla wozéw steackich zapewni droga gminna oraz wetvane cagi komunikacyjne.

Opracowat:



