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MASZT Z ALUMINIUM Z KORBA

linka prowadzona wewnqgtrz masztu.
Wznoszenie i opuszczanie flagi odbywa

sie za pomocg mechanizmu umieszczonego
wewnqgfrz masztu.
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KOPUtKA DUZA/MALA KOPUtKA KROPLA
SZARA¥ ‘ KOPUtKA SOLARNA LED SREBRNA** GtOWICA
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*dostepna réwniez w kolorze srebrnym i ztotym **dostepna réwniez w kolorze biatym i ztotym
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WSPORNIK ZAWIA- ‘ PODSTAWA MASKOWNICA WSPORNIKA
SOWY (NOGA+KOTWA) PRZENOSNA ZAWIASOWEGO
Wysokosé (m)
lloéc segmentdw (szt.)
¢ . A 120/98,5/
rednica segmentéw (mm) 82 5/67.5 BUDOWA GARAZU NA DWA WOZY STRAZACKIE WRAZ Z WYKONANIEM

remat: | WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY
i TECHNICZNEJ NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR EWID. 422

Gruboéé scianki (mm) /3 W MIEJSCOWOSCI WOLA LUBECKA, GMINA RYGLICE
TYTUL: SHALA: NR RYS:
Waga netto bez akcesoriéw (kg) . MASZT FLAGOWY o pP7T2
IMIE | MAZWISKD NR UPRAWNIEN: DATA PODPIS
Maksymalne wymiary flagi (cm) 150x500
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