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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest korekta EKSPERTYZY technicznej z dnia
08.03.2023 roku dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a
I 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 ) oraz ,,Wystgpieniec w sprawie rozwigzan zamiennych niepogarszajacych
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla drogi pozarowej” w trybie § 13 ust. 4
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), w zakresie uzgodnienia rozwigzan zast¢pczych
1 zamiennych, zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z
projektowang przebudowa budynku technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach przy
ul. Nowe Miasto 4-6, gdzie brak jest mozliwosci zrealizowania wymagan wynikajgcych
z warunkow technicznych, o ktérych mowa powyze;j.

Niniejsza ekspertyza ma na celu uszczegolowienie rozwigzan zamiennych
zaproponowanych w ekspertyzie z dnia 08.03.2023 roku oraz zaproponowanie nowych
rozwigzan CO wplynie na poprawe poziomu bezpieczenstwa pozarowego..

Stosownie do ustalen Art.3 1 Art.4 Ustawy [1] - Wiasciciel (Uzytkownik) ponosi
odpowiedzialno§¢ za zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku. Budynek
z calg infrastrukturag (instalacje, urzadzenia, wyposazenie) powinien by¢
zaprojektowany, zaadaptowany i eksploatowany w sposéb zapobiegajacy powstawaniu
1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodowat zagrozenia
zyciu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzglednieniu ustaleh § 2 ustep 3a
rozp. [4] oraz ustalen § 13 ust 4 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030), w taki sposob
jaki to bedzie wynikato z niniejszej ekspertyzy, po akceptujacym wydaniu
postanowienia przez Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gdansku.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

- 0go0lng charakterystyke budynku, warunki budowlano — instalacyjne, zakres
przebudowy, charakterystyke pozarowa budynku, zakres niezgodnosci
Z przepisami,

- okreslenie rozwigzan zastepczych [ponadstandardowych], czyli rozwigzan
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku — rekompensujace
niezgodnos$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepisOw w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi i mienia,
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- omowienie rozwigzan w opisie 1 w czesci rysunkowej ekspertyzy do wykonania
przez [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

w

Podstawy rzeczowe ekspertyzy.

1. Opis i rysunki z sytuacjg lokalizacji budynku dla projektowanej przebudowy budynku
opracowane przez biuro projektowe.

2. Rysunki budynku oraz sytuacje na potrzeby ekspertyzy, opracowane na podstawie
dostarczonych podktadoéw projektowych przez autora projektu

3. Uzgodnienia przez autoréw ekspertyzy z inwestorem i biurem projektowym .

4. Whasne ogledziny budynku

4. Ogolna charakterystyka obiektu rozbudowywanego (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek uzytecznos$ci publicznej — technikum im. Stefana Bieszka przy ul. Nowe Miasto
4-6 w Chojnicach. Budynek klasyfikuje si¢ jako Sredniowysoki i zalicza si¢ go do
kategorii IX obiektow budowlanych — budynki szkolne.

W budynku na kazdej z trzech kondygnacji nadziemnych znajduja si¢ sale lekcyjne o
zrdéznicowanej wielkosci.

Kondygnacja parteru dostepna jest dla osob z niepetnosprawno$cig ruchows, poprzez
zapewnienie odpowiednio przystosowanej toalety i pochylni¢ umozliwiajgca pokonanie
roéznicy wysokosci wewnatrz budynku. Zgodnie z aktualng instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych budynku moze przebywac
nastepujaca liczba osob: parter — 242; I pietro — 172; II pietro — 290.

Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi.

Na fragmencie o dlugosci ok. 12,8 m elewacja poinocna budynku styka sie¢
z jednokondygnacyjng zabudowa gospodarcza (dz. nr 1389/1), poprzez ktora dostepny
jest wezel cieplny budynku zlokalizowany w czes$ci podziemnej. Od strony potnocnej
w bezposrednim sgsiedztwie inwentaryzowanego obiektu znajdujg si¢ takze
jednokondygnacyjny budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 3,6 m (dz. nr 1390/3) oraz
jednokondygnacyjny budynek magazynowy w odleglosci ok. 4 m (dz. nr 1390/3).
W odleglosci ok. 5,2 m od elewacji potnocnej budynku, na dz. nr 1389/1 znajduje si¢
ponadto pylon o$wietleniowy stadionu miejskiego usytuowanego na terenie sasiedniej
dziatki nr 4356. W sasiedztwie potnocno-zachodniego naroza przedmiotowego budynku
znajduje si¢ zlokalizowana na terenie odrebnych dziatek nr 1390/1 1 1392/1
dwukondygnacyjna zabudowa uzytecznosci publicznej. Potudniowo-zachodnie naroze
budynku oddalone jest z kolei 0 ok. 5 m od zgrupowania niskiej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej w/w. zabudowa mieszkaniowa oddzielona jest od terenu technikum
waskim pasem drogowym (ok. 5 m) ul. Koszarowej. Zabudowa sasiadujaca
z inwentaryzowanym budynkiem od strony potudniowo-wschodniej to pozostate budynki
szkolne zespotu szkot w sktad ktérego wchodzi Technikum im. Stefana Bieszka.
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Sa to wpisany do gminnej ewidencji zabytkow Chojnic a takze do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa pomorskiego budynek Liceum Ogolnoksztalcagcego im
Filomatow Chojnickich (d. Kolegium Jezuickie) — w odlegtosci ok. 17,5 m od
potudniowo-wschodniego naroza budynku technikum oraz budynek sali gimnastycznej —
w odlegtosci ok. 36,1 m od elewacji wschodniej budynku technikum.

Wysoko$¢ budynku 12,56 m — budynek sredniowysoki. / SWY/.

Wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, zmajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, lgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dane techniczne budynku :

e powierzchnia zabudowy: 1034,93 m?;

e powierzchnia wewnetrzna 2522,12 m?:

e kubatura budynku: 12094,61 m?;
Sciany konstrukcyjne budynku zostaly wzniesione w technologii murowane;.
Zewnetrzne $ciany konstrukeyjne czesci A poczawszy od kondygnacji podziemnej do wys.
ok. 1 m powyzej poziomu II kondygnacji zostaly wzniesione przy uzyciu cegly petnej na
zaprawie cementowo wapiennej. Powyzej tej wysokoSci przyjeto, ze struktura $cian
zewnetrznych konstrukcyjnych jest zgodna z archiwalnym kosztorysem: 50% cegta, 50%
bloki z betonu lekkiego. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne w czesci A budynku rowniez
wzniesiono z cegly petnej.
Stropy nad kondygnacja podziemng definiuje si¢ jako stropy odcinkowe sktadajace sig¢
z belek o przekroju dwuteowym, utozonych w rozstawie do 2,5 m i murowanych sklepien
zabudowanych miedzy belkami. Stropy nad I 1 II pigtrem w czg¢$ci A wykonano jako stropy
drewniane belkowe.
Konstrukcje dachu zgodnie z archiwalnym kosztorysem z 1980 r. stanowig
prefabrykowane sprezone ptyty kanalowe stropowe typu Spiroll o wymiarach w rzucie
poziomym 1,2 x 6 m pomig¢dzy osiami A i B oraz C i D, a nad korytarzem pomigdzy osiami
B i1 C o wymiarach 1,2 x 3,4 m. W udostgpnionym kosztorysie nie wskazano grubosci tych
ptyt, na potrzeby projektu przyjeto, ze plyty maja min. grubos¢ 20 cm.
W zwigzku z przyjetym zaloZzeniem, ze czg$¢ B powstala w latach 70-tych XX w. zaktada
sie, ze ta czg$¢ budynku powstata w technologii wtedy powszechnie stosowanej. Zaktada
sie, ze $ciany konstrukcyjne jak 1 dzialowej wzniesiono z bloczkow z betonu lekkiego, na
tawach fundamentowych zelbetowych, a stropy wykonano jako zelbetowe. Dach nad
cze$cig B wzniesiono w analogicznej technologii jak nad czescig A.
Schody w otwartych klatkach schodowych zostaty wzniesione w technologii zelbetowe;.
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5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong
przeciwpozarows)

Obiekt posiada przytacza do sieci: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Przylacze do sieci gazowej aktualnie jest
unieczynnione. Budynek jest wyposazony w instalacje wewngtrzne: wody, kanalizacji
sanitarnej, instalacje elektryczng, o§wietlenia, teletechniczng, wentylacje grawitacyjna.
Obiekt posiada instalacje centralnego ogrzewania =zasilang z we¢zla cieplnego
zlokalizowanego w czesci podziemnej budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg — hydranty wewnetrzne.

6. Zakres przebudowy.

Projektowane jest wykonanie szybu windowego celem zapewnienia dostgpu do budynku
0sob niepetnosprawnych .

Szyb w technologii murowanej z bloczkéw betonowych, oparty na ptycie zelbetowe;.

Szyb oddylatowany od istniejacej konstrukcji budynku.

Projektowania przebudowa nie zmienia istniejacej lokalizacji budynku, kubatury,
wysokosci, liczby kondygnacji.

7. Charakterystyka pozarowa.
7.1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji

Wysoko$¢ budynku : 12,56 m — budynek sredniowysoki /SW/.

Wysokos¢ budynku, stuzqcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tqcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji  przekrycia budynku znajdujgcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne 1 podziemna nie przeznaczona na pobyt
ludzi.

Dane techniczne budynku po nadbudowie
e powierzchnia zabudowy: 1034,93 m?;

e powierzchnia wewnetrzna 2522,12 m?:
e kubatura budynku: 12094,61 m?;
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7.2. Lokalizacja i odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynki ze $cianami zewnetrznymi, ktore na powierzchni ponad 65% posiadaja wymaganag
klase odpornosci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementoéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Budynek w istniejacej lokalizacji.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki za ktéra znajdujg si¢ dziatki zabudowane :

e Budynek od strony wschodniej ze $ciang z oknami w odlegto$ci ponad 4 m do
granicy, za ktorg znajdujg si¢ dziatki zabudowane.

e Budynek od strony zachodniej ze Sciang z oknami przy granicy z dziatkg nr 1390/2,
1391 oraz 1392/1 przy wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m. Powyzsze stanowi
naruszenie § 12 ust. 1 rozp. [4].

e Budynek od strony poinocnej ze $ciang z oknami w odleglosci 2,5m przy wymagane;j
odlegtosci co najmniej 4m do granicy dzialki, za ktora znajduje si¢ dzialka
zabudowana nr 1390/1.

e (Od sasiednich dzialek drogowych odleglo$ci nie normowane

Lokalizacja wzgledem obiektéw sasiednich, z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ogien :

e (d strony zachodniej budynek w odlegtosci 5 m przy wymaganej 12 m (sgsiedni
budynek z dachem z elementow rozprzestrzeniajacych ogien) od budynku na dziatce
nr 1393/1 oraz w odlegtosci 7 m przy wymaganej 8 m od budynku na dziatce nr
1399. Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 1 rozp. [4].

e (d strony pétnocnej budynek w odleglosci 3 m przy wymaganej 8 m od budynku na
dziatce nr 1390/1. Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 1 rozp. [4].

e (Od strony poinocnej pozostate budynki potozone na tej samej dziatce budowlanej —
odlegtosci nie ustala si¢ — tgczna powierzchnia powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j
wymaganej dla kazdego ze znajdujacych si¢ na tej dzialce rodzajow budynkow.

Od pozostatych budynkow, budynek w odlegtosci ponad 8 m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku b¢dg wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkow do
celow dydaktycznych 1 przyjetych funkcji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stolty
[drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo oraz materiatbw  mogacych  wytworzy¢ mieszaniny = wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Materiaty palne wystgpujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skoéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

7.4. Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ogniowego:

Nie jest wymagane obliczanie ggsto$ci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku, gdy kondygnacje lub ich czeSci sa zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi, a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego
zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z ggstoScig obcigzenia
ogniowego ponizej S00MJ/m?,

7.5. Kategorie¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Przeznaczenie: budynek uzyteczno$ci publicznej, przeznaczony do celéw dydaktycznych.
Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie stalych jego
uzytkownikow, do 50 0sob jednoczesnie : kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I.
Kondygnacja podziemna nie przeznaczona na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania tych
samych o0sob do 2 godzin w ciggu doby .
Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie :

- piwnica : nieprzeznaczona na pobyt ludzi ;

- parter do 242 oséb ;

- pierwsze pigtro do 172 o0sob;

- drugie pigtro do 290 osob;

W budynku tacznie przewiduje si¢ przebywanie ok. 704 0sob.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz
mogacych spowodowa¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zwigzku
Z powyzszym nie wystgpuje zagrozenia wybuchem.
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7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP 1 : kondygnacje nadziemne. Strefa pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, w budynku $redniowysokim.
Powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej ok. 2522,12 m2 przy dopuszczalnej 5000m2.

Strefa pozarowa SP 2 : Kondygnacja podziemna.

Strefa pozarowa zakwalifikowana do PM.

Strefa pozarowa poza opracowaniem ekspertyzy.

Z kondygnacji podziemnej wyj$cia prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

7.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: B

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku » *)
odpornosci gléwna konstrukcja | strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrznal | wewnetrzna? |  dachu®
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
,,B” R 120 R 30 R E 160 E 160 E 1309 R E 30
(0e1)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R -no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

1)Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre§lone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 130

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Ocena klasy odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych :

e Glowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120

e Konstrukcja dachu speinia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30

e Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60 ( 0<>i),
w zakresie pasoOw miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej
0,8m , z powyzszego zwolnione elementy §cian zewnetrznych w pomieszczeniu
holow i pionowych oraz poziomych drég komunikacji

e Sciany wewnetrzne spehniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30
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Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym przejsciu zwolnione
Z wymagan.
Na kondygnacji pierwszego i drugiego pigtra istniejaca $ciana wewngetrzna bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30. Powyzsze stanowi naruszenie § 216
ust. 1 rozp. [4].
Projektowane jest wykonanie $cian wewnetrznych spelniajacych wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI30

e Strop nad kondygnacja podziemng jako stropy odcinkowe sktadajace si¢ z belek o
przekroju dwuteowym, utozonych w rozstawie do 2,5 m 1 murowanych sklepien
zabudowanych miedzy belkami. Strop nad piwnica o klasie odpornosci ogniowej
REI 30, w tym z elementami stalowymi zabezpieczonymi farbami ogniochronnymi
do klasy odpornosci ogniowej R30.
Strop nad kondygnacja podziemng stanowigcy oddzielenie przeciwpozarowe

powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej REI120.
Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust. 4 rozp. [4].

\

e Stropy pomigdzy kondygnacjami nadziemnymi 0 klasie odpornosci ogniowej REI
30 przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60. Powyzsze stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 rozp. [4].

e Przekrycie dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE30 .
Konstrukcje dachu zgodnie z archiwalnym kosztorysem z 1980 r. stanowig
prefabrykowane sprezone plyty kanalowe stropowe typu Spiroll

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zalgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT Itj. Dz.U z 2022 poz. 1225/.
W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku: nierozprzestrzeniajgce ognia -
rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno przy dziataniu ognia
wewnqtrz, jak i od zewngtrz budynku,
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W sgsiedztwie budynku zabudowa budynkami nizszymi w odlegtosci blizszej niz 8§ m,
w ktorych konstrukcja dachu nie spelnia klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30
oraz przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE30. Powyzsze stanowi
naruszenie § 218 ust. 1 rozp. [4].

Oddzielenie przeciwpozarowe:

e Strop nad kondygnacja podziemna , ze strefa pozarowa PM do 500 MJ/m2 w klasie
odpornosci ogniwoej REI30 , przy wymaganej REI120 . Powyzsze stanowi
naruszenie § 232 ust. 4 rozp. [4].

7.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Szeroko$¢ drzwi w §wietle oscieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynosi co najmniej 0,9m. Dopuszcza si¢ dla pomieszczen dla nie wigcej jak 3 osob 0,8m
szerokos$ci w swietle.

Poszczegbdlne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyj$ciami ewakuacyjnymi,
kierunek otwierania drzwi z tych pomieszczen dowolny.

Szeroko§¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci
1,0 m przy wymaganych 1,2 m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust.4 rozp. [4].

Laczna szerokos$¢ drzwi w $§wietle stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi
4,7 m przy wymaganej co najmniej 4,2m — warunek spetniony.
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W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czltowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng zapewnione jest przejscie, zwane dalej
»przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajacej — 40 m. Szerokos$¢ przejsécia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosi nie mniej niz
0,9m.

W budynku istniejace klatki schodowe K1 i K2, przeznaczone do ewakuacji nieobudowane
I nie zamkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazone w urzadzenia do usuwania
zadymienia lub zabezpieczajacych przed zadymieniem.

Powyzsze stanowi naruszenie § 245 /rozp. 4/.

Klatka K1
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Klatka K2

Biegi i spoczniki schodow Klatki schodowej K1 i K2 stuzace do ewakuacji 0 konstrukcji
zelbetowej posiadajace wymagana klase odpornosci ogniowej R60.

Z kondygnacji Il pietra z pomieszczen nr 2.12 ; 2.13 ; 2.14 , dlugos¢ dojscia w jednym
kierunku ewakuacji , wynosi 59 m , przy dopuszczalnej 30m. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 256/ rozp. 4/.

Z kondygnacji I pietra z pomieszczen nr 1.11 ; 1.12 ; 1.13 , dlugos¢ dojécia w jednym
kierunku ewakuacji , wynosi 45 m, przy dopuszczalnej 30m. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 256/ rozp. 4/.

Z pozostatych pomieszczen w jednym kierunku ewaluacji nie przekracza 30m i we wielu
kierunkach ewakuacji nie przekracza dopuszczalnych 60m dla krétszego i 120m dla
dhuzszego nie pokrywajacych i nie krzyzujacych si¢ kierunkach.

Szerokosci biegow i1 spocznikoéw klatek schodowych wykorzystywanych do ewakuacji.
Kondygnacja z najwigkszg liczba oséb to II pietro, gdzie przewiduje si¢ przebywanie do 300
0s6Ob jednoczes$nie.
Minimalna wymagane szeroko$¢ dla klatki schodowej ,,K1” i ,, K2, stanowigcych droge
ewakuacji z tej kondygnacji :

- biegu klatki schodowej K1 - 1,7 m,

- biegu klatki schodowej K2 - 2,1 m,
przy wymaganej co najmniej 1,8m tgcznej szerokos$ci; uwzgledniajac wspotczynnik 0,6m
szerokos$ci biegu na kazde 100 osob.

- spocznika klatki schodowej K1 1,6 m,

- spocznika klatki schodowej K2 2,2 m,
przy wymaganej co najmniej 1,8m tacznej szerokos$ci ; uwzgledniajac wspotczynnik 0,6m
szerokos$ci biegu na kazde 100 osob.
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Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odporno$ci ogniowej wymagana
dla §cian wewnetrznych EI30.

W ramach przebudowy nastgpi przebudowa $cian wydzielajacych pomieszczenie
gospodarcze w obrebie klatki schodowej K2 , z wymiana ptyt drewnopochodnych
na posiadajace kale co najmniej EI30 nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szerokosci
co najmniej 1,4m / uwzgledniajac maksymalna ilos¢ o0sob na kondygnacji
przy wspoétczynniku wymaganej szerokosci 0,6m , na kazde 100 oso6b przewidzianych do
ewakuacji / .

Korytarze na kondygnacji II pigtra z szerokosciag do 3 m przy wymaganej co najmniej 1,8m.
W budynku wystepuja zawezenia szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych , zwigzane z
koniecznoscig zapewnienia komunikacji osob niepelnosprawnych :

e Na parterze zawezenia do szerokosci od 1 m do 1,4 m — przy wymaganej 1,8 m.

e Na pigtrze pierwszym zawezenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,4m.

e Na pigtrze drugim zawezenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,8m .
Powyzsze stanowi naruszenie § 242 ust. 1 /rozp. 4/,
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W przypadku odcinkow do ewakuacji do 20 0s6b posiadaja szeroko$¢ co najmniej 1,2m.
Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2m.

Korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach nadziemnych o dtugosci przekraczajacej 50m,
nie podzielone drzwiami dymoszczelnymi .

Powyzsze stanowi naruszenie § 243 ust. 1 /rozp. 4/,

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie zmniejszaja,
po ich catkowitym otwarciu szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej lub beda wyposazone
w samozamykacze.

Drogi ewakuacyjne o$wietlone s3 naturalnie 1 nie wymagaja wyposazania w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.

Poszczegbdlne pomieszczenia z przewidywana iloscia oséb nie przekraczajaca 200.
W pomieszczeniach tych nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja o$wietlenia ewakuacyjnego
1 bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wngtrz materialow 1 wyrobow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwiazku z powyzszym, nalezy
stosowaé wytacznie materialy klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno
zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:
Al, A2, B, C z indeksem sl i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania dotycza réwniez
mebli stanowigcych wyposazenie drog komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne
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wyroby stanowigce posadzki podlogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: Alfl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych
elementoOw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W  przypadku stosowania materialbw ~ wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegbdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materialy, ktérych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wtokiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

W budynku do wykonczenia wnetrz zastosowano materialy tatwo zapalne (boazeria z plyt
drewnopochodnych na korytarzach oraz we wszystkich klasach). Powyzsze stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 /rozp. 4/,

fiadad 1 a UILR

L 0

W ramach przebudowy wykonany zostanie demontaz boazerii z ptyt drewnopochodnych
na korytarzach, oraz we wszystkich klasach, w ktorych ta boazeria si¢ znajduje.
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7.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej , elektroenergetycznej,
odgromowej:

Instalacja wentylacji.

Przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne
1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych wykonane
z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa
i dymoszczelno$¢ (E IS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i1 dymoszczelno$¢ (E I S) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajagce powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacie,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Instalacja ogrzewcza — System ogrzewania CO zasilany z wezta cieplnego miejskiego,
wg odrebnego opracowania

Instalacja elektroenergetyczna.

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak, aby spehniaty
one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach 1 przepisach
szczegolnych.

W budynku Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/
przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewni¢ wylaczanie dopltywu pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajagcych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w obrgbie wejscia do budynku
I odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrodia energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotworczego lub UPS , za wyjatkiem zrodila zasilajagcego os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespolu. Odcigcie przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na
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kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw

przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢
pod napieciem w budynku.

Instalacja odgromowa.
Budynek chroniony instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
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7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegélnoSci:
instalacji  sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i polstalych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen
oddymiajacych:

Urzadzenia 1 instalacje przeciwpozarowe w budynku :

nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia (state lub polstate, uruchamiane recznie Ilub
samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci: state i polstale urzqdzenia gasnicze
i zabezpieczajqce, urzqdzenia inertyzujqce, urzqdzenia wchodzgce w sktad dzwigkowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzqdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarmow pozZarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzqdzenia oddymiajqce, urzgdzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajqce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sq wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wylqczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

7.11.1.state urzadzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ustgp. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas S$rodka gasniczego i1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru.
Nie projektowane.

7.11.2 systemu sygnalizacji pozarowe;j

System sygnalizacji pozarowej SSP: obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze,
zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp.[3], nie jest wymagany w budynku.

Jako rozwigzanie zamienne zaprojektowano objecie ochrona catkowita budynku przez
system sygnalizacji pozaru, z powiadomieniem kierowanym po godzinach funkcjonowania,
gdy na ternie obiektu nie przebywaja osoby, do zarzadcy lub jego petnomocnika okreslonego
w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktory z racji funkcji przebywa na terenie miasta,
ktorego zadaniem bedzie dotrze¢ do obiektu i zweryfikowaé alarm i dalej w przypadku jego
potwierdzenia zaalarmowa¢ juz telefonicznie stuzby ratownicze pod numerem 112.
Alarmowanie ww. osoby drogg GSM. Instalacja sygnalizacji pozaru wyposazona w centralg.
Centrala rozbudowana o modut monitoringu GSM, ktéry umozliwia monitoring stanu
centrali pozarowej przy pomocy sieci komorkowej. W sytuacji wykrycia zdarzenia awarii
lub alarmu przesyta wiadomo$s¢ SMS Ilub wykonuje potaczenie telefoniczne na
skonfigurowane w pamigci urzadzenia numerow telefondw.

W czasie przebywania osob w budynku, System Sygnalizacji Pozaru SSP, wyposazony w
sygnalizatory dzwigkowe powinien zaalarmowac¢ osoby przebywajace w budynku, ktore
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beda zaalarmowac juz telefonicznie stuzby ratownicze pod numerem 112, informujac go o
wystepujacym zagrozeniu.

Szczegoty ww. procedur okreslone zostang w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

7.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy
Zgodnie z ustaleniami § 29 ustgp. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwigkowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane. Nie projektowany.

7.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — wymagana z hydrantami 25 w strefie
pozarowej SP 1.

Istniejace hydranty HP52 w strefie pozarowej SP 1, w ramach przebudowy zostana
wymienione na hydranty HP 25 z wezami potsztywnymi.

Hydranty na kazdej kondygnacji z zasiggiem obejmujacym kondygnacje.

Hydranty wewngtrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen.

7.11.5.Urzadzenia oddymiajace — wymagane.

W budynku S$redniowysokim zawierajagcym strefe pozarowa ZL III, klatki schodowe
K1 i K2, stanowigce pionowa droge ewakuacyjng, nie sg wyposazone w Samoczynne
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do wusuwania z niej dymu.
Powyzsze stanowi naruszenie § 245. rozp. [4].

Z uwagi na ksztatt klatek schodowych brak jest mozliwosci ich zamknigcia drzwiami oraz
wyposazenia w urzadzenia do ich oddymiania.

Jako rozwigzania zamienne proponuje Si¢ :

Oddzielenie przestrzeni klatek schodowych od poziomych droég ewakuacyjnych statg
kurtyng dymowa we wskazanych miejscach zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Kurtyny obnizone do 2,5 m nad poziom podtogi kondygnacji.

Zapewnienie usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej K1
za posrednictwem istniejacego otworu okiennego przystosowanego do oddymiania
W najwyzszym jej punkcie :
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z zapewnieniem napowietrzania poprzez istniejace okno przystosowane do tego celu ,
zlokalizowane na spoczniku pomig¢dzy parterem a pierwszym pigtrem .

Zapewnienie usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej K2
za posrednictwem istniejacego otworu okiennego przystosowanego do oddymiania
W najwyzszym jej punkcie :

Z zapewnieniem napowietrzania poprzez istniejace okno przystosowane do tego celu ,
zlokalizowane na spoczniku pomigdzy parterem pierwszym pigtrem :
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Wskazane otwory okienne, uruchamiane automatyczne otwarcie tych okien poprzez system
sygnalizacji pozaru.

7.11.6 Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej.

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany
dzwig dla ekip ratowniczych. Nie jest rowniez projektowany.

7.11.7. Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — nie wymagane.

W budynku wszystkie drogi ewakuacyjne o§wietlone $wiattem naturalnym .

Jako rozwigzanie zamienne projektuje si¢ wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym nate¢zeniu do 2Ix.

7.11.8. Wytacznik przeciwpozarowy pradu - wymagany

W budynku projektowany przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wyltacznik pradu winien
zapewni¢ wylaczanie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony
w obrebie wejscia do budynku

7.11.9. Instalacja odgromowa
Wymagana. Istniejaca.
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Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane bedg miaty zapewnione zasilnie podstawowe z przed gléwnego
wylacznika pradu .

Kazde z urzadzen ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne bedzie
mialo wlasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72 godziny
1 wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odlaczeniu zasilania
podstawowego uwzgledniajagcym dzialanie w czasie co najmniej 1 godzina dla
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego .

Pozostale urzadzenia z czasem zasilania rezerwowego gwarantujagcym wykonane
W sposOb ograniczajagcy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia
zapewniajacy , m. innymi :

1) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

2) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zestawy i elementy sktadowe instalacji urzgdzenia przeciwpozarowego powinny posiadac
odpowiednie:

- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna
(EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania techniczno-uzytkowe
(WTU-rozporzgdzenie MSWiA),

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci wlasciwosci
uzytkowych (SWU); lub swiadectwo dopuszczenia,

- deklaracje producenta: europejska deklaracja wtasciwosci uzytkowych, krajowa
deklaracja witasciwosci uzytkowych,

- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

- badania; dokumentacja techniczna urzgdzenia, legalne wprowadzenie do obrotu,
informacje o wlasciwosciach uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi,
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

Dla urzgdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane w
szczegolnosci: zasilacze pozarowe,  sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty
zasilajgco — sterujgce), moduly sterujgco — monitorujgce, centralki sterujgce, centrala
sterujqca urzgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabele sterowan, a
zestawy i elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac odpowiednie dokumenty
certyfikacyjne.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc¢ ich dziatania .
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7.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustgp 2 rozp. [3] wymagane jest
wyposazenie budynku w gasnice dostosowane do grup pozarow.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica)
o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) bedzie przypadaé na kazde (rozpoczete) 100m?
powierzchni strefy pozarowej przy odlegtosci nie przekraczajacej pomigdzy gasnicami 30m.
Przy rozmieszczaniu gasnic w projektowanych kondygnacjach beda stosowaé zasady
okreslone w §33 ustep 1 rozp.[3] 1 rozmieszczone gasnice beda w miejscach tatwo
dostepnych 1 widocznych, a w szczegdlnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy doborze gasnic nalezy kierowac si¢ zasada — dostosowania gasnic do grup pozarow
mogacych wystapi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Zainstalowane gasnice winny by¢
poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢
wykonywane minimum raz w roku.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s.
Z dwoch hydrantow DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m i 150 m (drugiego).
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegto$ci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

7.14. Drogi pozarowe:

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ) jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j.

Do budynku zapewnia si¢ drog¢ pozarowa w oparciu o ulice Nowe Miasto oraz droge
wewnetrznag.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk
na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowe] wynosi co najmniej 11 m.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku.
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Z uwagi na istniejacg zabudowe odcinek, ktory jest mozliwy jedynie przez cofanie
o dtugosci 50 m przy dopuszczalnym 15m . Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 10 rozp.

[5].

Jako rozwigzanie zamienne odcinek, ktory jest przeznaczony do cofania o szerokosci 6 m
przy wymaganej szerokosci CO najmniej 4 m.

25



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg budynku technikum im. Stefana Bieszka
w Chojnicach

8. Zakres niezgodnosci z przepisami

8.1.

Wskazanie wszystkich niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm)

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

Budynek od strony zachodniej ze $ciang z oknami przy granicy z dziatkg nr
1390/2, 1391 oraz 1392/1 przy wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m. Powyzsze
stanowi naruszenie § 12 ust. 1 rozp. [4].

Budynek od strony poéinocnej ze $ciang z oknami w odleglo$ci 2,5m przy
wymaganej odleglosci co najmniej 4m do granicy dziatki, za ktéra znajduje si¢
dziatka zabudowana nr 1390/1.

Od strony zachodniej budynek w odleglosci 5 m przy wymaganej 8 m (do
weryfikacji czy sasiedni budynek ma dach NRO) od budynku na dziatce nr 1393/1
oraz w odlegto$ci 7 m przy wymaganej 8 m od budynku na dzialce nr 1399.
Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 1 rozp. [4].

Od strony potnocnej budynek w odlegtosci 3 m przy wymaganej 8 m od budynku
na dziatce nr 1390/1. Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 1 rozp. [4].

Na kondygnacji pietra istniejagca $ciana wewnetrzna bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 30. Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozp. [4].

Wokot budynku zabudowa budynkami nizszymi w odlegtosci blizszej niz 8 m, w
ktorych konstrukcja dachu nie spetnia klasy odpornosci ogniowej co najmnie;j
R30 oraz przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE30.
Powyzsze stanowi naruszenie § 218 ust. 1 rozp. [4].

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1 m
wymaganych 1,2 m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust.4 rozp. [4].

W budynku istniejace klatki schodowe K1 1 K2 , przeznaczone do ewakuacji
nieobudowane i nie zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazone
w urzadzenia do usuwania zadymienia lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem. PowyzZsze stanowi naruszenie § 245 /rozp. 4/.

Wystepuje przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojécia w jednym kierunku
ewakuacji z dopuszczalnych 30m do :

- 59m z pomieszczen Il pietranr 2.12. ; 2.13 ; 2.14

- 45 z pomieszczen I pietranr 1.11; 1.12; 1.

Powyzsze stanowi naruszenie § 256/ rozp. 4/.

W budynku wystepuja zawezenia szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych:

e Na parterze zawegzenia do szerokosci od 1 m do 1,4 m — przy wymaganej 1,8 m.
e Na pietrze pierwszym zawegzenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,4m.
e Na pietrze drugim zawgzenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,8m .

Powyzsze stanowi naruszenie § 242 ust. 1 /rozp. 4/,
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8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

Na kondygnacji parteru na poziomej drodze ewakuacyjne wystgpujace schody o
wysokosci stopnia 19,5 cm przy dopuszczalnej maksymalnej wysokosci 17,5 cm.
Powyzsze stanowi naruszenie § 68 ust. 1 /rozp. 4/,

Korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach nadziemnych o dlugosci
przekraczajacej S0m. Powyzsze stanowi naruszenie § 243 ust. 1 /rozp. 4/,

W budynku do wykonczenia wngtrz zastosowano materiaty latwo zapalne
(boazeria z ptyt drewnopochodnych na korytarzach oraz we wszystkich klasach).
Powyzsze stanowi naruszenie § 242 ust. 1 /rozp. 4/,

Strop nad kondygnacjg podziemng stanowigcy oddzielenie przeciwpozarowe
powinien spelnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej REI120. Powyzsze
stanowi naruszenie § 232 ust. 4 rozp. [4].

8.1.15. Stropy pomig¢dzy kondygnacjami nadziemnymi o klasie odporno$ci ogniowe;j

REI 30 przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60. Powyzsze stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 rozp. [4].

W zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia

24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. nr 124 poz. 1030).

8.1.16.

Zapewnia si¢ do budynku istniejaca drogg pozarowa wzdhuz dhuzszego boku
budynku , z ostatnim odcinkiem przeznaczonym do cofania o dlugosci 50m , przy
dopuszczalnych 15m. Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 10 rozp. [5].

8.2. Wskazanie niezgodnosci dostosowanych do zgodnosci z przepisami

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

przeciwpozarowymi.

Projektowane jest wykonanie $cian wewnetrznych speiniajacych wymagania
klasy odporno$ci ogniowej E130.

Wykonany zostanie demontaz boazerii z ptyt drewnopochodnych na
korytarzach, oraz we wszystkich klasach, w ktorych ta boazeria si¢ znajduje.

W ramach przebudowy na kondygnacji parteru na poziomej drodze
ewakuacyjnej wysokos¢ schodow dostosowana do wymaganej maksymalnej
wysokosci stopnia 17,5 cm.

Na kondygnacji parteru wystepujace zawezenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej przy ,korytarz 0.15” zostanie dostosowane do zgodnosci z
przepisami. Projektowane jest poszerzenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 2,8m.
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8.3. Wskazanie niezgodnoSci z przepisami przeciwpozarowymi , ktéorych nie
mozna usung¢

8.3.1. Budynek od strony zachodniej ze $ciang z oknami przy granicy z dzialkg nr
1390/2, 1391 oraz 1392/1 przy wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m.
Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 1 rozp. [4].

8.3.2. Budynek od strony pdéinocnej ze $ciang z oknami w odleglosci 2,5m przy
wymaganej odlegtosci co najmniej 4m do granicy dziatki, za ktora znajduje si¢
dziatka zabudowana nr 1390/1.

8.3.3. Od strony zachodniej budynek w odlegtosci 5 m przy wymaganej 12 m (budynek
ma dach RO) od budynku na dzialce nr 1393/1 oraz w odlegltosci 7 m przy
wymaganej 12 m od budynku na dziatce nr 1399. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 271 ust. 1 rozp. [4].

8.3.4. Od strony po6tnocnej budynek w odlegltosci 3 m przy wymaganej 8 m od budynku
na dzialce nr 1390/1. Powyzsze stanowi naruszenie § 271 ust. 1 rozp. [4].

8.3.5. Wokot budynku zabudowa budynkami nizszymi w odlegto$ci blizszej niz 8 m,
w ktorych konstrukcja dachu nie spetnia klasy odporno$ci ogniowej co najmnie;j
R30 oraz przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE30.
Powyzsze stanowi naruszenie § 218 ust. 1 rozp. [4].

8.3.6. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1
m wymaganych 1,2 m. Powyzsze stanowi naruszenie § 239 ust.4 rozp. [4].

8.3.7. W budynku istniejace klatki schodowe K1 1 K2, przeznaczone do ewakuacji
nieobudowane i nie zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazone
w urzadzenia do usuwania zadymienia lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem. Powyzsze stanowi naruszenie § 245 /rozp. 4/.

8.3.8. Wystepuje przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia w jednym kierunku
ewakuacji z dopuszczalnych 30m do :

- 59m z pomieszczen Il pigtranr 2.12. ; 2.13 ; 2.14

- 45 z pomieszczen I pigtranr 1.11;1.12; 1.

Powyzsze stanowi naruszenie § 256/ rozp. 4/.

8.3.9. W budynku wystepuja zawgzenia szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych:
e Na parterze zawezenia do szerokosci od 1 m do 1,4 m — przy wymaganej
1,8 m.

e Na pietrze pierwszym zawezenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,4m.
e Na pictrze drugim zawezenia do szerokosci 1,2 m — przy wymaganej 1,8m .
Powyzsze stanowi naruszenie § 242 ust. 1 /rozp. 4/,

8.3.10. Korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach nadziemnych o dlugosci
przekraczajacej 50m , nie podzielone drzwiuami dymoszczelnymi . Powyzsze
stanowi naruszenie § 243 ust. 1 /rozp. 4/.

8.3.11.  Strop nad kondygnacja podziemng w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m2
stanowiacy oddzielenie przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI30 ,
przy wymaganej REI120. Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust. 4 rozp. [4].
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8.3.12. Stropy pomig¢dzy kondygnacjami nadziemnymi o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 30 przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60. Powyzsze
stanowi naruszenie § 216 ust. 1 rozp. [4].

W zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych ( Dz. U. nr 124 poz. 1030).

8.3.13. Zapewnia si¢ do budynku istniejgca droge pozarowa wzdluz dluzszego boku
budynku , z ostatnim odcinkiem przeznaczonym do cofania o dtugosci 50m , przy
dopuszczalnych 15m . Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 10 rozp. [5].
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Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zast¢pcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu(rekompensujace niezgodnoSci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —
wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Objecie catkowita ochrong systemem sygnalizacji pozarowej, obejmujacego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgcego do samoczynnego wykrywania
I przekazywania informacji o pozarze. Sygnat kierowany do zarzadcy budynku , wg.
zasad okres$lonych w pkt. 7.11.2 .

Doposazenie Systemu Sygnalizacji Pozarowej w glosowe sygnalizatory akustyczne
z zadaniem rozglaszania komunikatéw glosowych naprzemiennie z sygnalizacja
dzwickowa SSP na drogach ewakuacyjnych. Zadaniem sygnalizatoréw gtosowych jest
informowanie uzytkownikéw o konieczno$ci podjecia okreslonych zachowan,
usprawniajacych prowadzong ewakuacje, z zapewnieniem styszalnosci na drogach
ewakuacyjnych .

Oddzielenie przestrzeni klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych
stata kurtyng dymowa we wskazanych miejscach zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Kurtyny obnizone do 2,5 m nad poziom podtogi kondygnacji.

Zapewnienie usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej K1
za posrednictwem istniejagcego otworu okiennego przystosowanego do oddymiania
W najwyzszym jej punkcie z zapewnieniem napowietrzania poprzez istniejace okno
przystosowane do tego celu , zlokalizowane na spoczniku pomiedzy parterem
a pierwszym pietrem . Wskazane otwory okienne w cze$ci rysunkowej , uruchamiane
automatyczne otwarcie tych okien poprzez system sygnalizacji pozaru.

Zapewnienie usuwania zadymienia z przestrzeni klatki schodowej K2
za posrednictwem istniejagcego otworu okiennego przystosowanego do oddymiania
W najwyzszym jej punkcie z zapewnieniem napowietrzania poprzez istniejgce okno
przystosowane do tego celu , zlokalizowane na spoczniku pomiedzy parterem
a pierwszym pietrem . Wskazane otwory okienne w cze$ci rysunkowej , uruchamiane
automatyczne otwarcie tych okien poprzez system sygnalizacji pozaru.

Zwigkszenie natgzenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego aa drogach
ewakuacyjnych do co najmniej 2 Ix.

Przeprowadzanie co rocznych szkolen dla pracownikow budynku zapoznajgcych
z przepisami przeciwpozarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji budynku oraz
obstuga urzadzen przeciwpozarowych. Szkolenia te przeprowadzane bedg przez osoby
posiadajagce kwalifikacje wynikajace z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie
Przeciwpozarowe;j.

Zapewnienia si¢ odcinek drogi pozarowej, ktory jest przeznaczony do cofania
o szeroko$ci 6 m przy wymaganej szeroko$ci 4 m.
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10 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Opisywany obiekt jest budynkiem istniejagcymi nie wszystkie wymagania da si¢ w nim
spetni¢ w sposob zgodny z przepisami w tym zakresie.

Glowna niezgodno$¢ w zakresie nie wydzielenia klatek schodowych zgodnie z
wymaganiami § 245 rozp.[4] , w budynku o niewielkim przekroczeniu wysokosci ponad
12m i to tylko w jego czesSci , nalezy traktowac jako nieznaczne i nie wptywajaco istotnie na
catoksztatt wymagan technicznych ewakuacji w budynku .

Niezgodnosci w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropow w sytuacji
zapewnienie trwato$ci konstrukcyjnej do czasu zakonczenia ewakuacji z budynku nalezy
uzna¢ za akceptowalny. Natomiast strop nad kondygnacja podziemna ze strefa pozarowa
PM do 500 MJ/m2 , gdzie czas trwania pozaru zgodnie z polska Norma , wynosi 30 minut ,
tez zapewni trwatos$¢ konstrukcyjng do czasu zakonczenia ewakuacji z budynku

Dobor rozwigzan zastgpczych wynikat z dwoch podstawowych powodow:

- konieczno$ci poprawy warunkow ewakuacji, w tym mozliwo$ci ewakuacji osob lub
uratowania ich w inny sposob , zanim na drogach ewakuacyjnych wystapig czynniki
uniemozliwiajace prowadzenie bezpiecznej ewakuacji ,

- koniecznosci poprawy stanu zabezpieczen biernych ,

- przygotowania do prowadzenia dziatan ratowniczo gas$niczych .

Skupiono si¢ zatem gléwnie na zapewnianiu odpowiednio wczesnego wykrycia pozaru w
celu podjecia akcji gasniczej przed czasem gwattownego rozwoju pozaru zagrazajacego
konstrukcji budynku w tym drog ewakuacyjnych oraz na zapewnieniu mozliwosci ewakuacji
0s6b z budynku przed czasem gdy warunki na drogach ewakuacyjnych uniemozliwia¢ beda
prowadzenie jej w sposob bezpieczny.

Zainstalowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru, (ochrona petna) pozwoli na
szybkie wykrycie pozaru. Dzigki odpowiednio szybkiemu zaalarmowania os6b w budynku
mozliwe bedzie przeprowadzenie ewakuacji zanim na drogach ewakuacyjnych wystapia
czynniki  uniemozliwiajace  prowadzenie bezpiecznej ewakuacji  uzytkownikoéw
Z pomieszczen.

Doposazenie systemu SSP w Glosowe Sygnalizatory Akustyczne, powinno usprawnic¢
organizacj¢ ewakuacji podajac czytelne komunikaty osobom ewakuowanym, wprowadzajac
tad, przez co dodatkowo usprawniajac prowadzong ewakuacjg, skracajac jej czas.

Weczesne wykrycie pozaru, gdy zadymienia na drogach ewakuacyjnych bedzie niewielkie
pozwoli na prowadzenie bezpiecznej ewakuacji poziomymi drogami ewakuacyjnymi, nawet
w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych. Przeprowadzone
analizy wykazaly, ze ewakuacja powinna zosta¢ przeprowadzona zanim na drogach
ewakuacyjnych wystgpig czynniki uniemozliwiajgce prowadzenie bezpiecznej ewakuacji.
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W czasie ewakuacji, nie beda wystgpowac¢ na drogach czynniki zagrazajace zyciu osob
ewakuowanych w postaci zadymienia i wysokiej temperatury.

Jako rozwigzanie zastgpcze proponuje si¢ wydzielenie przestrzeni klatki schodowe;j
Kurtynami przeciwpozarowymi, tworzacymi przed nig zbiorniki dymu gromadzace go
1 zabezpieczajace przed bezposrednim naplywem go do kubatury klatki schodowej
z poziomych drog ewakuacyjnych w czasie potrzebnym na prowadzenie ewakuacji.

Kondygnacja parteru:
Klatka schodowa K1 Klatka schodowa k2

Kondygnacja pietra I :
Klatka schodowa K1 klatka schodowa K2

32



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg budynku technikum im. Stefana Bieszka
w Chojnicach

Kondygnacja pietra II:
Klatka schodowa K1 Klatka schodowa k2

Przeprowadzone symulacje zadymienia drég ewakuacyjnych z typowanych jako
reprezentatywne pozarO0w Ww pomieszczeniach potwierdzaja skuteczno$¢ takiego
rozwigzania.

Dla budynku przeprowadzono symulacje dostepnego czasu ewakuacji DCBA,
w kontekscie stwierdzonych niezgodnos$ci z warunkami ewakuacji .

Przeprowadzone symulacje maja na celu udzielenie odpowiedzi czy ewakuacja zostanie
ukonczona zanim, zanim warstwa dymu na poziomych drogach ewakuacyjnych kondygnacji
pierwszego 1 drugiego pigtra obnizy si¢ ponizej 2,5m, zagrazajac zadymieniem klatek
schodowych.

Jako dostepny czas ewakuacji WCBA , przyjeto czas ochrony ok. 408 s. gdzie warstwa dymu
na kondygnacji obnizy¢ si¢ ponizej 2,5 m od poziomu posadzki.
Czas niezbedny do wypetnienia dymem pomieszczenia

tr = 200eA/Q"®
gdzie:
tr — czas wypetnienia [s]
A - powierzchnia podtogi pomieszczenia [m?]

Q —-mocy pozaru [kW/m?]
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W  analizowanym budynku powierzchnia podlogi korytarza to 200 m?
a moc pozaru to 250 [kW/m?].

Czas niezbedny do wypelnienia pomieszczenia dymem dla rozpatrywanego przypadku
wyniesie t; = 1456 [s] = 24 [min].

Oznacz to, ze kubatura pomieszczenia V=700 m?® wypemi sic dymem w 24 [min],
czyli teoretycznie dym w pomieszczeniu o wysokosci 3,5 m bedzie gestnial na wysokos$ci
ponizej 2,5 m po ok. 6,8 [min].

Z tego wynika, ze czas opuszczenia budynku przez osoby znajdujace si¢ w nim nie powinien
przekroczy¢ ok. 408 sekund.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wskazane w czeSci rysunkowej okna w przestrzeni Klatek
schodowych zostang wyposazone w automatyczne sitowniki. Rozwigzanie to umozliwi
otwieranie tych okien poprzez system sygnalizacji pozaru. Otwarcie okien spowoduje
grawitacyjne przewietrzanie przestrzeni klatek schodowych. Zaproponowane rozwigzanie
pozwoli na stworzenie przestrzeni wolnej od zadymienia w czasie prowadzonej ewakuacji
pionowymi drogami ewakuacyjnymi.

Dokonano szacowania czaséw WCBA, potrzebnych na pokonanie dréog ewakuacyjnych
oraz w zakresie ptynnosci ewakuacji na drogach ewakuacyjnych.

Catkowity czas potrzebny dla ewakuacji WCBA o0s6b przebywajacych w poszczegdlnych
czeSciach budynku wyznaczono w oparciu 0 rekomendacje dokumentu BS PD 7974-6: 2004
[11].

W przedmiotowej analizie przyj¢to nastepujace zatozenia:

- Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej SSP.
System dwuetapowy. Jakos$¢ alarmowania A2.

Zalozono, iz potwierdzone wykrycie pozaru (alarm drugiego stopnia) nastapi
w czasie nie dluzszym niz 185 sekund od momentu powstania pozaru na, ktore sktada
sig:

e czas detekcji 65,

e czas reakcji na alarm 30 s,

e Czas rozpoznania przez personel 60 s

- Rodzaj uzytkowania A. Osoby czuwajace zaznajomione z budynkiem
rozmieszczone w kilku pomieszczeniach .

- Rozpatrywany budynek wielokondygnacyjny ma relatywnie prosta, otwarta
geometri¢ (przyjeto obiekt kategorii B2).

- W  obiekcie beda  si¢  znajdowa¢  pracownicy oraz  personel.
Zgodnie z zaleceniami opracowanymi dla rozpatrywanego obiektu przyjmuje sig, iz
pracownicy zaznajomieni s3 z warunkami ochrony ppoz. obiektu i zasadami
postepowania na wypadek powstania pozaru z umiejetnoscig uzycia urzadzen
przeciwpozarowych znajdujacych si¢ w budynku. Wobec powyzszego przyjmuje si¢
poziom zarzadzania obiektem M2.
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Dla wskazanych parametrow , BS PD 7974-6, podaje czas do rozpoczgcia ewakuacji
(Atpre 1% ) =1 min/60s /

(Atpre 99% ) =2 min/ 120s /

treak = 180s

Zgodnie ze punktem D.1 dokumentu BS PD 7974-6, jako $rednig predko$¢ poruszania si¢
ludzi to :

1,2 m/s na poziomych drogach ewakuacyjnych

0,8 m/s na pionowych drogach ewakuacyjnych .

Ewakuacja prowadzona wedtug nastepujacych kryteriow :
- W pierwszej kolejnos$ci z pomieszczenia w ktorym wybucht pozar ,
- sgsiednich pomieszczen przylegajacych do pomieszczenia w ktérym wybucht pozar ,
- kolejnych oddalajacych si¢ pomieszczen ,
- z nastgpnej kondygnacji pod lub nad kondygnacja na ktorej powstal pozar .

WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym
zatozona ilo$¢ 0sob zdota si¢ ewakuowaé do innej strefy pozarowej i okresla si¢ wedtug
Wzoru.

WCBE = tg+ta+ trozp + treak + Tp

Gdzie :
tq - czas detekcji pozaru = 65 sekund,
ta - czas zaalarmowania = 30 sekund,

trozp - Czas rozpoznania = 60 sekund,

treak - Czas reakcji = 180s.
w tym : pierwsze reakcje = 215 s
w tym : ostarnie reakcje =335s

tp - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych osob drogami ewakuacyjnymi do wyjs$é
z budynku wg. Symulacji .

35



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg budynku
technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach

wizualizacja wynikow :

pierwsze reakcje T=215s

Ewakuowani: 0/700
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Ewakuacja T = 250s

Ewakuowani: 33 /700
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Ewakuacja T = 300s

Ewakuowani: 228 /700

Ewakuacja T = 350s
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Ewakuowani: 493 /700

Ewakuacja T= 400s
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Ewakuowani: 695 /700

Koniec ewakuacji T =401 s
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Ewakuowani: 700 /700
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Okreslajac w ten sposob wymagany czas ewakuacji WBCA =401 s

Okres$lenie bezpiecznych warunkéw ewakuacji ludzi w budynku i z budynku polegad
powinno przede wszystkim na poréwnaniu dwoch czasow:

- DCBE ,.

- WCBE

Aby warunki ewakuacji mogty zosta¢ uznane za bezpieczne, spetniony musi zosta¢ warunek
opisany wzorem:

DCBE - WCBE >0

W tym przypadku ewakuacja z budynku zostanie zakonczona zanim powstang warunki
zagrazajace jego uzytkownikom. Jezeli natomiast roznica ta przyjmie postac:

DCBE -WCBE <0

oznaczac to bedzie narazenie uzytkownikow budynku na warunki zagrazajace ich zdrowiu
lub zyciu. Wynik taki jest nie do przyjecia.

DCBE -WCBE >0
4085—-401s=7s

Whioski :

Czas ewakuacji, jest krotszy od czas obnizenia warstwy dymu na poszczegdlnych
kondygnacjach ponizej 2,0m kurtyny chronigcej klatke schodowa przed zadymieniem .
Istniejg akceptowalne warunki do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji z budynku klatkami
schodowymi pomimo nie zamykania ich drzwiami i oddymiania , gdyz w ich przestrzeni nie
wystapi zadymienie zagrazajace osobom nig ewakuowanych.

Ponadto czas ewakuacji jest krotszy niz czas noznosci elementéw konstrukcji stropow
miedzy kondygnacyjnych 0 klasie odpornosci ogniowej REI30 no$nej budynku .

Dzigki odpowiednio szybkiemu zaalarmowania osOb, przez obligatoryjny System
Sygnalizacji Pozaru SSP, mozliwe bedzie przeprowadzenie ewakuacji zanim na drogach
ewakuacyjnych wystapia czynniki uniemozliwiajace prowadzenie bezpiecznej ewakuacji.

Wystepujace zawezenia w obrgbie wyj$¢ ewakuacyjnych oraz poziomych drog
ewakuacyjnych, sg niewielkie 1 przy ptynnej ewakuacji stopniowej w budynku , nie stanowié
beda utrudnien w jej prowadzeniu. Co wykazaty przeprowadzone symulacje w zakresie
ewakuacji, zataczone do niniejszej Ekspertyzy.

Nalezy mie¢ na uwadze, 1z uktad komunikacyjny w budynku nie jest skomplikowany.

Na drogach ewakuacyjnych po przebudowie nie beda wystepowac zadne elementy palne
ani silne dymiace.

Ponadto na kazdej kondygnacji strefy pozarowej budynku istnieja dwa kierunki ewakuacji.
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Kolejnym proponowanym rozwigzaniem zamiennym zwigkszajagcym skuteczno$é
zainstalowanych w budynku systeméw stuzacych ochronie przeciwpozarowej jest dobrze
przeszkolony personel z zasadami postepowania i Kierowania dziataniami ratowniczo —
gasniczymi.

Od prawidlowego zachowania pracownikoéw 1 uzytkownikow oraz umiejg¢tnosci obstugi
poszczegolnych systemoéw ochrony przeciwpozarowej zalezy w duzej mierze skutecznosé
podjetych dziatan ratowniczych w pierwszej fazie pozaru (tj. do czasu przyjazdu zastgpu
strazy pozarnej).

Bardzo waznym elementem jest odlegto$¢ najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;j
(JRG Chojnice), ktora zlokalizowana jest przy ul. Gdanskiej i oddalona jest
od analizowanego budynku w odlegtosci ok. 2,3 km.

Dojazd stuzb ratowniczych wynosi ok. 7 min. To pozwoli na podjecie akcji we wezesnej
fazie pozaru przed jego gwatto
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3
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Zapewnienie drogi pozarowej pozwoli na prowadzenie skutecznych dziatan przez jednostki
strazy pozarnej uniemozliwiajac w ten sposob gwattowny rozwdj pozaru i obrone zabudowy
sasiedniej.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze budynek tylko w matej czgsci jest budynkiem o wysokosci
powyzej 12 m. W pozostatej czeSci budynek moglby byé ze wzgledu na wysokos¢
zakwalifikowany jako budynek niski.

Wystepujace w budynku niezgodnosci z warunkami technicznymi szerokosci drog
ewakuacyjnych oraz szeroko$ci wyjscia z budynku, przy odpowiednio wczesnie
zaalarmowanych uzytkownikach nie beda stanowi¢ utrudnien
w prowadzeniu ewakuacji i nie bedg powodowac utrudnien w jej ptynnosci. Przeprowadzone
symulacje ewakuacji wykazuja nie wystepowania zator6w w obrebie wyjscia z budynku
i na drogach ewakuacyjnych.
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W celu usprawnienia ewakuacji proponuje si¢ rOwniez wyposazenie drog ewakuacyjnych
w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu o$wietlenia do 2lux.
Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie o$wietlenia
okreslonej strefy, w sposdb niezwloczny, automatycznie i na wystarczajacy czas,
w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia na — i wzdluz przestrzeni drog ewakuacyjnych, tak
aby mozliwy byl bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajgcego
bezpieczenstwo,

- zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego 1 sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdhuz drogi ewakuacyjnej mogly by¢ tatwo zlokalizowane
I zastosowane,

- umozliwia¢ dzialania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Z uwagi na zblizenie do budynkow sasiednich wykonano analiz¢ promieniowania cieplnego
w przypadku mozliwego pozaru w projektowanym budynku na sgsiednie budynki do ktérego
brak zachowania wymaganej odleglo$ci.

Na potrzeby niniejszej Ekspertyzy dokonano symulacji oddzialywania pozarowego na
zabudowe sasiednia w celu oszacowania stopnia ryzyka przeniesienia ognia na
zabudowe sasiednig.

Obliczenia w zakresie okreslenia bezpiecznej pozarowo odleglosci pomiedzy
budynkami.

Okreslanie obszaru krytycznego promieniowania cieplnego na potrzeby ustalenia
minimalnej odleglo$ci miedzy budynkami wymaga zastosowania modeli gestosci strumienia
ciepta.

Modele te sg zawarte w normach, standardach lub wytycznych, tj. PN-EN 1991-1-2 Eurokod
1: Oddzialywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddzialywania na
konstrukcje

w warunkach pozaru czy BR 187 ,,External fire spread. Building separation and boundary
distances”.

Metody te bazuja na obliczeniach wspotczynnikow konfiguracji promieniujacych
powierzchni wzgledem punktu, w ktorym wylicza si¢ padajacy strumien ciepta. BR 187
pozwala, by w uzasadnionych przypadkach temperatura maksymalna pozaru (i w
konsekwencji strumien emitowany) mogta by¢ wyliczona z wykorzystaniem odpowiednich
wzoréw normowych.
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Okreslenie gestosci strumienia
wypromieniowanego ciepta

E=5-(T*-T¢)

b — stala Stefana-Boltzmanna, 5,67 * 108 [Wm2K+4]
T, — temperatura $rodowiska pozaru [K]

T, — temperatuta powietrza zewnetrznego [K]

Przyjeto nastgpujaca zalezno$¢ pomigdzy gestoscig obcigzenia pozarowego, a
temperaturg pozaru wewnatrz obiektu (compartment fire temperature Tc):
q > 25 kg/m? Tc=1040°C
q < 25 kg/m? Tc=830°C

Bazujac na powyzszych wynikach zatozono nastepujace warto$ci promieniowania
cieplnego na zrdédle (temperatura pozaru vs poziom promieniowania cieplnego ze zrodta):

Gestos$¢ strumienia

Temperatura pozaru .. . ,
promieniowania na zrodle

[°Cl

[kwW/m?]
Normalne obciazenie pozarowe 1040 168
Zredukowane obcigzenie 830 84

pozarowe

Powyzsze warto$ci promieniowania cieplnego przypisano roéznym rodzajom
uzytkowania, bedacych podstawg (wartoscig dla zrédta) do okreslenia otrzymanego
poziomu promieniowania na obiekcie 1 wyznaczenia wiasciwej odlegtosci do granicy.

Przyjete wejsciowe wartos$ci strumienia gesto$ci promieniowania cieplnego 84
kW/m? — dla obiektéw o mniejszym obcigzeniu pozarowym, do ktoérych zaliczyé mozna,
min.: mieszkania, hotele, biura, lokale ustugowe, restauracje/bary (rekreacyjne), szpitale,
szkoly, komunikacyjne etc.
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Okreslenie wspodtczynnika konfiguracji

b=E=O,8

2
a:E:O,T

2 a
c=06

{.Larctg{ Y }+ Y arctg{ X P
2:T |14 X2 NI+ X2 | A1+Y? \M+Y2J

W centralnym punkcie otworu gestos$¢ strumienia ciepta jest najwicksza. Gesto$¢ strumienia
ciepla jest zalezna od temperatury pozaru wystepujacego w danym pomieszczeniu, od
wielkosci otworu oraz odlegtosci dla jakiej dokonujemy kalkulacji. Parametry te sg zawarte
we wspotczynniku konfiguracji. Gesto§¢ strumienia ciepla na poziomie 12 kW/m? uznaje

sie za bezpieczng, gdyz nie powoduje zaplonu materiatlow palnych przy dlugotrwatym

oddziatywaniu.

Na ponizszym rysunku przedstawiono schematycznie mechanizm oraz wplyw

promieniowania na obiekty ze soba sasiadujace.
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W ponizszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono gestos¢ strumienia ciepla
powodujacego oddzialywanie na bezposrednio sasiadujace otoczenie

Gostoad strumienia ciepla |  Shutek oddziatywania w bezpodrednisj odieglodd
kwiim’ wypnaatenic catowiek
= n dreswna :I.EIJ'N- ZEONOW W Ciggu 1
2 min.
przy diugiej 1% zgonow lubznaczne
ekspozycji obrazenia po 10 =ek.
100% o i 1
Zapton drewna ) SRR TEL AL
min.
T kontakt z |l stopien poparzenia po
. ptomieniem 10sek;
powaine cbaienia po 10
min.
| stopien poparzenia po 8
s=k.;
9,5 brak ,
Il stopien poparzenia po
20 =ek.
4 brak Powoduje bol po 20 =ek.
Wartosc progowa dla
2,1 brak L .
wywolania bolu po 1 min.
16 brak PD\'jl'Dljlij Ij“f'E.kDI'I'.I.fDI't przy
dtuzsze| ekspozycji
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Poziom ,,0” od strony zachodniej

e e &
o [ +—'| o
iéi i T T J £
1,,¢ | & Ef‘é i I )
ﬁ ).

Zgodnie z ustaleniami BR 187, dla pomieszczen ustugowych, do obliczen przyjeto gestosé
strumienia ciepta na poziomie 84 kW/m? (emisja strumien przez otwor okienny lub drzwi):

e dwa okna o identycznych wymiarach (1,1 m X 1,5m), obliczona gesto$¢ strumienia
promieniowania cieplnego F o wartosci 1,79 kKW/m?, w odlegtosci 5 m od okna.

Kalkulacja strumienia ciepta emitowanego z pozan

£ 3, 8TEL038
Temp. otoczenia [*K] 283
Temp. pozaru [*K]

Strumien depla [KVW/m?] 24,00

Wymiary geom etryczne obiektu emitujacego promieniowanie oraz odlegtosc do obliczanej przeszkody

VWymiar a [m]

Wymiar b [m]

Odlegtoss [m] §|
X 0,15

¥ 0,11

Wapdtczynnik konfiguracja F 0,02

T 1

atwim o —
Efekt:

Powo duje dyskenfort przy diuzszej ekspozyeji
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odleglogé glkWim® x

0,5

55 55023
2829722
15 B56ES
9,656524
6,469418
4610427
3,441816
2 663035

211953

1,7253645

0,25
0,214286
0,1875
0,166687
0,15

11 0662822
0,55 0,336872
0,366667 0,186508
0,275 0,114959
0,22 0,077017
0,183333 0,054886
0,157143 0,040974
0,1375 0031703
0,122222 0,025232
0,11 0,020545

q [kW/m?]

2 3
CDLESLOSC
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Poziom ,,0” od strony polnocnej

i =[5 :

b F

‘ f : f MNAMEN
. ‘ A M

Zgodnie z ustaleniami BR 187, dla pomieszczen ustugowych, do obliczen przyjeto gestosée
strumienia ciepta na poziomie 84 kW/m? (emisja strumien przez otwoér okienny lub drzwi):

e okna o wymiarach (1,1 m x 1,5m), obliczona ggsto$§¢ strumienia promieniowania
cieplnego F o wartoséci 9,66 kW/m?, w odleglosci 2 m od okna.

Kalkulaga strumienia ciepla emitowanego z pozaru

1 S6TEDE

Temp. otoczenia [®K] 293

Temp. pozaru 16 ws
Strumign ciepta [KW/m? 24 00

VWymiary geometnyczne obiektu emitujacego promieniowanie ora z odlegiosc do obliczane] przeszkody

Wymiar a [m]

Wymiar b [m]

Odlegiosc [m] 2
® 0,38

k4 0,28

Wepdfczynnik konfiguracja F 0,11

T 1

q [kWim?] 9,66 |
Efekt:

I stopieri poparzenia po 85, Il stopiefipo 20 5
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odlegiogc g [KWim?*] X Y F
u,% 77.53352 3,75 275 0,923018
04| 5321042 1,875 1,375 0,752505

06| 4864497 1,25 0918667 0,579107
0.8 36,94957 09375 06875 0,439876
1| 2823722 0,75 0,55 0,338872
1,2 2202981 0,625 0458333 0,26226
14| 17,47168 0,535714 0,392857 0,207996
1,4
1.3
.

1410857 0486875 0,34375 0,178
11,5571 0,416667 0,303555 0,137925
9,6565245 0,375 0,275 0,11455%

q [kW /m?]

1

WM

ODLEGLOEC

e okna o wymiarach (1,1 m x 1,9m), obliczona ggsto§¢ strumienia promieniowania
cieplnego F o wartoéci 7,94 kW/m?, w odleglosci 2,5 m od okna.
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Kalkulaga strumienia cepfa emitowanego z pozZaru

z SETE0E
Temp. ctoczenia [*K] 293

Temp_pozan [ s
Strumien ciepta [kWim3] 24 00

Wymiary geometrycane obiektu emitujgcego promieniowanie oraz odleglosé do obliczane] przeszkody

Wymiar a [m]

Wymiar b [m]

Odlegiosc [m] 2,5
® 0,38

¥ 0,22

Wspotczynnik konfiguracja F 0,09

T 1

q [kWim?] [== |

Efekt:

Powoduje bal po 205

odlegtogd @ [KWim?] x Y F
0.25] 75,3289 3,8 22 0896773
0,5 583182 1,8 1,1 0594254
0,75 43,09636 1266657 0,733333 0,513052
1| 31,88117 0,95 0,55 0,379538
1,25 24 00508 0,76 0,44 0285775

15 18,48017 0,633333 0366667 0,220002
1,75 14,54456 0,542857 0,314285 0,17315

2| 1188213 0,475 0,275 0138073
2,25| 9,554553 0422222 0 244444 0113745
2,5] 7,5299857 038 0,22 0,084524

q [kW /m?]

e

Al
1%
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11 Wnhnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwierdzic,
iz obiekt jest przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych ukierunkowanych
na osiggni¢cie nastepujacych celow:

- szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownikow budynku lub system sygnalizacji pozaru,
mozliwos¢ natychmiastowego podjecia dziatan i powiadomienia strazy pozarnej,

- przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej 1 ewakuacji osob z budynku ,

- przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczych,

- mozliwo$¢ podjecia dzialan gasniczych przez pracownikoOw za pomoca gasnic
i hydrantow wewnetrznych 25, pozwalajacych na ograniczanie rozwoju pozaru
i wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji,

- zapewnienie droég ewakuacyjnych o parametrach technicznych adekwatnych do ilo$ci
0sob ewakuowanych,

- zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Ponadto budynek speinia¢ bedzie pozostate wymagania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Przyjecie wiec rozwigzan zastepczych, nalezy wuznaé¢ za wystarczajace
i nie pogarszajgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku.

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z zastosowaniem elementow zast¢pczych
nalezy stwierdzi¢, ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie
na akceptowalnym poziomie.

12 Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sa:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2057).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557).

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

[4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[6] Przyporzadkowanie okresleniom wystgpujacym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki
nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[7] Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é
ogniowy, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

[8] normy przywotywane w tresci opracowania

54



A

i1 1395

13
<P k2
11058
(13l
16/
2
bt. Q
: 12340 R R
XP. 1 il
\
© \
3 |

si\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1389/1 .
j.kp.

Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudows budynku technikum
im. Stefana Bieszka w Chojnicach

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny
dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALLI: Data opracowania |  Nr rysunku
04.2023 i
Skala : 1
1:500

T TN T1 1 i 70 ¢ v \ X1 T1 1



80
95
80

Nl

LI VA2 s BN B
Iﬁ'
L N%
-2,61
90 90
-1.05M A -1.04r A -1.037 A 190 Hs=400cm 190 -1.067 A -1.07AA -1.080 A
wezet cieplny?|* pom. gosp.A* pom. gosp.Aj* pom. gosp.A* pom. gosp.A* pom. gosp.A|*
29 45" m2* 12,34 m2* 18,89 m2* 19,628 m2* 17,24 m2* 19,78 m2*
p. betonowa’ * p. betonowa|* p. betonowa""D p. betonowaA* p. betonowaA{* p. betonowa|*

K4 K4 - - &) 1 Ty
il w7 M

-1.024 7

pom. gosp.A|*
5,76 m2*

p. betonowa!|

=

[E Pomieszczenie nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi

System sygnalizacji pozarowej
(ochrona catkowita)

Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych

zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa budynku technikum im. Stefana
Bieszka w Chojnicach

Nazwa rysunku . . .
Piwnica (poza opracowaniem)

dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALLI: Data opracowania | Nr rysunku

04.2023
Skala : 2

1:100




0.08* A | [0.0727

zarys przylegajacego budynku gospodarczego

Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

002 -0,02

14

b X

System sygnalizacji pozarowej
(ochrona catkowita)

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix

|||||||*¥, Hydrantwewnetrzny HP 25

X

m Kierunek ewakuacji

Stata Kurtyna dymowa do 2,5m od poziomu podtogi

I /S\ I Okno wyposazone w sitowniki, otwierane przez SSP

toaleta dla Oz)* A toaleta damsk -2,05
465" m2° 19.22h m2r
gresh grest A progh=15cm
Sl Sl 2 Sl S = SIS s ols = S g o2 s a8 o8 \ o8 B il a8 a8
|—r|| :I 1 | Er'_ A‘.I 1 |'__|| I__|| I | | o | 1
ie) | (%
A A F89 = = p=100 K1
0.10 N
= m. B
t 1 8.3.7 s f») 2T
205
04314 = :D 0.05M A 0.03 A
sala lekcyjna nr p* A sala lekcyjnanrg* A sala lekcyjna nr sala lekcyjna nr 1A A
4277 m2 3337% m2! -+ 50174 m2A —
[gresh?r ] pos gresh A 10,00 gresh A wyktadzina® A
=t P —
. T
istn. krata przesuwna @ - @ 2
~ I — ~
B - ] E 88 | [ loce
W, T i i | i y
: ) 1
a I ! 7 8.3.9. 2 /<]
: 0.01
: : : : : : korytarzh A
: =2706m
—I— S (+3,09) I | | —|— 270,2" m2A 3
+0,39 :I o | -2,61 o -2,61 pt. padtogowa” A
L || | 1 8.3.9. I5] <:]
o I ﬂ | \1\| /’
| 11 ] ]
o O o ol o
HEEE | (28] t L. 88 | | 88 IEE)
| O
LN @ ab &) g
EWZ EWZ g EW1
a
]
S
L S
0,141 A 0,154 0,161 (+280) 02277
sala lekcyjna nr 5* * korytarz* A sala lekcyjnanr 3* A _|_ nanr la lekeyjna nr
57,16 m2* 25,06" m2* 41,04" m2* £000 48.44" m2
gresh pt. podtogowa® A gresh A - gres’ gresh A
80
+0,39+ 210
e o i B m S o M 5 T - | . J T T1 ] sy S o
ola o|o = = o|lo = N b|o oo olo olo = 22 = = = A2 48 g8 2 A2 == = = 2
S [ [ 22 = 33 & Ske 23 = Sk = S S = = IS q2 q42 IS S b b= P M= b = b
SZ1

Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Bieszka w Chojnicach

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowana przebudowa budynku technikum im. Stefana

Nazwa rysunku

Parter
dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALL:

Data opracowania

04.2023

Skala :
1:100

Nr rysunku

3




11007 1974 1.5/
toaleta” A toaleta meskay* A zaplecze * A
11,36" 15,52 m2* 11,17 m2*
grash A gresh A wyktadzina®|*
2(3 2(3 2(3 2|13 213 213 2|13 2|13 213 olo o|o olo = = = o|o o|o = o|lo olo
D D A T D D 1T 1T M =[x =l =[x = N = h b} h P N h P |
T T T T 1 T rw
I — 1 1 . T
| |
— I | I | I I
d[D—
200 B
d Q K1
8
q [O—n 8.3.7
1;8 11184 1744 1674 1374 1204
salalekcyjnanr 204* 8 sala komputerowa*|* biblioteka* sala lekcyjna nr 241 | gabinet* * for)
57,15" m2" d . 200\ 34,94% m2" 37,54% m2 27,36 m2* 21,31" m2 o
wyktadzina A | : wykladzina® * wykiadzina[* wyktadzina” A wyktadzina®|* < ~
110 1 — g [
150 @ X E
~
EE 5[z | gz | | 52 | gz | 2z |
I | L
10 2 X e h HES W i
210
150 L L . 18N :
Hs=2900m I As=2700m I Hs=270em Fs=280em korytarzA A Hs=400cm [
1 (+3,09) 11 (+3,09) (+2,80) 272,23" m2* 1
|1 | 2 8.3.11 pt. podtogowa / wyktadzina® {*
110 | 110]
150 ! | I ’\ /—‘ 210
L1 I 1. I T S I I (| s [ O e A i
glg | S | IEE) glg BE IEER
0
200
——
Hs=280cm
1127 EEX T4 EEX (+2.80) EEX) 19" 0 12007
salalekcyjnanr 197 sala lekcyjna nr 18a* A salalekcyjnanr 184" pokdj naucz.A|* gabinetz-cy dyr.\* se kretariat’ gabinetdyr.y A
57,16" m2* 25,93 m2* 54 9" m2° 47,93 m2* 23,84" m27 26,5 m2r 23,76 m2*
wyktadzina® A wyktadzina® A wyktadzina® A wyktadzina® A wykladzina® A wyktadzina® wyktadzina®
- gy e——— . g ——— - IFEE{ 1 | | | | | L]
L Fodl | 1 1T ool — — 1 il || . | I | —— | I | | | I | I P
ol|lo oo ol|o ol|o olo ol|lo olo olo J_ Plo oo olo olo o|lo SS 88 8 8 88 88 88 88 S‘C_) 88 88 8 8 SS
ofe c|e ofe o[e o|e ofe o|e o|e Ele c|e o|e o|e o|e = | - o~ = =N | =N | = | ™~ = |
11687
sala komp.
10,73 m2*
wyktadzina®
System sygnalizagji po_iarowej Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
— (ochrona catkowita)

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix

Hydrant wewnetrzny HP 25

!m Kierunek ewakuacji

Stata Kurtyna dymowa do 2,5m od poziomu podtogi

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa budynku technikum im. Stefana
Bieszka w Chojnicach

Nazwa rysunku

Pi¢tro pierwsze
dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALLI:

Data opracowania

04.2023

Skala :
1:100

Nr rysunku

4




21107 29M1 2501 221
gabinetpsychologa/pedagoga** toaleta damska*|* zaplecze nr 33aM* zaplecze nr 35a°*
11,79 m2A 20,4 m2* 11,45 m2* 11,66" m2*
wyktadzina® gresh A wyktadzina* A wyktadzina® A
o) AN T M T D D T o =[x -l =[x | | = | | 2T | h b | | | |
I e N Y s O e T N e, W B e O e, O B s = = = [ e i
| | | | | [ [ ] [ ] !lEE:L! ‘-i i-' ‘-i
K1
8.3.7
1;8 212 21007 287 27 2607 237
salalekcyjnanr 304* serwerownia® G[ archiwum? archiwum? A sala lekcyjna nr 33aMA sala lekcyjna nr 3544
57 67" m2* 17,78" m2A 23,29" m2 11,84" m2 44,98" m2* li 42,53 m2*
b wyktadzina* A wyktadzina® I wyktadzina*|* wyktadzina*|* wyktadzina® A wyktadzina® =
=i 2 N s p=
110 ‘ P4 ~
150 1 = -
B [
@ oS = L= [=] [=] S =] =] [=] oS (=] ._
[ EE] B [=E] =] L= ] 25 EEN 2[5 |m|+r~ 2[5 =2
D D : i
1o % U : U Kl u J 8.3.11 J u 1o
. . . . B ] . . 21 0
150 s s - D 4 1f335| | 8.3.9. I
Fs=270am D 338 D F=2800m D 395 Fis=280cm Rﬂ F=400cm 7§135
(+3,09) — 2. - (+2.80) — (+2,80) \ 32
10 s & : EF‘ ‘ 110
150 . N\ - . | \/ | ‘ ﬂ ﬂ 210
T o C) |||||||Q§ oo |LO o ] o o|lo = Tl
= = 53 | [ sl2] SicH EE Slg
= &)
0
2p0
24374 215\ 21607 24780 PARA 22100
sala lekcyjna komp. nr29 APt salalekcyjna nr 284" sala lekcyjna nr 27 A salalekcyjna nr 27a% A sala lekcyjna nr 262 * sala lekcyjna nr 264/A
56,028 m2* 53,88 m2* 51,870 m2A 29,59" m2* 14,5 m2* 54,37" m2*
wykiadzina® A wykiadzina” A wykfadzina” A wykiadzina” A wykfadzina” A wyktadzina® A
| I 1 I 1 1 1 | | | | I 1 | | | | | | | ] | | | | 1 | | | 1 1 | ] ] ] | | 1 |
—] 1 — [ —1 — [ — 1 — [ —1 | — —n — — — — I I ] IJ—| I | I | I | I | I T I . — : ] I ] I | ] | — I | I
22017
zaplecze*
11,17% m2
wyktadzinah{*
System sygnalizacji pozarowej
L — J (ochrona catkowita)
Otwietlenie ewakuacyjne o nateZeniu co najmniej 2 Ix Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
|||| 3 Hydrant wewnetrzny HP 25
|| K\. v ctrny Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa bue u tec um im. Stefana
apewniajacych zabezpi ie przeciwpoz igzku z projek g przebudowa budynku technikum im. Stef:
Rﬂ Bieszka w Chojnicach
\ Kierunek ewakuaciji
Nazwa rysunku . .
Stata Kurtyna dymowa do 2,5m od poziomu podtogi Plf}tro drugle
/\ dla potrzeb ekspertyzy
I s I Okno wyposazone w sitowniki, otwierane przez SSP OPRACOWALI: Data opracowania Nr rysunku
04.2023
Skala :
1:100




+1256
AN | 4% (23°)

4% (2.3°) [
L - - ' i
i IT 273 — L
[ ] +1128
||
+1023
.98 |
+7,98 T \ +7,98
IIPIETRO | IIPIETRO
8317
i [ ] L
| +6,8
+5,80 I~
3,5
+355 - T2 +355
IPIETRO R 5 | w280 IPIETRO
) 8.3.12.
] To% sz
S=. cm RN | —
28 (+2,80) ||
42,25
REI120
/ - © IEE iy
/ 1+0.2 ( ::‘| 1; o
—= T 1 +0,00 o rs.R15
slt\llf'?ER T E s — = A i:gToER
o Te=s55
o9 REFB0 sB.IEF L
I
El6( iﬁ
- C
I (]:\ 1
261 261 I_|—|_ F—
- 2,61 \ - -2,61
PIWNICA :m’_| PIWNICA

Inwestor: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana przebudowa budynku technikum im. Stefana
Bieszka w Chojnicach

Nazwa rysunku Przekr(')j

dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALI: Data opracowania | Nr rysunku

04.2023
Skala : 6

1:100




	ekspertyza Technikum Bieszka 02 2023
	Rzuty Ekspertyza 02 2023
	Rzuty Ekspertyza 02 2023.vsdx
	PZT
	piwnica
	parter
	piętro I
	piętro II
	przekrój





