Linia syg. LS1: HTKSHekw 1x 2x1.5mma2 (synchronizacja sygnalizatorow)

Hﬂ_ Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm2
o [synchronizacja sygnalizatorow)

Hﬂ_ Linia syg. LS2: HDGs 3x1,5mm2
«  [synchronizacja sygnalizatorow)

Linia syg. LS2: HTKSHekw 1x 2x1.5mm2 (synchronizacja sygnalizatorow)

Linia syg. LS1
Linia syg. LS2

Zasilanie:
HNHXH-) 3x2,5

LEGENDA:
= ;
ﬂs;r = Lp. Symbol  Opis
1 - centrala sygnalizacji pozarowej
2 - czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢.
3 - czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢ ze wskaznikiem zadziatania

4 E - czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢.

- reczny ostrzegacz pozarowy wyposazony w obustronny izolator zwar¢.

6 - modut wejscia/wyjscia , 2-wejécia, 2 wyjscia
CENTRALA
- modut wejscia/wyjscia , 4-wejscia, & wyjscia
- modut wejscia/wyjscia, 2-wejscia, 2 wyjécia z monitorowaniem napigcia

- sygnalizator akustyczny , z puszka montazowa

- Czujka zasysajaca STRATOS

UWAGIL:
1.  Przyciski ROP mocowac na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.

2. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowaé na biezgco z elementami innych instalacji celem unikniecia
kolizji i nieprawidtowej pracy detektorow.

3. Odlegtosci czujek od Scian oraz przepierzen nie mogg by¢é mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafal Kobierowski

ul. Dworcowa 25/6

89-600 CHOJNICE

tel. 791-501-035

czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu.
4. Odlegtosé czujek od podciggdw, belek stropowych, kanatow wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem, lamp

oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m].

e-mail: rafalkobierowski@o2.pl
5. Nie umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ Tytut opracowania: Inwestor:
. . . Przebudowa Budynku Technikum im. Stefana Bieszka w Powiat Chajni
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m. ramach zadania o nazwie ,Modernizacja i poprawa ul. 31 Stycznia 56
efektywnosci energetycznej budynku Technikum 89-600 Chojnice
6. Wskazniki zadziata montowac na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujkg, symetrycznie do innych elementéw na suficie. im. Stefana Bieszka (Zespot Szkot w Chojnicach)
7. Do wszystkich czujek i innych urzadzen w przestrzeniach miedzysufitowych zapewni¢ dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub Tytut rysunku: Adres: Powiat: Chojnicki Gmina: Chojnice
obrgb: Chojnice 0001, dz. nr.: 1389/1,1390/3,
rewizje w sufitach petnych). SCHEMAT INST. SSP 1392/3
8. Moduty wejscia/wyjscia (MI0), zasilacze, montowacé przy obstugiwanych urzgdzeniach na wysokosci serwisowej (ok 3m). W
Projektant: . . . Podpis: Data: Skala:
przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewni¢ dostep serwisowy. mgr inz. Rafat Kobierowski )
upr. bud. % pre _x_miocosa._ EQ ccaos_.msxa_4 20.04.2023 \_ mOO
9. Sygnalizatory akustyczne montowac na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na scianach i stupach konstrukcyjnych. i G e s Bhddeor.
nrewid. upr. POM/0181/PWBE/19
10. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotkdw zgodnie z ich aprobata techniczng. - -
Sprawdzajacy: . Podpis:
11. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelniaé¢ odpowiednimi masami ogniowymi np. Hilti. inz. Zenon Trabata

upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi

bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. NB-7210/253/73




