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S 046 1 Legenda opraw o$wietleniowych
~ wiatrobap |
\l
CS\>O _n Oprawa biurowa , 4000Im, 36W, 109Im/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad diody: 166mA, 4000K, Ra >80, IP40/20, SDCM < 5, L70B50 54000h, Materiat korpusu
1. Instalacje elektryczna prowadzié pod tynkiem oraz w korytach kablowyc sufitu podwieszanego aluminium, biaty, Wymiary 595/595/9mm, Atest PZH PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Korytarza | TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafat Kobierowski
\. . . . . ul. Dworcowa 25/6
2 Stosowat ow_u_.Nmn _.m3_6<<< w <<<_8:m:_= _u\n oraz _u:mN_A_ _swnm_moﬁsm _u\.n m*muo_cm. 5 Oprawa przemystowa , 34-62W, mikroswitch umozliwiajgcy wybor strumienia w zakresie 4800-73001m, 141 Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM s 3, L70B50 90000 LEGENDA OPRAW m<<>_AC>o<_z<o_._ _ ><<>m<‘_z<o_._u 89-600 CHOJNICE
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet IP44 w wykonaniu p/t — godzin, Materiat korpusu: PC, IK0, IP65, Wymiary 1152/85/80mm tel. 791-501-035 ]
L S : . . - . e-mail: rafalkobierowski@o2.pl
4 tacznikii przyciski oswietlenia montowaé na wyskosci h=130m od poziomu posadzki. L 0 Symbol Strumien Czas Uwadi
6. W toaletach zastosowano: P an. ymbo Fumien | podtrzym. wagl g_m_ ouﬁmmﬂ_s%mmnn u Technikum im. Stefana Bieszk Inwestor:
. L. .. L AT L, . Oprawa biurowa z rozsylem asymetrycznym , 4200im, 36W, 106Im/W, cos ¢=0,96, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM s 3, L70B50 132000h, Temperatura pracy od -20 do rzebudowa Budynku Technikum im. Stefana Bieszka w Powiat Chojnicki
Czujki og.o:omn_.o wysokiej czestotliwosci umozliwiajace zapalenie $wiatta poprzez wykrycie —— +35°C, Materiat korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, bty polysk, Wymiary 1160/120/36mm 1 LN16 [ 4] 250Im H soczewka symetryczna szeroka ramach zadania o nazwie ,Modernizacja i poprawa a3 msﬁo_“m mmm
%888._ &ms_m_ﬁ o ] o p) LN24 | 380Im H soczewka symetryczna waska efektywnosci energetycznej budynku Technikum 89-600 Chojnice
7. W _635__6&._ sterowanie omé_mﬁ_mz_ms wykona¢ za pomocg przekaznikow sterowanych za ” 3 P16 o 250Im H soczewka symetryczna szeroka im. Stefana Bieszka (Zespdt Szkot w Chojnicach)
= pomocg przyciskow monostabilnych. m Oprawa typu plafon , 2800Im, 28W, 96im/W, cos §=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50 120000h, K0S, driver bez efektu i PToTS 2501 Tytut rysunku: Adres: Powiat: Choinicki Gmina: Chojnice
. 2 , 3 ; : m soczewka korytarzowa szeroka R1 ) )
8.  Zasilenie opraw awaryjnych, ewakuacyjnych wykona¢ z dedykowanego obwodu. m migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH - __..MW_ = o “H oczowia m< P T— RZUT PARTERU - OSWIETLENIE obreb: Chojnice 0001, dz. nr.: 1389/1,1390/3,
< P . . 7 m -
1 9. Instalacje o$wietlenia wykonac przewodami HDHp-J 3x1,5mm2,HDHp-) 4x1,5mm2 5 520 = = H ymetry 3 1382/3
10.  Przejscia instalacji przewodowej przez Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie Oprawa biurowa , 4700im, 33W, 162Im/W, cos =095, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM = 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, 7 Y odlealosé rozpoznawania 25m - -
= odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany. UGR <19, biaty, Wyrmiary 592/592/4mm, Atest ENEC, Atest PZH 5 1< H glosc rozp . Projektant: mat in. Rafat Kobierowski Podpis: Data: Skala:
-041 1. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 8 V6 i TH odlegtos¢ rozpoznawania 25m upr. bud. M_o proj. i Kie. robotam bud. budowlanyrmi 1:500
techniczne] s [ w = z odleghosé rozpoznawaia Zém i ko Aoz
2 Oprawa typu plafon o rozsyle asymetrycznym, 2150im, 21W, 98Im/W, 3000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 115000h, IK10, driver bez efektu migotania, K _:m ewid. upr. Wog\“s:gém:w gevezny
& Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
Sprawdzajacy: . Podpis:
inz. Zenon Trabata
- bud. do proj. i kier. robotami bud. budowianymi
%w Oprawa typu naswietlacz, 32 W, 4000 K, IP65, strumien $wietiny 3300 km, kolor obudowy szary z czujnikiem zmierzchu, obecnosci. _”_m_uM om_._aanwmd m_quM m_ﬂm%_mnﬁ_:m_._._ w N“_,Msmﬁ:m«ﬁm
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. NB-7210/253/79




