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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa Budynku Technikum im. Stefana
Bieszka w ramach zadania o nazwie ,,Modernizacja i
poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Technikum im. Stefana Bieszka (Zespot Szkot w
Chojnicach)

ADRES:

ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria 1X (budynki szkolne)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

220201_1

OBREB EWIDENCYJNY | NR DZIALKI:

obreb Chojnice 0001,
dz. nr ew.: 1389/1, 1390/3, 1392/3

INWESTOR:

Powiat Chojnicki,
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (na podstawie
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejszy
projekt budowlany zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

zakres

petniona funkcja

Imie i nazwisko,

Specjalnosé, Podpis:

opracowania: projektowa: Nr uprawnien budowlanych:
mgr inz. arch. Mikoiaj Kurzak

ARCHITEKTURA PROJEKTANT spec.architektoniczna do projektowania bez

BUDYNKU (OBIEKTU) ograniczen

nr upr. 86/POOKK/V/2019
PROJEKTANT mgr inz. arch. Kamlla Ste! nke-L_l bera

ARCHITEKTURA spec.architektoniczna do projektowania bez

BUDYNKU SPRAWDZAJACY ograniczen

(OBIEKTU) 9

nr upr. 231/POOKK/IV/2017

data opracowania:

20.04.2023
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

oraz kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1064 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 36 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Mikolaj Teodor Kurzak
ur. w dniu 07.07.1989 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
omisji Kofnisji Komisji
(f Qré: ) ) ] _ W““‘:_
Qg il fr -
zbiéta Dan?c/l)a Joanna
Zdunkowska-Mréz Albchitekt TARP Milan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt [ARP
Czlonek Cztonek Czionek
Komisji Komisji Z'Sﬁ
. //K: 20f
Ewa Brach l\m/l(lecz%skl Swe drzyr'loski
Architekt JARP Architekt IARP Architekt IARP
3 Whioskodawca: Mikolaj Teodor Kurzak
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru  osob iadajacych  upr budowl
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3 Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po up, i sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/POOKK/V /2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-BE5C-9A4F-1674-C432

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gdansk, dnia 21 czerwca 2017 r.
DECYZJA nr 2 2/1/POOKK/IV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, z 2017 r. poz. 935)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
ur. w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Kmrjsji) Komisji Komisji
G0 _ —k Ti []. vy
o VP | U LBl
Elzbieta Romald Cielu fotic Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz - Milan-Konopka Weciorka — Konat ArdidriAs
Architekt IARP / ¢ Architekt IARP Architekt IARP ;
Czlonek Komisji Czlonek Komisji tonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
Marek Kleczkowski ~Dorota Kurczalska ~ Andrzej Kwieciniski ~ Krzysztof Stedrzynski Antoni Wolanski
Architekt IARP Architekt IARP Architekt Architekt IARP Architekt IARP
1. Wnioskodawca: Kamila Teresa Steinke-Libera |
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania |do centralnego rejestru oséb posiadajacych up ienia budowl

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji) |
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA 11 O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/POOKK/IV/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1486-Y5YC-742A-E79A-F49E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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B. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku uzytecznosci publicznej -
Technikum im. Stefana Bieszka usytuowanego w Chojnicach przy ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600
Chojnice, na dziatkach ewidencyjnych nr 1389/1, 1390/3, 1392/3. Budynek klasyfikuje sie jako
Sredniowysoki i zalicza sie do kategorii IX obiektéw budowlanych — budynki szkolne. Zgodnie ze
sporzadzong inwentaryzacjg ze wzgledu na technologie wykonania oraz okres powstania budynek
mozna podzieli¢ na dwie czesci: czesé A - starsza, czesciowo podpiwniczong i wyzszg, czes¢ B —

nowszg, bez podpiwniczenia i nizsza.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Opis ogoiny.

Projekt przebudowy dotyczy budynku uzytecznosci publicznej, w ktorym miesci sie
Technikum im. Stefana Bieszka. Zasadniczy sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego pozostanie bez zmian w stosunku do opisu zamieszczonego w
sporzgdzonej inwentaryzacji. Niniejszy projekt wprowadza zmiane uzytkowania czes$ci budynku,
bedacej aktualnie wydzielong klatkg schodowg (w czesci A budynku) umozliwiajgca
komunikacje pionowg pomiedzy wszystkimi kondygnacjami budynku. W ramach niniejszego
opracowania planuje sie rozbiorke schodow i wykonanie w ich miejscu dzwigu osobowego
przystosowanego dla os6b z niepetnosprawnoscig ruchowg. Projektowany dzwig bedzie
posiadat 4 przystanki na kazdej z kondygnacji budynku. Ze wzgledu na zastany uktad
przestrzenny budynku dzwig bedzie wymagat zastosowania kabiny przelotowej. Funkcja
pozostatych pomieszczen pozostanie bez zmian w stosunku do sporzgdzonej inwentaryzacji

budowlanej obiektu.

2.2. Uzytkownicy.

Ze wzgledu na brak zasadniczych zmian w programie uzytkowym obiektu budowlanego
poszczegolne grupy uzytkownikéw obiektu pozostang niezmienne, bedg to w szczegdlnosci:
uczniowie, pracownicy szkoty, m.in. nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni oraz
osoby sprzatajgce. Zgodnie z aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i opracowang
inwentaryzacjg budowlang przyjeto na potrzeby projektu maksymalng liczbe oséb mogacych
przebywaé na poszczegélnych kondygnacjach: parter — 242; | pietro — 172; |l pietro — 290.

Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi.
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3.

Zakres planowanych prac budowlanych.

3.1. Likwidacje, rozbiorki.

Planuje sie demontaz, likwidacje i rozbidrke czesci elementéw budowlanych w budynku i
zastgpienie ich nowymi elementami. Zakres planowanych rozbiorek, likwidacji i demontazu

okresla spis w podpunktach ponizej.

3.1.1.Likwidacja schoddéw zelbetowych wraz ze spocznikami w wydzielonej klatce schodowej w
czesci A budynku.

3.1.2.Usuniecie wszystkich warstw posadzki na gruncie w klatce schodowej w piwnicy oraz w
pomieszczeniach piwnicznych nr: -1.02, -1.03, -1 .06, -1.07.

3.1.3.Usuniecie sciany murowanej wydzielajgcej klatke schodowag od korytarza w czesci A
budynku na wszystkich kondygnacjach nadziemnych.

3.1.4.Usuniecie sciany dziatowej murowanej na parterze w korytarzu w czesci B budynku.

3.1.5.Likwidacja $cian dziatlowych w technologii lekkiej zabudowy szkieletowej wraz z
naswietlami pomiedzy korytarzem a salami lekcyjnymi ( pom. nr 1.13, 2.14, 2.18).

3.1.6.Likwidacja $cian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy szkieletowej wydzielajgcych
pomieszczenie gospodarcze nr 0.10 w czesci B budynku (pomieszczenie na parterze pod
biegami schodowymi).

3.1.7.Demontaz boazerii z ptyt drewnopochodnych na korytarzach, oraz we wszystkich salach
lekcyjnych, w ktérych ta boazeria sie znajduje.

3.1.8.Skucie tynkéw $ciennych w korytarzach oraz we wszystkich klasach , w ktérych znajduje
sie boazeria przyscienna.

3.1.9.Usuniecie warstwy wykohczeniowej posadzek w korytarzach oraz otwartych klatkach
schodowych — wusuniecie ptytek podtogowych, kleju oraz uciecie kagtownikow
wykanczajgcych stopnie schodéw i tworzgcych noski.

3.1.10. Demontaz wycieraczek wewnetrznych w wejsciu do budynku obok portierni oraz
usuniecie warstw posadzki do gt. 2,5 cm na potrzeby wykonania nowych wycieraczek
wewnetrznych (w wejsciu do budynku obok portierni oraz w pomieszczeniu wiatrotapu nr
0.16)

3.1.11. Demontaz wszystkich warstw podfogi na stropie drewnianym w korytarzu w czesci A
budynku na I i Il pietrze.

3.1.12. Usunigcie listew przypodtogowych i cokolikdw w obszarach komunikacji ogélne;j.

3.1.13. Wybicie nowych otworéw drzwiowych w czesci podziemnej budynku pomiedzy
korytarzem (pom. -1.01 a pom. gospodarczymi nr -1.02 oraz -1.06.

3.1.14. Wybicie nowych otworéw drzwiowych na parterze do pom. zaplecza nr 0.11 (docelowo
pom. techniczne nr 0.11B) oraz na Il pietrze do sali lekcyjnej nr 28 (pom. nr 28).

3.1.15. Poszerzenie niektdrych istn. otworéw drzwiowych zgodnie ze wskazang lokalizacjg w

czesci graficznej projektu.
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3.2.

3.1.16. Usuniecie schodéw zewnetrznych (2 stopnie betonowe) przed wejsciem do budynku na
elewacji pétnocnej.

3.1.17. Demontaz wiekszosci drzwi wewnetrznych oraz drzwi zewnetrznych na elewacji
potnocnej budynku. Drzwi do demontazu wskazano na rysunkach A.02 — A.06
okreslajgcych zakres planowanych likwidac;ji.

3.1.18. Demontaz okna wewnetrznego pomiedzy pomieszczeniem Kkorytarza (nr 0.15) a
punktem ksero (nr. 0.17).

3.1.19. Demontaz starych szafek hydrantowych wraz z hydrantami HP52.

3.1.20. Demontaz przegrody z luksferéw na parterze w obszarze komunikacji ogélnej pomiedzy
pom. nr 0.15 a 0.01.

3.1.21. Demontaz istniejgcego wytazu dachowego oraz drabinki stalowej wytazowej.
Powiekszenie istniejgcego otworu w stropodachu na potrzeby projektowanego wytazu o
wymiarach 90 x 80 cm.

3.1.22. Demontaz wszystkich balustrad na klatkach schodowych.

3.1.23. Demontaz balustrad istniejgcej pochylni na parterze.

3.1.24. Demontaz stalowych krat przesuwnych i harmonijkowych w obrebie obszaru
komunikacji ogélnej, demontaz krat uchylnych zamocowanych w drzwiach wewnetrznych.

3.1.25. Demontaz balustrad drewnianych w pomieszczeniu wiatrotapu (nr 0.16),

3.1.26. Usuniecie podsufitki drewnianej w pom. wiatrotapu (nr 0.16).

3.1.27. Demontaz elementéw instalacji elektrycznej i oswietleniowej wg projektu technicznego

branzy elektrycznej.

Nowe elementy, prace remontowe.

3.2.1.Wykonanie szybu dZwigu osobowego w miejscu wczesniej wydzielonej klatki schodowej
w czesci A budynku. Szyb w technologii murowanej z bloczkéw betonowych i wapienno
piaskowych, oparty na ptycie fundamentowej zelbetowej. Sciany szybu wzmacniane
wiencami zelbetowymi. Nad szybem strop zelbetowy gr. 18 cm. Szyb oddylatowany od
istniejgcej konstrukcji budynku i wentylowany zgodnie z normg PN 81-2 § 5.2.3 — $rednica
otworu wentylacyjnego @ 20 cm (1% przekroju poprzecznego szybu).

3.2.2.Montaz dzwigu osobowego z kabing przystosowang dla oséb z niepetnosprawnoscia
ruchowg. Winda z kabing przelotowg, przystanki na wszystkich 4 kondygnacjach budynku.

3.2.3.Wykonanie nowych nadprozy w osi C przed szybem windy — szczegdty wg projektu
technicznego branzy konstrukcyjne;.

3.2.4.Wykorzystanie przestrzeni pomiedzy szybem windowym a $ciang zewnetrzng w obrebie
kondygnacji nadziemnych na potrzeby szachtu technicznego - przestrzen na
poprowadzenie instalacji w pionie.

3.2.5.Wykonanie nowych posadzek na korytarzu w czesci podziemnej budynku oraz w

pozostatych pomieszczeniach piwnicznych nr: -1.02, -1.03, -1.06, -1.07.

str. 11



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku Technikum im. Stefana Bieszka, ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice

3.2.6.Wykonanie nowych wycieraczek wewnetrznych w wejsciu do budynku obok portierni
(wycieraczka o wymiarach 280 x 150 cm) oraz w pomieszczeniu wiatrotapu nr 0.16
(wycieraczka o wymiarach 370 x 150 cm).

3.2.7.Wykonanie nowych wewnetrznych schodéw zelbetowych (4 stopnie) w korytarzu przed
szybem windowym (pom nr -1.01).

3.2.8.Nowy podest zelbetowy przed wejsciem do budynku — 1 stopien, h = 15 cm.

3.2.9.Wykonanie nowych tynkéw $ciennych w korytarzach i w salach lekcyjnych, w ktérych
planuje sie likwidacje boazerii.

3.2.10. Remont tynkéw $ciennych i sufitowych w pozostatych pomieszczeniach w nastepstwie
koniecznych bruzdowan zwigzanych z pracami polegajgcymi na wymianie instalaciji
elektrycznej i oswietleniowe;j.

3.2.11. Malowanie $cian i sufitéw w catym obiekcie budowlanym.

3.2.12. Wykonanie nowych murowanych scian dziatowych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 w miejscu usunigtych Scian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy
szkieletowej pomiedzy korytarzem a salami lekcyjnymi ( pom. nr 1.13, 2.14, 2.18).
Izolacyjno$¢ akustyczna nowych $cian murowanych od dzwiekéw powietrznych R’a:
bedzie nie mniejsza niz 48 dB.

3.2.13. Wykonanie nowych scian dziatowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,
w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k, wydzielajgcych z obrebu pom. nr 0.11 (zaplecze)
nowe pomieszczenie nr 0.11B (pomieszczenie techniczne przeznaczone na rozdzielnice
gtéwnag elektryczng).

3.2.14. Wykonanie okfadziny sufitowej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, w
systemie suchej zabudowy z pityt g-k nad nowo wydzielonym pomieszczeniem
technicznym nr 0.11 B.

3.2.15. Wykonanie nowych scian dziatowych o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30,
w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k wydzielajgcych pomieszczenie gospodarcze (nr
0.10).

3.2.16. Zamurowanie istniejgcych wnek $ciennych oraz zwezenie niektorych otworéw
drzwiowych w miejscach wskazanych w czes$ci graficznej projektu.

3.2.17. Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej posadzek w korytarzach i na schodach w
miejscu usunietej starej ptytki podtogowej. Planuje sie zastosowanie ptytek podtogowych
o klasie Scieralnosci 5 wg normy PN-E 1SO 10545-7.

3.2.18. Wykonanie nowych warstw podtogi na stropie drewnianym w korytarzach na | i Il pietrze
czesci A budynku. Planuje sie wykonczenie tej podtogi poprzez zastosowanie wyktadziny
podtogowe;j.

3.2.19. Montaz nowych drzwi w miejscu wczesniej zdemontowanych drzwi. W niektorych
przypadkach zgodnie z oznaczeniem na rzutach konieczna bedzie wymiana nadprozy ze
wzgledu na podwyzszenie, lub poszerzenie otworéw drzwiowych. Drzwi do sal lekcyjnych,
pokoju nauczycielskiego i pomieszczen administracyjnych bedg posiadaty izolacyjnosé od

dzwiekoéw powietrznych R’a1 nie mniejszg niz 35 dB zgodnie z wymaganiami polskiej
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normy PN-B-02151-3 ,Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i
elementéw budowlanych”. Drzwi do toalet, kabin ustepowych, pomieszczen
gospodarczych mokrych powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej
czesci mie¢ otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?2
dla doptywu powietrza. Drzwi do pomieszczen mokrych powinny posiadaé¢ powierzchnie
tatwo zmywalna i by¢ odporne na dziatanie wilgoci. Drzwi wewnetrzne we wiatrotapie oraz
drzwi zewnetrzne na elewacji pétnocnej powinny mie¢ wspétczynnik przenikania ciepta U
< 1,3 W/m2K. Minimalne wymiary poszczegdlnych drzwi w $wietle przejscia okreslono na
rzutach kondygnac;ji.

3.2.20. Montaz nowego okna w systemie aluminiowym pomiedzy pomieszczeniem korytarza
(nr 0.15), a punktem ksero (nr. 0.17).

3.2.21. Wykonanie nowego wytazu dachowego oraz stalowej drabinki wytazowe;.
Wspotczynnik przenikania ciepta wytazu dachowego U < 1,1 W/m?2K.

3.2.22. Wykonanie sufitdw podwieszanych w obszarach komunikacji ogdélnej. Wys. sufitéw
zmienna nie nizsza niz 2,50 m.

3.2.23. Wykonanie nad korytarzem na kondygnacji podziemnej (pom. nr -1.01) samonosnego
sufitu (z poszyciem z ptyt g-k) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

3.2.24. Zabezpieczenie przeciwogniowe istniejgcych stropéw odcinkowych nad kondygnacja
piwniczng poprzez zabezpieczenie dolnej pdtki belek stalowych dwuteowych farbg
ognioochronng do klasy odpornosci ogniowej R30.

3.2.25. Wykonanie od wys. 2,50 m ponad poziomem wykonczonej posadzki oddzielenia
przestrzeni klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych poprzez state kurtyny
dymowe w systemie suchej zabudowy z pityt g-k. Kurtyny zostang zamocowane do
istniejgcej zelbetowej konstrukcji budynku w miejscach okreslonych na rzutach budynku.

3.2.26. Montaz stalowych balustrad oraz pochwytéw przysciennych na klatkach schodowych.
Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakornczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna
zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem osaéb.
Ustala sie minimalng wysokos$¢ balustrad h = 1,1 m oraz maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady réwny 0,12 m.

3.2.27. Montaz nowych szafek hydrantowych podtynkowych wraz z hydrantami HP25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m oraz miejscem na gasnice pod zwijadtem.

3.2.28. Nowe pochylnie dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg na | i Il pietrze zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie nr 8 niniejszego opisu.

3.2.29. Wykonanie nowych poreczy istniejgcej pochylni na parterze.

3.2.30. Zapewnienie usuwania zadymienia z przestrzeni klatek schodowych za posrednictwem
istniejgcych otwordéw okiennych poprzez przystosowanie do oddymiania. Na kazdej z

klatek schodowych jedno z dwéch okien ponad spocznikiem pomiedzy parterem a
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pierwszym pietrem bedzie pemito funkcje napowietrzania, natomiast jedno z okien
potozonych najwyzej w obrebie klatki bedzie petnito funkcje oddymiania. W tym celu
poszczegodlne okna zostang wyposazone w sitowniki i bedg otwierane automatycznie

poprzez system sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zm. (Dz. U. 2020, poz. 1609)
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe ww. elementéw okresla sie w czedci projektu

budowlanego bedacej projektem technicznym.

3.3. Zmiany w zakresie instalacji.

Planuje sie zmiany w zakresie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, niskoprgdowej
zgodnie z informacjg w punkcie nr 12 niniejszego opisu i wg szczegotow okreslonych w
projekcie technicznym branzowym. Na dachu budynku zostanie wykonana instalacja

fotowoltaiczna. Projektowana inwestycja wymaga wykonania systemu sygnalizacji pozarowe;j.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Uklad przestrzenny.

Zasadniczy ukfad przestrzenny budynku pozostanie bez zmian. Projektuje sie drobne
modyfikacje ukladu przestrzennego polegajace na likwidacji $ciany dziatowej murowane;j
dzielgcej korytarz na parterze w czesci B budynku, zmiany polegajgce na wykonaniu dzwigu
osobowego w miejscu wydzielonej klatki schodowej w czeéci A budynku., oraz wydzielenie na
parterze w czesci B budynku z pomieszczenia na 0.11 (zaplecze) dodatkowego pomieszczenia

technicznego nr 0.11B dostepnego z obszaru komunikacji ogdine;.

4.2. Forma architektoniczna.

Nie planuje sie zmiany formy architektonicznej budynku. Jedyng zmiang widoczng na
zewnatrz budynku beda modyfikacje w obrebie wejScia do kondygnacji podziemnej
usytuowanego na elewacji potnocnej. Planowane zmiany w obrebie tego wejscia beda
nastepujgce:

e obnizenie poziomu wejscia 0 17 cm;

e wykonanie nowego zelbetowego podestu przed wejsciem w miejscu planowanych do
rozbiorki dwéch stopni betonowych;

e wymiana istniejgcych drzwi PCV z naswietlem na nowe o wyzszym naswietlu w kolorystyce

identycznej jak drzwi demontowanych (bez zmian wysokos$ci nadproza);
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e osadzenie nowych drzwi blizej lica zewnetrznego $ciany w stosunku do drzwi planowanych

do demontazu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.1. Kubatura.

Kubatura brutto budynku bez zmian — 12094,61 ms.

5.2. Zestawienie powierzchni.

W ramach planowanej przebudowy nieznacznie zmieni sie zestawienie powierzchni

uzytkowej. Zmiany w zestawieniu powierzchni bedg przede wszystkim nastepstwem:

e usuniecia boazerii z ptyt drewnopochodnych na korytarzach oraz w klasach, w ktérych takie
wykonczenie scian aktualnie wystepuje;

¢ likwidacji sciany murowanej dzielgcej korytarz na parterze w czesci B budynku;

e wykonania dzwigu osobowego w miejscu istniejgcej wydzielonej klatki schodowej w czesci
A budynku;

e zastgpienia istniejgcych scian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy szkieletowej
Scianami dziatowymi murowanymi — wydzielenie pomieszczen nr 1.13, 2.14, 2.18.
Zmiany w zestawieniu powierzchni uzytkowej w stosunku do zestawienia wykazanego w

sporzgdzonej inwentaryzacji budowlanej wyrézniono kolorem zielonym.

Tabela 1: Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nazwa

Kondygnacja  Nr pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m?]
Piwnica
-1.01 korytarz gres 4,43
-1.02 pom. gosp. gres 5,76
-1.03 pom. gosp. gres 18,89
-1.04 pom. gosp. p. betonowa 12,30
-1.05 wezet cieplny p. betonowa 29,45
-1.06 pom. gosp. gres 19,62
-1.07 pom. gosp. gres 17,24
powierzchnia uzytkowa kondygnaciji: 107,69 m?
Parter
0.01 korytarz gres 270,20
0.02  portiernia wyktadzina 6,94
0.03 salalekcyjnanrl1ll  wyktadzina 47,97
0.05 salalekcyjnanr9 gres 50,17
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0.06 salalekcyjna nr 8 gres 33,37
0.07 toaleta damska gres 19,22
0.08 toaleta dla OzN gres 4,65
0.09 toaleta meska gres 14,09
0.10  pom. gosp. gres 7,98
0.11  zaplecze gres 3,62
0.11B pom. techn. gres 7,58
0.12  zaplecze gres 12,68
0.13 salalekcyjna nr 6 gres 42,77
0.14 salalekcyjnanr5 gres 57,16
0.15 korytarz gres 25,06
0.16  wiatrotap gres 15,48
0.17  punkt ksero gres 12,04
0.18 salalekcyjnanr 3 gres 41,04
0.19 zaplecze nr 2a gres 13,41
0.20 salalekcyjna nr 2 gres 44,11
0.21  gab. lekarski gres 14,72
0.22 salalekcyjnanrla gres 14,83
0.23  zaplecze gres 7,66
0.24 salalekcyjnanrl gres 48,44
powierzchnia uzytkowa kondygnaciji: 815,19 m?
| pietro
1.01  korytarz wyﬁgggggwa / 272,23
1.02 gabinet wyktadzina 21,31
1.03 salalekcyjnanr24  wyktadzina 27,36
1.05 zaplecze wyktadzina 11,10
1.06 biblioteka wyktadzina 37,54
1.07 sala komputerowa  wykfadzina 34,94
1.08 toaleta damska gres 22,37
1.09 toaleta meska gres 15,52
1.10 toaleta gres 11,36
1.11  salalekcyjnanr20  wykfadzina 57,15
1.12 salalekcyjnanr19  wyktadzina 57,16
1.13 salalekcyjna nr 18a wyktadzina 25,66
1.14 salalekcyjnanr18  wyktadzina 54,90
1.15 pokdj naucz. wyktadzina 47,93
1.16  sala komp. wyktadzina 10,73
1.17  biuro ksieg. wyktadzina 15,59
1.18 gabinet z-cy dyr. wykfadzina 23,84
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1.19  sekretariat wyktadzina 26,50
1.20 gabinet dyr. wyktadzina 23,76
powierzchnia uzytkowa kondygnacji: 796,95 m?
Il pietro
2.01 korytarz wyﬁgggggwa / 195,22
2.02  zaplecze nr 35a wyktadzina 11,66
2.03 salalekcyjnanr35  Wykfadzina 42,53
2.05 zaplecze nr 33a wyktadzina 11,45
2.06 salalekcyjnanr33a wyktadzina 44,98
2.07  archiwum wyktadzina 11,84
2.08 archiwum wyktadzina 23,29
2.09 toaleta damska gres 20,40
2.10 serwerownia wyktadzina 17,78
2.11 gggg‘ge;gpjy"ho'oga/ wyktadzina 11,79
2.12 salalekcyjnanr30  wyktadzina 57,67
213 Salalekcyjnakomp. o izing 56,02
nr 29
2.14  salalekcyjna nr28a wyktadzina 25,17
2.15 salalekcyjnanr28  wyktadzina 53,80
2.16 salalekcyjnanr27  wyktadzina 51,87
2.17 salalekcyjna nr27a wyktadzina 29,59
2.18 salalekcyjna nr 26b  wyktadzina 27,34
2.19 salalekcyjna nr 26a wyktadzina 14,50
2.20 zaplecze wyktadzina 11,17
2.21 salalekcyjnanr26  wyktadzina 54,37
powierzchnia uzytkowa kondygnaciji: 772,44 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 2 492,27 m?

Zgodnie z powyzszym zestawieniem po zrealizowaniu inwestycji zmieni sie powierzchnia
uzytkowa nastepujgcych pomieszczen: -1.01 (korytarz zamiast klatki schodowej), 0.01
(korytarz), 0.11 (zaplecze), 0.14 (sala lekcyjna nr 5), 0.15 (korytarz), 0.17 (punkt ksero), 0.18
(sala lekcyjna nr 3), 1.01 (korytarz), 1.13 (sala lekcyjna nr 18a), 2.01 (korytarz), 2.14 (sala
lekcyjna nr 28a), 2.18 (sala lekcyjna nr 26b). Pojawi sie dodatkowe pomieszczenie - nr 0.11B
(pomieszczenie techniczne). Ze wzgledu na likwidacje pomieszczenia klatki schodowej na
kondygnacjach nadziemnych w zestawieniu dla powierzchni uzytkowej nie wykazano kolejno
pomieszczen o numerach 0.04, 1.04 oraz 2.04 wykazanych w inwentaryzacji budowlanej. W
obrebie uzyskanej przestrzeni po likwidacji schodéw wykonany zostanie szyb dzwigu
osobowego o powierzchni wewnetrznej 3,09 m? oraz szacht instalacyjny miedzy szybem a
Sciang zewnetrzng budynku. Zaréwno powierzchni szybu jak i szachtu nie uwzglednia sie w

zestawieniu powierzchni uzytkowe;.
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5.3. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica.

Parametry budynku takie jak wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢, srednica - bez zmian, zgodnie

z zatgczong do projektu inwentaryzacjg budowlana.

5.4. Liczba kondygnaciji.

Liczba kondygnacji — bez zmian, zgodnie z zalgczong do projektu inwentaryzacjg

budowlana.

5.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe;j.

Przebudowe budynku zaprojektowano w oparciu o warunki ochrony przeciwpozarowe;j,
opracowane stosownie do jego funkcji i parametréw okreslonych powyzej. Szczegétowe warunki
ochrony przeciwpozarowej zamieszczono jako zatgcznik w projekcie budowlanym w czesci
zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. Zakres przebudowy obiektu nie

zmniejszy istniejgcych odlegtosci budynku do sgsiedniej zabudowy oraz granic dziatki inwestycyjne;.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zakres planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej. Projektowany
szyb dzwigu osobowego zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej Zelbetowej wg
szczegotowego projektu branzy konstrukcyjnej. W zwigzku z koniecznoscig wykonania podszybia o
wys. 45 cm. konieczne bedzie betonowe podbicie istniejgcych scian piwnicznych sgsiadujgcych ze
Scianami szybu windowego. Podbicie nalezy wykona¢ do poziomu posadowienia piyty

fundamentowej wg szczegdtdéw okreslonych w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.

Liczba lokali uzytkowych.

W budynku nie wydziela sie odrebnych lokali uzytkowych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby z

niepetnosprawnoscia.

Aktualnie budynek jest czesciowo dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscig. Dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowg dostepna jest cata kondygnacja parteru, poprzez zapewnienie
odpowiednio przystosowanej toalety i pochylnie umozliwiajagcg pokonanie réznicy wysokosci
pomiedzy czescig A i B wewnatrz budynku. Toaleta dla os6b z niepetnosprawnoscia posiada drzwi

o0 szerokosci w sSwietle przejscia minimum 0,9 m, wewnatrz niej zapewniona jest przestrzen
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manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, w pomieszczeniu tym i na trasie dojazdu do niego
nie ma drzwi z progami, zainstalowana miska ustepowa i umywalka sg odpowiednio przystosowane
poprzez zainstalowane uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgadzen higienicznosanitarnych.
Potozenie drzwi wejsciowych do budynku na elewacji wschodniej oraz ksztatt i wymiary
pomieszczeh wejSciowych umozliwiajg dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym. W drzwiach wejsciowych wysokos¢ progéw nie przekracza 2 cm.

Niniejszy projekt przewiduje rozwigzania zapewniajgce niezbedne warunki do korzystania z
obiektu przez osoby z niepetnosprawnoscig. Kabina projektowanego dzwigu osobowego bedzie
miata szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice
przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny
z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowag. Ponadto na | pietrze i Il
pietrze w miejscu wystepowania roznicy wysokosci na korytarzu na styku czesci A i B projektuje sie
odpowiednio przystosowane pochylnie. Pochylnie beda miaty szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m,
kraweznik o wysokosci co najmniej 0,07 , i obustronne porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 i
0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep pomiedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od
1 mdo 1,1 m. Pochylnia na | pietrze bedzie stuzyta pokonaniu wysokosci 30 cm i jej nachylenie nie
bedzie wieksze niz 10%. Pochylnia na Il pietrze bedzie stuzyta pokonaniu wysokosci 55 cm i jej
nachylenie nie bedzie wieksze niz 8%. W trakcie prac remontowych posadzki przewiduje sie
ponadto wyrdznienie krawedzi stopni schodéw kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

W zwigzku z tym, Zze zakres niniejszego opracowania nie obejmuje przebudowy toalet
ogolnodostepnych w budynku to ewentualne dostosowanie toalet na | i Il pietrze dla oséb z

niepetnosprawnoscig bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz

woéd opadowych.

Zakres przebudowy budynku nie spowoduje zmian zapotrzebowania i jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod opadowych. Zasilanie budynku w
wode bedzie odbywato sie niezmienne poprzez istniejgce przytacze do sieci wodociggowej. Za
jakos¢ wody odpowiada gestor sieci. Scieki bytowe z budynku bez zmian bedg odprowadzane
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze. Wody opadowe z dachu budynku
beda odprowadzane niezmienne poprzez rynny i rury spustowe do sieci kanalizacji deszczowej

biegnacej w pasie drogowym ul. Nowe Miasto.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
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Planowana inwestycja nie bedzie przyczyng emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachoéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Ewentualnie mozliwa bedzie nieznaczna i
krotkotrwata emisja pytow zwigzana z procesem realizacji prac budowlanych (np. w trakcie
ciecia materiatdbw budowlanych). Wykonawcy robot zobowigzg sie do tego aby ewentualna

emisja zostata ograniczona do obszaru inwestycji.

9.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Planowana przebudowa nie przyczyni sie do zmiany rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadoéw. Niezmiennie, w trakcie dalszego uzytkowania budynku beda gtéwnie wytwarzane
odpady bytowe. Nie przewiduje sie odpaddéw niebezpiecznych. Odpady bedg segregowane i
wywozone na gminne sktadowisko przez koncesjonowane przedsiebiorstwo na warunkach

ustalonych przez Miasto Chojnice.

9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania.

Przyjete rozwigzania budowlane spetniajg wymagania polskiej normy PN-B-02151-3
JAkustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”. Nowe
sciany miedzy salami lekcyjnymi a obszarami komunikacji ogdlnej bedg posiadaty izolacyjnosé
od dzwiekdw powietrznych R’a1 nie mniejszg niz 48 dB, a nowe drzwi do sal lekcyjnych, pokoju
nauczycielskiego i pomieszczeh administracyjnych bedg posiadaty izolacyjnosé od dzwiekow
powietrznych R’a1 nie mniejszg niz 35 dB. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje
sie zrodet hatasu o ponadnormatywnym poziomie. Projektowany szyb dzwigu osobowego
zostanie oddylatowany od istniejgcej konstrukcji budynku m.in. w celu zabezpieczenia przed
mozliwoscig przenoszenia drgan. Nie przewiduje sie montazu urzadzen generujgcych

promieniowanie szkodliwe dla zdrowia uzytkownikdw korzystajgcych z obiektu budowlanego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji zmiany wprowadzone w istniejgcym
obiekcie budowlanym nie wptyng negatywnie na stan istniejacego w sgsiedztwie budynku
drzewostanu, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9.6. Charakterystyka ekologiczna materiatéw zastosowanych w projekcie.

Charakterystyka ekologiczna podstawowych materiatéw budowlanych, z ktérych przewiduje

sie wykonanie przebudowy jest nastepujaca:
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9.6.1. Bloczki z betonu komoérkowego.

Istniejgce sciany dziatowe pomiedzy salami lekcyjnymi a obszarami komunikacji ogélne;j
wykonane w technologii lekkiej zabudowy zostang zastgpione $cianami murowanymi z
betonu komoérkowego w odmianie 700 kg/m3. Z tego samego materiatu planuje sie
wykonanie wypetnien zmniejszanych otworéw drzwiowych. Beton komoérkowy mozna
zaliczy¢ do materiatéw naturalnych. Do produkcji betonu wykorzystuje sie jako gtéwny
sktadnik piasek z duzg iloscig kwarcu, wapienie, cement, wode oraz sladowe ilosci proszki
lub pasty Al., ktére w zetknigciu z wodorotlenkiem wapnia powodujg wytworzenie
porowatej struktury. Zawarto§¢ w betonie komérkowym bardzo duzej ilosci porow
wypetnionych powietrzem wptywa na jego lekkos¢ i daje w efekcie wysokg izolacyjnosé.
Beton komodrkowy to wyréb o najwyzszych wiasciwosciach ekologicznych, przyjazny
cztowiekowi i naturze, spetniajacy wymagania normy PN-EN 771-4:2003 o czym
zaswiadczajg producenci tego materiatu. Wyrdb zastosowany w ramach realizacji projektu
powinien posiada¢ europejski znak CE, wskazujgcy ze zostat on zbadany przez
producenta i uznany za spetniajacy wymogi EU dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska.

9.6.2. Beton konstrukcyjny.

Podstawowym materiatem budowlanym, ktéry zostanie wykorzystany przy wznoszeniu
szybu dzwigu osobowego i nowych schoddéw prowadzgcych od wejScia na elewacji
potnocnej do kondygnacji podziemnej bedzie beton konstrukcyjny. Beton jest materiatem
powstatym przy wykorzystaniu naturalnie wystepujacych w przyrodzie wody, kruszywa i
piasku. Beton charakteryzuje sie duzg gestoscig objetosciowg co decyduje o dobrej
akumulacji ciepta, dzigki czemu ograniczona moze zostacé ilos¢ energii cieplnej konieczne;j

do utrzymania komfortu termicznego wewnatrz obiektu.

9.6.3. Stal konstrukcyjna.

Przy wznoszeniu szybu dZzwigu osobowego wykonane zostanie niezbedne zbrojenie
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Nowe nadproza drzwiowe, nowe balustrady
stalowe w klatkach schodowych oraz pochylnie na | i Il pietrze zostang takze wykonane

ze stali. Stal konstrukcyjna jest materiatem w petni nadajgcym sie do recyklingu.

9.6.4. Panele fotowoltaiczne.
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W ramach planowanej inwestycji planuje sie wykonanie na dachu budynku instalaciji
fotowoltaicznej majacej zmniejszyé zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng
pochodzacgy z sieci. Szczegdty dot. projektowanej instalacji fotowoltaicznej zamieszczono

w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

9.6.5. Pozostate materialy budowlane.

Udziat pozostatych materiatdw budowlanych oraz materiatéw, z ktérych powstanie
konieczne wyposazenie instalacyjne budynku jest znacznie mniejszy niz materiatow
powyzej. Przy obecnie istniejgcym systemie segregacji odpaddw i recyklingu stwierdza
sie, ze materiaty uzyte do wzniesienia budynku nie przyczynig sie do pogorszenia stanu

srodowiska naturalnego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

11.

12.

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przebudowa systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu, nie przewiduje sie takich prac w najblizszym czasie. Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku ma na celu zmniejszenie kosztéw pobierania energii
elektrycznej przez Technikum. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznej
powinny zwrdci¢ sie po kilku latach funkcjonowania systemu. Szczegéty wg opracowania branzy
elektrycznej. Ze wzgledu na zakres przebudowy bardziej szczegdtowa analiza sSrodowiskowo-

ekonomiczna nie jest wymagana.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegbélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie przewiduje sie prac polegajgcych na instalacji urzadzenh, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Przebudowa systemu ogrzewania w budynku nie stanowi zakresu niniejszego projektu

budowlanego.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w elementy budowlano-instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt posiada przytgcza do sieci: wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Przytgcze do sieci gazowej aktualnie

jest unieczynnione. Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne: wody, kanalizacji
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13.

sanitarnej, instalacje elekiryczng, oswietlenia, teletechniczng, wentylacje grawitacyjng. Obiekt
posiada instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego zlokalizowanego w czesci
podziemnej budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg —
hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym o minimalnej $rednicy weza 52 mm.
Odprowadzenie wod opadowych dachu i taraséw odbywa sie poprzez instalacje wody deszczowej,
w sktad ktérej wchodzg zewnetrzne orynnowanie i rury spustowe. Budynek chroniony jest instalacjg
odgromowg w wykonaniu podstawowym.

W ramach niniejszego opracowania planuje sie wymiane instalacji elektrycznej oraz nowe
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w catym obiekcie. Projektuje sie instalacje alarmowg oraz
monitoring w korytarzach budynku. Na dachu budynku powstanie instalacja fotowoltaiczna. Zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpozarowej w catym obiekcie zostanie wykonany system sygnalizacji
pozarowej SSP, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. Szczegéty dot. ww. instalacji okre$la projekt
techniczny branzy elektrycznej. Ponadto zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej istniejgce
hydranty HP52 zostang wymienione na hydranty HP25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m. W
zwigzku z zaprojektowaniem sufitbw podwieszanych na korytarzach budynku istniejgce pod
stropami otwory wentylacyjne nalezy zamurowac i wykona¢ nowe otwory wentylacyjne o tych
samych parametrach ponizej istniejgcych otworéw pod powierzchnig projektowanego sufitu
podwieszanego. W nowych otworach wentylacyjnych zainstalowane zostang nowe kratki

wentylacyjne.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wymagan wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) w oparciu 0 § 2 ust. 3ai4 ww. rozporzgdzenia
niniejszy projekt przebudowy wymaga zgody udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057).
W zwigzku z powyzszym wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce przebudowywanego
budynku zostang spetnione w sposéb inny niz okreslony w obowigzujgcych przepisach. Na wniosek
inwestora uzasadniony ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg dotyczacg warunkow techniczno-
budowlanych budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej uzyskano zgode Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej na zastosowanie rozwigzan zamiennych. W
sporzadzonej ekspertyzie zatgczonej do ww. zgody okreslono rozwigzania zastepcze zapewniajgce
odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe przebudowywanego budynku. Zgode Komendanta
Wojewddzkiego PSP zamieszczono w projekcie budowlanym w czesci zawierajgcej opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Szczegodtowe warunki ochrony przeciwpozarowej, ktére bezwzglednie nalezy spetni¢ przy
przebudowie obiektu opracowano na podstawie ww. ekspertyzy oraz zgody komendanta
Wojewddzkiego PSP i zamieszczono jako zatgcznik w projekcie budowlanym w czes$ci zawierajgcej

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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14.

Uwagi.

Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywaé tgcznie z projektem technicznym branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej i elektryczne;j.

Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac¢ tacznie z inwentaryzacjg budowlang
zatgczong do projektu budowlanego w czesci zawierajgcej opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach od wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta oraz stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Wszelkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
przepustach oraz obudowach o ustalonej klasie odpornosci pozarowej, zgodnie z zatgczonymi
do projektu budowlanego warunkami ochrony przeciwpozarowe;j.

Wymiary okreslone w czesci rysunkowej nalezy zweryfikowaé w trakcie prac budowlanych.
Mozliwe sg rozbieznosci w wymiarowaniu istniejgcych elementéw wynikajgce z zastanych

nieréwnosci i odchytek wykonawczych

Opracowat:
mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak

Nr upr. 86/POOKK/V/2019
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C. CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci:

Nr Tytut rysunku Skala

A.PB.01 | Plan sytuacyjny 1:500
A.PB.02 | Likwidacje — rzut piwnicy 1:100
A.PB.03 | Likwidacje — rzut parteru 1:100
A.PB.04 | Likwidacje —rzut | pietra 1:100
A.PB.05 | Likwidacje —rzut Il pietra 1:100
A.PB.06 | Likwidacje - przekroje 1:100
A.PB.07 | Rzut piwnicy 1:100
A.PB.08 | Rzut parteru 1:100
A.PB.09 | Rzut | pietra 1:100
A.PB.10 | Rzut Il pietra 1:100
A.PB.11 | Rzut dachu 1:100
A.PB.12 | Przekroje 1:100
A.PB.13 | Elewacja pdinocna 1:100
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