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dźwig osobowy

nowe schody wewnętrzne na poziomie piwnicy
obniżenie poziomu wejścia o 17 cm
nowy podest betonowy przed wejściem

powiększenie istn. otworu w ścianie

nowa szafka hydrantowa

schody 3 x 13 / 34
zamiast 2 x 19,5 / 33

nowe balustrady
h=110 cm

nowe balustrady
h=110 cm

istn. otwór zamurować

zmniejszenie szer. otworu zmniejszenie szer. otworu

kurtyna dymowa stała
h = 2,50 m, l = 2,47 m

kurtyna dymowa stała
h = 2,50 m, l = 2,27 m

nowa szafka hydrantowa

proj. szacht
inst. el. 80 x 22 cm,
od wys. 2,75 m ponad posadzką

nowe okno

wymiana balustrad istniejącej pochylni

wycieraczka wewn. 370 x 150 cm
- mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową 1:1

wycieraczka wewn. 280 x 150 cm
- mata aluminiowa z gumą i szczotką liniową 1:1

wydzielenie pomieszczenia technicznego -
ściana działowa o klasie min. REI 120
w systemie suchej zabudowy z płyt g-k

nowe wydzielenie istn. pom. gosp. -
ściana działowa o klasie min. EI 30
w systemie suchej zabudowy z płyt g-k

nowy otwór drzwiowy
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schody

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe
rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów
wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektu budowlanego dot. budynku.

3. Rzędne posadzki dotyczą powierzchni warstwy
wykończeniowej.

4. Podane wymiary okien i bram odnoszą się do odległości w
świetle muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do
odległości w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem
90º.

wyróżnienie kolorystyczne nowych elementów
(poza wyjątkiem nowych drzwi)

LEGENDA

opis nowych elementów

opis pomieszczeń ze zmienioną powierzchnią
użytkową

wskazanie nadproży do wymiany z podaną
wysokością spodu nowego nadproża.
UWAGA! po skuciu tynków w przypadku
stwierdzenia, że istniejące nadproże spełnia
wymagania nowo projektowanych drzwi
dopuszcza się nie wykonywanie nowego
nadproża.

Hn=206cm


