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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis rozwigzan projektowych:

1. Przekrgj typowy chodnika.

Jako przekroj typowy (podstawowy) chodnika na analizowanym odcinku przy DP1323K przyjeto przekroj o szerokosci 2,0m wraz z krawezni-
kiem 15/30 oraz obrzezem 8/30. Krawedz jezdni DP1323K w miejscu projektowanego chodnika ograniczono kraweznikiem drogowym 15/30
osadzonym na tawie betonowej. Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika a na zjazdach przyjeto 4cm. Przy krawezniku zlokalizowano $ciek
z 2 rzeddw kostki brukowej zgodnie z rys nr 2- PZT.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje chodnika dla pieszych zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz.
430 z dnia 2 marca 1999 r. z pdZniejszymi zmianami.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje chodnika: Konstrukcja A - konstrukcja chodnika dla pieszych:

- 6cm nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej kolor szary

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Konstrukcja B - poszerzenie jezdni drogi powiatowej:

- warstwa $cieralna z AC 16 S gr. 5cm

- warstwa wigzgca AC 20 W gr. 5cm

- geosiatka wzmacniajgca

- warstwa wyréwnawcza AC 22 P ~gr.4cm

- gérna podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm z domieszka cementu 3% gr.20cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm z domieszkg cementu 3% gr.30cm

Konstrukcja C - konstrukcja projektowanych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej w ciggu chodnika przy DP1323K:
- 8cm nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej kolor czerwony

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

- 30cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

3. Geometria drogi.

Parametry geometryczne projektowanego chodnika podano w czesci graficznej - rysunek nr 2.0 "Projekt zagospodarowania terenu".

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem po stronie prawej zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych . Zjazdy zaprojek-
towano w ciggu chodnika z nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach 1:1 obramowanym obrzezem betonowym.

W ciggu chodnika zastosowano krawezniki drogowe 15/30 o odkryciu 12cm.

4. Odwodnienie.

Zabudowa rowu oraz odprowadzenie wod z projektowanego chodnika wraz z terenem przylegtym do niego, objete jest pozwoleniem wodno-
prawnym. Sposob przebudowy istniejgcych zjazdéw nie spowoduje zwiekszenia ilosci wéd splywajgcych na dziatke wiascicieli poszczegdinych
zjazdéw. Odwodnienie analizowanych elementéw zapewnione bedzie poprzez jej pochylenia podtuzne i poprzeczne oraz projektowane urza-
dzenia odwadniajgce. Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej Dn400x11,7 PVC-U SN8 SDR 34, ktéra przejmie wody ptyngce dotych-
czas lewostronnym rowem przydroznym drogi powiatowe;.

Odbiornikiem wod opadowych prowadzonych kanatem "S" jest istniejgcy lewostronny réw przy drodze powiatowej, do ktérego wylot zlokalizo-
wano na w km 21+223,54 na rzednej 221,50m n.p.m. Wody z kanatu "K" wprowadzone zostang do studni zbiorczej ozn. K1, ktérg zlokalizowa-
no na wlocie do istniejgcego pod drogg powiatowg 2323K przepustu, nastepnie przepustem zostang przeprowadzone do rowu
prawostronnego, ktérego odbiornikiem jest réw zlokalizowany na dziatce 190/1, bedacy doptywem rzeki Bren.

Celem zapewnienia sprawnego odbioru $ciekéw z kanatu "K" zaszta potrzeba przebudowy istniejacego pod drogg powiatowa przepustu- w taki
sposéb aby rzedna wlotu znajdowata sie na wysokosci 236,16m n.p.m a rzedna wylotu- 236,10m n.p.m, przy zachowaniu spadku 0,7%.
taczna diugos¢ projektowanego kanatu deszczowego dn 300 i dn 400 wynosi 1356,0m. Do odprowadzenia wod opadowych z proj. terenu
przewidziano wpusty uliczne ozn sw1-sw33, w ilodci 33 szt. z komorg osadnikowa. Przykanaliki taczace wpusty deszczowe z budowang kanali-
zacjg deszczowg zaprojektowano z rur Dn200x5,9mm PVC-U , o tgcznej dlugosci 80,50m.

5. Przebudowa zjazdow.

W ramach zadania zostang przebudowane wszystkie istniejgce zjazdy w zakresie: dostosowania do parametréw zjazdu indywidulanego o sze-
rokosci dostosowanej do stanu istniejgcego tj. od 4,0m do 5,5m , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, skosy 1:1 obramowane obrzezem
betonowym.

6.Kolizje z sieciami.

Na przedmiotowym odcinku wystepuije kolizja z istn. siecig wodociagowa, gazowa, oraz kanalizacjag sanitarna.

- kolizja z siecig wodociggowa:

Zgodnie z warunkami wydanymi przez RPWiK w Dabrowie Tarnowskiej istniejgce sieci i przytacza wodociggowe w miejscach kolizji z projekto-
wang kanalizacjg deszczowg zostaty zabezpieczone poprzez zatozenie na nich rur ochronnych (ozn. Rw 1-6), ktérych konce wyprowadzono
min. 1,0m poza krawedz chodnika.

- kolizja z siecig gazowa:

Zgodnie z warunkami PSG SP Z 0.0 Oddziat w Tarnowie, z dnia 25.06.2014r, znak: PSG/RDG907/68/08/01/14 Projekt Budowlany zostat uz-
godniony z gestorem sieci w zakresie skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej i chodnika z istniejgcymi sieciami i przytagczami gazo-
wymi. - kolizja z kanalizacjg deszczowg

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowano powyzej istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
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Chodnik Lipiny1.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkéwka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Li-
piny - etap VII" km 20+545,00 - 20+867,00 (322mb)
1 Roboty przygotowawcze
1|D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1]01.01.1 |0111-01 réwninnym- obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
analogia
322/1000 km 0.322
RAZEM 0.322
2 Roboty rozbiérkowe
2|D- KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.2/01.00.00 |10 0323-01 |chanicznie
322 m 322.000
RAZEM 322.000
3|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm zwy-  |m?2
d.2/01.00.00 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
322*0.3 m?2 96.600
RAZEM 96.600
4/D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- gr. 40cm- m2
d.2/01.00.00 |0801-02 zjazdy
analogia Krotno$é¢ = 2.66
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
5|D- KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe- dla m3
d.2|01.00.00 |0816-04 przepustu Dn400
22*0.6*0.3+6*2*1.2*0.3*2 m3 12.600
RAZEM 12.600
6|D- KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm- rurociggu ka-m
d.2|01.00.00 |{0816-01 nalizacji desczwoej z rur PP dn 400
analogia
9+6+7 m 22.000
RAZEM 22.000
7|D- KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdw- wraz ze znakami do ponownego wbudowa- |szt.
d.2|01.00.00 |0818-08 nia- demontaz stupka znacznikowego na sieci teletechnicznej
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|D- KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2|01.00.00 |0703-03 formacyjnych- znaki do ponownego wbudowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2|01.00.00 {1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
81*0.4+12.6 m3 45.000
RAZEM 45.000
3 Roboty ziemne
10/D-M- KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm- za po- | m?2
d.3/00.00.00 |0126-01 moca koparki
analogia
322*3.2 m?2 1030.400
RAZEM 1030.400
11|D-M- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/00.00.00 |0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km- Wykop pod konstrukcje chodnika, poszerzenie jezdni i pod kanalizacje
322*0.8*0.9+9*1.8+322*0.45*0.3 m3 291.510
RAZEM 291.510
12|D-M- KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  |m3
d.3/00.00.00 |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1-1V
Krotno$¢ = 8
322*0.8*0.9+9*1.8+322*0.45*0.3 m3 291.510
RAZEM 291.510
13|D-M- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.3/00.00.00 |0235-02 cie kat. lll-1V- materiat wykonawcy, nasyp z gruntu niewysadzinowego/pias-
ku
641 m3 641.000
RAZEM 641.000
4 Krawezniki, obrzeza
14|D- KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w grun- |m
d.4/08.01.01 |0401-07 cie kat.I-1l
b
322 m 322.000
RAZEM 322.000
-3-
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15|D- KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem- tawa pod krawezniki, obrzeze z  |m3
d.4/08.01.01 |0402-04 bet. C12/15- pod kraweznik, obrzeze, $ciek
b
322*0.09+356.4*0.05+322*0.05 m3 62.900
RAZEM 62.900
16|D- KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- | m
d.4/08.01.01 |0403-03 wej
b
322 m 322.000
RAZEM 322.000
17|D- KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- | m
d.4/08.03.01 |0407-03 nieniem spoin piaskiem
322+2+32.4 m 356.400
RAZEM 356.400
18|D- KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej gr. 8cm m
d.4/08.05.01 |0607-03
322 m 322.000
RAZEM 322.000
5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
19|D- KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5/04.01.01 |0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
20|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.5/04.04.02 |0114-05 cm- kruszywo famane 0/31,5- gr. 25cm
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
21|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.5/04.04.02 |0114-06 grubosci po zageszczeniu- kruszywo tamane 0/31,5- gr. 25cm
Krotno$¢ = 10
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
22|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-  |m?
d.5/05.03.23 |0511-02 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
a 2.0.2.13.
9902-01
515 m?2 515.000
RAZEM 515.000
6 Konstrukcja zjazdu
23|D- KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.6/04.01.01 |0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
24|D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm- pospotka 0/63 | m?
d.6/04.04.00 |0112-03
analogia
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
25|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.6/04.04.02 |0114-05 cm- kruszywo famane 0/31,5- gr. 25cm
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
26|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.6/04.04.02 |0114-06 grubosci po zageszczeniu- zwigkszenie gr. podbudowy do 25cm - kruszy-
wo tamane 0/31,5
Krotno$¢ = 10
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
27|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.6/05.03.23 |0511-03 mentowo-piaskowej- kolorowa
a
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
7 Poszerzenie jezdni
28|D- KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.7/04.01.01 |0103-02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
29|D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm- pospétka 0/63 | m?
d.7/04.04.00 |0112-03 z domieszkg cementu 3%
analogia
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
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30|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.7|04.04.02 |0114-05 cm- kruszywo tamane 0/31,5
322*0.3 m?2 96.600
RAZEM 96.600
31|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.7/04.04.02 |0114-06 grubosci po zageszczeniu- zwigkszenie gr. podbudowy do 20cm - kruszy-
wo tamane 0/31,5
Krotno$¢ = 5
322*0.3 m?2 96.600
RAZEM 96.600
32|D- KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.7/04.03.01 |1005-06
95 m? 95.000
RAZEM 95.000
33|D- KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2
d.7/04.03.01 |1005-07
95*3 m?2 285.000
RAZEM 285.000
34|D- KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.7/05.03.05 |0108-01 dowaniem recznym (AC22P) gr. 4cm (potaczenie z istenijgcg nawierzchnig)
b analogia
95*0.1 t 9.500
RAZEM 9.500
35/D- KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- geosiatka, wytrzyma-| m?2
d.7/05.00.00 |0203-01 to$¢ na rozcigganie (wzdtuz/wszerz) 100/100 kN/m (na poszerzenie jezdni i
na potaczeniu isteniejgcg nawierzchnia)
95 m? 95.000
RAZEM 95.000
36|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?2
d.7/05.03.05 |0308-03 6 cm (warstwa wigzgca) - warstwa wigzaca AC16W KR3
b z.0.2.7.
9902-03
95 m? 95.000
RAZEM 95.000
37|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m?2
d.7/05.03.05 |0309-02 4 cm -warstwa $cieralna AC11S KR3 gr. 5cm- domasowanie przy wbudo-
a wanym krawezniku/cieku
95 m? 95.000
RAZEM 95.000
8 Zjazdy i dowigzania
38|D- KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. 10 cm- kruszywo | m2
d.8/05.00.00 |0204-05 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
analogia Krotno$¢ = 1.5
6*5*3 m? 90.000
RAZEM 90.000
9 Odwodnienie
39|D- KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9/03.02.01 |1308-03
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
40|D- KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm- rury PP SN8 m
d.9/03.02.01 |1308-06
322-9 m 313.000
RAZEM 313.000
41|D- KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.9/03.02.01 {1413-03 o gtebok. 1,5m- przej$cia szczelne na rure fi 400 PVC
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
42|D- KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.9]03.02.01 | 1424-02 nu- z wpustem kraweznikowym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
43|D- KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm- obsyp i za- |m3
d.9/03.02.01 |1411-04 syp z piasku rur kanalizacyjnych
analogia
136 m3 136.000
RAZEM 136.000
10 Zabezpieczenie ist. sieci podziemych
44|D-M- KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 m |m
d.10/00.00.00 |0701-0101 |w gruncie kat. I-II
2*5*0.3*0.6 m 1.800
RAZEM 1.800
45|D-M- KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer.dnado |m
d.10/00.00.00 |0704-0102 |0.4 m w gruncie kat. I-ll
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2*5*0.3*0.8 m 2.400
RAZEM 2.400
46|D-M- KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm- Rury osto- |m
d.10{00.00.00 |19 0306-08 |nowe, dwudzielne z ptozami i deklami, na sieci wodociagowej
analogia
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
11 Roboty wykonczeniowe
47|D-M- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.11/00.00.00 |{0510-01
322*1.2 m?2 386.400
RAZEM 386.400
48|D-M- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.11/00.00.00 |0510-02
322*1.2 m?2 386.400
RAZEM 386.400

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkéwka - Radgoszcz - Lusz

owice - Lipiny w m. Li-

piny - etap VII" km 20+545,00 - 20+867,00 (322mb)
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.1 |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 322/1000 =
d.1 01 - trasa drog w terenie rowninnym- obstuga geodezyj- 0.322
analogia na wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.00.00 |KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na |m 322
d.2 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
3/D-01.00.00 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 322*0.3 =
d.2 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki 96.600
na odl. do 1 km
4|D-01.00.00 |KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-| m?2 81
d.2 02 nicznie- gr. 40cm- zjazdy
analogia Krotnos$¢ = 2.66
5/D-01.00.00 |[KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i | m?3 22*0.6*0.3+
d.2 0816-04 fawy betonowe- dla przepustu Dn400 6*2*1.2*
0.32=
12.600
6/D-01.00.00 |[KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 9+6+7 =
d.2 0816-01 $r. 40 cm- rurociggu kanalizacji desczwoej z rur PP 22.000
analogia dn 400
7/D-01.00.00 [KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw- wraz ze znakami do |szt. 2
d.2 0818-08 ponownego wbudowania- demontaz stupka znaczni-
analogia kowego na sieci teletechnicznej
8/D-01.00.00 |[KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2
d.2 0703-03 zu, ostrzegawczych, informacyjnych- znaki do po-
nownego wbudowania
9/D-01.00.00 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 81*0.4+
d.2 1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa- 126 =
05 mowytadowczym na odlegtos¢ 5 km 45.000
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
10/D-M- KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2 322*3.2 =
d.3/00.00.00 0126-01 bosci do 15 cm- za pomoca koparki 1030.400
analogia
11|D-M- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 322%0.8*
d.3/00.00.00 0206-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samo- 0.9+9%1.8+
chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- Wy- 322*0.45*
kop pod konstrukcje chodnika, poszerzenie jezdni i 0.3=
pod kanalizacje 291.510
12|D-M- KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 322%0.8*
d.3/00.00.00 |0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 0.9+9%1.8+
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV 322*0.45*
Krotno$¢ = 8 03=
291.510
13/D-M- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m|m?3 641
d.3/00.00.00 |0235-02 spycharkami w gruncie kat. lll-1V- materiat wykonaw-
cy, hasyp z gruntu niewysadzinowego/piasku
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Krawezniki, obrzeza
14|D- KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 322
d.4/08.01.01b_ |0401-07 rach 40x40 cm w gruncie kat.|-1I
15|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- tawa pod | m3 322%0.09+
d.4/08.01.01b |0402-04 krawezniki, obrzeze z bet. C12/15- pod kraweznik, 356.4*
obrzeze, $ciek 0.05+322*
0.05=
62.900
16|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na |m 322
d.4/08.01.01b  |0403-03 podsypce cem.piaskowej
17|/D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 322+2+32.4
d.4 0407-03 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem = 356.400
18/D-08.05.01 |KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzeddw kostki betonowej gr.  |m 322
d.4 0607-03 8cm
Razem dziat: Krawezniki, obrzeza
5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
19|D-04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m2 515
d.5 0103-01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
20/D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m? 515
d.5 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm- kruszywo tamane 0/31,5-

gr. 25cm
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - | m?2 515
d.5 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- kru-
szywo tamane 0/31,5- gr. 25cm
Krotnoé¢ = 10
22|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 |m? 515
d.5/05.03.23a |0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
2.0.2.13. 9902- |déw na godzine
01
Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 Konstrukcja zjazdu
23|D-04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m2 81
d.6 0103-01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
24|D-04.04.00 |KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m?2 81
d.6 03 30 cm- pospédtka 0/63
analogia
25|/D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m? 81
d.6 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm- kruszywo tamane 0/31,5-
gr. 25cm
26/D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m? 81
d.6 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu-
zwiekszenie gr. podbudowy do 25cm - kruszywo ta-
mane 0/31,5
Krotnoé¢ = 10
27|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci |m? 81
d.6/05.03.23a [0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kolorowa
Razem dziat: Konstrukcija zjazdu
7 Poszerzenie jezdni
28|D-04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m2 103
d.7 0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
29|D-04.04.00 |KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m?2 103
d.7 03 30 cm- pospdtka 0/63 z domieszkg cementu 3%
analogia
30/D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m? 322*0.3 =
d.7 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm- kruszywo tamane 0/31,5 96.600
31|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - | m?2 322*0.3 =
d.7 0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- 96.600
zwiekszenie gr. podbudowy do 20cm - kruszywo ta-
mane 0/31,5
Krotno$¢ = 5
32|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m? 95
d.7 06 bitumicznych
33|D-04.03.01 |KNNR 6 1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg | m?2 95*3 =
d.7 07 285.000
34|D- KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mine- |t 95*0.1 =
d.7/05.03.05b |0108-01 ralno-asfaltowg z wbudowaniem recznym (AC22P) 9.500
analogia gr. 4cm (potaczenie z istenijgca nawierzchnia)
35/D-05.00.00 |KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m?2 95
d.7 0203-01 bitumiczne- geosiatka, wytrzymato$¢ na rozcigganie
(wzdtuz/wszerz) 100/100 kN/m (na poszerzenie jezd-
ni i na potgczeniu isteniejgca nawierzchnia)
36|D- KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 95
d.7/05.03.05b |03 z.0.2.7. asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) -
9902-03 warstwa wigzaca AC16W KR3
37|D- KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 95
d.7/05.03.05a |02 asfaltowych o grubosci 4 cm -warstwa $cieralna
AC11S KRS gr. 5cm- domasowanie przy wbudowa-
nym krawezniku/cieku
Razem dziat: Poszerzenie jezdni
8 Zjazdy i dowigzania
38|D-05.00.00 |KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna | m? 6*5*3 =
d.8 05 o gr. 10 cm- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/ 90.000
analogia 31,5 gr. 15cm
Krotno$¢ = 1.5
Razem dziat: Zjazdy i dowigzania
9 Odwodnienie
39/D-03.02.01 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 19.5
d.9 03 mm
40|D-03.02.01 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 |m 322-9 =
d.9 06 mm- rury PP SN8 313.000
41|D-03.02.01 |KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 9
d.9 03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5m- przejscia

szczelne na rure fi 400 PVC
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Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
42|D-03.02.01 |[KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt. 9
d.9 02 osadnikiem bez syfonu- z wpustem kraweznikowym
43|/D-03.02.01 |[KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 136
d.9 04 grub. 25 cm- obsyp i zasyp z piasku rur kanalizacyj-
analogia nych
Razem dziat: Odwodnienie
10 Zabezpieczenie ist. sieci podziemych
44|D-M- KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do 0.6 |m 2*5*0.3*0.6
d.10]00.00.00 0701-0101 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l =1.800
45|D-M- KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do {m 2*5*0.3*0.8
d.10/00.00.00 0704-0102 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. -1l =2.400
46|D-M- KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. m 2*5=
d.10{00.00.00 0306-08 nom. 160 mm- Rury ostonowe, dwudzielne z ptozami 10.000
analogia i deklami, na sieci wodociagowej
Razem dziat: Zabezpieczenie ist. sieci podziemych
1" Roboty wykornczeniowe
47|D-M- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m?2 32212 =
d.11/00.00.00 |0510-01 humusu 5 cm 386.400
48|D-M- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde |m?2 32212 =
d.11]00.00.00 0510-02 nast.5 cm humusu 386.400
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Chodnik Lipiny1.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

-
ke

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Krawezniki, obrzeza

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcija zjazdu

Poszerzenie jezdni

Zjazdy i dowigzania

Odwaodnienie

Zabezpieczenie ist. sieci podziemych

S owm N g wN|=|]

G Y

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Chodnik Lipiny1.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-9 Roboty rozbiérkowe
3 10-13 Roboty ziemne
4 14-18 Krawezniki, obrzeza
5 19-22 Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 23 -27 Konstrukcija zjazdu
7 28 - 37 Poszerzenie jezdni
8 38 -38 Zjazdy i dowigzania
9 39-43 Odwodnienie
10 44 - 46 Zabezpieczenie ist. sieci podziemych
11 47 - 48 Roboty wykonczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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Chodnik Lipiny1.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Robocizna - roboty inzynieryjne - region malopolski - MP - poza stolica

1817.5504

RAZEM

Stownie:
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Chodnik Lipiny1.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 73.8760 73.8760
2.|Cement hut.CEM lIl 32,5, 32,5B worko- |t 11.5571 11.5571
wany
3.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpa- kg |148.2000 148.2000
dowa
4.|Geokompozyt do wzmocnienia nawierz- |m2 | 102.1250 102.1250 BUW
chni bitumicznych PGM-G 100/100
5.|kostka brukowa 6 cm szara m2 | 527.8750 527.8750 ICB_
SRED
NIE
6.| kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 83.0250 83.0250 ICB_
SRED
NIE
7.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 72.4500 72.4500 ICB_
SRED
NIE
8.|Kraweznik bet.prostok.sciety- m | 328.4400 328.4400
100x30x15cm
9. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 |szt. | 27.0000 27.0000 ICB_
mm SRED
NIE
10.| Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 385.5969 385.5969 KRG
11.| mieszanka mineralno-bitumiczna t 9.6900 9.6900
AC11S KR3-6
12.|mieszanka mineralno-bitumiczna warst- |t 9.6425 9.6425
wa wigzgca AC11W KR3-6
13.| mieszanka mineralno-bitumiczna warst- |t 13.3000 13.3000
wa wigzgca AC16W KR3-6
14.|nadstawka betonowa Sciekowa o $r. szt. 9.0000 9.0000
500mm 1=1,0m
15.|nasiona traw kg 4.6368 4.6368
16.| obrzeza betonowe 30x8 cm m_ 363.5280 363.5280
17.]osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 9.0000 9.0000
18.| Piasek naturalny kopany m3 |834.0610 834.0610
19. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 18.0000 18.0000
20. | pierscienie podtrzymujgce wpust szt 9.0000 9.0000
21.|pokrywy nastudzienne Zelbetowe o §r.  |szt. 9.0000 9.0000
1200 mm
22.|pospotka 0/63 m3 55.6390 55.6390 ICB_
SRED
NIE
23. |roztwér asfaltowy do gruntowania i izola-| kg | 112.2300 112.2300
cji ABIZOL R
24.|rura dwudzielna o $r. nom. 160 mm m 10.2000 10.2000
25.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5, |m 19.8900 19.8900
9mm
26.|rury PP kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m | 319.2600 319.2600
we z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 400 mm
27.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla | m3 0.0354 0.0354
drog i watéw
28.| stopnie wtazowe Zeliwne szt. | 36.0000 36.0000
29.| wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 9.0000 9.0000
30./woda m3 43.4212 43.4212
31.|Wpust sciekowy kraweznikowy z uchyl- |szt 9.0000 9.0000 EKO
na kratg i uchylng klapa- klasa D 400
32.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.5400 0.5400
33.|ziemia urodzajna (humus) m3 40.1856 40.1856
34.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-13-
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Chodnik Lipiny1.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 3.6385
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0.8501
3.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 66.4763
4.|pita do ciecia kostki m-g 14.9000
5. | pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW m-g 20.2216
6.|Rozktadarka do poboczy m-g 1.6815
7.]Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.8430
8./ samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 5.4096
9.|samochdéd samowytadowczy 15-20 t m-g 26.1944

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 13.5260
11.|samochéd skrzyniowy m-g 41.4701
12.| skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 3.4770
13.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4 -5 m3/min m-g 23.8140
14.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.1615
15.|$rodek transportowy m-g 3.3268
16.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 95.2048
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7125
18.| walec statyczny samojezdny m-g 1.7480
19.| walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.4605
20.| walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 30.2165
21.|wibrator powierzchniowy m-g 77.4800
22.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 8.5540
23.|zrywarka przyczepna m-g 1.7021
24.| zuraw samojezdny kotowy 5 t m-g 12.9800
RAZEM
Stownie:
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