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1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

- umowa o prace projektowe

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1 : 1000

- wizja lokalna w terenie

- warunki przebudowy wydane przez gestoréw sieci

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r, poz. 260 z p. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012r r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013,
p0z.1409);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r, poz.
145 z p. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U nr 137, poz.
984 z p. zm),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);
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2. Opis stanu istniej gcego.

Istniejgca droga powiatowa 1323K Czarkdwka- Radgoszcz- Luszowice- Lipiny
w miejscu objetym robotami posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,00m — 5,40m obustronnie ograniczong poboczami oraz
rowami przydroznymi.

Na analizowanym odcinku po lewej stronie drogi zlokalizowane jest 47
zjazdow istniejgcych o parametrach zjazdu indywidualnego .

Droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Lipiny. Na
analizowanym odcinku wystepuje umiarkowany ruch pojazdow osobowych
ciezarowych oraz wzmozony ruch pieszy generowany gtownie przez zlokalizowang
nieopodal szkote. W obrebie analizowanego terenu nie znajduje sie istniejgca zielen
niska oraz drzewa przewidziane do wycinki z uwagi na planowang budowe chodnika

i poszerzenie jezdni DP 1323K.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika wraz z
odwodnieniem  przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkdwka- Radgoszcz-
Luszowice- Lipiny w miejscowosci Lipiny.

Przedmiotowa inwestycja drogowa usprawni ptynno$¢ ruchu w rejonie
projektowanego chodnika oraz przebudowywanych zjazdéw z jednoczesnym
polepszeniem bezpieczenstwa, warunkow ruchu i komfortu poruszania sie pojazdom

a w szczegdlnosci pieszym na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla projektowanego odcinka drogi

parametry projektowe jak dla drogi klasy Z.
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Przekroj typowy chodnika.

Jako przekréj typowy (podstawowy) chodnika na analizowanym odcinku przy
DP1323K przyjeto przekrdj o szerokosci 2,0m wraz z kraweznikiem 15/30 oraz
obrzezem 8/30. Krawedz jezdni DP1323K w miejscu projektowanego chodnika
ograniczono kraweznikiem drogowym 15/30 osadzonym na tawie betonowe;.
Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika a na zjazdach przyjeto 4cm. Przy
krawezniku na czesci dtugosci zlokalizowano Sciek z 2 rzeddw kostki brukowej
zgodnie z rys nr 2- PZT. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe zastosowano

odcinkowe zawezenia chodnika odpowiednio do: 1,75m; 1,5m; 1,25m; 1,5m.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje chodnika dla pieszych zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem nr
4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. z pdzniejszymi

Zmianami.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika:

Konstrukcja A — konstrukcja chodnika dla pieszych (grub. 49cm):
- 6cm nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej kolor szary
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm
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Konstrukcja B — poszerzenie jezdni drogi powiatowej (grub. 72cm):

- warstwa Scieralnaz AC 16 S gr. 5cm

- warstwa wigzgca AC 20 W gr. 5cm

- geosiatka wzmacniajaca

- warstwa wyréwnawcza AC 22 P ~gr.4cm

- gobrna podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm z domieszkg cementu 3% gr.20cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm z domieszkg cementu 3% gr.30cm

Konstrukcja C — konstrukcija projektowanych zjazdow o nawierzchni z kostki

betonowej w ciggu chodnika przy DP1323K (grub. 61cm):

- 8cm nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej kolor czerwony
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm
- 30cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Geometria drogi.

Parametry geometryczne projektowanego chodnika podano w czesci
graficznej — rysunek nr 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem po stronie prawej
zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych . Zjazdy zaprojektowano w
ciggu chodnika z nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach 1:1 obramowanym
obrzezem betonowym.

W ciggu chodnika zastosowano krawezniki drogowe 15/30 o odkryciu 12cm.
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Odwodnienie.

Zabudowa rowu oraz odprowadzenie wdd z projektowanego chodnika wraz z
terenem przylegtym do niego, objete jest pozwoleniem wodnoprawnym. Sposéb
przebudowy istniejgcych zjazddw nie spowoduje zwiekszenia ilosci wéd
sptywajacych na dziatke wlascicieli poszczegolnych zjazdéw. Odwodnienie
analizowanych elementéw zapewnione bedzie poprzez jej pochylenia podtuzne i
poprzeczne oraz projektowane urzadzenia odwadniajgce. Przewiduje sie budowe
kanalizacji deszczowej Dn400x11,7 oraz Dn315x9,2mm PVC-U SN8 SDR 34, ktdra
przejmie wody ptyngce dotychczas lewostronnym rowem przydroznym drogi

powiatowej.

Odbiornikiem wodd opadowych prowadzonych kanatem ,S” jest istniejacy
lewostronny réw przy drodze powiatowej, do ktdrego wylot zlokalizowano na w km
21+223,54 na rzednej 221,50m n.p.m. Wody z kanatu ,K” wprowadzone zostang
do studni zbiorczej ozn. K1, ktdrg zlokalizowano na wlocie do istniejgcego pod droga
powiatowg 2323K przepustu, nastepnie przepustem zostang przeprowadzone do
rowu prawostronnego, ktdrego odbiornikiem jest réw zlokalizowany na dziatce
190/1, bedacy doptywem rzeki Bren.

Celem zapewnienia sprawnego odbioru Sciekdw z kanatu ,K” zaszta potrzeba
przebudowy istniejgcego pod drogg powiatowg przepustu- w taki sposéb aby rzedna
wlotu znajdowata sie na wysokosci 236,16m n.p.m a rzedna wylotu- 236,10m n.p.m,
przy zachowaniu spadku 0,7%.

taczna dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego dn 300 i dn 400 wynosi
1356,0m. Do odprowadzenia wod opadowych z proj. terenu przewidziano wpusty
uliczne ozn swi1-sw33, w ilosci 33 szt. z komorg osadnikowaq. Przykanaliki tgczgce
wpusty deszczowe z budowang kanalizacjg deszczowg zaprojektowano z rur
Dn200x5,9mm PVC-U , o facznej dtugosci 80,50m.
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Przebudowa zjazdow.
W ramach zadania zostang przebudowane wszystkie istniejgce zjazdy w zakresie:
dostosowania do parametrow zjazdu indywidulanego o szerokosci dostosowanej do
stanu istniejgcego tj. od 4,0m do 5,5m , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

skosy 1:1 obramowane obrzezem betonowym.

Kolizje z sieciami.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja z istn. siecig wodociggowa,
gazowg, oraz kanalizacjg sanitarna.

- kolizja z siecig wodociggowa:

Zgodnie z warunkami wydanymi przez RPWiK w Dabrowie Tarnowskiej istniejgce
sieci i przytgcza wodociggowe w miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg
deszczowg zostaty zabezpieczone poprzez zatozenie na nich rur ochronnych (ozn.
Rw 1-6), ktorych korice wyprowadzono min. 1,0m poza krawedz chodnika.

- kolizja z siecig gazowaq:

Zgodnie z warunkami PSG SP Z 0.0 Oddziat w Tarnowie, z dnia 25.06.2014r, znak:
PSG/RDG907/68/08/01/14 Projekt Budowlany zostat uzgodniony z gestorem sieci
w zakresie skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej i chodnika
z istniejgcymi sieciami i przytgczami gazowymi.

- kolizja z kanalizacjg deszczowa

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowano powyzej istniejgcych sieci kanalizacji

sanitarnej, z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

5. Zestawienie powierzchni
- pow. projektowanego chodnika z kostki gr. 6cm 0k2700,0 m2

- pow. projektowanego chodnika na zjazdach z kostki gr. 8cm ok 612,0 m?
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6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.98.2012.463 z dnia 25kwietnia2012 r zaliczamy do I kategorii geotechnicznej

przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

7. Wpltyw eksploatacji goérniczej

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu gérniczego.

8. Ochrona débr kultury.

W zakresie linii rozgraniczajgcych inwestycji na dziatkach objetych
opracowaniem w m. Lipiny nie stwierdzono obszarow czy obiektow podlegajgcych

ochronie Konserwatora zabytkow.

9. Wptyw budowanego obiektu na  srodowisko.
Obszar objety inwestycjq :
- dziatka objeta statym zajeciem inwestycji nr ew. :26

Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.

Jedynym mozliwym oddzialywaniem na wody powierzchniowe omawianego
przedsiewziecia jest sptyw zanieczyszczonych wod opadowych z powierzchni
chodnikéw i DP 1323K. W celu ochrony wod powierzchniowych i gleb w sagsiedztwie
inwestycji, zaprojektowano odwodnienie chodnika i drogi w postaci kanalizacji

deszczowej.

Scieki opadowe z jezdni zjazdéw beda wytapywane przez studzienki éciekowe
kraweznikowo-jezdniowe. Pozytywnym faktem ujecia $ciekéw z jezdni zamknietg

kanalizacjg jest mozliwo$¢ wylapania ich w szczelny obwdd, a nastepnie
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podczyszczenia (w studzienkach wpustowych wyposazonych w osadniki) tak, ze
odprowadzane wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji nie bedg stanowity

zagrozenia dla Srodowiska.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.

Uczestnicy ruchu samochodowego stanowig zrédto emisji zanieczyszczen
powietrza w postaci: tlenkow azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, weglowodorow,
pylu. Chodnik przy drodze powiatowej 1323K bedzie liniowym zrédtem emisji
zanieczyszczen, w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw, oraz emisji pytow
(Scieranie nawierzchni drogi, scieranie ogumienia, scieranie klockbw hamulcowych

etc.). Inwestycja nie wptynie na wzrost emisji powyzszych zanieczyszczen.

Oddziatywanie akustyczne na klimat.

Gtownym zrédtem hatasu pochodzacego z analizowanego odcinka bedzie
ruch pojazdéw samochodowych.

Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu dla pory
dnia i nocy dla najblizszej zabudowy zlokalizowanej w rejonie drogi powiatowej
1323K.

Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie budowy powinny by¢ przede wszystkim
zagospodarowane na terenie budowy. Odpady wytwarzane podczas uzytkowania
chodnika i potozonej przy nim drogi powinny byé gromadzone selektywnie
i przekazywane podmiotom gospodarczym prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
odzysku badz unieszkodliwiana odpadéw. W odniesieniu do odpadow
niebezpiecznych, takich jak oleje z separatorow do oczyszczania $ciekow
opadowych, odbiorca odpaddéw powinien posiadaé stosowne zezwolenie na

zbiorke, odzysk bgdz unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych.
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Budowa chodnika nie spowoduje trwatych ucigzliwosci dla mieszkancéw

najblizszych okolic inwestycji.

10. Zielen:

Obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody sa:
parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,

uzytki ekologiczne,

w o N O U kA WD

zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybdw.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest sasiedztwie Jastrzgbsko- Zdzarskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W zakresie projektowanej inwestycji nie wystepujgobiekty podlegajgce ochronie
oraz nie przewiduje sie drzew do wycinki.
W najblizszej odlegtosci wystepuija:
- Rezerwat Debrza- oddalony o 7,0 km,
- Obszar Natura 2000:Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053- 10km,
- Obszar Natura 2000: Dolny Dunajec PLH120085 — 12km
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

magr inz. Mitosz Klimowski
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UWAGA:

1. Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga
pogorszy¢ sie warunki gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania
dodatkowego wzmocnienia lub wymiane gruntu.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozwigzania wysokosciowe na

pofaczeniu z istniejgcy siecig drdg.
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