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1. _Informacje wstepne

1.1 Inwestor:

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej,
Ul. Warszawska 48

33-200 Dabrowa Tarnowska

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowa
systemu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wdd deszczowych
z projektowanego ukfadu drogowego (tj. proj. odcinka chodnika oraz drogi
powiatowej 1323K wraz ze zjazdami), realizowany w ramach inwestycji pn.
~Budowa chodnikawraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K
Czarkoéwka- Radgoszcz- Luszowice- Lipiny w miejscowosci Lipiny”.
Zakres projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje system
kolektoréw kanalizacyjnych o $rednicy @400x11,7mm oraz @315x9,2mm PVC-U
SN8 SDR34 i przykanalikdw z wpustdw deszczowych, o $rednicy ®200x5,9 PVC-U
SN8 SDR 34, zlokalizowanych przy projektowanym chodniku.
Odbiornikiem wdd opadowych prowadzonych kanatem ,S” jest istniejacy
lewostronny row przy drodze powiatowej, do ktorego wylot zlokalizowano w km
21+223,54. Wody z kanatu ,,K” wprowadzone zostang do studni zbiorczej ozn. K1,
ktorg zlokalizowano na wilocie do istniejgcego pod drogg powiatowg 2323K
przepustu, nastepnie przepustem zostang przeprowadzone do rowu
prawostronnego, ktérego odbiornikiem jest réw zlokalizowany na dziatce 190/1,
bedacy doptywem rzeki Bren.
Inwestycja obejmujaca swym zakresem budowe kanalizacji deszczowej
zlokalizowana jest na dziatkach ewid. 26, potozong w miejscowosci Lipiny, powiat

tarnowski.
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1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa o prace projektowe.
Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z p. zm.).
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

1.4 Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

- zZlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 1000

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz.U.2013r poz.
1409);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speic przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137,
p0z.984 z p. zm.);

- Prawo o Ochronie Srodowiska — Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 (tekst jedn. z
26.08.2013r, poz. 1232);

- Prawo Wodne — Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity: Dz. U. z

2012 r. poz. 145 z p. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 528);

- Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno -
kanalizacyjnych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych;

- Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rozwigzaniach
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projektowych;
- Wymagania stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzadkowych;

- Inne przepisy i materiaty pomocnicze

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Charakterystyka terenu objetego projektem
Istniejgca droga powiatowa 1323K Czarkowka- Radgoszcz- Luszowice- Lipiny w
miejscu objetym robotami posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,00-5,40m obustronnie ograniczong poboczami oraz
rowami przydroznymi.

Droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Lipiny. Na
analizowanym odcinku wystepuje umiarkowany ruch pojazdow osobowych
ciezarowych oraz wzmozony ruch pieszy generowany gtdwnie przez zlokalizowang
nieopodal szkote. W obrebie analizowanego terenu nie znajduje sie istniejgca zielen
niska oraz drzewa przewidziane do wycinki z uwagi na planowang budowe chodnika

i poszerzenie jezdni DP 1323K.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca
infrastrukture:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie€ energetyczna i teletechniczna,

- sieC gazowa.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni.

Na omawianym terenie planuje sie:

- budowe lewostronnego chodnika o szer. 2,0m i dlugosci ok. 1824m wraz
z kraweznikiem 15/30 oraz obrzezem 8/30 w ciggu drogi powiatowej 1323K w m.
Lipiny, ktérego poczatek zlokalizowano na granicy powiatdw tarnowskiego (obr.
Bren) i dgbrowskiego (obr. Lipiny) wraz z odwodnieniem- odcinkiem kanalizacji
deszczowej dn400 i dn 300, tgcznej dtugosci 1356,0m.

Przedmiotowa inwestycja drogowa usprawni ptynno$¢ ruchu w rejonie
projektowanego chodnika oraz przebudowywanych zjazdéw z jednoczesnym
polepszeniem bezpieczenstwa i warunkdéw ruchu i komfortu poruszania sie
pojazdom oraz pieszym na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

Sposdb odwodnienia projektowanego chodnika oraz drogi powiatowej na odcinku
objetym opracowaniem, dobrano biorgc pod uwage lokalizacje odbiornika dla wod
opadowych. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez zastosowanie spadkow
podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgcych sprawny odptyw wdd opadowych

do proj. studzienek wpustowych podtgczonych do kanalizacji deszczowe;j.

4. Opis rozwigzan technicznych.

4.1Kanalizacja deszczowa

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami
i przykanalikami tworzy¢ bedzie system kanalizacji deszczowej, ktdérej zadaniem
bedzie odwodnienie powierzchni terenu objetego inwestycjg, stanowigcej

powierzchnie szczelna.
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Przyjeto wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 ze Scianka litg,
tgczonych na systemowe uszczelki elastomerowe o $rednicy 400x11,7mm
dtugosci 1178,0m oraz 315x9,2mm- dtugosci 178,0m.

4.2 Przykanaliki i wpusty uliczne.

Do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drogi powiatowej przewidziano,
zlokalizowane wedtug projektu drogowego, betonowe wpusty uliczne (ozn. swi-
sw33), w ilosci 33 szt. o Srednicy wewnetrznej DN 500mm, z komorg osadnikowg
do osadzania piasku. Wpusty wyposazone bedg w zeliwng krate Sciekowq. Rzedne
dostosowane do niwelety nawierzchni drogi i chodnika.

Odcinki kanalizacji tgczgce wpusty deszczowe z budowang kanalizacjg
zaprojektowano z rur Dn200x5,9 PVC-U SN8 SDR 34 ze $ciankg litg, taczonych
na systemowe uszczelki elastomerowe. taczna diugosS¢ przykanalikdow wynosi
80,50m.

4.3 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej, w miejscach zmiany kierunku oraz
wigczeniach wpustow drogowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne (ozn. S1-
S26 oraz K1-K15-K1.5) . Przyjeto typowe studnie kanalizacyjne betonowe o Srednicy
DN 1200 w ilosci 46 szt.

4.4 Odbiornik wod opadowych.

Odbiornikiem wodd opadowych prowadzonych kanatem ,S” jest istniejacy
lewostronny row przy drodze powiatowej, do ktérego wylot zlokalizowano w km
21+223,54 na rzednej 221,50m n.p.m. Wody z kanatu ,K” wprowadzone zostang
do studni zbiorczej ozn. K1, ktdrg zlokalizowano na wlocie do istniejgcego pod droga

powiatowg 2323K przepustu, nastepnie przepustem zostang przeprowadzone do
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rowu prawostronnego, ktorego odbiornikiem jest réw zlokalizowany na dziatce
190/1, bedacy doptywem rzeki Bren.

Celem zapewnienia sprawnego odbioru Sciekow z kanatu ,K” zaszta potrzeba
przebudowy istniejgcego pod drogg powiatowg przepustu- w taki sposéb aby rzedna
wlotu znajdowata sie na wysokosci 236,16m n.p.m a rzedna wylotu- 236,10m n.p.m,
przy zachowaniu spadku 0,7%.

Ponadto, celem przywrdcenia sprawnosci eksploatacyjnej odbiornika wod z
przepustu, tj- lewostronnego rowu przy drodze powiatowej, na odcinku 35,40m (od
wylotu z przepustu do jego ujscia do rowu zlokalizowanego na dziatce 190/1 tj. w
km 19+808,10-19+843,50) nalezy wykona¢ konserwacje rowu, polegajacg na
wykoszeniu trawy, wybraniu namutu i wyprofilowaniu koryta rowu tak aby droznosc¢

rowu zostata przywrdcona.

4.5 Kolizje z istniejaca sieciag wodociagowq.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez RPWiK w Dabrowie Tarnowskiej istniejgce
sieci i przylgcza wodociggowe w miejscach kolizji z projektowanym chodnikiem
i kanalizacjg deszczowg zostaly zabezpieczone poprzez zatozenie na nich rur
ochronnych (ozn. Rw 1-6), ktérych korice wyprowadzono min. 1,0m poza krawedz
chodnika.

Dobrano nastepujace wielkosci rur ochronnych:

Rw1l, L=5,0m- PE100 SDR 11 dn 160x14,6, wys. ptozy typ ,B” 24mm-
5 obwoddw, manszeta typ ,,N” 92x165x75

Rw2,L=5,0m - PE100 SDR 11 dn 90x8,2, wys. ptozy typ ,B” 17mm-

5 obwoddw, manszeta typ ,,N” 33x92x75

Rw3,L=4,0m - PE100 SDR 11 dn 90x8,2, wys. ptozy typ ,B” 17mm-

4 obwody, manszeta typ ,,N” 33x92x75

Rw4, L=5,0m - PE100 SDR 11 dn 90x8,2, wys. ptozy typ ,B” 17mm-
5 obwoddw, manszeta typ ,,N” 33x92x75

Rw5, L= 5,0m-PE100 SDR 11 dn 90x8,2, wys. ptozy typ ,B” 17mm-
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5 obwoddw, manszeta typ ,,N” 33x92x75
Rw6, L=5,0m- PE100 SDR 11 dn 160x14,6, wys. ptozy typ ,B” 24mm-
5 obwoddw, manszeta typ ,,N” 92x165x75

4.6 Kolizje z istniejaca siecig gazowa.

Zgodnie z warunkami PSG SP Z 0.0 Oddziat w Tarnowie, z dnia 25.06.2014r, znak:
PSG/RDG907/68/08/01/14 Projekt Budowlany zostat uzgodniony z gestorem sieci
w zakresie skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej i chodnika
z istniejgcymi sieciami i przytgczami gazowymi. Nie projektuje sie zabezpieczenia

w/w kolizji poprzez natozenie rur ostonowych.

4.7 Kolizje z istniejaca kanalizacjq sanitarng.

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowano powyzej istniejgcych sieci kanalizacji

sanitarnej, z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

5. Czesc obliczeniowa.

5.1 Obliczenia wielkosci sptywow deszczowych.

Obliczeniowe ilosci wod deszczowych odprowadzanych z projektowanego chodnika,
przylegtej do niego drogi oraz terendw zewn. (zielen, zab. luzna) wyznaczono na

podstawie metody statych natezen deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy

Q=gxoxyxF

gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [l/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia
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y — wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

q= A/t0567
gdzie:

A- Wspotczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny
od Sredniej rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwoSci deszczu

miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631*(H?**C)/3
H - suma Srednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C- ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.

Zgodnie z Rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999, wymiary urzadzen odwadniajgcych
droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okreSlonego przy zatozeniu
prawdopodobienstwa p% pojawiania sie opadéw w zaleznosci od klasy drogi tj.
P=50%, C=2 lata dla drég gtdéwnych i zbiorczych.
t= 15 min

A= 6,631*%(700%*2)'/3= 658,6
q= 658,6/15 2667=108,19 [dm3/s/ha]
» wspofczynnik opdznienia @ =1

» wspotczynnik sptywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:

W1= 0,9 pow. droga asfaltowa

W2= 0,75 pow. chodnik- kostka betonowa
W3= 0,5 pow. zabudowa luzna

W4= 0,1 pow. teren zielony
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OBLICZENIE WIELKOSCI SPLYWU Z POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI:

Zlewnia I- obszar zlokalizowany w km roboczym 20+307,43-21+226,24,
obejmujacy lewg strone drogi powiatowej, odcinek projektowanego chodnika oraz
teren przylegty do lewej strony drogi ( obszar zielony oraz zabudowa luzna). Wody
z tej zlewni prowadzone sg projektowang kanalizacjg deszczowg do wylotu do
rowu prawego, zlokalizowanego ponizej proj. chodnika .

Wielkosci powierzchni odwadnianej:
F1 F2 E3 F4
droga asfaltowa chodnik z kostki teren zielony zabudowa luzna
betonowej
F1= 911*3,0=2733m2= F2= 911%2,0=1822m2= | F3= 661*15=9915m2= | F4= 250*15=3750m?2=
=0,27ha =0,18ha =0,9%ha =0,37ha

taczna wielkosé powierzchni zlewni I= 1,81ha

Wielko$¢ sptywu ze zlewni:

Pokrycie Pow. Wsp. Natezenie Wspétczynnik Przeptyw
powierzchni zlewni splywu deszczu opodznienia obliczeniowy
F [ha] vy miarodajnego [0)) Q50%dm3/s
[I/s ha]

z drogi asf. 0,27 ha 0.9 108,19 26,29dm3/s
z chodnika 0,18 ha 0,75 108,19 14,60dm3/s
bet.
Z terenu 0,99 ha 0.1 108,19 10,71dm3/s
zielonego
z ter. 0,37 ha 0,5 108,19 20,01
zabudowy dm3/s
luznej

taczna wielko$¢ sptywu ze zlewni |

Qsoz = 71,61 dm3/s

Zlewnia II- obszar zlokalizowany w km roboczym 19+793,94-20+024,7,
obejmujacy lewg strone drogi powiatowej, odcinek projektowanego chodnika oraz
teren przylegty do lewej strony drogi ( obszar zielony). Wody z tej zlewni
prowadzone sg projektowang kanalizacjg deszczowg do studni K1 zlokalizowanej
na wlocie do istn. pod drogg powiatowg przepustu a nastepnie przepustem
przeprowadzane sg do rowu prawego zlokalizowanego wzdtuz DP 1323K.
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Wielkosci powierzchni odwadnianej:

F1 F2 F3
droga asfaltowa chodnik z kostki teren zielony
betonowej

F1=220%*3,0=660m2=
=0,07ha

F2= 220*2,0=440m?2=
=0,04ha

F3=220*15=3300m?2=
=0,33ha

taczna wielkosé powierzchni zlewni ll= 0,44ha

Wielko$¢ sptywu ze zlewni:

Pokrycie Pow. Wsp. Nateienie Wspédtczynnik Przeptyw
powierzchni zlewni sptywu deszczu opodznienia obliczeniowy
E[ha] v miarodajnego ® Q50%dm3/s
[I/s ha]
z drogi asf. 0.07 ha 0.9 108,19 6,81dm3/s
z chodnika 0,04 ha 0,75 108,19 3,24dm3/s
bet.
Z terenu 0,33 ha 0,1 108,19 1 3,57dm3/s
zielonego
taczna wielko$¢ sptywu ze zlewnil _Qsoz = 13,62 dm3/s

Zlewnia IIIa- obszar zlokalizowany w km roboczym 19+400-19+793,94,
obejmujacy prawg strone drogi powiatowej, oraz teren przylegty do niej ( obszar
zielony oraz zabudowa luzna). Wody z tej zlewni prowadzone sg rowem
prawostronnym do istniejgcego pod DP1323K przepustu (lokaliz. w km rob.
19+420,77) przeprowadzajgcego wody do proj. kanalizacji deszczowej (wtgczenie

do studni K15).

Wielkosci powierzchni odwadnianej:

F1

F2

F3

droga (g‘ol’rowo

teren zielony

zabudowa luzna

F1=405*3,0=1215m?=
=0,12ha

F2= 30*15=450m2=
=0,045ha

F3= 375*15=5625m2=
=0,56ha

Laczna wielkosé powierzchni zlewni llla= 0,72ha

WielkosS¢ sptywu ze zlewni:

Pokrycie Pow. Wsp. Natezenie Wspétczynnik Przeptyw
powierzchni zlewni splywu deszczu opdznienia obliczeniowy
F [ha] v miarodajnego (0] Qs0%dm3/s
[I/s ha]
z drogi asf. 0.12 ha 0.9 108,19 1 11,68dm3/s
z terenu zab. 0,56 ha 0,5 108,19 1 30,29dm3/s
luznej.
z terenu 0,045 0.1 108,19 1 0,.50dm3/s
zielonego ha
taczna wielko$¢ sptywu ze zlewnil  Qsoz = 42,47 dm3/s
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Zlewnia IIIb- obszar zlokalizowany w km roboczym 19+400,00- 19+793,94,
obejmujacy lewg strone drogi powiatowej, odcinek proj. chodnika oraz teren
przylegty do drogi ( obszar zielony). Wody z tej zlewni wraz z wodami
sptywajacymi ze zlewni ozn. IIlIa, prowadzone sg proj. kanalizacjg deszczowg do
studni K1 zlokalizowanej przed istn. pod DP1323K przepustem (lokaliz. w km rob.
19+803,50), -nastepnie przepustem wprowadzone zostang do rowu prawego,

zlokalizowanego wzdtuz DP1323K.

Wielkosci powierzchni odwadnianej:

F1 F2 F3
droga asfaltowa chodnik teren zielony
F1= 405*3,0=1215m?2= F2= 405*2=810m?= F3= 405*15=6075m2=

=0,12ha =0,081ha =0,61ha
Laczna wielkosé powierzchni zlewni llla= 0,8 1ha

Wielko$¢ sptywu ze zlewni:

Pokrycie Pow. Wsp. Natezenie Wspdtczynnik Przeptyw
powierzchni zlewni splywu deszczu opdznienia obliczeniowy
F [ha] v miarodajnego (0] Qs0%dma/s
[I/s ha]
z drogi asf. 0.12 ha 0.9 108,19 11,68dm3/s
z chodnika 0,081 0,5 108,19 4,38dm3/s
bet. ha
Z terenu 0,61 ha 0,1 108,19 1 22,66dm3/s
zielonego

taczna wielkosé spltywu ze zlewnil  Qsoz = 22,66 dm3/s

5.2 Obliczenie hydrauliczne kolektorow- dobor srednicy

Dla projektowanych kolektorow sprawdzono zdolno$¢ przepustowg przy
zatozeniu, ze napetnienie w kolektorze nie powinno przekroczy¢ 80% napetnienia.
Wykorzystujgc formute Prantla — Colebrooka wykonano obliczenia hydrauliczne
dotyczace maksymalnej ilosci wody jakg moze pomiesci¢ kolektor przy zadanym
spadku. Na podstawie tego dobrano $rednice nominalng kolektora:

- proj. kanat S1-S26dn400:
- maksymalny przeptyw miarodajny Q=71,61 dm3/s
- Sredni spadek kolektora 1,8%
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- stopien wypetnienia kanatu 80%

Dobrana s$rednica @400mm, przy predkosci przeptywu Sciekdw wynoszacej 0,90 m/s
zapewni sprawne dziatanie systemu kanalizacyjnego.

- proj. kanat K1-K1.5 dn 300:

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=13,62 dm3/s

- Sredni spadek kolektora 1,0%

- stopien wypetnienia kanatu 80%

Dobrana srednica g300mm, przy predkosci przeptywu Sciekdw wynoszacej 0,85 m/s
zapewni sprawne dziatanie systemu kanalizacyjnego.

- proj. kanat K1-K15 dn 400:

- maksymalny przeptyw miarodajny Q=65,13 dm3/s

- Sredni spadek kolektora 1,0%

- stopien wypetnienia kanatu 80%

Dobrana $rednica @400mm, przy predkosci przeptywu Sciekow wynoszacej 1,0 m/s

zapewni sprawne dziatanie systemu kanalizacyjnego.

6. Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem

W niniejszej czeSci opracowania wystepujg skrzyzowania projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu- wodociggiem,
gazociggiem, kanalizacjg sanitarng, ktére naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na
profilu.

Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, Zze nie wszystkie przewody

znajdujace sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na
rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic
o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.
Przewody krzyzujace sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny zostac
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba dodatkowo
podeprze¢ do elementdw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie
przekroczen wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.
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7. Wytyczne realizacji inwestycji.

7.10dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomic

Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot,
zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

7.2Materiatly

Dla odprowadzenia wdd opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne @200x5,9mm
oraz @315x9,2mm, @400x11,7mm PVC-U SN8 DR34. Rury kanalizacyjne posiadajg

wiasciwosci:

Elastycznos$¢ — mata wrazliwo$¢ na nierdwnomiernos¢ osiadania podtoza
tatwe i szybkie projektowanie,

mozliwos¢ konstruowania wielu schematow sieci kanalizacyjnych z gotowych
elementdw,

szybki montaz kompletnego systemu,

proste i tanie ewentualne czynnosci naprawcze

nie s wymagane fawy fundamentowe

odpornos$¢ na Scieranie

odpornos$¢ na inkrustacje — doskonate warunki hydrauliczne, nie zmieniajace
sie w czasie

odpornos$¢ chemiczna — brak korozji

Sposdb uktadania zgodnie z wytycznymi Producenta.

7.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i

zelbetowych projektuje sie z kregéw @1200mm, z betonu B-45 zgodnie z PN-B-
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10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni wiazem kanatowym,
zeliwnym, okragtym @600mm klasy B-125 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna
wiazu studni kanalizacyjnej w chodniku powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.
Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8 cm
ponad rzedng terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 20cm w gruntach
nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu C8/10 grubosci 20cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym
Srodowisku gruntowo — wodnym wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienek z dwdch warstw bitizoluR+Pg. Prefabrykowane elementy
studzienek betonowych tgczone sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywac
smarow poslizgowych. PierScienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatow przez
Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W Scianach studzienek powinny by¢

fabrycznie wykonane krdcce potaczeniowe do potgczenia z kanatami.

7.4 Wpusty uliczne

Wopusty uliczne projektuje sie klasy C250 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone s3
na studzienkach sciekowych z kregéow betonowych @500mm. Dla odprowadzenia
wadd opadowych z nawierzchni drég oraz chodnikéw projektuje sie przykanaliki z rur
Dn 200x5,9mm PVC-U SN8 SDR 34. Zeliwne wpusty osadzone bedg na pierécieniach
odcigzajgcych  zabezpieczajgcych  kregi betonowe przed pekaniem. W
prefabrykatach osadzone bedg przejscia szczelne DN200 stuzace do podtgczenia
przykanalikdbw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢

powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).
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7.5 Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie gtéwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania
studzienek kanalizacyjnych.

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji.

- Przed przystgpieniem do robdt na podstawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

7.6 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla
wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykonac
umochnienie Scian. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciwnie do spadku
kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych wéd. W
przypadku naptywu wodd gruntowych, nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjna
z pospofki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi
@50mm oraz zamontowac studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza

zakres robot ziemnych.
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7.7 Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do ukfadania kanatu nalezy starannie przygotowac

podtoze poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykonac tozysko nosne
pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowac piasek. WysokosS¢ obsypki 30cm
ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo zageszczajgc ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach.
Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.
W pasie drogowym — jezdnie, chodnik — pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem
zageszczalnym kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych,
z zageszczaniem zgodnie z technologig rob6t drogowych. Nadmiar gruntu nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie

odwodnionym.

7.8 Montaz rur

Projektuje sie kolektor kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8
DR34 Potaczenia rur w zaleznosci od $rednicy: za pomocg nasuwki kielichowej lub

poprzez zgrzewanie.
7.9 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN
1610:2002.
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8 Informacja dla wykonawcy robot.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnosS¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie
niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosic

to projektantowi celem wyjasnienia.

9 Uwagi koncowe.

Projekt zawiera szczegdty dotyczace wykonania i montazu urzadzen. Catosc
robdt wykonac zgodnie z:

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. I;

» Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu

i propylenu (wytyczne producentéw). Montowanie, uktadanie rur w wykopie

(podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykona¢ bezwzglednie wg

wytycznych Producenta rur;

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP:

1. Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m

oraz prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane,

przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek

powinna posiadac¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg
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poza studzienkg ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62
p0z.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.99
W prawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych i rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
Wiaczanie i przetgczanie kanatéw moze odbywac sie po prébach szczelnosci.
Odwodnienie wykopdw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizaciji.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia, wiascicieli dziatek.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla
pozniejszej eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci
i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce
geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje
sposobu realizacji wystarczajgcg dla wykonania zadania na poziomie
wymaganym przez polskie normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys
inwestorski. Jednakze w warunkach obowigzujgcego systemu zlecania robdt
ktory poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z Wykonawcéw
zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem
dotrzymania warunkdw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu
inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

Przed realizacjg robdt wykonaé nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego

uzbrojenia podziemnego przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

10.IloS¢ godzin pompowania wod z wykopdw zostanie okreSlona w ramach

nadzoru inwestorskiego.

11.Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnoS¢ terenu na profilach podtuznych

z mapami. W przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty

projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony
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przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowi¢ podstawe do

prowadzenia robot.

12.Realizacje robodt nalezy prowadzi¢ od dotu kanatow wiaczajac poszczegoine

odcinki do sieci.
10 Zestawienie materiatow.

- Rury kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR34:

®400x11,7mm,

®315x9,2mm,

®200x5,9mm,

- Studnia kanalizacyjne:
Dn1200mm-

- Wpust uliczny Dn 500mm

- Wiaz zeliwny klasy B125

Rury ochronne na istn. wodociggu:

PE100 SDR 11 dn 160x14,6-

PE100 SDR 11 dn 90x8,2-

ptozy typ ,B” wys. 24mm

ptozy typ ,B” wys. 17mm

manszeta typ ,N” 92x165x75-

manszeta typ ,N” 33x92x75-

Umocnienie skarp i dna rowu otwartego —ptyty azurowe
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L=1178,0m,
L=178,0m,
L=80,50m,

szt. 46,
szt. 33
szt. 46

10,0m
19,0m

5 obwodow
19 obwodoéw
szt. 4

szt. 8

95m2

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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