Zalacznik nr 4 do SWZ
Zadanie nr 4

Samochoéd osobowy typu Combi Van
w policyjnej wersji nieoznakowanej
przystosowany do przewozu dwoch psow
sluzbowych

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrdéb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniac:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan,
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych 2z realizacjg postepowan
przetargowych.

[ll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

2.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110
i 284 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw
specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 594).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego
typu Combi Van w policyjnej wersji nieoznakowanej przystosowanego do przewozu
dwoch psoéw stuzbowych. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.



V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadan patrolowych, interwencyjnych
oraz kontroli pojazdéw. W jego wnetrzu bedg wykonywane podstawowe czynnosci
stuzbowe, w szczegolnosci obejmujgce: kontrole dokumentow dotyczgcych osob i
pojazddéw, sprawdzanie osob i pojazdow w bazach danych, sporzgdzanie dokumentacji
stuzbowej, przewozenie osob i dwdch pséw stuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:

121

1.2.2
1.2.3
124

Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m? w czasie 5 godzin,

c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),

e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

Przechowywania na wolnym powietrzu,

Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

13.1

1.3.2

133

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z
dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celow
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentow i oddzielnych
zespotdw  technicznych przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci
WE pojazdu bazowego) musi byé przekazany Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotow
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych
w homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Zamawiajgcy dopuszcza
potwierdzenie spetnienia wymogu poprzez przeprowadzenie badania cato
pojazdowego wykonanego przez akredytowang jednostke badawczg.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z
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134

1.3.5

1.3.6

1.3.7

138

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.4

141

badania calo pojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez
jednostke uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu muszg by¢é przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Pojazd musi posiadac¢ zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z
opisem zakresu zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju
pojazdu, masy wiasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po
zabudowie zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymogu muszg by¢é przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Urzadzenia swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce sSwiatto koloru
niebieskiego i czerwonego muszg posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodnos$¢ z
Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza by¢é przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji.

Dostarczany pojazd musi by¢é zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego w
tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi by¢
ukompletowany w identyczne i pochodzgce od tych samych producentéw elementy
zabudowy i wyposazenia.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
przez Wykonawce w kazdej fazie realizacji umowy niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w
tym np. protokotow z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczgcych
zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
w sposéb co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla
odbiorcéw indywidualnych.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu przedmiotu
zamowienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegodlnych danych
w oficjalnych katalogach (sporzadzonych w jezyku polskim) producenta/importera
pojazdu, zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te musza by¢ przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd w kategorii M1 o nadwoziu zamknietym z dachem o konstrukcji oraz

poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Nadwozie zamknigte catkowicie przeszklone z liczbg miejsc siedzacych (w tym

miejsce kierowcy) dla 5 osob.

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydiowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa

przestrzeni bagazowej.

1.4.1.4 Wszystkie drzwi przeszklone.
1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.900 mm (wedlug danych z pkt 4 Swiadectwa
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14.1.6

1.4.1.7

zgodnosci WE).

Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4.700 mm (wedtug danych
z 5 sSwiadectwa zgodnosci WE).

Wysokos$¢ pojazdu nie wieksza niz 1.800 mm (wedtug danych z pkt 7 Swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.2 Wymaganiatechniczne dla silnika i ukladu zasilania

1421

1.4.2.2

1.4.2.3

Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (wedtug danych z pkt 24 sSwiadectwa zgodnosci
WE) o zaptonie iskrowym lub samoczynnym (wedtug danych z pkt 22 Swiadectwa
zgodnosci WE) spetniajgcy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie
obowigzujgcym na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych z pkt 47 Swiadectwa
zgodnosci WE).

Pojemnos¢ skokowa silnika, nie mniejsza niz 1.400 cm? (wedtug danych z pkt 25
Swiadectwa zgodnosci WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 80 kW (wedtug danych z pkt 27
Swiadectwa zgodnosci WE ).

1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

144

1441
1.44.2
1443

145
1451

1.45.2
1453
1454
1.4.6

146.1
1.46.2

1.4.6.3

1464

1.4.6.5

Uktad hamulcowy musi by¢é wyposazony, co najmniej w ukfad zapobiegajgcy
blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania.

Warunki techniczne dla ukladu kierowniczego

Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: gora — dot, przod — tyt.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 160 km/h (wedlug danych z pkt 29
Swiadectwa zgodnosci WE).

System stabilizacji toru jazdy.

Uktad zapobiegajgcy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.

Skrzynia biegéw manualna — co najmniej 5 biegéw do przodu.

Wymagania techniczne dla két jezdnych

Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

Komplet 4 két z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdow.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto
zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze byc¢ kierunkowy.

Komplet 4 k&t z ogumieniem  sSniegowym  (zimowym) z  oferty
producenta/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwos¢ eksploatacji
pojazdu z oferowanymi oponami Sniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu
obreczy koét okreslonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadac
przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej i
innych zasadniczych parametrow (z pdézn. zm.). Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
identycznych opon $niegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych
pojazdow.

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne z
kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie z
ofertg handlowg producenta pojazdéw.

Zastosowane zespoty oponal/koto na poszczegdélnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg byC zgodne z danymi z pkt 35 Swiadectwa
zgodnosci WE.



1.4.6.6 Opony nie mogg bycC starsze niz 78 tygodni liczgc od terminu odbioru danej partii
pojazdow.

1.4.6.7 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.7
14.7.1
1.4.7.2

1.4.7.3

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-” na masie).

Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.48.1
1.4.8.2
1.4.8.3
1.48.4
1.4.8.5
1.4.8.6
1.4.8.7
1.4.8.8
1.4.8.9

1.4.8.10
1.48.11

1.48.12
1.4.8.13
1.4.8.14
1.4.8.15
1.4.8.16
1.4.8.17
1.4.8.18
1.4.8.19

1.4.8.20

1.48.21

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.

Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I1-go rzedu siedzen.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Elektrycznie opuszczane 1 podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych
z mozliwoscig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz o ile
wystepuje w ofercie handlowej producenta.

Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdéw, posiadajgce
homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi.

Kierownica wielofunkcyjna wykonczona skérg umozliwiajgca obstuge, co najmniej
radioodtwarzacza i zestawu gtoSnomowigcego telefonu komérkowego.
Wewnetrzne lusterko wsteczne.

Centralny zamek sterowany pilotem.

Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przod — tyt, gora- doét
oraz siedzenia pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przod — tyt. Plynna regulacja
pochylenia opar¢ siedzen I-go rzedu realizowana manualnie
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

Minimum dwa komplety kluczykow/kart do pojazdu i pilotdbw do sterowania
centralnym zamkiem.

Komplet dywanikéw gumowych dla I-go i lI-go rzedu siedzen.

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej producenta. Radioodbiornik musi
byC wyposazony, co najmniej w (dwa) gtosniki i bezprzewodowy zestaw
gtosnoméwigcy telefonii komorkowej dziatajgcy w systemie Bluetooth.

Czujniki parkowania, co najmniej z tytu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng.
Klimatyzacja automatyczna z regulacjg elektroniczng/automatyczng temperatury,
regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.
Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.

Podtokietnik umieszczony pomiedzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasazera.
Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
mogqg znajdowac sie zadne napisy.

Szyby tylne boczne i tylna (tylne drzwi) muszg by¢ oklejone folig koloru ciemnego
0 przepuszczalnosci $wiatta do 40% ( tak, aby nie byto widaé, co jest przewozone,
ale kierujgcy siedzgc w srodku widziat co dzieje sie wokot pojazdu).

Na tylnym zderzaku nalezy naklei¢ grubg folie przezroczystg w celu ochrony
powitoki lakierniczej przed pazurami psa podczas wchodzenie i wychodzenia z
pojazdu.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.
1.4.9.1 Pojazd musi posiada¢ barwe nadwozia ,,srebrny metalizowany” z oficjalnej oferty
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handlowej producenta/importera pojazdow.

1.4.9.2 Materialy obiciowe siedzeh I|-go i Ill-go rzedu oraz wszystkich elementéw

15
151

152
1521

1.5.2.2

1523

1524

wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg byé
wykonane w kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu w czystosci.

Wymagania techniczne dla pojazdu po zabudowie.
Wymagania formalne

Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celow
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowe;j
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;j.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.
Dokument potwierdzajagcy spelnienie wymogu musi by¢ przekazany
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Ogdélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

- | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

- Il rzad siedzen — 3 funkcjonariuszy.

- lll rzad — przedziat do przewozu dwéch pséw stuzbowych.

Do celéw obliczeniowych nalezy przyjgé wage jednego funkcjonariusza
z indywidualnym wyposazeniem stuzbowym (w tym kierowcy) — 95 kg.

Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase 5
funkcjonariuszy (5 x 95 kg) nie moze przekracza¢ maksymalnej wartosci
okreslonej przez producenta pojazdu bazowego.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu
ze wskazang jego masg wlasng po zabudowie, wydane przez uprawniong
stacje kontroli pojazdéw) musi by¢ przekazany Zamawiajacemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie
odbiorow pojazdéw Wykonawca dotaczy do kazdego z dostarczanych
pojazdéw badanie techniczne pojazdu ze wskazang jego masa wiasng po
zabudowie wydane przez uprawniong stacje kontroli pojazdow.

| rzad siedzen musi by¢ wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe (2 punkty
Swietlne, o mocy strumienia swietlnego min. 250 Im kazdy) o cieptej barwie swiatta
maksymalnie 3.500 K. Lampy muszg by¢ umieszczone nad siedzeniem kierowcy
i dysponenta w miejscu umozliwiajgcym czytanie i sporzadzanie dokumentaciji
stuzbowej.

Przedziat do przewozu dwoch psow stuzbowych musi by¢ wykonany
w nastepujacy sposob:

,,» Klatka przystosowana do przewozu psoéw musi posiadac Sciany boczne, $ciane
gorng i drzwi w zabudowie aluminiowej, zbudowane z pretow aluminiowych
o Srednicy co najmniej 15 mm i gruboS$ci Scianki preta co najmniej 2 mm, prety
odporne na dziatanie psow - wyginanie, przegryzanie, prety usytuowane
w odlegtosci nie wiekszej niz 4 cm od siebie. Sciana tylna klatki musi by¢
wykonana z materiatu wodoodpornego o grubosci co najmniej 10 mm, odporna na
dziatanie psa takie jak drapanie. Podtoga o grubo$ci co najmniej 20 mm,
zbudowana z materiatu wodoodpornego umozliwiajgcego utrzymanie psa o masie
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min.60 kg i odpornego na dziatanie psa - gryzienie, drapanie. Klatka musi by¢ na
state przedzielona w Srodkowej czeSci Sciankg o grubosci 20 mm z materiatu
wodoodpornego, zamontowana w taki sposob, aby uniemozliwic bezposredni
kontakt pomiedzy przewozonymi psami. Drzwi klatki - zamykane na skobel oraz
zamek metalowy nierdzewny zamykany na klucz oddzielnie dla kazdego boksu.
Zawiasy drzwiczek metalowe nierdzewne. Klatka musi by¢ na state
przymocowana do nadwozia pojazdu (podtogi).
Powinna wypetniac jak najwiekszg objetoSC¢ w przestrzeni jej zamontowania. Na
srodku w dachu nad przestrzenig przewidziang do przewozu psow nalezy
zamontowac dodatkowy wentylator nawiewowo — wywiewowy celem dodatkowej
wymiany powietrza w przedziale do przewozu psow. W przestrzeni gdzie beda
przewozone psy (poza klatkg) nalezy umiejscowi¢ dwie miski na jedzenie,
jedzenie w ilosci min. 3 kg ( w paczce), dwie butelki po 2 | wody pitnej oraz
oporzgdzenie dla psoéw (smycze , kagance itp.). Nad przestrzenig do przewozu
psow (na bokach) dwa ZzZrédta Swiatta typu LED. Musi istnie¢ mozliwosc fatwego
montazu i demontazu klatki,

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegodlnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowac
z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jakosc
I odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie
pradu) wszystkich odbiornikéw dodatkowych zainstalowanych w pojezdzie (w tym
Srodkow tgcznosci radiowej) oraz catej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego, z
zapasem mocy, co najmniej 10%. Bilans musi uwzglednia¢ straty zwigzane z
zasilaniem pojazdu bazowego i tadowaniem akumulatoréw. Ponadto do ww.
bilansu Wykonawca musi dostarczy¢ opisy techniczne (w tym dane techniczne),
schematy oraz dokumentacje zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz
wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzgdzen oraz podzespotdw.
Dodatkowo Wykonawca do bilansu dotgczy os$wiadczenie wystawione przez
producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzajgce spetnienie wymogow w
zakresie akumulatorow i alternatora, o ktorych mowa w pkt. 1.4.7.2 i 1.4.7.3 oraz
zawierajgce warto$¢ zapotrzebowania pojazdu bazowego na energie elektryczng
(napiecie, natezenie prgdu i moc).

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza byé przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Pojazd musi by¢é wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki
o pradzie obcigzenia min. 10 A zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika
zaptonu.

W przedniej czesci wnetrza pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i
dysponenta musi byé zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z
zaslepkg o prgdzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB kazde o prgdzie
obcigzenia min. 2 A. Wszystkie gniazda muszg byC zasilane bez wzgledu na
potozenie wigcznika zaptonu.

Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami,
zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza pojazdu w miejscach tatwo
dostepnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce do zasiania
lamp sygnalizacji uprzywilejowania, o ktérych mowa w pkt 1.5.6.3.

Pojazd musi by¢ wyposazony w wylgcznik gtdwny zasilania odbiornikow
dodatkowych zabudowy zainstalowany w miejscu tatwo dostepnym dla
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kierujgcego pojazdem.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, muszg byé potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przekazany
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Wymagania dla wyposazenia pojazdéw
W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie Srodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa wraz ze spisem wyposazenia, w ktérego sktad wchodzg,
CO najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Je(rjnr;grs;ka Liczba | Uwagi
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 [Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m2 szt. 2
6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2
8 |[Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x 4 m szt. 2
9 [Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 m opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m opakowanie 1
11 |Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 | Plyn do dezynfekcji ran, btony sluzowej i skéry 250 ml szt. 1
15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 |[Nozyczki ratownicze Szt. 1
17 ;'\)/Iagﬁevt/( awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1

Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

Dwa zintegrowane urzadzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia pasow
bezpieczenstwa, zawierajgce latarke, mocowane w =zasiegu reki kierowcy i
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dysponenta.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do két,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegundéw akumulatora.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw
wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania. Szczegétowe
miejsca montazu i transportu poszczegolnych elementow wyposazenia pojazdu
zostang okreslone przez przedstawicieli Zamawiajgcego na etapie konsultacji
technicznych i oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.4, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musza by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji tacznosci radiowej

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu radiotelefonu przewoznego
w wersji rozdzielnej.

Radiotelefon musi by¢ dostarczony i zamontowany przez Wykonawce
(specyfikacja radiotelefonu znajduje sie w zatgczniku 1 L).

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
manipulatora radiotelefonu z pkt 1.5.5.1 w przedziale I, natomiast jednostki NO
pod siedzeniem dysponenta lub przestrzeni bagazowej albo w innym miejscu
uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu. Szczegétowe sprecyzowanie
miejsca montazu radiotelefonu nastgpi po rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikbw (min. 4 punktéw
wyjsciowych) z tgczéwkami potgczeniowymi dla przewoddw zasilajgcych o
przekroju min. 2,0 mm?, przeznaczonych dla urzgdzen tgcznosci radiowej w
okolicach konsoli srodkowej, pod deskg rozdzielcza,
w miejscu tatwo dostepnym do podtgczenia zasilania tgcznosci radiowe;.
Wykonawca musi poprowadzi¢ przewod zasilajgcy o takich samych parametrach,
kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.4 do przestrzeni bagazowej lub pod
siedzenie albo w inne miejsce uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu,
zakonczony min. czteropunktowg listwg bezpiecznikowg =z tgczéwkami
pofaczeniowymi dla przewoddéw zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm?
przeznaczonych dla roztgcznych urzadzen tgcznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

Wykonawca musi podtgczy¢é od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww.
urzgdzen tgcznosci.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten dostarczonych i
zainstalowanych przez Wykonawce opis anten znajduje sie w zatgczniku 1&
Konstrukcja ww. anteny musi umozliwiaC mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Parametry wspotczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosi¢ < 2
w catym zakresie czestotliwosci. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana,
zintegrowana, standardowa) uzalezniony jest od rodzaju pojazdu oznakowany,

9



1.5.5.10

15511

1.55.12

1.5.5.13

1.55.14

1.5.5.15

1.5.5.16

156

1.56.1

1.56.2

nieoznakowany.

Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu lub
(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do niej.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im witasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookodlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowac
wiasciwg separacje od zakitdcen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzgadzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwlaszcza w
pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz, w
pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii
komérkowej GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy
Bluetooth i GPS.

Instalacja elektryczna pojazdu musi byC przystosowana do zasilania urzgdzen
tacznosci radiowej, a poziom przewodowych zaburzehn elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowa¢ zaktocen w pracy
radiotelefonbw z przylagczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg by¢ tatwo dostepne,
bez koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgcg parametréw
zastosowanych w pojezdzie materiatdw uzytych dla instalacji tgcznosci radiowe;j.
Ponadto instrukcje instalacji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierac¢
(w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematéw i zdjec)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzen tgcznosci, strojenia
anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewoddéw antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podigczenia zasilania.
Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.
Wszystkie urzgdzenia, materialy i czynnosci dotyczgce punktow Instalacji
tgcznosci radiowej” muszg zawierac sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg by¢é w kolorze czarnym Ilub
w kolorze nadwozia oraz by¢ wyglgdem maksymalnie zblizone do fabrycznej
anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza sie anteny
z podstawg magnetyczna po uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.5, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdinych punktach, musza by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w
ktérego sktad wchodzi¢ muszg urzgdzenia okreslone w pkt. od 1.5.6.2 do 1.5.6.8.
Wszystkie urzgdzenia $Swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce Swiatto
koloru niebieskiego i czerwonego muszg posiada¢ swiadectwo homologacji na
zgodnos¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urzgdzenia $wietlne muszg
by¢ wyposazone w automatyczng funkcje przetgczania trybu dzien/noc. Funkcja
wigczenia jednego z trybdw musi by¢ sygnalizowana Swieceniem sie lampki
kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt. 1.5.6.8.
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Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogéw musza byé przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ lampe LED o barwie swiatta niebieskiej z mocowaniem
magnetycznym oraz lampe LED o barwie sSwiatta czerwonej z mocowaniem
magnetycznym. Kazda z lamp musi posiadaC przewdd spiralny o dtugosci w
zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzgcy do jej zasilania z
gniazd, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.5. Podstawy lamp nie mogg powodowac
uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposéb mocowania lamp musi
zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig okreslong dla
pojazdu bazowego. Spelnienie wymogu musi by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub
sprawozdania z badan, wydanego przez akredytowang jednostke badawcza
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wyniki badan
muszg by¢ uzyskane na podstawie badan drogowych i muszg uwzgledniaé
drgania spowodowane nierownosciami nawierzchni drogi, przecigzenia
wynikajgce z poruszania si¢ pojazdu po tuku, nagtego hamowania oraz
podmuchu wiatru. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogu musza
by¢ przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnetrzu pojazdu musi zapewni¢ miejsca do
przewozu lamp LED umozliwiajgce ich fatwe podtgczenie i umieszczenie na dachu
pojazdu przez funkcjonariuszy poruszajgcych sie pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg

by¢ zamontowane w sposoéb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach

bezbarwnych, o barwie sSwiatta niebieskiej. Lampy muszg by¢ zamocowane w

sposob umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez

konieczno$ci ich demontazu. Kazda z lamp musi posiada¢ co najmniej cztery
diody LED o wysokiej swiattosci. Lampy muszg swieci¢ naprzemiennie.

Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym

musza:

a) posiada¢ homologacije,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposob, aby zrédto swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu,

Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie emitujgce ostrzegawcze sygnaty

uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg

krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawierac sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku.
Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
dla pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokumenty potwierdzajagce spelnienie wymogu musza byé przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku w
kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy

wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego

dla pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke badawcza.
11
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Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymogu muszg byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

c) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56 wedtug normy

PN-EN 60529:2003.

Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
przez akredytowang jednostke badawcza. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie  wymogu musza by¢ przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

d) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgcy dostepu do

innych elementow pojazdu.

Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt. 1.5.6.6 musi ponadto posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekdw,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,
Yelp, Wail), co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji $wietlnej uprzywilejowania,

d) rozgtaszania komunikatéw i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym,

We wnetrzu pojazdu w sposéb skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantujgcym

tatwg obstuge przez dysponenta i kierowce musi by¢é zamontowany manipulator (z

wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktérym

mowa w pkt. 1.5.6.6.

W celu zagwarantowania niezawodnej i dtugotrwatej pracy urzadzen sygnalizaciji

uprzywilejowania w ruchu drogowym, o ktéorych mowa w pkt. 1.5.6.3, 1.5.6.4,

1.5.6.6, 1.5.6.7, 1.5.6.8, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca montowat w

pojezdzie urzgdzenia tego samego producenta (takiej samej marki) posiadajgcego

autoryzowane punkty serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutoréw na terenie

Polski.

Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pocigga¢ za sobg jednoczes$nie
wigczenie sygnalizacji swietlnej o barwie swiatta niebieskiej (nie moze byc¢
mozliwosci wigczenia samej sygnalizacji dzwigkowej, tj. bez réwnoczesnej
sygnalizacji swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie swiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé
sygnalizowane lampkg kontrolng,

d) wigczenie sygnalizacji swietlnej o barwie Swiatta czerwonej musi pociggac za
sobg wigczenie sygnalizacji $wietlnej o barwie Swiatta niebieskie;,

e) wigczenie urzgdzenia rozgtoszeniowego musi przerywac emisje dzwiekowych
sygnatéw ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowacé dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wtgczona,

f) dziatanie sygnalizacji $wietinej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g) przy zapalonych swiattach dziennych wtgczenie sygnalizacji dzwigekowej musi
pociggaC za sobg jednoczesnie wigczenie Swiatet mijania, a wytgczenie
sygnalizacji dzwiekowej musi powodowac powrot do funkcji Swiecenia Swiatet
dziennych.

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice
wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowej.
Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetniaé, co najmniej wymagania:
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W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu  wstepnego planu  zabudowy pojazdu
uwzgledniajgcego  wymagania  okreSlone w  specyfikacji  technicznej
i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzadzen
przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. musza by¢ zamontowane w sposéb, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych otworow w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodow instalacji zasilajgcej lub
sterujgcej), nalezy w taki sposdb zaplanowacé i zaprojektowa¢ miejsca otwordw,
aby byty one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdélnych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca
musi korzystaé z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych przez
producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewniac
szczelnos¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne oraz gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢ i estetyke
wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowaé sie w ostonach




w kolorze czarnym Iub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio
oznaczyC. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny
promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposdb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodow nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktdre podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas uktadania przewodow na poziomie podtogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.

Przewody antenowe urzadzenh tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem z
przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢C dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé uchwyty
pierécieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania elementéw i podzespotdw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie
za pomocg nitow zrywalnych stalowych, fgczenie za pomoca srub, wkretow, srub |
nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczagce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposob, aby w
przypadku uszkodzenia Iub prac konserwacyjnych mozliwe bylo ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentow tych elementow.
Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadac
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak:
schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych
przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy
wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi odpowiedni
poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby
nieuprawnione.




1.7.4

1.8
18.1

1.8.2

1.8.3

1.9
19.1

19.2

193

zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow
i urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniac
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.7, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musza by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaly co najmniej dane
0 producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych os6b fgcznie
z kierowca.

Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg

posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkciji.

Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,

sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem

(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢

czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.8, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane Ww poszczegdlnych punktach, musza by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.9, o ile nie zostaty szczegoétowo
opisane w poszczegolnych punktach, musi by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
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2.2

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

VII.

11

1.2

przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 2, o ile nie zostaly szczegdétowo
opisane w poszczegolnych punktach, musi by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.
Konstrukcja pojazdu musi zapewniac bezpieczenstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.4.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.4.2.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegllnych punktach, musi byé potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych

wykonawczych.

a) Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego,
b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi,
c) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.
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1.2.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
1.2.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegoélnych punktow

1.3
3.1
3.2

3.3

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikébw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegodlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzgdzone w jezyku

polskim:

a) ksigzke gwarancyjng,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i
wyposazenia, ktora musi zawierac¢ (w postaci opisow, schematéw, rysunkéw i
zdje€) zagadnienia zwigzane z:

- bezpiecznym uzytkowaniem pojazdu,
- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementow
zabudowy i wyposazenia,
- wymaganymi terminami przeglagdow okresowych, specyfikacjami olejow
i ptyndw eksploatacyjnych,
- parametrami zastosowanych w pojezdzie materiatéw uzytych dla instalacji
tgcznosci radiowe;. Ponadto instrukcje instalacji zgodng
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierac (w postaci nosnika CD oraz
wydrukowanych opiséw, schematéw i zdje¢) zagadnienia zwigzane z
miejscami instalacji ww. urzgdzen tgcznosci, strojenia anten, z trasami i
sposobem  prowadzenia przewodow  antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podigczenia
zasilania.

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladow serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nieznajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z opisem
zakresu zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju
pojazdu, masy wiasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu
badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym,

h) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
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Zalacznik 1 L

Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu roztacznym

Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. . .

rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
1 Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjag ETSI TS 102 361 (tier Il, Linked
1.1 Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach

simpleks/duosimpleks.

1.2 Modut BLUETOOTH wewng¢trzny lub zewnetrzny

1.3 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwoscia podziatu na strefy

14 Czytelny wyswietlacz z matryca punktowa i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy
. wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow

16 Praca z duza lub mata moca fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego
. kanatu

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania

18 Mozliwos¢ skanowania kanalow analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikow, grup

i kanatow cyfrowych z kanatu analogowego

1.9 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu
' 1 stanow monitorowania

1.11 Whbudowany odbiornik GPS

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie
1.12 cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujacego i sygnalizacja akustyczng
(z mozliwoscig wylaczenia sygnalizacji akustycznej)

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci

1.14 - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.15 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

1.16 Mozliwo$¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitow)

1.17 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow

Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
1.18 pracujacymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscia rozréznienia urzadzen
retransmisyjnych

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4

1.19 .
programowalne przyciski

1.20 Wybér kanatlow — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

Regulacja glosnos$ci przetacznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi do tego

1.21 : .
celu przyciskami

Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisje zgodnag ze standardem USB, poditgczenie

122 dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

1.23 Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podiaczeniem biegundéw zasilania

1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewngtrznej GPS
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego

Parametry techniczne ogolne

Parametry techniczne nadajnika

Parametry techniczne odbiornika

5 GPS- dla 3 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
6 WyposaZenie dla radiotelefonow przewozinych w ukompletowaniu kamuflowanym — zestaw
do montaiu rozdzielnego i antena kamuflowana.
6.1 Antena GPS do umieszczenia wewnatrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (dlugo$¢ min. 5m)
. zakonczony ztaczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C
7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° + +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° + +65°C
7.4 Klasa odpornos$ci na warunki §rodowiskowe IP 54
7.5 Odporno$¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z norma [EC 801-2 KV
8 Wymagania uzupetniajgce
Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach musza by¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
8.1 dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301
489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odno$nie bezpieczefistwa urzadzen nadawczych
musza by¢ zgodne z norma EN 60950-1
8.2 Radiotelefony powinny posiada¢ najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji
8.3 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
8.4 Deklaracja zgodnosci
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu do montaiu rozdzielnego
' (kamuflowaneqo)
9.1 Radiotelefon
92 Zewnetrzny przycisk PTT z przewodem o dlugo$ci min. Sm oraz niezbednymi elementami
. mocujacymi i ztagczem umozliwiajacym podiaczenie do radiotelefonu.
Zewnetrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o dlugo$ci min. Sm oraz niezbednymi
9.3 elementami mocujacymi i ztagczem umozliwiajacym podiaczenie do radiotelefonu.
Zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu,
ktéry musi si¢ sktada¢ co najmniej z niezbgdnego przewodu dtugosci min. Sm oraz adapterow,
94 uchwytow. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewni¢ takie same
funkcjonalnosci radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezposrednim scaleniu
manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym.
95 Niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamontowanie
. w pojezdzie.
9.6 Glosnik zewnetrzny
9.7 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
W przypadku dostarczenia innych radiotelefonow niz powszechnie stosowane w Policji,
98 zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw wraz z niezbednym oprogramowaniem
' umozliwiajagcym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu .... kompletow do
catego zadania.
9.10 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6
Antena radiotelefonu
a) Zakres czgstotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon przewozny.
b) Polaryzacja pionowa.
9.11

c) Impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q.

d) Parametr WFS < 2 (w catym pasmie pracy).
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L Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu
b- rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
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