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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09.00 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych
w ramach robo6t budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa
i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewodzkiej
Policji w Bialymstoku - ETAP Il — istniejgcego na dziatce nr ewid. gr. 206/2,
obreb: 17 — Bojary, potozonej przy ul. H. Sienkiewicza 65 w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.
robét zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
ze ST i poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot
podano w SST — B "Wymagania ogoélne". Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa powinny by¢
uzasadnione pisemnym zgtoszeniem Zamawiajagcemu.

1.3. Zakres robét:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie
montazu sufitéw:
e sufity podwieszone w systemie sufitbw podwieszanych kasetonowych na stelazu
stalowym.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty przy zabudowach lekkich jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:

e Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

e Konstrukcja no$na -lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili
nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow
taczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z
elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)
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e Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny
tzn. zapewniajgcy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen
z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

e Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy
w zaleznosci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne
lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

2. Warunki ogolne stosowania materialéw

2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac plyt, Sciagnac folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2. Podstawowe materiaty

e Plyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do
wykonywania sufitow podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nosna i
posrednig stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie frezowane, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzglednag
powietrza wynosi do 95 %. Odbicie $wiatla ok. 88%. Reakcja na ogien EU -
Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

e profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw
podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubosé blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6
mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu,
gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

3. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi
do elemetoéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):
¢ Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.
e Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

- Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokosci podwieszenia),
e Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),
e linki murarskie.
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4. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ skiadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gfadkim podtozu, aby nie byly
narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysoko$é maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WSKAZOWKI MONTAZOWE

5.1

. Wykonczenia przys$cienne

Polaczenia pomiedzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowar rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujace listwy przyScienne $cisle
do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugo$é¢ listwy wynosi 300 mm.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Pofgczenia na wewngtrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktada¢, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Montaz ptyt

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

6.1

6.2.

. Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegoblnosci za$ ptyty wypetniajagce nie moga przenosi zadnych dodatkowych
obcigzen poza ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej no$nosci sufitu podwieszonego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce peine bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia w
kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu $rodkéw bezpieczeristwa oraz przepiséw BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienic
bezwzglednie na nowe, poniewaz to wlasnie konstrukcja no$na zapienia stabilnosc i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

7. Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuka
budowlang oraz wytycznymi wynikajacymi z dokumentéw producenta systemu,

e Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg
jakosciowg (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty, itp.).,

e Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

o Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dfugosci Sm,

e Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci ptyt,

e Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
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¢ Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych
materiatdbw wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

7.1. Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac

W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa
wszystkich elementéw sufitu podwieszonego pfyt, konstrukcji oraz akcesoriow).
Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:
e m2 wykonania sufitow podwieszanych.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — Wymagania
ogolne pkt 9.

Podstawa pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedag rozliczane
zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

e wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw,

e zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie montazu,

e uporzgdkowanie stanowiska robot,

e niezbedne pomiary i badania.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogienn wyrobéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

e PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

e PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
e PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie gesto$ci
pozornej

e PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie  stabilno$ci  wymiarowej w  okres$lonych  temperaturowych i
wilgotnosciowych

e PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

e PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
e PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

e PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci
e PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego

systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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