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1 Fundament pod dzwig platformowy
1/SST-1.1 |[KNR 4-01 |Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - opaska m3
d.1 0212-03
0.50*0.20*15 m3 1.50
RAZEM 1.50
2|SST-1.1 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek m3
d.1 0212-03
0.90*2.50*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.34
3|SST-1.2 |[KNR 4-01  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 3.0 mw |m3
d.1 0103-05 gruncie kat. Il
1.70*2.50*2.50 m3 10.63
RAZEM 10.63
4|SST-1.3|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1 1101-01
0.10*0.60%(1.80*2+1.70) m3 0.32
RAZEM 0.32
5|SST-1.3 |[KNR 2-02 |[kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.1 0202-01
0.40*0.40%(1.80*2+1.70) m3 0.85
RAZEM 0.85
6|SST-1.3 |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso-  |m?2
d.1 0207-01 waniem pompy do betonu
0207-07
0.80*(1.80*2+1.70) m?2 4.24
RAZEM 4.24
7|SST-1.3 |[KNR 2-23  |Wypehienie przestrzeni pod ptytg fundamentowg zageszcenie IS 0,98 |m3
d.1 0301-01
1.20%1.10*1.40 m3 1.85
RAZEM 1.85
8|SST-1.3 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1 1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.10*1.73*1.70 m3 0.29
RAZEM 0.29
9|SST-1.3 |[KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1 0205-01 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0.25*1.70*1.73 m3 0.74
RAZEM 0.74
10|SST-1.3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1 0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
(0.32+0.85+4.30*0.25+0.75)*30/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
11|SST-1.2 |[KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do|m3
d.1 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.3 m3 10.63
RAZEM 10.63
12|SST-1.3 Naprawa miejsc wokdl zamontowanej windy, uzupetnienie kostki kpl
d.1 analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem pomieszczen do montazu dzwigu
13|SST-1.7 |[KNR 4-01 |Podstemplowanie stropu m2
d.2 0423-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
14|SST-1.1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych m2
d.2 0354-08
<okno>0.90%1.80+1.50*1.80*2 m?2 7.02
<okna oddymiajgce>1.50*1.75+1.50*1.75+1.50*1.10 m2 6.90
RAZEM 13.92
15|SST-1.1 |[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2 0354-10
1.45*2.45+1.10*2.10+1.70*2.10+1.40*2.90+1.0*2.10+1.0*2.10*2 m?2 19.79
RAZEM 19.79
16{SST-1.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2 0349-02 piennej
<parter>0.45*0.80*3.00+0.45*1.50*3.0+0.24*4.30*3.0+0.40*1.50*3.0 m3 8.00
<pietro, Il pietro>3.20*2.10*0.24+3.20*3.0*0.24 m3 3.92
RAZEM 11.92
17|SST-1.6 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.2 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*2.10+3.20*3.20+3.20*1.30 m?2 16.29
RAZEM 16.29
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18|SST-1.6 [KNR-W 2- |Filarki z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.2 02 0101-05
0.40%0.25*3.0*2+0.25*0.36%3.20*2+2.20*0.20*0.40*3 m3 1.70
RAZEM 1.70
19|SST-1.1 |[KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.2 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
12 gniazd 12.00
RAZEM 12.00
20|SST-1.3 |KNR 4-01 |Poduszki pod nadproza szt.
d.2 0206-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
21|SST-1.3 |[KNR 4-01 |Podbitka betonowa m?2
d.2 0204-03
0.30*(1.50+1.80+2.20+1.50) m?2 2.10
RAZEM 2.10
22|SST-1.6 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy NS-1 31120PE m
d.2 0313-04
3*1.80*3 m 16.20
RAZEM 16.20
23|SST-1.6 |[KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy NS-2 21120PE m
d.2 0313-04
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
24|SST-1.6 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy NS-3 21140PE m
d.2 0313-04
2%2.20 m 4.40
RAZEM 4.40
25|SST-1.6 |[KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy 2C120 m
d.2 0313-04
2%1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
26|SST-1.6 |[KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie podciagi P1,P2,P3 m
d.2 0313-04
2*3.80+2*3.50+2*2.20 m 19.00
RAZEM 19.00
27|SST-1.6 |KNR 2-33  |Wykonanie potgczen na sruby szt.
d.2 0304-04
analiza in-
dywidualna
18+17 szt. 35.00
RAZEM 35.00
28|SST- KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.2{1.12 0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) -
tynk na filarkach
0.90*3.20*4+0.90*2.0*2 m?2 15.12
RAZEM 15.12
29|SST- KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.2{1.12 2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
0.90*(3.80+3.50+2.20+1.50*3+1.80+2.20+1.50) m?2 17.55
RAZEM 17.55
30|{SST- KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|1.12 0815-02
poz.28+poz.29 m2 32.67
RAZEM 32.67
31|SST- KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.2|1.12 01 0713-01 |$cianach
[3.20%(11.56*2+2.73*2+5.71*2+4.10*2)]*3 m?2 462.72
RAZEM 462.72
32|SST- KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.2|1.12 01 0713-02 |stropach, biegach i spocznikach
poz.34 m2 132.25
RAZEM 132.25
33|SST- KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbam lateksowymi odpornymi na szorowanie po- |m?2
d.2(1.14 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.31+poz.32 m2 594.97
RAZEM 594.97
34/SST-1.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - klatki schodowe |m?2
d.2 0811-07
<parter>53*1.15 m2 60.95
<pietro>30%1.15 m?2 34.50
<Il pietro>32*1.15 m?2 36.80
RAZEM 132.25
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35|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - beton m?2
d.2|1.13 0502-01
poz.34 m2 132.25
RAZEM 132.25
36|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza na posadzkach; warstwa  |m?2
d.2|1.13 0501-05 kontaktowa
poz.34 m2 132.25
RAZEM 132.25
37|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza na posadzkach; uzupetnie- |m2
d.2|1.13 0501-06 nie ubytku o gt. do 1,5 cm
132.25 m?2 132.25
RAZEM 132.25
38|SST- NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
d.2|1.13 202 2806- |klejowej
05
poz.34 m2 132.25
RAZEM 132.25
39|SST- KNR 4-01 |Obsadzenie wycieraczek wewnetrznych gumowych o wym 80x150 cm  |szt.
d.2|1.13 0322-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40({SST- KNR 4-01 |Obsadzenie wycieraczek zewnetrznych z kratownik stalowych ocynko- |szt.
d.2{1.13 0322-06 wanych o wym 100x180 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|SST- Naprawa elewacji po obsadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz dzwi- |m?2
d.2{1.12 analizain- |gu
dywidualna
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
42|SST- Demontaz sufitéw podwieszanych na parterze klatki schodowej, wrazz ~ |m2
d.2|1.12 analiza in- |usunieciem istniejgcych, nie funkcjonujgcych kanatéw wentylacyjnych
dywidualna
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
43|SST- KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.2|1.11 02 1040-02
<DZ1>1.45*2.45 m?2 3.55
RAZEM 3.55
44|SST- KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI 30S m2
d.2|1.13 02 1040-02
<DW1 do wykonania w | etapie>0 m2 0.00
<DW2 do wykonania w | etapie>0 m?2 0.00
<DW3>1.40*2.90*5 m?2 20.30
<DW4 do wykonania w | etapie>0 m?2 0.00
<DWS5 do wykonania w | etapie>0 m2 0.00
RAZEM 20.30
45|SST- KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych oddymiajgcych z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.2|1.13 1023-07 ponad 1.5 m2
1.50%1.75+1.50*1.75+1.50*1.10 m?2 6.90
RAZEM 6.90
46|SST KNR-W 2- |Zabudowa systemowa do petnej wysoko$ci pomieszczenia wyposazona |m?2
d.2{1.12 02 1015-04 |w blat podawczy z podajnikiem - konstrukcja aluminiowo - szklana, szkto
analiza in- |bezpieczne
dywidualna
3.20*4.10 m?2 13.12
RAZEM 13.12
47|SST KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - dla kurtyn powietrz- |aparat
d.2|1.12 08 0401-21 |nych
3 aparat 3.00
RAZEM 3.00
48|SST KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu - kurtyn powietrznych szt.
d.2|1.12 08 0403-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49|SST KNR-W 2- |Zadaszenie systemowe ze szkta na konstrukci ze stali nierdzdewne;j m2
d.2|1.12 02 1220-04
2.50*2.50 m?2 6.25
RAZEM 6.25
3 Montaz dzwigu platformowego
50({SST- KNR 7-33  |Montaz dzwigu platformowegow szybie wtasnym wolnostojgcym kpl.
d.3|1.16 0103-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Nawierzchnia utwardzona kostka betonowa gr 6 cm pochylnia, schody

-4-
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51|SST KNR 2-31  |Rowki pod i tawy pod kraweznik m
d.4|1.15 0401-04
22 m 22.00
RAZEM 22.00
52|SST KNR 2-31 |tawa pod kraweznik m3
d.4|1.15 0402-03
0.065*poz.51 m3 1.43
RAZEM 1.43
53|SST KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.4|1.15 0403-01 piaskowej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
54|SST KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4|1.15 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
55|SST KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po za- |m?2
d.4|1.15 0106-03 geszczeniu
0106-04
poz.54 m2 17.00
RAZEM 17.00
56|SST KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 6 |m?2
d.4|1.15 0109-01 cm
poz.55 m2 17.00
RAZEM 17.00
57|SST KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm |m?2
d.4(1.15 0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.56 m2 17.00
RAZEM 17.00
58(SST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce |m?2
d.4|1.15 0511-01 piaskowej
poz.56 m2 17.00
RAZEM 17.00
59(SST KNR-W 2- |Balustrada schodéw i pochylni m
d.4|1.13 02 1209-01
2.40+1.0+1.50*2+4.0*2 m 14.40
RAZEM 14.40
5 Prace porzadkowe
60|SST-1.1 |[KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.5 0106-04
4*0.04+poz.1+5.6+poz.3+p0oz.16+0*0.04+p0z.62*0.10 m3 46.91
RAZEM 46.91
61|/SST-1.1 Konterner na gruz + utylizacja kpl.
d.5 analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6 Wymiana posadzki na l i Il pietrze
62|SST-1.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - komunikacja - |m?2
d.6 0811-07 korytarze
<pietro>22.50*1.90*2 m?2 85.50
<II pietro>22.50%1.90*2 m?2 85.50
RAZEM 171.00
63|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - beton m?2
d.6|1.13 0502-01
poz.62 m2 171.00
RAZEM 171.00
64|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyrdéwnanie poditoza na posadzkach; warstwa  |m?2
d.6|1.13 0501-05 kontaktowa
poz.62 m2 171.00
RAZEM 171.00
65|SST- ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza na posadzkach; uzupetnie- |m2
d.6|1.13 0501-06 nie ubytku o gt. do 1,5 cm
poz.62 m2 171.00
RAZEM 171.00
66|SST- NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m?2
d.6|1.13 202 2806- |klejowej
05
poz.62 m2 171.00
RAZEM 171.00
67|SST- NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.6|1.13 202 2809-
01
171*1.10 m 188.10
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RAZEM 188.10
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