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ANEK S do EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ dla
Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3,
00-664 Warszawa

Dla potrzeby przebudowy Gmachu Chemii Wydzialu Chemicznego Politechniki
Warszawskiej, zlokalizowanego w Warszawie, ul. Noakowskiego 3, w celu dostosowania
budynku do wymagan przepisow warunkoéw technicznych i ochrony przeciwpozarowej,
opracowana zostata w wrze$niu 2014 r. “Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowe;j...”, w trybie:

§ 2 ust.3a i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

§ 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030 ).

Ekspertyza zostata uzgodniona z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim PSP w
Warszawie postanowieniami:

e Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego WZ.5595.368.2014,
z dnia 31 pazdziernika 2014 r.

o Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego WZ.5560.181.2014,
z dnia 31 pazdziernika 2014 r.

Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego - WZ.5595.368.1.2014 oraz
WZzZ.5560.181.1.2014, z dnia 17 listopada 2014 r, dotyczyly sprostowania z urzedu
oczywistej pomytki pisarskiej dotyczgcej adresu budynku.

W zwigzku z trwajacag realizacjg przebudowy Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego
uwzgledniajgcg rozwigzania zgodne z ww. ,Ekspertyzg...” i Postanowieniami MKW PSP
nastgpita zmiana koncepcji w sposobie uzytkowania czesci pomieszczen na poziomie
piwnicy i parteru, sposobu zagospodarowania dziedzincow wewnetrznych oraz innego
podziatu budynku na strefy pozarowe.

Uwzglednione w niniejszym Aneksie zmiany w przebudowie budynku zwigzane z innym
przeznaczeniem czesci pomieszczeh i zaproponowane rozwigzania w zabezpieczeniu
techniczno-budowlanym stanowig podstawe uzgodnienia z Mazowieckim Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie:

§ 2 ust.3a i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.,
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§ 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

Niniejszy Aneks okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych realizacja
umozliwi realizacje inwestycji, przy zapewnieniu akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego budynku i przebywajgcych w nim oséb oraz zapewni dostep ratownikéw strazy
pozarnej do kazdej strefy pozarowe;.

Nalezy podkresli¢, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu zabudowan
Politechniki Warszawskiej, objetym opiekg stotecznego konserwatora zabytkow, wpisanym
do rejestru zabytkow, nr A 921, z dnia 01.12.1977 r.

Ponadto w sSwietle ww. przepisow warunkoéw technicznych ustalenia nin. Aneksu do
ekspertyzy nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.1.Podstawy opracowania

1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Gmachu Chemii Wydziatu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3, w Warszawie. Wrzesien
2014 r.

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.368.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r.

3. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5560.181.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r.

4. PROJEKT BUDOWLANY Temat: WYMIANA STROPOW NAD PODPIWNICZENIEM,
PRZEBUDOWA | REMONT PIWNIC WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
INSTALACJI W GMACHU CHEMII  POLITECHNIKI ~WARSZAWSKIEJ.
SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW PROJEKT Spétdzielnia Pracy w Biatymstoku,
15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4. 30 maja 2016 r.

5. PROJEKT WYKONAWCZY - TELETECHNIKA. Temat: WYMIANA STROPOW NAD
PODPIWNICZENIEM, PRZEBUDOWA | REMONT PIWNIC WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA INSTALACJI W GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.
SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW PROJEKT Spétdzielnia Pracy w Biatymstoku,
15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4. 28 wrzes$nia 2021 r.
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10.

11
12

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYDZIELENIE
PRZECIWPOZAROWE PIWNICY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INSTALACJI
SANITARNYCH. Temat: WYMIANA STROPOW NAD PODPIWNICZENIEM,
PRZEBUDOWA | REMONT PIWNIC WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
INSTALACJI W GMACHU CHEMII  POLITECHNIKI ~WARSZAWSKIEJ.
SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW PROJEKT Spétdzielnia Pracy w Biatymstoku,
15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4. 28 wrzesnia 2021 r.

Ocena techniczna nos$nosci stropow pod przejazdami bramowymi na dziedziniec
wewnetrzny” Gmach Wydziatu Chemicznego PW, ul. Noakowskiego 3, wykonana przez
mgr inz. Jacek Zawadzki upr. Proj. Nr Wa-188/90. Warszawa, wrzesien 2017 r.
Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
WZW.5142.32.2022.KMR, z dnia 11 stycznia 2022 r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SYSTEM DETEKCJI GAzU
ZIEMNEGO W RAMACH MODERNIZACJI INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
WYMIANA ZAWORU GLOWNEGO | WYMIANY ODCINKA INSTALACJI W BUDYNKU
GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, UL. NOAKOWSKIEGO 3. Kat.
IX. KS-INSTAL Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa. 22 maja 2023 r.
AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ GMACHU CHEMII
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL. CHEMICZNY, ul. Noakowskiego 3, 00-644
Warszawa. INWETARYZACJE BUDOWLANE Wymiar ARTUR LUCZAK, ul. Jesiotrowa
19a/1, 03-890 Warszawa. Warszawa, marzec 2023 r.

. Informacje udzielone przez uzytkownika.

. Wizja lokalna w obiekcie.

2.2.Przepisy i normy do ktorych odniesiono sie w opracowaniu

a)

b)

d)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz.
1225, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010, Nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030).

PN, PN - EN, z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
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Celem niniejszego opracowania jest uzupetnienie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb zakresu przebudowy budynku Gmachu Chemii Wydziatu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w zwigzku z innym przeznaczeniem czesci
pomieszczen oraz zmiang koncepcji w sposobie podziatu budynku na strefy pozarowe, w
tym przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, z uwagi na brak mozliwosci ich realizacji w
sposob okreslony w tych przepisach.

Zakres opracowania nin. Aneksu do ww. ,Ekspertyzy...” stanowi uzupetnienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku oraz uszczegdtowienia rozwigzan
zamiennych dotyczgcych pomieszczen objetych zmiang sposobu uzytkowania oraz zmiang
w zakresie podziatu na strefy pozarowe.

Zakres zmian w stosunku do Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej z
wrzeénia 2014 r. wykonanych zgodnie z projektami wymienionymi w ww. pkt. 2.2.1.4-6,
wykazanych w nin. Aneksie dotycza:

e zmiany sposobu uzytkowania oraz zmiany w wydzieleniach pozarowych czesci
pomieszczen technicznych i strefy pozarowej kondygnacji podziemia, tj.:

- zmieniono przebieg wydzielenia pomieszczenia nr -1/40 Kablownia (strefa
pozarowa),

- zmieniono lokalizacje drzwi EI 60 w korytarzu -1/49,

- wydzielono pomieszczenie nr -1/20 Wentylatorownia NW3 (strefa pozarowa),

- wydzielono pomieszczenie nr -1/21 Sprezarki (strefa pozarowa),

- wydzielono pomieszczenie nr -1/28 Wezet cieplny (strefa pozarowa),

- wydzielono pomieszczenia nr CZ1 — CZ2 Czerpnie terenowe (strefy pozarowe),

- wydzielono pomieszczenie nr-1/12 Rozdzielnia elektryczna R-11-3 (strefa
pozarowa),

- wydzielono zespdét pomieszczen nr -1/1, -1/2, -1/3, -1/4 Wentylatorownie NW1,
NW2 i przytgcze wody i gazu (strefa pozarowa),
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- wymieniono stropy nad kondygnacjg podziemng z wyjatkiem stropéw w skrzydle
potudniowym w tym pod przejazdami bramowymi na dziedzince wewnetrzne, na
stropy zelbetowe spetniajgce klase odpornosci ogniowej REI 120, stropy pod
skrzydtem potudniowym zabezpieczono natryskiem PROMAT do klasy odpornosci
ogniowej REI 120,

- brak wydzielenia klatek schodowych K2 i K3 oraz schodow S1 i S2 na poziomie
podziemia, nastgpita zmiana koncepcji wydzielenia strefy pozarowej piwnicy na
poziomie parteru,

e zmiany sposobu uzytkowania czesSci pomieszczeh na parterze oraz zmiany w
wydzieleniu strefy pozarowej podziemie/parter i pietro I/pietro Il , tj.:

- wydzielono klatki schodowe K1, K2 i K3 oraz schody S1i S2 na poziomie parteru
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami EI 60,

- zlikwidowano drewniane boksy w korytarzu nr 0/10 -13,

- zlikwidowano w korytarzu nr 0/32 - 0/40 Laboratorium 0/43B i Magazynki 0/44,
0/44A1 0/44B,

- wydzielono pomieszczenie nr 0/56 Rozdzielnia elektryczna (strefa pozarowa),

- przebudowano dwa zespoty laboratoryjne w pomieszczeniach nr 0/25 oraz 0/41-
0/47,

- zlikwidowano przewezenia w korytarzu 0/19-0/20,

- W wyniku ww. przebudow na parterze nie wystepujg przejscia przez wiecej niz trzy
pomieszczenia,

- w zwigzku z wydzieleniem klatek schodowych K1- K3 i schodéw S1 i S2 na
poziomie parteru nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia klatek i schodow przed
omytkowym zejsciem do podziemia.

Wedtug ,Ekspertyzy...”
pozarowe:

SP 1 - ok.1 750 m? (podziemie).

SP 2 — ok. 5 700 m? (parter, pietro |, szyby windowe W1 i W2, schody S1 i S2-
podziemie),

SP 3 — ok. 6800 m? (pietro II, lll'i IV, schody S3),

SP 4 —ok. 280 m? (Audytorium AZ).

, Z 2014 r przewidywano podziat budynku na nastepujgce strefy

Zgodnie z nin. Aneksem budynek podzielony zostanie na nastepujgce strefy pozarowe:

SP1- ok.1750m? PM (podziemie, klatki schodowe K2 i K3 oraz schody S1 i
S2 w podziemiu i na parterze).

SP 2-0k.5600m? ZL Il (parter, pietro |, schody S1, S2i S3).

SP 3 — ok. 7650 m? ZL lll (pietro II, Il i IV, szyby windowe W1 i W2, poddasze
nieuzytkowe ).

SP 4 — ok. 280 m? ZL 1 (Audytorium AZ).
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Ewakuacyjne klatki schodowe K1, K2, K3 wydzielone pozarowo od parteru do ostatnich
kondygnacji scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/ElI 60 i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w urzgdzenia do
usuwania dymu, stanowi¢ bedg wydzielone strefy pozarowe.

Ponadto czes¢ pomieszczen technicznych w obrebie ww. stref zostato wydzielonych lub
bedg wydzielone jako strefy pozarowe, tj., rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia
techniczne, magazyny, pomieszczenia przytgcza gazu, wody, wezet CO — wg czesci
graficznej Aneksu do ekspertyzy.

Dane powierzchni kondygnacji uzyskano z ww. inwentaryzacji budynku w marcu 2023 r.
(2.2.1.10).

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego
zaliczonego do kategorii ZL I, 11l wynosi 5.000 m?, warto$¢ ta przy obecnym stanie podziatu
na strefy zostata przekroczona, dla strefy SP 2 o pow. ok. 5 600 m?, o ok. 600 m? oraz
strefy SP 3 o pow. ok. 7 650 m?, o ok. 2 650 m=.

Zmiany w zakresie podziatu budynku na strefy pozarowe na poziomie podziemie/parter
(SP1/SP2) i pietra I/ll (SP2/SP3), zgodnie czescig graficzng Aneksu, zwigzane sg mi. z
wykonaniem innego podziatu stref zgodnie z projektem wymienionym w pkt. 2.1. 5:

e zmiana w mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych, z
wykorzystaniem wewnetrznych dziedzincéw budynku, z dostepem od strony drogi
wewnetrznej Politechniki Warszawskiej, wynika z opracowanej ,Oceny technicznej
no$nosci stropdw pod przejazdami bramowymi na dziedziniec wewnetrzny” Gmachu
Wydziatu Chemicznego PW, ul. Noakowskiego 3, wykonanej przez mgr inz. Jacka
Zawadzkiego, upr. proj. Nr Wa-188/90. Warszawa, wrzesieh 2017 r.

Z oceny wynika, ze nosnosc¢ stropdw pod przejazdami bramowymi na dziedzince
wewnetrzne na obcigzenie zmienne wynosi 7,0 kN/m?, a dopuszczalny nacisk na 0$
pojazdu wynosi 55 kN. Sg to stare stropy zelbetowe, ktérych nie mozna rozebrag i
wzmochi¢ do wymaganych parametrow nacisku na o§ 100 kN z uwagi na
bezpieczenstwo konstrukcji budynku. Ponadto swiatto przejazddéw wynosi: szeroko$¢é
3 m, wysokos¢ 3,1 m, przy wymaganych przepisami (2.2,c) szerokosci 3,5 m i
wysokosci 4,5 m.

Ponadto przez dziedziniec przebiega sie¢ instalacji wod.-kan. ogdlnosptawnych i
technologicznych, z separatorami oraz czerpnie terenowe powietrza z podziemnymi
kanatami.

W zwigzku z powyzszymi warunkami technicznymi prowadzenie dziatah ratowniczo
— gasniczych, z wykorzystaniem wewnetrznych dziedzincéw budynku, z dostepem
od strony drogi wewnetrznej PW, bedzie w dalszym ciggu mozliwe, ale z wytgczeniem
mozliwosci wjazdu na dziedzince wewnetrzne samochoddw strazy pozarne;.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego okreslonego w
ww. ,Ekspertyzie.....”, w zwigzku ze zmianami sposobu uzytkowania oraz zmianami w
wydzieleniach pozarowych czesci pomieszczen technicznych i stref pozarowych ustalono,
ze budynek nie spetni wprost wymagan przepiséow techniczno-budowlanych i przepiséw

ochrony przeciwpozarowej w ponizszych zakresach.

5.1.Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych uzgodnione
Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
WZ.5595.368.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r. dotycza:

o szerokosci spocznikdw ewakuacyjnych klatek schodowych mniejszych od 1,50 m,
wynoszgcych lokalnie odpowiednio: 1,0 m, 1,30 m 1,38 m,

e  wysokosci stopni schodéw w klatce K1 wiekszej od 0,175 m, wynoszgcej 0,18 m,

o szerokosci korytarza z sali wyktadowej nr 350 A i B 1,85 m, z lokalnymi przewezeniami
1,15-1,38 m oraz przewezeniami w korytarzach nr 17A-1,32 m, nr 32/34-1,28 m, tj.
mniejszej od wymaganej szerokosci 1,4 m,

o szerokosci lokalnych przewezen 0,95 — 1,08 m, w korytarzu nr 50 na parterze,
przeznaczonego do ewakuacji do 20 osob,

o szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku ponizej 0,90 m, tj. 0,8 m oraz drzwi wiatrotapu 0,67 m.

o szerokosci skrzydta drzwi jednoskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczen ponizej 0,90 m, tj. od 0,7- 0,8 m oraz szerokosc¢ skrzydta 0,7 m, drzwi
dwuskrzydtowych, przy zapewnieniu jednoczesnosci otwierania dwdch skrzydet,

e szerokosci drzwi wyjScia ewakuacyjnych z hallu klatki K2 petnigcego dodatkowe
funkcje ( recepcja, szatnia) mniejszej od 1,80 m, w stanie obecnym 1,60 m,

e  szerokosci przejs¢ w audytorium AZ , tj. 0,95 -1,16 m mniejszej] o ponad 1/3
od okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych,

o przekroczenia dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojSciu powyzej
20 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej, z pomieszczeh 45, 45A, B, 56, 56B
i 56G,

o nieprawidtowego kierunku otwierania sie wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej K1,
w tym do wiatrotapu,

o braku dwdéch wyjs¢ ewakuacyjnych z sali nr 213 i 339 przeznaczonej dla ludzi
w ilosciach powyzej 50 oséb (ok. 60 oséb),

e wysoko$ci drogi ewakuacyjnej w obrebie bocznych biegdw klatki K1, pomiedzy pietrem
I a Ill, ograniczonej od 1,50 m po skrajnej stronie biegu, do 2,11 m
w osi biegu schoddéw,
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e  braku wydzielenia holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce (szatnia, ochrona,
recepcja) od drogi ewakuacyjnej, tj. klatki schodowej K2, elementami o odpornosci
ogniowej wymaganymi dla klatki schodowej, tj. REI 60,

e braku wymaganej szerokosci 2 m paséw scian zewnetrznych na granicy strefy
pozarowej audytorium AZ, w klasie odpornosci ogniowej El 60 (pasy istniejgce
wynoszg 1,64 -2,3 m),

o zblizenia otworéw okiennych klatek schodowych K2 i K3, do otworéw okiennych w
skrzydtach budynku zlokalizowanych pod kgtem 90°, ponizej 4 m, j.3,2 m,

e wysokosci holu klatki K2 petnigcego funkcje uzupetniajgce (szatnia, ochrona, recepcja)
2,8 — 3,54 m, nizszej od wymaganej, tj. 3,3m.

o przekroczenia dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych (5000 m?), tj. SP2 do ok. 5
700 m?i SP3 do ok. 6 900 m?2.

Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych okreslone w nin.
Aneksie, dotycza:

o wystepowania w $cianach zewnetrznych klatek schodowych K2 i K3 na poziomie
parteru w pasie 4 m otworow okiennych bez klasy odpornosci ogniowej co najmniej
El 120, stanowigcych $ciany oddzielenia przeciwpozarowego stref pozarowych
SP1/SP2 zlokalizowanych pod kgtem 90° do $cian skrzydet bocznych budynku z
otworami okiennymi............ — niezgodnoSc¢ z § 249 ust. 6 rozporzgdzenia Ml [2.2.a]
o zastosowanie w $cianie oddzielenia pozarowego stref pozarowych SP2/SP3 w
obszarze schodow wewnetrznych S3 na poziomie 2 pietra otworu okiennego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 o powierzchni ok. 40 %, przy dopuszczalnej
powierzchni otwordw przepuszczajgcych swiatto w $cianie oddzielenia pozarowego
do 10% powierzchni $ciany...— niezgodnosc¢ z § 232 ust. 6 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]
o wystepowania w scianach zewnetrznych Auli AZ stanowigcej strefe pozarowg SP4
na poziomie 2 pietra od strony klatki schodowej K1 paséw pionowych niepalnych o
szerokosci ok. 1,6 m o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz ok. 1,07 m
od strony laboratoriéw przy wymaganej szerokoSCi 2 m.........c.coevvvieiiiiiiiiiiinnn..
........................................ — niezgodno$¢ z § 235 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]
o brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na kondygnacji parteru na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi
lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu......
.......................................... — niezgodnos$c¢ z § 243 ust. 1 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]

o brak zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 drzwiami
dymoszczelnymi...........ccoooeienne. — niezgodnos$c¢ z § 245 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]
o wystepowanie w stropie Auli AZ otworédw w ktérych zamontowane sg oprawy

oswietleniowe (75 opraw) oraz kratek wentylacyjnych (8 kratek) przy wymaganej dla
stropu klasie odpornosci ogniowej REI 60........ ..o,
............................................... — niezgodnos$¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]
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o obudowa klatki schodowej K2 i K3 na poziomie parteru (w miejscu oddzielenia od
szatni) zaluzjg w klasie odpornosci ogniowej El 30 przy wymaganej klasie REI 60.....
vereen...— hiezgodnoS¢ z § 249 ust.1 rozporzgdzenia Ml [2.2,a]

5.2. Niezgodnosci w zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla drogi
pozarowej

Niezgodnosci w zakresie przepisow ochrony przeciwpozarowej dla drogi pozarowej
uzgodnione Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
WZ.5560.181.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r., dotycza:

o lokalizacja krawedzi drogi (od strony terenu wewnetrznego PW) w odlegto$ci mniejsze;j
niz 5 m od sciany budynkoéw, tj. 4 m, na dtugosci ok. 30 m (przy diugosci budynku
86 m),

e wystepowanie na ok. 50% dtugosci elewacji od strony ul. Noakowskiego, drzew o
wysokosci powyzej 3 m, utrudniajgcych dostep do elewacii.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc mozliwosci techniczne ingerencji w strukture
budowlang obiektu zabytkowego w celu poprawy zabezpieczenia przeciwpozarowego
przebudowywanego budynku, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore
umozliwig realizacje inwestycji przy akceptowalnym stopniu bezpieczenstwa pozarowego,
poprzez czesciowg przebudowe budynku.

Zgodnie z § 2 ust. 3a i 4 oraz § 207 ust. 2 rozporzadzenia MI [2.2.a], tj., warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i
sposoéb przebudowy budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w sposéb
inny i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepisow.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejgcym, zabytkowym o ograniczonych do minimum
mozliwoséciach wzruszenia jego elementdéw budowlanych, zakfada sie niespetnienie
wymagan okreslonych w nin. Aneksie.
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Zakres odstepstw, ktére beda stanowily naruszenie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej jest nastepujacy:

w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczy:
o § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ml [2.2,a] — w zakresie przekroczenia dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej SP 2 wynoszgcej ok. 5 600 m?, przekroczenie o ok. 600
m? oraz powierzchni strefy pozarowej SP 3 wynoszgcej ok. 7 650 m?, przekroczenie

0 ok. 2 650 m2.

Uzasadnienie:

Przekroczenia dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych, tj., SP 2 o ok. 600 m? i SP 3
o ok. 2 6500 m? wynika z istniejgcego uktadu architektonicznego Gmachu Chemii Wydziatu
Chemicznego . Nalezy podkresli¢, iz obiekt jest zabytkiem, pod ochrong konserwatorska, co
wptywa na znaczne ograniczenia mozliwosci przebudowy budynku, ponadto przebudowa
w tym zakresie jest niezasadna technicznie i ekonomicznie. Pozostate strefy pozarowe SP1
I SP4 sg o powierzchniach znacznie mniejszych od powierzchni dopuszczalnych.

o § 245 rozporzadzenia MI [2.2,a] — w zakresie braku zamkniecia ewakuacyjnych klatek
schodowych K1, K2, K3 na poziomie parteru drzwiami dymoszczelnymi.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ww. projektem (2.1.5) w 2021 r wykonano wydzielenie strefy pozarowej SP1
(podziemia) na poziomie parteru przez wydzielenie klatek schodowych K1, K2, K3 Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, bez
cech dymoszczelnosci.

Ponadto zastosowano do wydzielenia klatki schodowej K1 od korytarzy na parterze drzwi o
klasie odpornosci ogniowej El 60, réwniez bez cech dymoszczelnosci. Wymiana tych drzwi
na drzwi dymoszczelne EIS jest niezasadna technicznie i ekonomicznie.

Jako rozwigzanie zamienne w istniejgcych drzwiach o klasie odpornosci ogniowej EI 60
wydzielajgcych ww. klatki schodowe na poziomie parteru zostang doposazone w uszczelki
dymoszczelne, w tym uszczelki samoopadajgce. Producent drzwi, tj., Firma MERCOR
potwierdzita takg mozliwo$c.

o § 243 ust.l rozporzadzenia Ml [2.2,a] — w zakresie braku podziatu korytarzy
stanowigcych droge ewakuacyjng na kondygnacji parteru na odcinki nie dtuzsze niz
50 m na kondygnacji parteru przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi
lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.
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Uzasadnienie:

Zgodnie z ww. projektem (2.1.5) w 2021 r wykonano w korytarzach kondygnacji parteru drzwi
dzielgce korytarze na odcinki ponizej 50 m, bez cech dymoszczelnosSci.

Wymiana tych drzwi na drzwi dymoszczelne jest niezasadna technicznie i ekonomicznie.
Jako rozwigzanie zamienne w istniejgcych drzwiach dzielagcych ww. korytarze na
kondygnacji parteru zostang doposazone w uszczelki dymoszczelne, w tym uszczelki
samoopadajgce. Producent drzwi potwierdzit takg mozliwosc.

o § 235 ust.1 rozporzgdzenia MI [2.2,a] — w zakresie wystepowania w $cianach
zewnetrznych Auli AZ stanowigcej strefe pozarowg SP4 na poziomie 2 pietra od
strony klatki schodowej K1 paséw pionowych niepalnych o szerokosci ok. 1,6 m o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz ok. 1,07 m od strony laboratoriow
przy wymaganej szerokosci 2 m.

Uzasadnienie:

Obiekt jest zabytkiem, pod ochrong konserwatorskg, co wptywa na znaczne ograniczenia
mozliwosci przebudowy budynku. Okna na stykach stref pozarowych SP4/SP3 sg stylowe
o duzych gabarytach -1,6 x 2,92 m. Istniejgce pionowe pasy sg o szerokosciach 1,07 - 1,6 m,
tji., ponizej 2 m igrubosciok. 0,8 m. Pasy te spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej
El 120.

Przebudowa polegajgca na wymianie okien na okna o klasie odpornosci ogniowej El 60 jest
niezasadna technicznie i ekonomicznie.

o § 232 ust.6 rozporzagdzenia MI [2.2,a] — w zakresie zastosowania w S$cianie
oddzielenia pozarowego stref pozarowych SP2/SP3 w obszarze schodow
wewnetrznych S3 na poziomie 2 pietra otworu okiennego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 o powierzchni ok. 40 %, przy dopuszczalnej powierzchni
otworéw przepuszczajgcych swiatto w Scianie oddzielenia pozarowego do 10%
powierzchni Sciany.

Uzasadnienie:

Obiekt jest zabytkiem, pod ochrong konserwatorskg, co wptywa na znaczne ograniczenia
mozliwosci przebudowy budynku. Okno na styku stref pozarowych SP4/SP3 w tej lokalizacji
jest stylowe o duzych gabarytach - 2,14 x 3,65 m.

Przebudowa polegajgca na zmniejszeniu powierzchni przeszklenia do 10% powierzchni
Sciany oddzielenia pozarowego jest niezasadna technicznie i architektonicznie.

o obudowa klatki schodowej K2 i K3 na poziomie parteru (w miejscu oddzielenia od
szatni) zaluzjg w klasie odpornosci ogniowej El 30 przy wymaganej klasie REI 60.
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Uzasadnienie:

Do obudowy klatek K2 i K3 od strony szatni zgodnie z ww. Projektem [2.1.6] uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zastosowano zaluzje w klasie
odpornosci ogniowej El 30 przy wymaganej obudowy klatek schodowych w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

Szatnie z uwagi na petniong funkcje posiadajg otwory podawcze ktore zostang
zabezpieczone zaluzjami o klasie odpornosci ogniowej El 30, sterowane z systemu SSP,
zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

o § 216 rozporzagdzenia MI [2.2,a] — w zakresie wystepowanie w stropie Auli AZ
otworéw w ktorych zamontowane sg oprawy oswietleniowe (75 opraw) oraz kratek
wentylacyjnych (8 kratek) przy wymaganej dla stropu klasie odpornosci ogniowej REI
60.

Uzasadnienie:

Obiekt jest zabytkiem, pod ochrong konserwatorskg, co wptywa na znaczne ograniczenia
mozliwosci przebudowy budynku. Strop jest kasetonowy zelbetowy, wylewany, z ww.
licznymi otworami. Nad stropem zlokalizowane jest poddasze nieuzytkowe, z dachem
dwuspadowym réwniez zelbetowym, wylewanym wieloprzestowym, opartym na konstrukcji
zelbetowej. Wykonanie obudowy otworéw do klasy odpornosci ogniowej REI 60 jest
technicznie i ekonomicznie niezasadne. Z uwagi na wystepowanie na poddaszu przewodow
elektrycznych zasilajgcych lampy oswietleniowe zostanie ono objete ochrong systemem
SSP.

STROP NAD AULA AZ — widok opraw o$wietleniowych i kratek wentylacyjnych.
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w zakresie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych drogi pozarowej:

. § 12 ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia MSWIA [2.2,c] — w zakresie braku zapewnienia
dostepu do 50% obwodu zewnetrznego przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m,
tj., ok. 67 m., przy zapewnieniu dostepnosci do ok. 42% obwodu zewnetrznego
budynku.

Uzasadnienie:

Brak zapewnienia dostepu drogi pozarowej do 50% obwodu zewnetrznego zabytkowego
budynku Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego o wymiarach zewnetrznych ok. 88 x 67 m
wynika z uwarunkowan lokalizacyjnych budynku oraz wystepowania na ok. 50% dtugosci
elewacji od strony ul. Noakowskiego, drzew o wysokosci powyzej 3 m, utrudniajgcych
dostep do elewacji. Z dokonanej analizy wynika, ze dla budynku zapewniona jest
dostepnosc¢ do ok. 42% obwodu zewnetrznego, uwzgledniajgc czes¢ ul. Noakowskiego oraz
droge wewnetrzng przebiegajgca wzdtuz elewacji zachodniej budynku.

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, z
uwagi na charakter zabytkowy obiektu autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne
zrealizowanie ponizszych rozwigzan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynku.

7.1. Rozwigzania wynikajagce z wymagan przepiséw techniczno - budowlanych
okreslone w nin. Aneksie:

1) Zamkniecie ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 drzwiami dymoszczelnymi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 60/30 (z wytgczeniem istniejgcych drzwi EI 60/30
na parterze), zgodnie z czescig graficzng.

2) Wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, dobranych na
etapie projektowym potwierdzonym symulacja komputerowg np. CFD, z
zastosowaniem mechanicznej kompensacji powietrza.

3) Podziat korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu, zgodnie z czescig graficzng.
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4) Zlikwidowanie otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych klatek schodowych K2
i K3 na poziomie parteru w pasie 4 m, stanowigcych $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych SP1/SP2 zlokalizowanych pod kgtem 90° do
Scian skrzydet bocznych budynku z otworami okiennymi, przez zamurowanie do
klasy odpornosci ogniowej REI 120.

7.2.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséow techniczno -
budowlanych

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow techniczno -
budowlanych uzgodnione Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP znak WZ. 5595.368.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r.
polegajace na:

1) Zastosowanie rozwigzan technicznych dobranych na etapie projektu
z wykorzystaniem symulacji komputerowych np. CFD, w zakresie zabezpieczenia
przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych.

2) Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizaciji pozarowej SSP
z monitoringiem do PSP ( ochrona catkowita ),

3) Zastosowanie w obiekcie dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

4) Zastosowanie w podziemiu czujnikdw gazu sygnalizujgcych niedopuszczalny poziom
stezenia gazu, z instalacjg przekazujacg sygnat alarmowy do pomieszczenia ochrony
budynku oraz zaworem odcinajgcym automatycznie doptyw gazu, zlokalizowanym
miedzy kurkiem gtbwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku,

5) Zapewnienie 24 godzinnej ochrony osobowej budynku.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw techniczno -
budowlanych okreslone w nin. Aneksie, polegajace na:

1) Zastosowaniu uszczelek dymoszczelnych w istniejgcych drzwiach o klasie
odpornosci ogniowe] EI 60/30 wydzielajgcych klatki schodowe K1, K2, K3 na
kondygnacji parteru.

2) Zastosowaniu uszczelek dymoszczelnych w istniejgcych drzwiach dzielgcych
korytarze na odcinki ponizej 50 m, na kondygnacji parteru.

3) Oddzielenie klatki schodowej K2 i K3 na poziomie parteru od przylegajgcej szatni
zaluzjami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30, sterowanymi z
systemu alarmu pozarowego SSP, z alarmu pozarowego | stopnia.

4) Objecie ochrong przez systemem SSP poddasza nad AULA AZ.

5) Zrealizowaniu pozostatych wymagan 2z zakresu ochrony przeciwpozarowej
przewidzianych w pkt. 2, 3, 4 i 5 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP znak WZ.5595.368.2014, z dnia 31 pazdziernika 2014 r.
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7.3. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej dla drogi pozarowej

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowej dla drogi pozarowej uzgodnione Postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewoédzkiego PSP znak WZ.5560.181.2014, z
dnia 31 pazdziernika 2014 r., polegajace na:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Zastosowanie rozwigzan technicznych dobranych na etapie projektu
z wykorzystaniem symulacji komputerowych np. CFD, w zakresie zabezpieczenia
przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych.

Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizaciji pozarowej SSP
z monitoringiem do PSP (ochrona catkowita).

Zastosowanie w obiekcie dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.
Zastosowanie w podziemiu czujnikow gazu sygnalizujgcych niedopuszczalny poziom
stezenia gazu, z instalacjg przekazujgcg sygnat alarmowy do pomieszczenia ochrony
budynku oraz zaworem odcinajgcym automatycznie doptyw gazu, zlokalizowanym
miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Zapewnienie 24 godzinnej ochrony osobowej budynku.

Mozliwo$s¢ prowadzenia dziatah ratowniczo — gasniczych, z wykorzystaniem
wewnetrznych dziedzincéw budynku, z dostepem od strony drogi wewnetrznej
Politechniki Warszawskie;.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowej dla drogi pozarowej okreslone w nin. Aneksie, polegajace na:

1)

Mozliwos¢é prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, z wykorzystaniem
wewnetrznych dziedzincéw budynku, z dostepem od strony drogi wewnetrznej
Politechniki Warszawskiej, z wylgczeniem mozliwosci wjazdu na dziedzihce
wewnetrzne samochodow strazy pozarnej.

2) Zrealizowaniu pozostatych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

przewidzianych w pkt. 2, 3, 4 i 5 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP znak WZ.5560.181.2014 z dnia 31 pazdziernika 2014 r.
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H

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi w niniejszym ,Aneksie...’
rozwigzaniami zamiennymi oraz innymi zapewniajgcymi akceptowalny stan
bezpieczenstwa pozarowego Gmachu Chemii przy realizacji inwestycji jest fakt, ze

zostang zastosowane rozwigzania okreslone w ww. ,Ekspertyzie...” z pazdziernika
2014 r., uzgodnione postanowieniami z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim PSP,
poprawiajgce stan bezpieczenstwa pozarowego realizowane w mysl obowigzujgcych
przepisdw oraz rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow.

Wyposazenie budynku w system SSP i DSO zapewni szybkie powiadomienie o pozarze
przebywajgcych w budynku ludzi i ogtoszenie koniecznosci ewakuacji oraz niezwtoczne
powiadomienie jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej przez system monitoringu
pozarowego.

Wydzielenie podziemia zaliczonego do PM oraz pomieszczen technicznych jako odrebnych
stref pozarowych podwyzsza poziom bezpieczehstwa pozarowego, odcinajgc
oddziatywanie ewentualnych zjawisk pozarowych od pozostatej czesci budynku zaliczonej
do ZL.

Wydzielenie pozarowe ewakuacyjnych klatek schodowych oraz zastosowanie ich
oddymiania zapewni akceptowalne warunki dla ewakuacji ludzi przebywajgcych w budynku.

Majgc na uwadze rozwigzania zamienne oraz pozostate rozwigzania przedstawione w pkt. 6
ww. ,Ekspertyzy...” oraz rozwigzania zamienne przedstawione w pkt. 7. nin. Aneksu,

nalezy uznacg, iz bezpieczenstwo pozarowe w analizowanym budynku ulegnie znaczgcej
poprawie.

Biorgc pod uwage analize oraz ocene wptywu rozwigzan zamiennych, autorzy niniejszego
Aneksu do ,Ekspertyzy...” uwazajg, iz proponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach ww. koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujgce nie
zachowanie wymagan obowigzujgcych przepiséw, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia w Gmachu Chemii Wydziatu Chemicznego Politechniki
Warszawskiej oraz wnioskujg o ich uzgodnienie przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
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ZALACZNIKI:

1. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego - WZ.5595.368.2014,
z dnia 31 pazdziernika 2014 r

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego - WZ.5560.181.2014,
z dnia 31 pazdziernika 2014 r
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