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Nr | Nazwa rysunku Skala

S-1 | PZT — przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1:500

S-2 | Profil podtuzny przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji 1:100/500
deszczowej.

S-3 | Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 1:100/500

S-4 | Studnia kaskadowa SD1 -

S-5 | Wpust uliczny. -

S-6 | Szczegdt wigczenia przytacza kanalizacji deszczowej do sieci -
ulicznej.

Informacja BIOZ.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytacza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wewnetrznej dojazdowej
do budynkoéw wielorodzinnych, dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28, obreb 1041,
Szczecin, ul. Jagietty.

2. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy budowlane,

- Warunki techniczne ZWIK nr TT-410/MA/002140/21,

- Wytyczne ZWIiK Szczecin do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami — Wydanie VI, 08.2020r.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, ktéra
odprowadza¢ bedzie wody opadowe z drogi wewnetrznej do sieci kanalizacji
ogolnosptawnej @500.

Wiaczenie przewodu do sieci z wykorzystaniem przytagcza siodtowego
@500/200PVC. Przewody i ksztattki PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Rzedna potozenia dna kolektora g500mm sieci ulicznej — 20,64m n.p.m. Kolektor
ko500 wykonany jest prawdopodobnie z rur betonowych — weryfikacja materiatu
kolektora podczas odkrywki. Trase prowadzenia przytgcza/instalacji oraz szczegot
wigczenia do sieci przedstawiono na rysunkach.

3.1. Stosowane materiaty.

- Przewody lite 2200PVC-U o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE) o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, sztywnos¢ rur SN12,

- ksztattki PVC o charakterystyce jw., sztywnoS¢ min. SNS,

- studnie kanalizacyjne betonowe — Srednica 1200mm,

- Przylacze siodtowe @500/200PVC (dobdr materiatu po okresleniu rodzaj materiatu
kolektora przy odkrywce),

- wpust uliczny sktadajacy sie z betonowej studni osadnikowej @450mm z zeliwnym
rusztem klasy D400.

3.2. Studnie betonowe 1000 i 1200mm.

Nalezy zastosowac studnie spetniajgce warunki zgodne z PN-EN-1917,
w systemie prefabrykowanym, betonowe, Zzelbetowe, taczone na uszczelnienie
z gumy syntetycznej. System musi skfadal sie z elementdéw takich jak: kregi
betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty
z wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi lub z cegly petnej klinkierowej
i z przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe betonowe
lub z tworzyw sztucznych pod zwienczenie studni. System z betonu klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe
i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. Dopuszcza sie
studnie jako monolityczne polimerobetonowe.

Na studni SD1 nalezy wykonac zewnetrzng kaskade z rur @200PVC, SN12.



3.3. Zwienczenia studni.

Zwienczenia studni nalezy stosowaé zgodnie z PN-EN-124, w wykonaniu
z zeliwa sferoidalnego, szarego lub z wypetnieniem betonowym (beton klasy min.
C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z elastomerowg wktadkg wygtuszajgcg. Srednica
pokrywy witazu min @670mm. GtebokoS¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min.
50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos$¢ wiazu 150+10mm. W trasach
i drogach szybkiego ruchu, w ulicach i drogach miejskich o duzym natezeniu ruchem
z wyjatkiem ulic z nawierzchnig brukowg i osiedlowych ciggéw pieszojezdnych
stosowaC wiazy samopoziomujgce zgodne z PN-EN-124 z Zeliwa sferoidalnego,
szarego lub z wypetnieniem betonowym z pierScieniem centrujgcym. W ulicach
i drogach stosowac wiazy kanatowe klasy D400. Regulacje wysokosciowg wykonywac
systemowymi pierécieniami  dystansowymi betonowymi lub tworzywowymi.
W przypadku nawierzchni  asfaltowej zastosowa¢ wiazy samopoziomujgce
t.zw. ,ptywajace”, w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

3.4. Wpusty uliczne ¢450.

Do budowy wpustow ulicznych nalezy wykorzystaé betonowe studnie
o Srednicy min. 450mm. Kazdy wpust bedzie posiadat osadnik o gtebokosci 0,5m.
StosowaC prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe, w tym element
z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przytacza; beton klasy
min. C35/45, nasigkliwosci max.4%, mrozoodporny. Na kazdym odptywie z wpustu
nalezy zainstalowac syfon gérny z ksztattek @200PVC SN8 wg. rysunku.

3.5. Zwienczenia wpustow ulicznych.

Zwienczenia wpustow ulicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z PN-EN-124,
w wykonaniu z Zeliwa szarego, sferoidalnego lub z polimerobetonu. Gtebokosé
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Wpusty uliczne kotnierzowe klasy
D400 o wymiarach 620x420mm mocowane luzno i na zawiasie. Regulacje
wysokosciowg wykonywac systemowymi pierscieniami dystansowymi betonowymi lub
tworzywowymi.

3.6. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodno-kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie
znormg PN-B-10736 ,WYKOPY otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”

Przewody taczone kielichowo nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15cm starannie  zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej
tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego. Zageszczenie
warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykona¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstwami gruboSci 20cm. Zasypywanie wykopu
prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni, $mieci i gtazow.

3.7. Prdoba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przewoddw kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



3.8. Obliczenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych.
Powierzchnie ptaskie (droga, parking, dachy garazy): 700m?
Wzdr na deszcz ulewny: Q=155*0,9*0,07ha=9,8l/s

4. Uwagi.

Wykonawca przytgcza i zewn. instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie
i przestrzegania zapisOw zawartych w Warunkach technicznych przytaczenia
do urzadzen wod-kan oraz w dokumencie Wytycznych projektowania i wykonawstwa
urzgdzen wod-kan wraz z przytgczami — wydanie VI ZWiK Szczecin, 08.2020r.
Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci wykonuje ZWIK.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane oraz art. 13a pkt. 1i2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pozn. zm.) oSwiadczam Ze projektowane przytgcza
wodociggowe i kanalizacyjne nie generujg szkodliwych substancji, nie wytwarzajg
drgan i nie wytwarzajg hatasu mogacego oddziatywac na sasiednie dziatki i budynki.
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28, obr. 1041,
jedn. ewid. 326201_1, ul. Jagietty, Szczecin.

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa sporzadzenia Informacji Bioz:
e art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e wykonanie przyfgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych instalacji:
e sprawdzenie atestdw materiatdw, armatury i urzadzen,
wykonanie instalacji,
sprawdzenie jakosci wykonania instalacji,
kontrola szczelnosci instalacii,
sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania armatury i urzadzen.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e dz.nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28, obr. 1041, ul. Jagietty, Szczecin.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych:
e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
e porazenie pragdem,
e roboty w wykopach,
e roboty z uzyciem sprzetu budowlanego.

6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani
o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

7. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
e wiasciwg organizacje robdt zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



