METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:ul. Jagietty Wykonawca:
dzia’fka:’29/14, 29/15, 29/16, 29/28 ?588%(%1]]@
obreb: Srédmiescie 1041

ul. Czcibora 18/38, 71-667 Szczecin
326201 _1 - m. Szczecin NIP: 851-302-14-60
Wojewodztwo Zachodniopomorskie tel. 792-001-515
SKALA 1 500 Wykonano metodg: cyfrowo

Uktad wspotrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: St oS /
MODGIK.354.3147.2021 .l»"‘/
Jakub Kulik upr.zaw. 23353 (1) zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie ‘E‘D

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: | W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

WV
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&

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza w uktadzie

2000/15, Podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48, ust.1 pkt 3 -
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne \23.55
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
— bez litery Aktualnos¢ mapy:
b) Pomiaru wykrywaczem przewodoéw — z literg A 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy — z literg D 16.09.2021 r.

2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 16.09.2021 r.
3. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 16.09.2021 r.

2 ,79/22,33/‘1’gp >

3,95
Rejestracja: Y
24.9 29/13
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody. K% e
4-Opracowanych-geodezyjnie-etementéw pltanu-zagospodarowani A ~ mT'\\\
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérym — /“ %
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie Ka na | |Za CJa deszcza@Va o 60“
inwentaryzacji geodezyjnej. N
. AU 7.
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty odcinek kanatizacji deszczowej
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie ; ; ~ ; .
Koordynacyjnej w MODGIK: SD O studnia kanalizacji deszczowej S
brak
PS przytacze siodtowe
x Gmina Miasto Szczecin
Wp mn | wpust uliczny ze studnig osadnikowg Q Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
——————— zakres pomiaru SN12,i=0,9:’A, materiat i spadek sieci kan. PROJEKTANT PODPIS
1. Redakcj d d i MAIC z dnia 21.10.2015 E& rzedna terenu mar inz. Rafaf Gierek
. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC z dnia 21.10. r. .
(0202018 0z 858) 2 ni 2 120158 eV 2015 pee 20 || oot e et 2270 |reedna dna preewodulub studn || e Catipo0SI13
. pla qurzadzona zostata Zg°dme z rOZporZ’" MR z dn. informuje, e jestem Swiadomy cdpowiedzialnodcei karnej za ztozenie fatszyweg o cdwiadezenia. o1 s .
18 sierpnia 2020r. (Dz.U. 2020 p0z.1429 z p6zn. zm.) B WSpOh’Zane ge0dezyjne: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS
3.1. Opracowame n?e dotyczy przypadku opisanego w §31. ust 1 rozp. Identyfikator zgtoszenia prac gecdezyjnych MODGIK 354.3147.2021 8 PS X=5921444 40 Y=5469617 44 mgr inz. Marcin Gorski
MR z dnia 18 sierpnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz.1429 z p6zn. zm.) Wikenawea prac geodezyjhyeh GEODEZJA Jakub Kulik g . . ’ . upr. bud. nr
4. Nie ustalono stuzebnosci gruntoWej . o organsmbyg:;?z::r?e’mrymm Prezydent Miasta Szezecin o SD1: X_592143342’ Y=5469614.46 ZAP/0092/PO0OS/13
g- \’\/A\/apa Tf‘daie 5‘? dob'cekltowbp[joje\ktowyChd}N ZalkrESif pomi‘aru. Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protekdt nr 12 chia 27.09.2021 5921350 T1: X=5921420-86, Y=5469604-63‘ <
. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez zawieraiacea o wnik Dazviyanel wervikacii : 3 . . . .
jednostke wykonastwa geodezyjnego. e — SD2: X=5921415.71, Y=5469600.54 | |& Instalacja kanalizacji deszczowej
ier ouni w dwad d t
zawodowych Kierownika prac upr.zaw. 23353 (1) T2' X=5921417 84 Y=5469592 88 E odwadniajacej droge wewnetrznag.
. . ) .
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: SD3: X=5921423'25' Y=5469572.88 E dz.nr 28/1JI23;191;§I136;3:£?;‘ obr. 1041,
Data sporzadzenia: 24.09.2021 . Wp1l: X=5921433.90, Y=5469613.01 - ’
in3. Jakub Kulik Wp2: X=5921421.47,Y=5469603.82 | £ PZT - przytacze i zewnetrzna instalacja
| Wp3: X=5921416.53, Y=5469592.49 | |£ kanalizacji deszczowe.
Wp4: X=5921421.99, Y=5469572.54 smﬁSOO PATA 10.2021 "RRYS'S_l
Wp5: X=5921425.05, Y=5469560.93 ' '
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PS SD1 T SD2 12 SDJ Wpd
£ mgrinz. Rafat Gierek Gmina Miasto Szczecin % Instalacja kanalizacji deszczowej Profil podtus " £ 10.2021
¢ upr. ZAP/0091/POOS/13 |, g Zarzad Budynkow 2 odwadniajacej droge wewnetrzna. |5 ' 'oN podiuzny przyiacza s LU
e — — 18 & i Lokali Komunalnych 3 1zewnetrznej instalacji -
g; mgr inz. Marcin Gorski | 2 ul. Mariacka 25, g dz.nr28/1,29/14,29116,29/28, |* Kanalizacji deszczowej. |3 . 100|€ 5o
gz upr. ZAP/0092/PO0OS/13 70-546 Szczecin & obr. 1041, ul. Jagielty, Szczecin. 5 13500 |2
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mgr inz. Rafat Gierek
upr. ZAP/0091/PO0OS/13

PROJEKTANT | PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Marcin Gorski
upr. ZAP/0092/PO0OS/13

PODPIS

INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
Zarzad Budynkéw
i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25,
70-546 Szczecin

INWESTYCJA

Instalacja kanalizacji deszczowej
odwadniajacej droge wewnetrzna.

RYSUNEK

ADRES

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,
obr. 1041, ul. Jagielly, Szczecin.

Profil podtuzny
zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej.
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23,72m

Plyta pokrywowa

@200/200PVC

trojnik

wlot @200

22,50m
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@2b0pvc, SN12

rury pionowej
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Gmina Miasto Szczecin
Zarzad Budynkéw

mgr inz. Rafat Gierek

PROJEKTANT | PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

upr. ZAP/0091/POOS/13 . 1
i Lokali Komunalnych

mgr inz. Marcin Gorski ul. Mariacka 25,
upr. ZAP/0092/PO0OS/13 70-546 Szczecin

PODPIS
INWESTOR

INWESTYCJA

Instalacja kanalizacji deszczowej
odwadniajacej droge wewnetrzna.

Studnia

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,
obr. 1041, ul. Jagielly, Szczecin.

ADRES

RYSUNEK

kaskadowa SD1.

DATA

10.2021

SKALA

NRRYS.

S-4
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Pierscien
utrzymujacy 960x150mm

Pierscien odciazajacy

—% 960x250mm
7
Przejscie szczelne
dla rury 9200
/| rz-wylotu
Syfon gorny z ksztattek
7 ®»200PVC, SN8
o P Element denny
% - wpustu 500x400mm
_|rz.dna Wp1l Wp2 Wp3 Wp4 Wp5
| rz. terenu |23,70m |23,85m |24,03m |24,18m |24,27m
A rz. wylotu |22,52m |22,67m [22,79m |22,97m |23,06m
500 rz. dna 22,02m |22,17m | 22,29m | 22,47m [ 22,56m
£ mgrinz. Rafat Gierek Gmina Miasto Szczecin % Instalacja kanalizacji deszczowej £ 10.2021
¢ upr. ZAP/0091/POOS/13 |, g Zarzad Budynkow £ odwadniajacej droge wewnetrzna. |5 _ g LY
— — — & & iLokali Komunalnych 2 Wpust uliczny. :
g; mgr inz. Marcin Gorski | £ ul. Mariacka 25, @ dz. nr28/1,29/14, 29/16, 29/28, |¥ 3 . g3
¢z upr. ZAP/0092/POOS/13 70-546 Szczecin & obr. 1041, ul. Jagielty, Szczecin. 5 g




rura200PVC,SN12

20,64m

kolano45°,200PVC,SN8
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21,14m rura200PVC,SN12

przytacze siodtowe
do rur @500

ist. kolektor kanalizacji
ogoblnosptawnej @500

UWAGA: weryfikacja materiatu kolektora @500 po odkrywce

mgr inz. Rafat Gierek
upr. ZAP/0091/PO0OS/13
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£ mgr inz. Marcin Gorski

upr. ZAP/0092/PO0OS/13

PODPIS

Gmina Miasto Szczecin
Zarzad Budynkéw
i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25,
70-546 Szczecin

INWESTOR

INWESTYCJA

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniajacej droge wewnetrzna. Szczegot wiaczenia

przytacza kanalizacji

ADRES

RYSUNEK

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,
obr. 1041, ul. Jagielly, Szczecin.

deszczowej do sieci uliczne;.

DATA

10.2021

SKALA

NRRYS.

S-4




