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OZNACZENIA NA RYSUNKU
Kanalizacja deszczowa

odcinek kanalizacji deszczowej

wpust uliczny ze studnią osadnikową

materiał i spadek sieci kan.

Wp

rzędna terenu
rzędna dna przewodu lub studni

Ø200PVC,

SN12,i=0,9%

studnia kanalizacji deszczowej
SD

Współrzędne geodezyjne:
PS:  X=5921444.40, Y=5469617.44
SD1:  X=5921433.42, Y=5469614.46
T1:  X=5921420.86, Y=5469604.63
SD2:  X=5921415.71, Y=5469600.54
T2:  X=5921417.84, Y=5469592.88
SD3:  X=5921423.25, Y=5469572.88
Wp1:  X=5921433.90, Y=5469613.01
Wp2:  X=5921421.47, Y=5469603.82
Wp3:  X=5921416.53, Y=5469592.49
Wp4:  X=5921421.99, Y=5469572.54
Wp5:  X=5921425.05, Y=5469560.93
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S-1

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28, obr. 1041,

ul. Jagiełły, Szczecin.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

PZT - przyłącze i zewnętrzna instalacja

kanalizacji deszczowej.
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Profil podłużny przyłącza

i zewnętrznej instalacji

kanalizacji deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,

obr. 1041, ul. Jagiełły, Szczecin.
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Profil podłużny

zewnętrznej instalacji

kanalizacji deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,

obr. 1041, ul. Jagiełły, Szczecin.
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Studnia

kaskadowa SD1.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,

obr. 1041, ul. Jagiełły, Szczecin.
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Wpust uliczny.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,

obr. 1041, ul. Jagiełły, Szczecin.



kolano45o,200PVC,SN8
rura200PVC,SN12

przyłącze siodłowe
do rur Ø500

ist. kolektor kanalizacji
ogólnospławnej Ø500

rura200PVC,SN1221,14m

20,64m
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Szczegół włączenia

przyłącza kanalizacji

deszczowej do sieci ulicznej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

odwadniającej drogę wewnętrzną.

dz. nr 28/1, 29/14, 29/16, 29/28,

obr. 1041, ul. Jagiełły, Szczecin.


