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UWAGA OGOLNA

Zgodnie z wustawg prawo zamoOwien publicznych mozna zastosowaé materiaty
1 rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace
zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy wtasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robot
nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu
zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazne:

Specyfikacja, opisy 1 rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzglgdniaja
oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatoéw, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one
pelng informacje na temat jakie wymagania ma spetnia¢ caty system. Wykonawca moze
zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne nie obnizajgce standardu i rozwigzania technicznego,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie od Inwestora.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy elektronicznych systemow
zabezpieczen (instalacji stabopragdowych) dla Zaktadu Karnego w Kaminsku.

2. Zakres opracowania
Projektowane instalacje obejmuja:
e Rozmieszczenie urzadzen na rzucie budynku,
e Wymagania w zakresie urzadzen i rozwigzan technicznych,
e \Wymagania w zakresie okablowania,
e Opis systemu.
W zakresie opracowania znajdujg si¢ nastepujace systemy:
e System Telewizji Dozorowej (CCTV),
e System Sieci Strukturalnej (LAN) na potrzeby CCTV.
3. Zalozenia projektowe
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowia:
e Obowigzujace normy i przepisy,

e wytycznych nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 10 czerwca
2013r. w sprawie okreslenia standardow systemow zabezpieczen elektronicznych w
jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,

¢ Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6z. zm.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko
4.1. Oddzialywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja i zasilane urzadzenia nie wptywaja negatywnie na Srodowisko.
Wystepowania wyzszych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje sie.
Wystepowania pol elektromagnetycznych, wibracji 1 drgan pochodzenia energetycznego nie
przewiduje sig.

5. Opis funkcjonalny
Do wyznaczonych pomieszczen i stref dostgp majg wytacznie osoby upowaznione.
Dodatkowo obiekt chroniony jest catodobowo przez funkcjonariuszy dziatu ochrony.
6. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
6.1. Stan istniejacy

Budynek Sali Widzen zakwalifikowany jest do strefy ochronne;j ,,D”.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- Elektroenergetyczna,

- Telekomunikacyjna,

- Wodociagowa,

- kanalizacja sanitarna,
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- kanalizacja deszczowa,
- CO.
6.1.1. System telewizji dozorowej
Na terenie zaktadu funkcjonuje system w oparciu o nastepujace zatozenia:

e System pracuje na bazie oprogramowania Smart Security Manager firmy Hanwha
Techwin Corporation w wersji 2.10 (komunikacja migdzy urzadzeniami za pomoca
interfejsu SUNAPI).

6.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ instalacje wymienione w pkt. 2 jako nowe. Nalezy w ramach projektu
utrzyma¢ kompatybilno$¢ i homogenicznos¢ rozwigzan z istniejagcymi systemami na terenie
jednostki. Ponizej przedstawiono zatozenia dla poszczegdlnych systemow.

6.2.1. System telewizji dozorowej

e projektowane urzadzenia CCTV musza by¢ rozbudowa obecnie funkcjonujacego
w jednostce systemu CCTV z oprogramowaniem Smart Security Manager firmy
Hanwha Techwin Corporation w wersji co najmniej 2.10 (wszystkie nowo
projektowane urzadzenia musza komunikowac Si¢ za pomocg interfejsu SUNAPI).

6.3. Montaz instalacji dla projektowanego systemu
Wszystkie kable 1 przewody beda prowadzone 1 ulozone w nastepujacy sposob:
e Wewnatrz budynku:
— w metalowych korytach mocowanych do belek na strychu budynku,

— podejscia do punktow kamerowych z koryt metalowych w rurkach
mikrokanalizacyjnych.

e Na zewnatrz budynku:

— podejscia  do punktéw kamerowych z koryt metalowych w rurkach
mikrokanalizacyjnych.

Po przeprowadzeniu kabli przepusty miedzypig¢trowe przechodzace przez rozne strefy
przeciwpozarowe muszg by¢ uszczelnione niepalnym srodkiem.

7. System telewizji dozorowej

System monitoringu oparty jest na rozwigzaniach sieciowych (IP) z wykorzystaniem kamer
megapixelowych. Do podlaczenia kamer projektuje si¢ punkty sieciowe. Budowa sieci LAN
na potrzeby CCTV zostata opisana w dalszej czgsci dokumentacji.

Kamery zasilane beda zgodnie ze standardem PoE+.

Rejestracja obrazow z kamer bedzie realizowana na dedykowanym urzadzeniu NVR nie objetym
niniejszym opracowaniem.

Wymagania dla systemu CCTV:

e system musi umozliwia¢ Scista integracje z istniejacym w jednostce systemem CCTV
z oprogramowaniem Smart Security Manager firmy Hanwha Techwin Corporation
w wersji co najmniej 2.10 po protokole SUNAPI,

e obraz z systemu CCTV bedzie wyswietlany na trzech monitorach co najmniej 40
w dyzurce operatora budynku Sali Widzen za posrednictwem dedykowanej stacji
komputerowe] zainstalowanej w szafie teletechnicznej 1 podlagczonej do monitoréow za
pomoca kabli HDMI lub Display Port,
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e obraz z systemu CCTV begdzie wyswietlany na monitorze komputera zainstalowanego
na stanowisku dozorujacego widzenia w sali widzen dozorowanych.

7.1. Rozwiazania szczegotowe

Projektuje si¢ system oparty o technologie TCP/IP.

Lacznie zaprojektowano 22 punkty kamerowe:

e Kamera koputkowa wandaloodporna typ 1 — 7 szt.,

o Kamera hemisferyczna typ 2 — 7 szt.,

e Kamera zewngtrzna Bullet typ 3 — 7 szt.,

e Kamera wielokierunkowa typ 4 — 1 szt.

7.2. Stacja nadzorcza do wizualizacji CCTV

W systemie pracowaé beda dwa stanowiska lokalne obslugujace oprogramowanie SSM
Techwin ver. 2.10, sktadajace si¢ z:

e Stacji PC (szafa teletechniczna) wraz z oprogramowaniem o minimalnych parametrach:

o

o

o

o

o

O

o

Procesor i5-9600K, 3,7GHz, 6 rdzeni, 9MB cache,
RAM 16GB DDR4 2666MHz,
SSD 256GB, M.2 PCle,

Grafika NVIDIA P400 2GB GDDRS5 (obstuga 3 monitorow bezposrednio)
rozdzielczos¢ max. HDR 5120x2880, okablowanie do podiaczenia monitoréw
wizualizacji CCTV w standardzie HDMI lub Displayport,

Karta sieciowa 1Gbps, 1x10GbE,

Win 10 PRO 64-bit, wersja jezykowa PL,

Zasilacz 550W,

Gwarancja 5 lat NBD,

Zachowanie dysku przez uzytkownika w przypadku napraw gwarancyjnych,
Obudowa typu Rack 19°¢ z szynami montazowymi.

e 3 szt. monitor dedykowany do pracy ciagtej 24/7 minimum 40’

o

o

O

o

Uchwyty Scienne z regulacja w pionie i w poziomie (w komplecie),
Natywna praca w rozdzielczosci 1920x1080
Z wbudowanym w monitor zasilaczem wewnetrznym,

Podtaczenie do stacji PC za pomocg kabla HDMI lub Displayport (15m
w komplecie).

e Stacja PC (nabiurkowa):

o

o

o

o

Komputer typu AlO;

Ekran 24°“ (23,8¢),

Matryca Full HD, matowa o rozdzielczosci 1920x1080,
Proceror Intel Core i5,

Pami¢¢ RAM 8 GB,

Dysk SSD minimum 256 GB M.2 PCLe,
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O

©)

Karta graficzna NVIDIA GeForce z dedykowang pami¢cia minimum 2 GB,
Port USB 3.0 minimum 1 szt.,

Port RJ-45 (dla LAN),

System operacyjny Win 10 PRO 64-bit, wersja jezykowa PL,

Gwarancja 5 lat NBD,

Zachowanie dyskoéw przez uzytkownika w przypadku napraw gwarancyjnych.

7.3. Wymagania minimalne dla urzadzen

Ponizej okreslono, minimalne wymagania w zakresie funkcjonalno$ci, parametrow dla
glownych urzadzen wchodzacych w sktad systemu.

Kamera hemisferyczna:

Rozdzielczo$¢ 4MP,
Obstuga kodekéw H.265, H.264, MJIPEG, wielostrumieniowos¢,

Zmienny tryb widoku (,fisheye”, pojedynczy, podwojny 1 poczwdrny obraz
panoramiczny),

Whbudowana funkcja usuwania znieksztatcen, cyfrowe funkcje PTZ, zoom cyfrowy 8,
Interfejs komunikacyjny SUNAPI,
Dzien/noc (filtr podczerwieni), funkcja WDR (120 dB),

Wykrywanie sabotazu, podejrzanego zachowania, kierunku ruchu, dzwicku,
klasyfikacja dzwigku, mapa termiczna, zliczanie ludzi, zarzadzanie kolejka,

Detekcja ruchu,

IP66, IK10,

Gniazdo kart pamieci SD / SDHC / SDXC (minimum 64 GB),
Zasilanie 12V DC, PoE,

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T),

Oryginalny (producenta kamery) adapter instalacyjny do ukrycia gniazd przylaczy
kablowych,

Menu w jezyku polskim,

Zakres widoczno$ci IR 15m.

Kamera kopulkowa:

Rozdzielczo$¢ 6 MP,

Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-8,4 mm (3 x) z silnikiem, autofokus,
30 kl./s przy wszystkich rozdzielczo$ciach (H.265 / H.264),

Obstuga kodekéw H.265, H.264, MJIPEG, wielostrumieniowos¢,
Interfejs komunikacyjny SUNAPI,

Dzien/noc (filtr podczerwieni), funkcja WDR (120 dB),

Detekcja kierunkowa, podejrzanego zachowania, zamglenia, dzwigku, sabotazu,

cyfrowe $ledzenie automatyczne, klasyfikacja dzwigku,
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Detekcja ruchu,

Gniazdo kart pamigci SD/SDHC/SDXC (minimum. 64 GB),
Tryb pracy korytarzowy,

IP66, IK10,

Obstuga funkcji korekcji znieksztatcen obiektywu (LDC),
Zasilanie 12V DC, PoE,

Ethernet RJ-45 (10/100/1000BASE-T),

Oryginalny (producenta kamery) adapter instalacyjny do ukrycia gniazd przylaczy
kablowych,

Menu w jezyku polskim,

Zakres widoczno$ci IR 30m.

Kamera wielokierunkowa:

Rozdzielczo$¢ 5 MP x 4 kanaty,
Obiektyw zmiennoogniskowy 4,2-9,4 mm (2,3 x) z silnikiem, autofokus,

Mozliwo$¢ zdalnego i automatycznego sterowania potozeniem obiektywow i ich katem
nachylenia

30 kl./s przy wszystkich rozdzielczos$ciach (H.265 / H.264),

Obstuga kodekéw H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowos¢,

Interfejs komunikacyjny SUNAPI,

Funkcja WDR (120 dB),

Detekcja ruchu,

4 szt. Gniazd kart pamigci SD/SDHC/SDXC (minimum. 64 GB dla kazdego kanatu),
P66, 1K10,

Zasilanie 12V DC, HPoE,

Ethernet RJ-45 (10/100/1000BASE-T),

Oryginalny (producenta kamery) adapter instalacyjny do ukrycia gniazd przylaczy
kablowych, uchwyt do montazu sufitowego,

Zakres widocznos$ci IR 30m.

Kamera Bullet:

Rozdzielczose 6 MP,

Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-8,4 mm (3 x) z silnikiem, autofokus,
30 kl./s przy wszystkich rozdzielczo$ciach (H.265 / H.264),

Obstuga kodekéw H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowos¢,
Interfejs komunikacyjny SUNAPI,

Dzien/noc (filtr podczerwieni), funkcja WDR,

Detekcja ruchu,
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e Gniazdo kart pami¢ci SD/SDHC/SDXC (minimum. 64 GB),
e |P66, IK10,

e Zasilanie 12V DC, PoE,

e Ethernet RJ-45 (10/100/1000BASE-T),

e Oryginalny (producenta kamery) adapter instalacyjny do ukrycia gniazd przylaczy
kablowych,

e Menu w jezyku polskim,

e Zakres widocznosci IR 40m

e Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.
7.4. Harmonogram konserwacji CCTV

Czynnosci podlegajace wykonaniu podczas konserwacji systemu CCTV przedstawiono
W ponizszej tabeli.

| pétrocze roku

Il pétrocze roku

Lp. Nazwa czynnosci Miesigce | - VI Miesigce VIl - XII

1. | Wystuchanie uwag uzytkownika systemu. X X
Uwzglednienie présb i uwag uzytkownika

2. | systemu, o ile sg zasadne i nie wigzg sie z X X

modernizacjg systemu.

Punkty kamerowe wewnetrzne

Sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika

3. | i/lub adaptera instalacyjnego oraz stabilnosci X X
przymocowania do niego kamery.
Sprawdzenie poprawnosci (stabilnosci) potgczen

4. . X X
kabli sygnatowych.

5 Sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki X X

" | przestony.

6. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu X X
kamerowego.

7 Sprawdzenie ustawienia ostrosci punktu X (WAR) X (WAR)
kamerowego

8. | Czyszczenie obiektywu kamery. X (WAR) X (WAR)

9. | Czyszczenie obudowy kamery i wysiegnika X X

Punkty kamerowe zewnetrzne

Sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika

10. | i/lub adaptera instalacyjnego oraz stabilnosci X X
przymocowania do niego kamery.
Sprawdzenie poprawnosci (stabilnosci) potgczen

11. . X X
kabli sygnatowych.

12 Sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki X X

" | przestony.

Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu

13. X X
kamerowego.

14, Sprawdzenie ustawienia ostrosci punktu X (WAR) X (WAR)
kamerowego

15. | Czyszczenie obiektywu kamery. X (WAR) X (WAR)

16. | Czyszczenie obudowy kamery i wysiegnika X X
Ocena szczelnosci obudowy kamery, sprawdzenie
uszczelek obudowy, sprawdzenie dtawikéw

17. . . L L X X
kablowych. W razie koniecznosci wymienié
uszczelki i dtawiki.

18. | Konserwacja wszystkich potgczen srubowych. X X
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Stanowiska obserwacyjne oséb nadzorujacych prace systemu

Sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika pod

19. .
monitor

Sprawdzenie stabilnosci, kontrastu, jasnosci oraz

20. i . S .
odchylenia poziomego i pionowego monitora.

Sprawdzenie w dzien i w nocy jakosci obrazu
21. | przesytanego z kamer i zobrazowanego na X X
monitorach.

22. | Czyszczenie monitora. X X

Sprawdzenie stabilnosci potgczenia zasilania,
23. | klawiatury, myszki, monitora i przewoddw X X
sygnatowych.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury,

24, .
systemu sterujgcego wyswietlanym obrazem.

Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i

25 daty.

X (WAR) X (WAR)

Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie
26. | kompleksowej kontroli poprawnosci dziatania X X
catego systemu.

Rejestr napraw, przegladéw technicznych oraz konserwacji systemoéw i urzadzen CCTV

Uzupetnienie rejestru oraz w razie potrzeby
sporzgdzenie notatki stuzbowej lub protokotu
27. | przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych X X
dokumentow przez uzytkownika systemu i przez
osobe wykonujacga przeglad, konserwacje.

Legenda:
X —wykonac w trakcie przegladu technicznego, konserwacji;
X (WAR) — WARUNKOWO — wykona¢ w trakcie przeglgdu technicznego, konserwacji o ile zaistnieje taka potrzeba.

8. System wizualizacji

Wizualizacja instalowanego systemu CCTV odbywa si¢ na monitorach zainstalowanych
w pomieszczeniu nadzorujacego widzenia za pomoca dedykowanego komputera typu Rack
zainstalowanego w szafie teleinformatycznej w tym samym pomieszczeniu. Sterowanie
wys$wietlanym obrazem odbywa si¢ za pomoca klawiatury i myszki zlokalizowanych na pulpicie
nadzorujacego widzenia, poprzez extender Ethernet/USB.

Kolejny punkt wizualizacyjny, oparty o komputer AIO, znajduje si¢ w pomieszczeniu
widzen dozorowanych.

System zapewnia pelna wizualizacj¢ zdalng za pomoca sieci strukturalnej LAN
1 oprogramowania SSM Techwin ver. 2.10 za pomocg protokolu SUNAPI.

9. System sieci strukturalnej
9.1. Zalozenia uzytkownika i przyjete rozwigzania

o W budynku istnieje punkt sieciowy GPD, spigty z pozostalg siecia LAN na terenie
zakladu. Nie projektuje si¢ nowych szaf teleinformatycznych rack. Beda wykorzystane
istniejace.

o Sie¢ LAN projektuje si¢ na potrzeby CCTV w kategorii 6 nieekranowanej
certyfikowang w Klasie E.

o W budynku funkcjonuje sie¢ LAN certyfikowana kategorii 64, Klasy Ea. Jej zasoby
umozliwiaja wykorzystanie jej do podtaczenia stacji PC.
o Projektowane urzadzenia (kamery, stacje PC i inne) wymagajace portu Ethernet beda
podtaczane do istniejacej infrastruktury Zamawiajacego.
o Maksymalna dlugo$¢ kabla miedzianego instalacyjnego (od szafy rack do gniazda
koncowego) nie moze by¢ wigksza niz 90 metrow.
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki - Wykonanie systemu telewizji

dozorowej Sali Widzen w Zaktadzie Karnym w Kaminsku
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o Okablowanie poziome oparto o system polaczen miedzianych.

o Instalacja musi by¢ objeta jednolita 1 bezptatng dla Inwestora (przez caly okres trwania)
gwarancja 25-letnig producenta — wytwoércy wszystkich elementéw okablowania.

o Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostalo ono sklasyfikowane, jako MiIiCiE: (tagodne) wg. specyfikacji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

o Okablowanie poziome dla catego systemu ma by¢ prowadzone kablem U/UTP LSHF
kat.6 Eca.

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od ro6znych dostawcow
komponentow (r6zne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych,
itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jako$ciowe potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami.
Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-
5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich
elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

9.2. Kabel instalacyjny U/UTP kategorii 6

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu
U/UTP kat.6 (wymagane oznaczenie na kablu) Kable wykonane w technologii
trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non
Corrosive), zgodnie z normg [EC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwale rozrdznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dlugosci) indeks producenta, dokladny opis
kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnos$ci z normami ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-
06), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC
60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 9 dla potwierdzenia
spelniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (FRNC). Brak ekranu w kablu.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO
Opis konstrukcji:

Opis: Kabel U/UTP

EN 50173-1,ISO/IEC 11801:2002 wyd. 11,

ISO/IEC 61156-5:2002,

EN 50288-6-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 6)
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Zgodnos¢ z normami:

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (0 0,57 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewodow)
Temperatura pracy -20°C do +60°C

Ostona zewnetrzna: LSHF
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Ekranowanie par:

brak

Ogolny ekran:

brak

Charakterystyka elektryczna — warto$ci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 250MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 +£15 Ohm

NVP 67%

Opoznienie 535ns/100m
Thumienie: 41,7dB przy 400MHz;
NEXT 39dB przy 400MHz
PSNEXT 36dB przy 400MHz,
PSELFEXT 28dB przy 400MHz;

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

176 Ohm max. /km

Pojemno$¢ wzajemna

48 nF/km dla 800 Hz

Thumienie sprzezeniowe

>40 dB

9.3. Punkt logiczny (PL)

Punkt logiczny opisany jest w czesci graficznej (patrz legenda) oraz wskazane zostato
miejsce montazu.

9.4. Nieekranowany Modul RJ45 kategorii 6 — wymagania minimalne

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich
montaz w kazdym dostepnym osprzecie, modul RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢
rozwigzania (taki sam modul po stronie gniazda i po stronie panelu krosowego
modularnego).

Modul RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zrobienia zar6wno beznarzgdziowego,
narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku. Pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego
a nastgpnie powtorne zaterminowanie.

Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie
kategorii (kat5, kat6, kat6a) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden
standard, jeden typ dla rozwiagzania nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na
kategorie).

Modul RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest
dedykowany.

Modut RJ45 musi posiada¢ trwale oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany, logo
producenta i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat notyfikowanego
instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodno$ci z normami
{ISO/IEC 11801-1, -2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-2.D:2018, IEC
60603-7-4:2010(ED.2.0), IEC60512-99-002:2019, potwierdzad kompatybilnos¢
z transmisja Power over Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPOE.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowa etykiete wskazujaca
rozprowadzenie zyt skretki w zlaczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas
instalacji nalezy zastosowac schemat T568B.

Modut RJ45 musi posiada¢ wytrzymalo$é:
e Gniazdo RJ45: min 750 cykli potaczeniowych,

e Blok IDC: nie mniej niz 200 terminacji dla kabli o AWG 22-26.
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9.5. Modularny panel krosowy 24xRJ45 1U

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", modularnym panelu 24xRJ45, ekranowanym, 1U, na
modutach Keystone Kat.6 w istniejacej szafie rack. Panele krosowe musza posiadac trwate
oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiadaé
zintegrowana potke kablowa umozliwiajaca przymocowanie kabli za pomocag opasek.
Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne polaczenie z ekranami modutéw. Panel
krosowy musi posiada¢ mozliwo$¢ tatwego podtaczenia przewodu uziemienia.

9.6. Instalacja teletechniczna (rozwigzania szczegélowe)
Dokona¢ pomiaréw okablowania, celem uzyskania certyfikacji.

Stosowa¢ oznaczenia na kablu i1 gniazdkach koncowych, sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

9.7. Prowadzenie okablowania poziomego

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem
i réwnolegle do siebie nalezy zachowad odlegto$¢ (rozdzial) migdzy instalacjami
(szczegolnie zasilajaca i1 logiczng).

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odleglosci
od kabli zasilajacych zgodnie normami dotyczacymi instalacji okablowania kat 6:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana peina
Kable S/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel U/UTP 100 50 0
Uwagi do tabeli:

Powyzsze zalecenia obowigzuja w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i metalicznych
elementow tras kablowych.

e Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodow, odlegtosci
proporcjonalnie si¢ zmniejszaja.

o  Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

e  Obwody o pradzie wickszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwoddow 20A.

9.8. Urzadzenia aktywne

Urzadzenia aktywne poza zakresem projektu. Zamawiajacy zapewnia wolne porty
Ethernetowe.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W ramach projektu nie przewiduje si¢ wykonywania przejs$¢ p.poz o srednicy wigkszej niz
0,04 m. Jesli Wykonawca takowe wykona musi przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz
0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktéorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, zapewni¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Wszystkie przejscia o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masami do klasy przegrody 1 wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Osoby
wykonujgce prace powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca uszczelnionych
przej$¢ nalezy oznaczy¢. Uszczelnienia biernej ochrony pozarowej nalezy dobra¢ wg oferty
firm np. PROMAT, HILTL
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Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaja zdolno$¢ pracy w przewidzianych

warunkach przez czas zgodny z Normg Polska.

11. Montaz urzadzen

Kamery montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.

Dhugos¢ wysiggnikow dystansowych ustali¢ z Uzytkownikiem.

12. Uruchomienie systemu

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przystapi¢ do wiaczenia, programowania
i uruchomienia systemu.

Wiaczenie zasilania musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Przed programowaniem systemOw nalezy szczegdélowo uzgodni¢ z uzytkownikiem
systemu dane wyj$ciowe (nazwy, poziomy uprawnien poszczegélnych uzytkownikéw
systemu).

Nastepnie przystapi¢ do programowania systemu.

Jakiekolwiek objawy niesprawnos$ci systemu lub jego elementu nalezy natychmiast usunaé.
Nalezy zapewni¢ co najmniej jednotygodniowy okres probnej eksploatacji systemu.

Zaktada si¢ jedno szkolenie dla calego systemu. Wszelkie uwagi zwigzane z konfiguracja
systemu, ktore nasung si¢ podczas eksploatacji probnej, skonsultowaé z uzytkownikiem
i ewentualnie zmieni¢ konfiguracje systemu.

Zaprogramowac stanowiska.

Jezeli okres probnej eksploatacji systemu przebiegnie pomyslnie system mozna przekazaé
system uzytkownikowi.

Wszelkie prace teleinformatyczne prowadzi¢ pod $cistym nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie linie kablowe, rozmieszczenie urzadzen, nanie$¢ w dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja zgodna musi by¢ z § 18 wytycznych nr 4/2013 Dyrektora
Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie okreslenia
standardow systemow zabezpieczen elektronicznych w jednostkach organizacyjnych
Stuzby  Wieziennej, dotyczacych  wymogéw  przedstawianych  dokumentacji
powykonawczej.

13. Zalecenia dla zleceniodawcy i uzytkownika

Montaz systemu powinien by¢ wykonany przez instalatora posiadajacego odpowiednie

uprawnienia. Zalecane jest aby instalator byt wpisany na liste kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego prowadzona przez wiasciwa Komende Wojewddzka Policji.

System CCTV powinien by¢ konserwowany.

Instalator powinien ustali¢ procedury postgpowania z alarmami, uszkodzeniami,

wylaczeniami czesci lub catosci systemu.

14. Uwagi koncowe

1. Obiekt na czas wykonywania prac pozostanie w uzytkowaniu. Przed ztozeniem oferty,

Wykonawca powinien we wlasnym interesie dokona¢ wizji lokalnej i poznaé specyfike
funkcjonowania budynku. Wykonawca winien zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga
by¢ konieczne do wykonania ustugi i prawidtowej wyceny jej wartosci.

2. Podczas realizacji robot, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacych uzgodnien.
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10

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

. Wykonawca w trakcie realizacji prac zobowigzany jest do ciaglego utrzymywania

porzadku i1 czystosci w miejscu wykonywania robot.

. Wszystkie materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla
elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami

zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych

w niniejszej dokumentacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i1 pominietych

W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegdlnych instalacji
1 zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci.

. Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla

materiatow, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Zamawiajacego.

. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi si¢. Wszystkie

elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajagcym, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

. Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom

i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci
znormami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wedtug
obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz protokolarny odbidor w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zalaczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem
1 niniejsza dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktérego§ z przepisow nie zwalnia
to Wykonawcy z jego stosowania.

Zapewnic¢ stalg obstuge konserwacyjng i przeglad systemu.

Uzytkowa¢ system zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w instrukcji uzytkowania
1 podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektow3.

Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odleglosci min 10 cm.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢
przewody jednoodcinkowe.
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19. Wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podtogi wszystkie
zamontowane elementy.

20. Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona i przygotuje:
- Dokumentacje¢ powykonawcza,
- Protokot sprawdzenia elementoéw instalacji — oddzielny formularz,
- Protokot przekazania/odbioru
- Instrukcje obstugi

- Szkolenie z zakresu obstugi.

Przepisy BHP

Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp dla
wszystkich branz.

Uwagi ogoélne

Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie mogace mie¢ wptyw na efektywnos$¢ systemu, musza
by¢ uzgadniane z Iwestorem.
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