,Remont parkingu mie¢dzy blokiem 1 i 13 ulicy Kamiennej wraz
z przyleglym chodnikiem”

w ramach realizacji budzetu obywatelskiego pn. :

,Przebudowa parkingéw oraz rewitalizacja klombu w rejonie ulicy
Kamiennej”

Zamawiajgcy: Zarzad Drog Grodzkich w ZamosSciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

Dziatki ewid. : 2/60 ark. 40 ‘

Zatacanik Nr .......vene / ..............

do Zaswiadczenia

z dnkla /{?08—;024

Zamos¢, sierpien 2021 roku




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- obowiagzujace normy, literatura techniczna.

2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem obj¢to remont parkingu wraz z przyleglym chodnikiem
pomiedzy blokiem nr 1 i nr 13 przy ul. Kamiennej w Zamosciu, (szczegoly zawiera
Plan sytuacyjny).

3. Stan istniejqcy

Parking do obstugi przylegtych blokow, z pojedynczym wjazdem o nawierzchni
bitumicznej (szer. 4,0m), obramowany kraweznikami.

Chodnik o nawierzchni bitumiczne;j.

Rejon opracowania posiada odwodnienie powierzchniowe z odbiorem wod
opadowych do czynnych krat wpustéw deszczowych usytuowanych w ul. Kamienne;j.

Stan techniczny nawierzchni, wynikajacy z wieloletniej eksploatacji jest bardzo

zly.

4. Stan projektowany
Podstawowy zakres robot (parkingow z kostki brukowej betonowej — 270 m?2.
chodnik — 100 m2):

Celem poprawy warunkoéw technicznych planowany remont obejmie:
a/.  wymiane kraweznikow na nowe 15x30x100cm na tawie betonowej C8/10
Z oporem,
b/.  wykonanie nawierzchni parkingu poprzez ulozenie warstwy profilujgco-
wzmacniajacej z podsypki piaskowo-cementowej 1:4 (grub. zmienna) oraz w-wy
scieralnej z kostki brukowej beton. grub. 8,0cm,
c¢/. polaczenie parkingdw z kostki brukowej betonowej z jezdnia z nawierzchni
bitumicznej kraweznikiem na plask na tawie betonowej,
d/. wymiane nawierzchni chodnika na kostke brukowg betonowg beton. grub. 6 cm,
e/. ulozenie kostki na istniejgcych schodach.

Na parkingu wydzielono jedno miejsce dla 0séb niepetnosprawnych.

Planowane prace remontowe zaprojektowano w sposéb nie kolidujgcy
z istniejgcg infrastrukturg. Nie ma koniecznosci jej przebudowy, wystapi jedynie
potrzeba regulacji wysokosciowej (studzienek, zawordw, zasuw).
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Roboty wykonczeniowe obejma wykonanie humusowania grub. 5.0cm wraz
z obsianiem.

Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania, przedstawione
sg narys. nr 2.

- Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiazujacych unormowan okreslonych
miedzy innymi w ,,Szczegélowych specyfikacjach technicznych”,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy z wyprzedzeniem czasowym
zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu o terminie
planowanych prac remontowych. Realizacji rob6t w rejonie tych urzadzen
dokonywa¢ w oparciu o obowigzujgce unormowania prawne i ewentualne zalecenia
zarzadcOw tych sieci.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska niezbedne uzgodnienia oraz
zatwierdzenia stalej oraz tymczasowe]j organizacji ruchu na podstawie ktérej beda
prowadzone prace zwigzane z remontem przedmiotowego parkingu i chodnika.
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BU-0Z.6743.141%52021 EM Zamosé, dnia
PP.4332.2021

Zarzad Drég Grodzkich
ul. Jana Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
t.j. z pozn. zm.) zaswiadcza sie, ze po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 09.08.2021r. brak jest podstaw
prawnych do wniesienia sprzeciwu w zakresie wykonania rob6t przy remoncie chodnika i parkingu
przy ul. Kamiennej w Zamosciu, na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 2/60
w arkuszu 40 mapy ewidencyjnej.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgloszeniem i zgodnie
z przedlozonym zakresem robot.

Pouczenie

W przypadku nierozpoczecia wykonywania rob6e budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot moze nastapié¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuja:
adresat

2. aa

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Zamosc,
ul. Kolegiacka 14, 22-400 Zamos¢

Sporzadzit:
E Malszbwska
O81208 1




