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RzeszOw, 01 czerwiec 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z

obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia budowlanego pod nazwg: "ROBOTY BUDOWLANE
DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU
ZEROWEGOQO"

(nazwa projektu budowlanego)

Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Szkota Podstawowa im. $w. Jana Kantego w Swilczy
36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza,

Powiat Rzeszowski, Wojewddztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatki ewidencyjnej na ktorej obiekt jest usytuowany:

181612_2.0008.3621/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant obiektu mgr inz arch. Igor Babelski

Specjalnosé uprawnien projektowanie w specjalnosc architektonicznej bez
ograniczen

Numer uprawnien Rz /A-09/04

nr cztonkowski izby zawodowej | PK-0222

Data sporzgdzenia projektu Czerwiec 2022

Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 35-061 Rzeszow

Podpis
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RzeszOw, 01 czerwiec 2022r. (miejscowosé , data)

OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu zgodnie z

obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), oswiadczam ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia budowlanego pod nazwg: "ROBOTY BUDOWLANE
DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU
ZEROWEGOQO"

Lokalizacja zamierzenia budowlanego :

Szkota Podstawowa im. $w. Jana Kantego w Swilczy
36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza,

Powiat Rzeszowski, Wojewodztwo Podkarpackie

Identyfikator dziatki ewidencyjnej na ktorej obiekt jest usytuowany:

181612_2.0008.3621/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzaj acy obiektu mgr inz arch. lwona Matlingiewicz

Specjalnos$¢ uprawnien projektowanie w specjalnos¢ architektonicznej bez
ograniczen

Numer uprawnien A-59/89

nr cztonkowski izby zawodowej | PK-0090

Data sporzadzenia projektu Czerwiec 2022

Adres ul. Szewska 6 A, 35-101 Rzeszow

Podpis
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
ZASWIADCZENIA PRZYNALE ZNOSCI DO
1IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO
PROJEKTANTOW
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji pn.:
"ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJ ACE CZESC POMIESZCZEN
KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO "

Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Powiat Rzeszowski,

Wojewodztwo Podkarpackie

Budowa : Identyfikator dziatki ewid.: 181612_2.0008.3621/3, dziatka nr ew. 3621/3
obreb 0008 Swilcza, Szkota Podstawowa im. $w. Jana Kantego
w Swilczy, 36-072 Swilcza 336, Powiat Rzeszowski, Woj. Podkarpackie

Zawarto $¢€ opracowania :
A. Czes¢ opisowa pomieszczen
B. Czesc graficzna:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to dostosowanie czesci pomieszczen w istniejgcym budynku
szkoty do potrzeb oddziatu zerowego. Zakres zmian obejmuje pomieszczenie klasy
geografii o powierzchni 51.40 m2 oraz pomieszczenie klasy matematyki o
powierzchni 52.23 m2. Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przewiduje sie dostosowanie czesci pomieszczen w istniejgcym budynku szkoty do
potrzeb oddziatlu zerowego. Prace budowlane polega¢ bedg na budowie Scianek
dzialowych, realizacji nowych otworéw drzwiowych, wydzieleniu pozarowym
wewnetrznej strefy, budowie wewnetrznych instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach
sanitarnych i elektrycznej na catej kondygnacji, wymianie stolarki okiennej na
spetniajgca wymagania ppoz. W ramach przedmiotowego opracowania ulegnie
zmianie wyglad elewacji, zamurowane bedzie cze$¢ okna w miejsce okna zostang

zaprojektowane nowe drzwi. W ramach przedmiotowego opracowania nie ulegnie
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zmianie ani kubatura ani powierzchnia zabudowy. Na potrzeby dostosowania
opracowana zostata opinia techniczna. Zasadniczym celem opracowania
projektowego jest realizacja zaméwienia inwestora w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Dostosowanie nie wplywa na zmiane
programu uzytkowego obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Z estawienie powierzchni i
kubatur przebudowy istniej gcych klas na projektowane przedszkole

Kubatura budynku 102.56 m2 x 3.22 m = 330.24 m3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy oddziatu zerowego - 17.30 m x 5.99 m = 103.62m?

punktu przedszkolnego

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 103.62m?2

Powierzchnia uzytkowa parteru 103.62m?

Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego
(20% pow. catkowitej budynku) 134.76m?2

Powierzchnia catkowita budynku 134.76m?

Zestawienie wymiarOw zewn etrznych

Wysokos$¢ od poziomu terenu od najnizej 11.52m

potozonego wejscia do budynku do kalenicy

Dlugosc 17.30m
Szerokos¢ 5.99m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
Wysokos¢ pomieszczenia parteru istniejgca 3.22
Wysokos¢ maksymalna do kalenicy dachu 11.52m
bez zmian

Spis istniej gcych pomieszcze n parteru

Nazwa Rodzaj posadzki Wymiary Powierzchnia
pomieszczen

NI pomieszczen uzytkowa
100 | Klasa geografii | Wyktadzina PVC 599 mx8.50m 51.40 m*
101 | Klasa Wyktadzina PVC 5.99 m x 8.47 m 52.23 m?

matematyki

Razem | 103.63 m?
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Spis pomieszcze n po zmianie sposobu u zytkowania parteru

Nazwa Rodzaj posadzki Wymiary Powierzchnia
pomieszczen . , .
Nr pomieszczen uzytkowa
100 | Wiatrofap i Ptytki ceramiczne 3.05mx242m |7.37m?
Szatnia .
gresowe antyposlizgowe
mrozodporne
101 | Umywalnia i Ptytki ceramiczne gres 2.82mx3.06m |8.65m°
toaleta (WC) antyposlizgowe
chtopcéw i yp 9
dziewczat
102 | Sala pobytu Wyktadzina podtogowa 14.12m x5.99m | 87.13m”
dzieci .
bawialnia, PVC antyposlizgowa
sypialnia
Razem | 103.15 m?

Podstaw prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpn ia 2017
r. w sprawie rodzajow innych form wychowania przeds zkolnego, warunkow
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ic h dziatania (Poz. 1657)

5. Lokal wymieniony w 8 4 ust. 1 lub ust. 2, w ktorym majg by¢ prowadzone zajecia w
ramach punktu lub zespotu, spetnia nastepujgce warunki:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do
5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko,

Z tym ze:

a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane
lezakowanie;

obliczenia: na 5 dzieci 16 m2, na pozostate 33-5=28 dzieci, 28 x 2.5m2=70m2

wymagana powierzchnia minimum 70m2 + 16 m2 = 86 m2, powierzchnia
zapewniona 87.13 m?
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3a. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYG LAD
ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKO NCZENIOWE |
KOLORYSTYKA ELEWACJI

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Budynek szkoty na rzucie przenikajgcych sie prostokgtow, pokryty dachem
wielospadowym z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedng podziemng i
poddaszem nieuzytkowym. Projektowane dostosowanie czesci pomieszczen w
istniejgcym budynku szkoty nie powoduje zmiany formy architektonicznej istniejgcego
obiektu.

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

- demontaz instalacji wewnetrznych - jednego grzejnika c.o. zgodnie z opisem

- demontaz dwaoch okien

- demontaz umywalki i instalacji wod.-kan.

- wykucie otworu w Scianie nosnej

- demontaz jednego parapetu zewnetrznego

- skuwanie fragmentéw tynkdw w celu pionowania $cian po robotach rozbiorkowych
- usuniecie wyktadzin PCV i ptytek ceram. gres ze $ciany

- rozbiorka dwoch drzwi

- skuwanie fragmentéw tynkdéw w celu pionowania $cian po robotach rozbiorkowych

- skucie posadzek istniejgcych

ZAKRES ROBOT:
ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 100 (SZATNIA | WIATROLAP)

* montaz stolarki drzwiowej, 1 szt. drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane petne o
szerokosci w swietle 90 cm z samozamykaczem, wysoko$¢ montazu klamki

do drzwi h=60 cm dostosowana dla dzieci w wieku 6 lat

* montaz stolarki drzwiowej, 1 szt. drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych

metalowych czesciowo przeszklonych o odpornosci ogniowej El 60 o
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szerokosci w swietle 90 cm z naswietlem na gorze E 60, wysokosé montazu klamki

do drzwi h=60cm dostosowana dla dzieci w wieku 6 lat

wykonanie nowych scianki zewnetrznej, czesciowe zamurowanie otworu po bytym
oknie demontazowym i budowa sciany z betonu lekkiego komérkowego o grubosci
24cm i skucie parapetu, wykonanie nowych scianek dziatowych gips.-karton. o

grubosci 10cm + 2 x 1 cm=12 cm + wykonanie gfadzi gipsowych

rozbiorka istniejgcej posadzki, usuniecie starej wyktadziny PCV o grubos$¢ ok. 3mm i
nowa wylewka poziomujgca ok. 2 cm + wykonanie nowych warstw wykohnczeniowych
posadzek z ptytek ceramicznych, gres polerowany antyposlizgowy mrozoodporny o

wym. min. 50 x 50 cm wg rysunkéw posadzki wg uktadu warstw posadzkowych
montaz tapety ha scianach do wys. 130 cm

budowe instalacji elektrycznej wewnetrznej i gniazd i oswietlenia awaryjnego p.poz. +

budowa instalacji wywiewnej mechaniczne;j

montaz nowego sufitu podwieszonego, raster 60 x 60 cm z nowg instalacjg
elektryczna wewnetrzng i gniazd i oswietlenia awaryjnego p.poz. + rozbiorka

istniejgcego sufitu podwieszonego

demontaz grzejnika c.o. spod okna i ponowny montaz na wysokosci h=150 cm w
wiatrotapie + wykonanie nowych instalacji wewnetrznych C.O. zgodnie z opisem +
roboty malarskie i wykonczeniowe, malowanie i szpachlowanie pomieszczenia, stara

farba do zdarcia, przemalowanie sufitu

ZESTAWIENIE REGALOW SZATNIOWYCH ODDZIALU ZEROWEGO Kolorowy
regat szatniowy wykonany z ptyty meblowej grubo$é 18mm. W gornej czesci potka na
czapki w dolnej pétka na buty wykonana z pretow stalowych malowanych.
Kolorystyka drzwiczek do wyboru, wysokos¢ 130 cm dostosowana do wzrostu
dziecka, fronty i $ciany szafek wykonane z lekkiej i odpornej ptyty LPW, r6znobarwne

kolory, na przykfad firmy "ALSANIT" z LPW JUNIOR lub firmy réwnowaznej,
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* ilos¢ tgcznie: 14+10+9=33 drzwiczek dla 33 dzieci , tawka o gtebokosci —
maksymalnie szer. 10 cm (tgczna gtebokos¢ 35+10=45 cm), na dole otwarta
przestrzen + grill na buty, w kazdej skrytce: wieszak na ubrania, korpus
wentylowany, gatka satynowa, szafki maja by¢ kolorowe, minimum 3 rézne

kolory

» Szafka ubraniowa 14 osobowa - 1 szt. Wymiary: szerokos¢ catkowita 14 x 19 cm

266 cm , szerokos¢ 2660 mm x wysokos¢ 1300 mm x giebokos¢é 350 mm

e Szafka ubraniowa 10 osobowa - 1 szt. Wymiary: szeroko$¢ catkowita 10 x 19 cm

190 cm , szerokos$¢ 1900 mm x wysokos$¢ 1300 mm x giebokosé 350 mm

» Szafka ubraniowa 9 osobowa - 1 szt. Wymiary: szerokos$¢ catkowita 9 x 19 cm

171 cm , szerokos$¢ 1710 mm x wysokos$¢ 1300 mm x giebokosé 350 mm

ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 101 (UMYWALNIA | TOALETA DZIECI)

sanitariaty sktadajg sie z jednego pomieszczenia zaréwno dla dziewczat i chtopcow

UMYWALKA DZIECI ECA montaz 3 szt. nowych umywalek dzieciecych o wymiarach
50 cm szerokos¢ x 41 cm gtebokos¢ o wysokosci h=55cm nad posadzka z otworem,
bez przelewu, wymiary: giebokosc¢ - 41cm, szerokosé¢ - 50 cm, syfon przyscienny,
wysoko$¢ montazu nad posadzkg 55cm dostosowana dla dzieci w wieku 6 lat, krany
dla dzieci w wieku 6 lat muszg posiadac termostat i system mieszania cieptej i zimnej
wody, aby zapobiec poparzeniu dziecka zbyt gorgcg woda, staty dostep do ciepte]
wody o temperaturze ok. 35-40 st. C
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LUSTRO montaz 3 szt. luster wtopionych w sciane

BRODZIK N NATRYSKIEM (PRYSZNIC)

montaz brodzik z natryskiem z o wym. 80 x 80 cm (poOtokragly) z podestem
montowanym na wysokosci h = 45 cm nad posadzkg, potokragly z parawanem

prysznicowym na wys. h = 200cm m
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MISKA USTEPOWA DZIECIECA

TR paie
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* montaz 3 szt. misek ustepowych dzieciecych, 3 szt. podajnikdw na papier
toaletowy o wys. montazu h=65cm, 3 szt. pojemnikdéw na reczniki papierowe o
wys. montazu h=80cm

* wymiary misek ustepowych dzieciecych: dtugos¢ 53.5cm, szerokos¢ 33cm,
wysokos¢ montazu sedesu nad posadzkg 45cm dostosowana dla dzieci w

wieku 6 lat, dobra¢ rézne kolory
* spiukiwacz pneumatyczny dwudzielny systemowy

» deska sedesowa o wymiarach 53.4 x 33 cm z fatwo opadajgca ptynnie klapa

nie stanowigcg zagrozenia przytrzasniecia palcow dla najmtodszych dzieci

KABINA UST EPOWA DZIECIECA

Rys. 1. Przyktadowa kabina ustepowa Rys. 2. Przyktadowe drzwi do kabiny ustepowej
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* montaz 3 szt. kabin ustepowych o wymiarach 100 cm x 110 cm wykonanych ze
Scianek systemowych z ptyty laminatowej LTT gr. 3cm montowanych z przeswitem

h=15 cm na posadzkg o wysokosci 15 cm + 135 cm = 150 cm

* montaz 3 szt. drzwi do kabin ustepowych wahadtowych dwuskrzydtowych o szer.
40+40=80cm o wysokosci h=15+135=150 cm wraz z kratkg sciekowg w posadzce,
spad scianek i drzwi na wysokosci 15 cm od posadzki, petne, stopki, okucia zestali
nierdzewnej, drzwi ktore dziecko musi dosiegac do klamki samo i otwiera¢ bez
uzycia sity, grubos¢ 28 mm, wysokos¢ catkowita 150 cm, wysokos¢ elementow — 135

cm, odstep od podtogi — min.15cm, szerokos¢ - min 80 cm w Swietle otworu

» $ciany oddzielajgca kabiny W.C. od pozostalej czesci pomieszczenia kabiny
systemowe 0 konstrukcji nosnej scianka z ptyty widrowej laminowanej LPW - plyta

LTT, dwustronnie laminowana melaming o grubosci 30 cm, odporna na wilgo¢
» kolorystyka — trzy r6zne kolory np. wg zdjecia

» krawedzie ptyt oprawione paskiem ABS, konstrukcja — anodowane profile
aluminiowe, gorny profil stezajacy systemowy przy frontach kabin >130cm,wsporniki

— montaz w gniezdzie profili przydrzwiowych,

» rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejg aluminiowa, kolorystyka — trzy r6zne kolory
np. wg zdjecia i uzgodni¢ z zamawiajgcym, zawiasy funkcyjne — aluminiowe, profil
drzwiowy z uszczelkg, komplet gatka - gatka o srednicy ok. 50 mm z wgtebieniem na
palec lub klamka, zamek zapadkowy z sygnalizacjg "otwarte/zamkniete" z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia, z ptyt HPL lub LPW, odpornych na uszkodzenia

czy pochtanianie wilgoci, rozne kolory,

» kabina bezpieczna, tzn. nie posiada ostrych kantow czy wystajgcych elementéw,
ktére moglyby stanowi¢ dla dziecka zagrozenie, system AQUARI, ktéry posiada
opatentowany system bezpiecznych palcéw — to znaczy, ze poprzez schowanie
zawiasu wewnatrz okragtych profili aluminiowych dziecko nie moze przytrzasngé

palcéw miedzy drzwiami a oscieznicg
INSTALACIJA WYWIEWNA MECHANICZNA

wg opracowanie czesci instalacji
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KURTYNA POWIETRZNA Standardowa kurtyna powietrzna z nagrzewnicg
elektryczng np. firmy "ARIS" lub rownowaznej, model "ARIS 1000 L", wysoko$¢
montazu 220 cm, wymiary wys. x szer. x diug. 21 x 38 x 103.4 cm, nominalny przeptyw

powietrza 1500 m3/h, Elektryczna wydajnos¢ grzewcza 400Vx3 = 3,8/5,6 kW
PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC §110mm 1 x pion, odpowietrzenie rury kanalizacyjnej wewnatrz budynku na
parterze obudowany gips-kartonem oraz ptytkami ceramicznymi $ciennymi o wym. 30
x 30 cm do wysokosci 2 metréw, pion wodociggowy i c. 0. hiewidoczny, ostoniety |

zabudowany
DOSWIETLENIE

budowa naswietla (Swiatto dzienne) ze szkta matowego, bezpiecznego o wymiarach
83 x 83 cm miedzy szatnig a tazienkg montowanego na wysokosci h=205 cm nad

posadzka, kolorystyka utrzymana w 3 réznych kolorach

OKLADZINA sciany wykonane w technologii umozliwiajgcej tatwe utrzymywanie

czystosci
INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

budowa instalacji wod. - kan. w tym kratki sciekowej dla uzyskania spadkow 1.5%
oraz punktu czerpalnego wody ze ztgczka do weza, ciepta woda uzytkowa z

istniejgcej instalacji c.o.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

budowa nowego grzejnika c.o. fazienkowego "zeberkowego" umozliwiajgcego
suszenie recznikow, projektuje sie wode zmieszang w tym grzejniku, projektuje sie,
ostony na istniejgce grzejniki c.o. dla dzieci - w wieku 6 lat dzieci muszg posiadac

ostony aby zapobiec poparzeniu dziecka zbyt gorgcg wodg c.o.

INSTALACJA ELKTRYCZNA budowa instalacji elektrycznej dla 1 szt. suszarki do

rgk wigczanej "na czujnik" budowa nowych
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STOLARKA DRZWIOWA

montaz 1 szt. gtbwnych drzwi tazienkowych drewnianych wewnetrznych ptytowych
przeszklonych o szerokosci w swietle 90 cm i wys. 200 cm, w dolnej czesci kratka
wentylacyjna nawiewna - otwory nawiewne wentylacyjne o srednicy 1.5 cm — 6
otworéw, z samozamykaczem, z ptynng regulacjg momentu otwierajgcego i
domykajgcego, wysokos¢ montazu klamki do drzwi h=60cm dostosowana dla dzieci
w wieku 6 lat, dziecko musi dosiegac¢ do klamki i samo otwiera¢ bez uzycia sity,
drzwi wyposazone w zamek obustronny, z ptynng regulacjg momentu otwierajgcego i

domykajgcego

POSADZKI

* wyltozenie Scian nowymi ptytkami ceramicznymi o wym. 30 x 30 cm w

pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym do wysokosci h=2 metréw

» rozbiorka istniejgcej posadzki, usuniecie starej wyktadziny PCV o grubosc¢ ok.
3mm i nowa wylewka poziomujgca ok. 2 cm + wykonanie nowych warstw
wykonczeniowych posadzek z ptytek ceramicznych, gres polerowany
antyposlizgowy o wym. min. 50 x 50 cm wg rysunkoéw posadzki wg uktadu warstw
posadzkowych

SCIANY

» Scianki dzialowe pomieszczen z ptyty gipsowo kartonowej gr. 12 cm, sciany
pomieszczenia umywalni pokryte ptytkami ceramicznymi $cienno —
podtogowymi o wymiarach 30 x 30 cm do wysokosci 200 cm, $ciany tylne
kabin sanitarnych pokry¢ ptytkami ceramicznymi matowymi do wysokosci 200
cm, powierzchnia scian i ptytek powinna byc¢ zlicowana (ptytki ,wtopione” w
$ciane), sciany nalezy oczysci¢, wyrdwnac¢ wyprawg gipsowg, zagruntowac i
malowac farbami dyspersyjnymi — farba emulsyjna akrylowo -lateksowa,

odporna na wilgoc¢: kolor szary platynowy.
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ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 102 (SALA POBYTU DZIECI, BAWIALNIA,
SYPIALNIA)

* demontaz i rozbidrka istniejgcej posadzki- usuniecie starej wyktadziny PCV o
grubos$¢ ok. 3mm i nowa wylewka poziomujgca ok. 2 cm + potozenie nowej

wyktadziny PCV antyposlizgowej heterogenicznej

* wykucie otworu w Scianie nosnej o szerokosci 300 cm, wysokos¢ 200 cm i
grubosci 33 cm i wykonanie podciggu (belki stalowa) wraz z tynkowaniem,

malowaniem i zabezpieczeniem naroznikéw scian (kantow)

» sprawdzenie droznosci dwdch istniejgcych przewodow kominowych wentylaciji
grawitacyjnej o przekroju 14 x 14 cm w sali pobytu dzieci

* montaz 5 szt. oston na 5 szt. grzejnikdw c.o. pod oknami

» demontaz i rozbidrka istniejgcych drzwi na korytarz oraz montaz stolarki
drzwiowej - 1 szt. drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych metalowe, petne o
odpornosci ogniowej EI 60 o szerokosci w $wietle 90 cm i wys. 200 cm,
wysokos¢ montazu klamki do drzwi dostosowana dla dzieci w wieku 6 lat -
h=60cm

* budowe instalacji elektrycznej wewnetrznej i gniazd, oswietlenia awaryjnego

p.poz. na istniejgcym suficie podwieszonym

PODLOGI | POSADZKI

wyréwnaé poziom posadzek do poziomu podtogi ha ciggu komunikacyjnym

nalezy wykonac¢ posadzki z materiatdw gtadkich, nienasigkliwych, wytrzymatych

mechanicznie, umozliwiajgce tatwe utrzymanie czystosci,

tam, gdzie znajdujg sie wpusty poditogowe -1.5% wykonac¢ spadek w kierunku
kratek
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na warstwie wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto 1.2 cm
zastosowac gruntowanie oraz ptynng folie dwuwarstwowo, ptytki ceramiczne na

kleju elastycznym, spoina 2 mm
ptytki ceramiczne podiogowe antyposlizgowe o wymiarach 30 x 30 cm, biate
wyréwnanie warstwg betonu zbrojonego i wylewki samopoziomujgcej

pokrycie ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi, pokrycie gtadzig

WYPOSAZENIE

Wszystkie urzgdzenia ze stali szlachetnej:

pojemnik na papier toaletowy - wysoko$¢ montazu nad posadzkg h = 45 cm,
zamontowa¢ pojemnik duze role, wymagane zaokrgglone kanty, nie powinny
posiada¢ ostrych kantéw, podajnik na papier wysokos¢ montazu nad posadzka
h=45cm

pojemnik na reczniki papierowe pojemnik i torebki higieniczne - wysokos¢
montazu nad posadzkg h=80 cm, wymagane zaokrgglone kanty, nie powinny

posiadac ostrych kantéw

pojemnik z koszem na odpady, wymagane zaokrgglone kanty, nie powinny
posiadac ostrych kantéw

elektryczna suszarka do rgk - wymagane zaokrgglone kanty, nie powinny
posiadac ostrych kantéw

dozowniki na mydio w plynie - wymagane zaokrgglone kanty, nie powinny

posiadac ostrych kantéw
stosowac urzgdzenia sanitarne systemowe montowane w scianach

3 szt. wieszakdw na reczniki dla dzieci na Scianie i drzwiach
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zamontowacC pojemnik na papier toaletowy duze role, pojemnik na torebki
higieniczne, kosz na odpady ( reczniki jednorazowe), szczotka do WC z

uchwytem , wieszak ubraniowy (na drzwiach w kabinach W.C.)

zamontowa¢ umywalki i toalety na odpowiedniej dla dzieci wysokosci albo

zapewnic antyposlizgowy podest
zamontowac zawor wyptywowy ze ztgczkg do weza

stosowac¢ zmywalne, odporne na wilgoc€ i Scieranie materiatdw na $ciany, do

wysokosci min. 2 m

wyposazenie obowigzkowe w srodki higieniczne — mydto, papier toaletowy i

reczniki papierowe i suszarka do rgk

CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKO NCZENIOWE, KOLORYSTYKA
ELEWACJI

PLYTKI CERAMICZNE GRESOWE

wykonane z materiatow antyposlizgowych klasa min. np. firmy "Nowa gala Orientale"
lub firmy rébwnowazne;j

w pom. nr 101 - Umywalnia i toaleta dzieci ptytki zwykle

w pom. nr 100 - Szatnia i wiatrotap ptytki mrozoodporne

na zaprawie klejowej o gr. 2cm z wypetieniem spoin masg fugowg
Klasa scieralnosci - 4

Kolor — do uzgodnienia z zamawiajgcym

wylewka samopoziomujgca gr. 5mm z zagruntowaniem na posadzce betonowej po
rozebranej podtodze

utozenie piytek gresowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne —
gres polerowany min. 50 x 50 cm kolor RAL 7024

montaz progéw aluminiowych
zabezpieczenie podtdg i posadzek folig

fugi w tym samym kolorze co plytki o szerokosci 1,5mm
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nasigkliwosci wodna E wieksza lub rowna 10%

sita tamigca [N] min. 1500

Wytrzymatos¢ na zginanie[N/mm2 ] Min. 50
mrozoodpornos¢ TAK w nr 100 - Szatnia i wiatrotap
odpornos¢ na wgtebne Scieraniefmma3 ] Max 140
odpornosé na plamienie Min. klasa 3

odpornos¢ na srodki domowego uzytku Klasa UA
odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA
odpornos¢ na dziatanie srodkow chemicznych — minimum kl. B
antyposlizgowo$¢ R10

twardosc plytek 9 (w skali Mosha)

Wykohczenie powierzchni matowa

cokoty we wszystkich pomieszczeniach

materiat wykonczeniowy posadzek wysokosci 12cm posadzka cementowa na warstwie
dociskowej

wylewka cementowa zbrojona siatkg z pretéw # 8 co 10cm gr. 4,0cm

w miejscu progow stosowac listwe aluminiowg prostokatng

WYKLADZINA PCV - linoleum

np. firmy Tarkett lub firmy réwnowaznej, 4 rézne kolory w pom. np. STYLE
EMME GIALLO 219 (kolor zé6tty), STYLE EMME BLUE 220 (kolor
niebieski), STYLE JAIPUR PINK 221 (kolor czerwony), STYLE SABBIA
208 (kolor popielaty)

w pomieszczeniu nr 102 - sala pobytu dzieci wykona¢ cokoty przypodiogowe z
tego samego materiatu co podtogi do wysokosci 8~10cm (Sciany nie sg wytozone
ptytkami z glazury), naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne

normy klasy R 9-10, atest na trudnopalno$¢, higieniczny (wydawany przez
Panstwowy Zaktad Higieny) i atest antyposlizgowy
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* wykladzina jednowarstwowa (homogeniczna) zbudowana z jednej warstwy o
zwiekszonej odpornosci i bardzo wytrzymata

* odporne na Scieranie i uszkodzenia

* wysoka odporno$¢ dla pomieszczen o niskim stopniu uzytkowania, klasa 32-34
* wyktadzina w kolorystyce drewnopodobnej

* wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mmz2 ] Min. 50

e mrozoodpornos¢ NIE

» odpornos¢ na wgtebne scieranie [mm3] Max 140

» odpornosc¢ na plamienie Min. klasa 3

* odpornosc¢ na srodki domowego uzytku Klasa UA

* odpornosc na kwasy i zasady o stabym stezeniu Klasa ULA

* antyposlizgowos$¢ R9

* wykonczenie powierzchni matowa

* pomieszczenia biurowe, wyktadzina PCV

* pod wykitadzine nalezy zastosowac¢ wylewke samopoziomujgca
OKLADZINY | SUFITY

* kolory w pomieszczeniu nr 102 bawialni / sypialni dzieci min. 3~4 kolory z
wywinieciem wyktadziny na sciane na wys. 15cm, w pomieszczeniu higieniczno
sanitarnym wyktadziny jednobarwne, $ciany w pomieszczeniu nr 102 bawialni /

sypialni dzieci 4 r6zne kolory w jednym pomieszczeniu,

e Sciany malowane w kolorach z Il grupy cenowej, kolory do uzgodnienia z

zamawiajgcym w trakcie realizacji robot
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TYNKI | OKEADZINY

tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, gipsowe, sufity pomieszczen - tynk cementowo-

wapienny kat. IlI.

* W pomieszczeniu sanitarnym mokrym (tazienka i WC) wszystkie Sciany
wykonczone ptytkami ceramicznymi glazura do wysokosci min. 2,0 m z piytek
ceramicznych o wymiarach 60 x 30 cm uktadanych w poziomie

» skucie istniejgcych tynkéw

* nowoprojektowany tynk cem-wap z gotowej mieszanki ktadziony mechaniczne
* tynki wewnetrzne gipsowe

» sufity pomieszczen - na sufitach nowe tynki

* malowanie farbami dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia
tynku, gtadz gipsowa 2x malowanie farbami lateksowymi odporne na $cieranie na

mokro klasa |

o fugagr. 1,5mm w kolorze grafitowym

TAPETY
* w pomieszczeniu nr 100 (wiatrotap i szatnia) gdzie sg na szafki dzieci na
wysokosci 1.30 m tapeta strukturalna oraz malowanie farbg o podwyzszonej

odpornosci na Scieranie

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewn etrzne do umywalni i WC z otworem nawiewnym dolnym o tgcznym
przekroju min. 0,022m2 (kratki wentylacyjne zgodnie z przepisami) oraz z
przeszkleniem catkowitym szkiem bezpiecznym o klasie P2, wykonac jako ptaskie w
okleinie CPL z efektem struktury prawdziwego drewna, wyposazy¢ w urzgdzenie
samozamykajgce, zastosowac zamki tazienkowe i odbojnice przy drzwiach

otwieranych na sciane
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Drzwi wewn etrzne do sali pobytu dzieci bawialnia sypialnia
zaprojektowano drzwi wewnetrzne ptytowe jedno-skrzydtowe, skrzydto 90cm, wys.
200 cm, drzwi metalowe o konstrukcji z profili aluminiowych ze wzgledu na
wymagania przepisow p.poz. o odpornosci ogniowej drzwi EI 60 w Scianie
oddzielenia p.poz., drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej, zamontowac¢ odbojnice
przy drzwiach otwieranych na $ciane, wyposazone w samozamykacz, antabe i
zamek z wkladka, wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m*K okleina CPL HQ

0,7 kolor pomaranczowy

Drzwi zewn etrzne drzwi konstrukcji metalowej wg zestawienia stolarki drzwiowej o
konstrukcji metalowej, wypetnienie - wetna mineralna, wykonczenie - blacha stalowa
o gr. 0,7 mm na skrzydle, 1,5 mm na oscieznicy, malowana, kolor Biaty, ze wzgledu
na wymagania przepisow p.poz. o odpornosci ogniowej El 60 w Scianie oddzielenia

p.poz.

STOLARKA OKIENNA

okna konstrukcji metalowej o konstrukcji z profili aluminiowych wspotczynnik
przenikania ciepta U=1,1 W/m*K, kolor zewnetrzny i wewnetrzny bialy, z nawiewem
wentylacyjnym ustawianym recznie, typ otwierania - rozwierne, przenikalnos¢ cieplna
szyby ks=1,0 W/m2K, ze wzgledu na wymagania przepisOow p.poz. okno o

odpornosci ogniowej E 60 w scianie oddzielenia p.poz.

SUFITY

» sufity i Sciany w pomieszczeniu nr 101 umywalnia i toaleta dzieci otynkowane
w kolorze biatym, Sciany w pomieszczeniu nr 101 bawialnia sypialnia - 4
rézne kolory w tym jednym pomieszczeniu

» kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie realizacji robét

» Sciany oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane w kolorach
jasnych, w tazience zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych
polerowanych 50 x 50 cm o powierzchni naturalnej w kolorze jasnobezowym
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SUFIT PODWIESZANY

kasetonowy

profile widoczne lakierowane w kolorze biatym

wypetnienie z ptyt 60 x 60 cm z welny mineralnej laminowanej

poziom sufitu h=3,22 m od poziomu posadzki kolor biaty
modutowo-kasetonowy na ruszcie stalowym widocznym

wykonywaé¢ z materialtbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia, wymagana klasa odpornosci na ogien
uzyskanie co najmniej Euroklasy B-s1, dO

produkty osiggajgce parametr B-s2, d3 (lub lepszy) sg okreslane jako klasa 0

ZABEZPIECZENIE SCIAN | NAROZNIKOW

dekoracyjne piyty scienne o klasie min. AC5 wykonane z twardej powtoki
akrylowej

zywica winylowa pokryta warstwg czystego akrylu

montowane na kleju

wymiar piyty: 400 cm x 125 cm, grubos¢: standard 2,5mm (na zamowienie od
2 do 5mm),

narozniki zabezpieczajgce elastyczny FAT posiada specjalny ksztait
zaokraglenia dzieki ktéremu jest niwelowany ostry kat naroza Sciany

odbojnica wykonana jest z miekkiego materiatu
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POWLOKI MALARSKIE

» farby emulsyjne ogolnego stosowania, kolory farb do ustalenia w trakcie

realizacji malowanie scian i sufitéw farby cienkowarstwowe i strukturalne,

* malowanie farbami lateksowymi ogbélnego stosowania odporne na scieranie
na mokro klasa I, kolory farb do ustalenia w trakcie realizacji, malowanie
Scian i sufitdbw, farby cienkowarstwowe i strukturalne, malowanie farbami
lateksowymi dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i poszpachlowaniem

nieréwnosci $cian i sufitow

* odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517), liczba cykli min. 4000. klasa 1.
stopien potysku matowa

4. ZATRUDNIENIE Na parterze projektuje sie oddziat zerowy. Sumaryczna ilos¢
zatrudnionych to 1 nauczyciel szkolny na jedng zmiane. Jest to praca
jednozmianowa - punkt przedszkolny czynny od 6:30 do 17:30 - 11 godz. pracy.
Istnieje juz zatrudniona osoba do pomieszczenia podgrzewania positkow dla caitej
szkoly. Sg to prace niebrudzace, niepowodujgce znacznego zabrudzenia ciata. Jako
WC personelu nauczyciel szkolny korzysta¢ bedzie z istniejgcego pomieszczenia WC
personelu szkoty na parterze.

Technologia - Zywienie Przewiduje sie podgrzewanie positkbw bez gotowania
obiaddw, gotowy obiad tylko do podgrzania na kuchence gazowej w pomieszczeniu
podgrzewalni positkdw, nie projektuje sie pomieszczenia zmywalni, zlew do mycia
naczyn jest istniejgcy w pomieszczeniu podgrzewalni positkow, zywienie powyzej 5

godzin.

Technologia - Mycie Brodzik z natryskiem projektuje sie w pomieszczeniu toalet
dzieci oddziatu zerowego, kazde dziecko ma swojg szafke na odziez znajdujg sie w
pom. nr 100 (szatnia i wiatrotap). Jako pomieszczenie porzgdkowe o0soba
sprzatajgca korzysta¢ bedzie z istniejgcego pomieszczenia porzagdkowego (na srodki
czystosci) szkoty. Do mycia dzieci projektuje sie brodzik z natryskiem w

pomieszczeniu toalet dzieci.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

« SCIANY zewnetrzne — skucie parapetu okna i montaz drzwi zewnetrznych

wraz z naswietlem, sciany dziatowe — nowe Sciany dziatowe
* SLUPY nie dotyczy
* SUFITY nowe oswietlenie awaryjne p.poz. na istniej. suficie

» KOMINY - istniejgce komin wentylacyjny 2 x 14 x 14 cm, nowy pion KS
@100mm odpowietrzanie w ponad dach

* KOMINY - budowa pionu (przewodu PVC ©110mm) odpowietrzenie rury

kanalizacyjnej wewnatrz budynku ponad dach
* DACH - nowy pion KS @3100mm + odpowietrzanie ponad dach

* RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA - bez zmian w stosunku

do stanu istniejgcego

* [ZOLACJE - nowa izolacja posadzki umywalni, Izolacje termiczne posadzek -
styropian EPS100 oraz EPS 200 na gruncie 15cm, lIzolacje termiczne
fundamentow — styrodur gr. 8cm, lzolacja paroszczelna — folia polietylenowa
0,2 cm

3b. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI | USTALE N DECYZJI ULICP - Nie wymaga sie
decyzji.



4. Charakterystyczne parametry obiektu zestawienie
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powierzchni i kubatur

Kubatura budynku

(bez nowej sali gimnastycznej)

1823m? x 9.85 m =17 956m?3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku

Stary budynek szkoty = 1823m?
Nowa sala gimnastyczna 1233m?2
Razem 1233m2+ 1233m? = 3056m?

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 2318 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru -
(bez nowej sali gimnastycznej) 1463.81 m?

Powierzchnia catkowita lokalu
uzytkowego (20% pow. catkowitej
budynku)

Powierzchnia catkowita budynku

2318 m? + 2318 m? = 4636 m?

Zestawienie wymiaroOw zewn etrznych

Wysokos¢ od poziomu terenu od

dachu bez zmian

najnizej potozonego wejscia do budynku 11.52m
do kalenicy
Dlugosc 97.11 m oraz 90.46 m
Szerokos¢ 33.51 m oraz 59.51 m
Liczba kondygnacji 2 nadziemne + piwnica + strych
nieuzytkowy na poddaszu nieuzytkowy Il
+P
Wysokos¢ pomieszczenia piwnicy 2.32m, 2.40m
istniejgca
Wysokos$¢é maksymalna do kalenicy 11.52m

Wszystkie parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA - NIE DOTYCZY

6. LICZBA LOKALI U ZYTKOWYCH

Liczba lokali uzytkowych na kondygnacji parteru - oddziat zerowy - punkt

przedszkolny
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7. LICZBA LOKALI U ZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Liczba lokali uzytkowych na kondygnacji parteru dostepnych dla O. z N. wynosi 37.

8. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dojscie do lokalu uzytkowego w budynku prowadzi przez bezposrednio z zewnatrz.
Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla oséb z niepetnosprawnoscig majg
szerokos¢ minimum 90cm w $wietle os$cieznicy. Zapewniono dostep dla osoéb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich poprzez wejscie od
strony potudniowej od drogi pozarowej - wejscie gtbwne do przedszkola.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania w istniejgcym budynku szkoty nie

zmienia warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDRIOWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako $¢€ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposdb odprowadzania
$ciekow oraz wéd opadowych

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody do celdéw sanitarnych w ilosci ok. Q sr. db =
3,75 dm3/s, dostarczanej z sieci wodociggowej wiejskiej.

Z budynku bedg odprowadzane $cieki bytowe z pomieszczen higienicznosanitarnych,
nieprzekraczajgce max. ilosci Q sr. db= 3,75 dm3/s

Scieki bytowe bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

W budynku nie bedg wytwarzane scieki technologiczne i przemystowe.

Z dachu budynku zaktada sie odprowadzanie wod opadowych sieci kanalizaciji

deszczowej - istniejgcy dach - nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si €

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych,
zapachowych.
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c) Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
W budynku bedg wytwarzane odpady bytowe w ilosci ok. 20 m3 /miesigc,
gromadzone w pojemnikach smietnikowych, znajdujgcych sie pod zadaszona ostong
na terenie inwestycji. Odpady bedg usuwane przez przedsigbiorstwo zajmujgce sie
odbiorem smieci na terenie miasta. W budynku nie bedg wytwarzane odpady
szkodliwe.
d) Wiasciwo sci akustyczne oraz emisja drga n, a takze promieniowanie, w
szczegolno $ci jonizuj gce, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i z asiegu ich
rozprzestrzeniania si @ Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza
granice budynku. Budynek nie bedzie emitowat wibracji i promieniowania oraz innych

zakibcen.

e) Wplyw obiektu na istniej gcy drzewostan, powierzchni € ziemi, w tym gleb e,
wody powierzchniowe i podziemne Obiekt nie wptynie na powierzchnig ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. W zwigzku z budowg budynku nie
zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe powierzchniowe odprowadzane
beda do sieci kanalizacji deszczowej. Zastosowane w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO nie dotyczy -
budynek istniejgcy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZ ADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ nie dotyczy - budynek istniejacy
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12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM Projektowany budynek zostanie
wyposazony w wewnetrzne instalacje: gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
instalacje ogrzewczg - centralnego ogrzewania. Instalacje C.O. zasilane z wkasnych
kotta gazowego zlokalizowanego w piwnicy. Dla sprawnego dziatania wentylacji
grawitacyjnej przewidziano nawiewy powietrza w formie nawietrzakdéw okiennych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) informacja o powierzchni wewn etrznej, wysoko $ci i liczbie kondygnacji
powierzchnia zabudowy: 134.76m2 powierzchnia catkowita wewnetrzna: 134.76m2,

wysokos$¢: 3.22 m, budynek niski: N

b) charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych po  zarowo oraz zagro zeniach

wynikaj acych z proceséw technologicznych, atak  ze w zaleznos$ci od potrzeb —
charakterystyk e pozaréw przyj etych do celow projektowych

c¢) informacja o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania Obiekt spetnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Rozporzadzenia Ministra Spaw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U. Nr 109 poz.719).
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U.z 2019 poz. 1065, 8213 pkt. 1a). Klasyfikacja pozarowa budynku
I pomieszczen - Caly obiekt zakwalifikowano do kategoria ochrony przeciwpozarowej
-,C".

d) informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a tak ze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n Caly obiekt szkoty
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, natomiast przedszkole jest w

wydzielonej pozarowo strefie ZL 1.
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e) informacja o podziale na strefy po zarowe - Kondygnacja parteru jest odrebng

strefg pozarowg o powierzchni 134.76m? (powierzchnia uzytkowa 103.62m?)
mniejsza od dopuszczalnej dla ZL powierzchni 5.000 m2.

f) maksymalna g esto $¢€ obci gzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyj etymi do jej okre slenia

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy
wartosci 500 MJ / mz.

g) informacja o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud  owlane

Istniejgce pomieszczenia w kategorii ZL Il - przedszkole w budynku z dwoma
kondygnacjami nadziemnymi o klasie odpornosci pozarowej ,C” zgodnie z zapisami
§212 ust. 2 i 5 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej

tabeli:
Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odoornosci oaniowei elementéw budvnku®) *)
odpornos gown konstrukc $ciana sciana
Cl a , 1) przekryc
poiarOW kon- Ja dachu Strop Zewnetr Wewne |e
. . Z- -
el strukei dachi3),
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI60| EI60 E 1304 RE30

*) Z zastrzezeniem 8219 ust. 1

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjnos¢ ogniowa (w
minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO. W strefach
pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
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intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych

celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. We wszystkich pomieszczeniach budynku (ze wzgledu na strefe ZL
II) stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) informacja o wyst epowaniu materiatow wybuchowych oraz zagro  zenia
wybuchem, w tym pomieszcze n zagrozonych wybuchem

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako

zagrozone wybuchem.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji lud zi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgl edniaj gce liczb e i stan sprawno $ci 0séb przebywaj acych w
obiekcie

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi ponizej dopuszczalnych 40 m. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do
wydzielonych pozarowo (Sciany REI120, drzwi EI60) ponizej dopuszczalnych 40 m
dla dwéch dojs¢. Ewakuacja z pomieszczenh kondygnacji parteru wydzielonej jako
odrebne strefa pozarowa na zewngtrz budynku poprzez zewnetrzne wejscie.
Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie
przedszkola

J) informacja o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych oraz innych instalaciji i
urzgdzen stu zacych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z okre sleniem zakresu i

celu ich stosowania

- instalacje elektryczne przeciwpozarowy wytgcznik pradu - jest istniejgcy, nie
dotyczy

- instalacje teletechniczne instalacja odgromowa - jest istniejgca, nie dotyczy
- gasnice: jest istniejgca, nie dotyczy

- przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru
istniejgca, nie dotyczy

- klapy dymowe i okna dymowe i napowietrzajgce klatki schodowej - nie wymagane,
nie dotyczy

- drzwi p.poz. - projektowane El 60



str. nr 40

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane i projektowane

- zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych w stropach pomiedzy kondygnacjami
istniejgce, nie dotyczy

k) informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego d 0 prowadzenia dziata n
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wo dy do celéw

przeciwpo zarowych, nasadach stu zacych do zasilania urz gdzen gasniczych i
innych rozwi azaniach przewidzianych do tych dziata h oraz d zwigach dla ekip
ratowniczych i prowadz gcych do nich doj s$ciach

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci 20 dm3/s
z co najmniej dwoch hydrantéw — zapewnione poprzez:

1) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej gminnej (w110) na pétnocny-wschoéd
od budynku w odlegtosci min. 43,00 m od naroznika budynku przedszkola,

2) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potudniowy-wschoéd (przy Domu
Strazaka) od naroznika budynku w odlegtosci ok. 110 m od naroznika budynku

przedszkola i ztobka.

) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, w tym
informacje o parametrach wptywaj 3gcych na odlegto $ci dopuszczalne
Budynek istniejgcy, zlokalizowany w odlegtosciach wiekszych niz 4.00 m do
zabudowy na dziatkach sgsiednich. Odlegtos¢ do sciany najblizszego budynku od

strony potnocnej wynosi 11.41m a od potudniowej 14.35 m.

m) informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga i ochrony
przeciwpo zarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej m owa w art. 6¢

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o och  ronie przeciwpo zarowej, w

zakresie rozwi gzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym - nie
dotyczy

Opracowat: Sprawdzita:

mgr inz. arch. lgor Babelski mgr inz. arch. lwona Matlingiewicz

upr. bud . nr: Rz/ A-09/04 upr. bud . nr: A58/89
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NAZWA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO
NAZWA POMIESZCZENIA KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY
ZAMIERZENIA PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO W SWILCZY
BUDOWLANEGO ' '
ADRES Szkota Podstawowa im. sw. Jana Kantego w Swilczy,
OBIEKTU 36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza, Powiat Rzeszowski,
BUDOWLANEGO | Wojewodztwo Podkarpackie
KATEGORIA
OBIEKTU IX — budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki
BUDOWLANEGO
Identyfikator 181612_2.0008.3621/3
dziatki ewid.: i
nazwa i numer Swilcza
obrebu ewid.: i
numer dziafki 3621/3
ewidencyjnej:
INWESTOR Gm_ina §Wilcza, 36-072 SV\(iIcza 168, Powiat Rzeszowski,
Wojewddztwo Podkarpackie

SPIS INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA | FUNKCJA OPRAC.

PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA || OPRACOWAL | mgr in z. arch. CZERWIEC
SYTUACJA Igor Babelski 2022r.

SPECJALNOSC | uprawniony do projektowania

UPRAWNIEN w specjalnosci

architektonicznej bez
ograniczen
NUMER Rz/A-09/04

UPRAWNIEN
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SPIS TRESCI
LP. NAZWA RYSUNKU SKALA
IN-1 | SYTUACJA 1:500
IN-2 | RZUT PARTERU 1:100
IN-3 | PRZEKROJ A-A 1:50
IN-4 | PRZEKROJ B-B 1:50
IN-5 | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego szkoty

podstawowej im. $w. Jana Kantego w Swilczy na potrzeby dostosowania cze$ci
pomieszczen parteru do wymogow oddziatu zerowego dla dzieci w wieku od 6 lat.

Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
» Wizja lokalna oraz inwentaryzacja dokonana przez autoréw opracowania
» Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku
e Aktualna mapa do celéw projektowych
* Robocze uzgodnienia z Inwestorem

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie inwentaryzacja istniejgcych
pomieszczen na parterze budynku Szkoty Podstawowej im. sw. Jana Kantego w
Swilczy obejmujgcych sale lekcyjne. W zakres opracowania nie wchodzi kontrola

instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

Dane ogodlne
Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej im. $w. Jana Kantego potozony jest w

miejscowoséci Swilcza na dzialce o nr ewidencyjnym 3621/3 przy drodze krajowej nr

94. Jest to budynek uzytecznosci publicznej ktéry posiada jednego uzytkownika.
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Stan istniej gcy budynku
Jest to budynek ziozony z prostopadioscianu przyziemia i bryly dwuspadowego
dachu ktérego niski kat nachylenia potaci wynosi 15°. Jest wzniesiony jest na
podiuznym boku prostokgta o wymiarach 42.28 m x 10.68 m, réwnolegle do drogi
krajowej nr 94 na osi wschoéd-zachdd, 1l pietrowy, czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Posiada wejscie gtbwne od strony potudniowej. Budynek
posiada jeden pion komunikacyjny w czesci starsze wybudowanej w wieku IX-tym.
Wiascicielem obiektu jest Urzad Gminy Swilcza. Na parterze i na pietrze budynku
mieszczg sie sale lekcyjne. W piwnicy budynku mieszczg sie szatnie i pomieszczenia

techniczne. Potacie kryte sg blacha.

Forma obiektu i funkcja

Istnieje dachu 2-spadowy o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 15°. Potacie kryte
sg blacha. Kolor blachy czerwony. Istniejgcy budynek to podpiwniczony 2 -
kondygnacyjny budynek szkoty.

Istniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren objety zagospodarowaniem jest zabudowany i znajduje sie w zabudowie
budynkéw uzytecznosci publicznej (szkota, policja, poczta) oraz osiedla domow
jednorodzinnych. Budynek potozony jest swojg dtugoscig w osi zachdod - wschod i
znajduje sie w srodkowej czesci dziatki. Teren objety zagospodarowaniem skfada sie
z jednej dziatki: 3621/3 nalezacej do Gminy Swilcza. Obrys terenu inwestycji posiada
nieregularny ksztatt prostokgta. Budynek szkoly zlokalizowany w centralnie na
dziatce. Istniejgce zagospodarowanie wokét szkoly to zielen - krzewy iglaste
zlokalizowane w potudniowej, poétnocnej i zachodniej czesci dzialki. Budynek
usytuowany jest na podtuznym boku prostokgta, rownolegle do drogi krajowej.
Budynek posiada 7 istniejgcych wejs¢é. Obiekt znajduje sie okoto 8 metrow na
potudnie od drogi krajowej DK94. Sagsiednie dziatkki w dalszym obszarze
analizowanym sg zabudowane budynkami i zabudowaniami mieszkaniowymi: od
strony zachodniej dziatka przylega do drogi powiatowej (j.mb.) na dziatce nr ewid.
3621/2, od strony poinocnej dziatka przylega do drogi krajowej DK94 gdzie znajduje
sie gtdbwny do budynku poprzez istniejgcy zjazd publiczny na teren inwestycji, od

strony potudniowej dziatka przylega do indywidualnej dziatki zabudowy
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jednorodzinnej mieszkaniowej o nr ewid. 3619/1 oraz niezabudowanej dziafki

3619/1, od strony wschodniej strony dziatka przylega do drogi (j.mb.) powiatowej
gdzie znajduje sie gtdwne wejscie do budynku. Teren objety zagospodarowaniem
dziatki jest lekko wzniesiony. Dziatka osigga poziom 224.66 m.n.p.m. ~ 226.80
m.n.p.m. Istniejgca zabudowa na dziatkach sgsiednich: mieszkaniowa jednorodzinna

parterowa i uzytecznosci publicznej.

Istniej gce uzbrojenie terenu

Na dziatce inwestora zlokalizowane sg istniejgce sieci: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, gazowej, oraz nhapowietrzne: teletechniczna i

elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Istniej acy wjazd na dziatk e i wejscie do budynku - Obstuga komunikacyjna

Pierwszy zjazd do terenu objetego zagospodarowaniem od strony pétnocnej od drogi
publicznej krajowej 94 potozonej nalezgcej do GDDKIA. Drugi zjazd do terenu
objetego zagospodarowaniem prowadzi od strony zachodniej tj. od dziatki nr 3622/8

(droga j. asf. parking) nalezgca do Gminy Swilcza.

Odprowadzenie wod deszczowych i opadowych
Odprowadzenie wod deszczowych i opadowych z dachu do sieci miejskiej kanalizacji

deszczowe).

Stan istniej gcy dane liczbowe - Charakterystyczne parametry obie  ktu
budowlanego - Zestawienie powierzchni i kubatur ist niej gcej szkoty

Kubatura budynku 1823m2 x 9.85 m = 17 956m3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku Stary budynek szkoty = 1823m?
Nowa sala gimnastyczna 1233m?2
Razem 1233m2+ 1233m?2 = 3056m?2

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 2318 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru 2318 m*

Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego

(20% pow. catkowitej budynku)




Powierzchnia catkowita budynku

2318 m? + 2318 m° = 4636 m?

Zestawienie wymiarOw zewn etrznych

Wysokos$¢ od poziomu terenu od najnizej

potozonego wejscia do budynku do kalenicy

11.52m

Dlugosc 97.11 m oraz 90.46 m
Szerokosé 33.51 m oraz 59.51 m
Liczba kondygnacji 2 nadziemne + piwnica + strych na

poddaszu nieuzytkowy Il + P
Wysokos¢ pomieszczenia parteru istniejgca 3.22m
Wysokos¢ maksymalna do kalenicy dachu 11.52m

bez zmian

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - Z  estawienie powierzchni i

kubatur istniej gcych pomieszcze n objetych remontem - przebudowy sal

lekcyjnych na przedszkole

Kubatura budynku

102.56 m2 x 3.22 m = 330.24 m?3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy oddziatu zerowego -

punktu przedszkolnego

17.30 m x 5.99 m = 103.62m?2

Powierzchnia netto istniejgcego parteru 103.62m?2
Powierzchnia uzytkowa parteru 103.62m?
Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego

(20% pow. catkowitej budynku) 134.76m?2
Powierzchnia catkowita budynku 134.76m?
Zestawienie wymiarOw zewn etrznych

Wysokos$¢ od poziomu terenu od najnizej 11.52m
potozonego wejscia do budynku do kalenicy

Dlugosc 17.30m
Szerokosé 599 m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna
Wysokos¢ pomieszczenia parteru istniejgca 3.22
Wysokos¢ maksymalna do kalenicy dachu 11.52m

bez zmian




Spis pomieszcze n - Parter

str. nr 46

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
100 | WIATROLAP Plytki ceramiczne gresowe 4.00m?
mrozodporne
101 | HOL Ptytki ceramiczne gresowe 31.75m°
102 | HOL Wyktadzina PVC 123.89m?
103 | WIATROLAP Ptytki ceramiczne gresowe 3.49 m?
mrozodporne
104 | KOMUNIKACJA Ptytki ceramiczne gresowe 7.73 m?
105 | KOMUNIKACJA Plytki ceramiczne gresowe 53.14 m?
106 | KSIEGOWOSC Wyktadzina PVC 17.93 m?
107 | POKOJ DYREKTORA Wyktadzina PVC 14.16 m?
108 | SEKRETARIAT Wyktadzina PVC 15.23 m?
109 | POKOJ NAUCZYCIESKI Wyktadzina PVC 32.82 m?
110 | KOMUNIKACJA Ptytki ceramiczne gresowe 40.63 m?
111 | PRACOWNIA GEOGRAFII  Wyktadzina PVC 50.91 m?
112 | PRACOWNIA MATEMATYKI Wyktadzina PVC 50.73 m?
113 | SWIETLICA | JADALNIA Ptytki ceramiczne gresowe 70.56 m?
114 | MAGAZYN Ptytki ceramiczne gresowe 10.40 m?
115 | PODGRZEWALNIA Ptytki ceramiczne gresowe 26.05 m?
POSILKOW
116 | KOMUNIKACJA Ptytki ceramiczne gresowe 4.24 m?
117 | KOMUNIKACJA Ptytki ceramiczne gresowe 3.33 m?
118 | KORYTARZ Plytki ceramiczne gresowe 4.83 m?
119 | WC PERSONELU Ptytki ceramiczne gresowe 1.88 m?
120 | MAGAZYN Ptytki ceramiczne gresowe 4.08 m?
121 | WIATROLAP Ptytki ceramiczne gresowe 5.02 m?
mrozodporne
razem 576.80 m?




str. nr 47
Uwarunkowania otoczenia

Budynek usytuowany w zabudowie doméw jednorodzinnych, szkoty, poczty, policji,
w sgsiedztwie architektury o podobnych gabarytach i cechach. Cechy istniejgcej
sgsiedniej zabudowy: Budynki zabudowy jednorodzinnej z dachami dwu i
czterospadowymi oraz wielospadowymi.

» Sciany zewnetrzne - cegta petna o szer. 29 cm, tgczna grubos¢ scian
zewnetrznych razem z dociepleniem 78cm = 63+15cm (ocieplenie weing
mineralng gr. 15cm)

» Sciany wewnetrzne - cegfa petna o szer. 47 cm i 69 cm,

» sufit podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym gr.
10cm

Podtoga

» warstwa posadzkowa PVC gr. 20 mm

* wylewka cement. gr. 2cm

* welna mineralna gr. 14cm

* pod wetng paro-izolacja z foli PE

* istniejgcy strop zelbetowy

Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 15 stopni, kryty blacha, konstrukcja dachu
drewniana

* blacha, grubos¢ 120/80mm

* konstrukcja dachu drewniana

* wetna mineralna gr. 5cm

* pod weing paro-izolacja z foli PE

Kominy istniej gce

» Istniejgce przewody systemowe wentylacji grawitacyjnej murowane tradycyjne

z cgly petnej o wymiarach szerokos¢ 14 cm, dtugosé 29 cm
Stropodach
* rynny i czesci rury spustowej obrobek blacharskich

» przekrycia tarasu balkonu



str. nr 48
Roboty wyko nczeniowe

Izolacje cieplne
» ocieplenie scian zewnetrznych gr. 15 cm
Izolacje akustyczne

* welna mineralna gr. 2cm

Sufit parteru

» sufit parteru podwieszony z ptyty gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej,

Tynki
Oswietlenie swiattem dziennym
Istniejgce pomieszczenie zapewniono oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym.
Zatrudnienie
Zatrudnienie na kondygnacji parteru wynosi 8 osob.
Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny budynku to:
» Sciany nosne z cegly peinegj
* dach 2-spadowy
Istniej gce fundamenty
Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji geotechnicznej oraz fundamentow.
Inwestor przejgt budynek od poprzedniego witasciciela.
Istniej gca pionowa konstrukcja
* zewnetrzne $ciany murowane z cegly peinej gr. 78 cm Sciany ocieplone
styropianem o gr. 15 cm
* wewnetrzne sciany nosne z cegty petnej gr. 47 cm
* wewnetrzne sSciany dziatowe z cegly petnej gr. 12 cm
* izolacja przeciwwilgociowa oraz folia PE kubetkowa
» dach konstrukcji drewniana
» sufitu podwieszony
» Sciany wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze

jasnoszarym RAL



str. nr 49
Dach

Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci 15° od strony potudniowej i od strony
poinocnej, drewniane krokwie, pokrycie dachowe blacha, kalenica wykonczona
blachg

Okapy
Okap sciany podtuznej wysuniety poza lico sciany wg rysunkoéw z kazdej strony,
konstrukcje okapéw stanowig wysuniete wspornikowo koncowki krokwi, okap

zabudowany

Obrobki blacharskie
* rynny ze stali nierdzewnej odwadniajgce dach
* rury spustowe odwadniajgcg dach
Wentylacja pomieszczeniach biurowych
komin wentylacji grawitacyjnej (2 x pion 0 14 x 14 cm) z cegly petnej ocieplony wetna
mineralng
Izolacje:
e paro-izolacja — np. DIFOL (Polska) lub réwnowazne Folia Budowlana
Paroizolacyjna o grubosci 0,2mm.
* Wodoszczelna wiatro-izolacja — wysoka paro-przepuszczalnosé
* izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian FS15 gr. 15cm
* izolacja termiczna stropu — styropian EPS200 gr. 14cm,
* lzolacje przeciwwilgociowe posadzki 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia
przeciwwilgociowa)
Izolacje scian
» 1x papa termozgrzewalna
* lzolacje termiczne poddasza - styropian EPS 200 (twardy) gr. 14cm
* lzolacje termiczne dachu - wetna gr. 5cm

* lzolacja paroszczelna — 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwilgociowa)



str. nr 50
Wyko nczenie budynku - Podio za
* wylewka betonowa z zatarciem, wylewki betonowe i samopoziomujgce
* 2 x PE folia czarna 0.2 (2 x folia przeciwwilgociowa)
» styropian EPS 200 ("twardy") gr. 14cm
» warstwa dociskowa wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona
Tynki i oktadziny
» Sciany powyzej cokotu tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na styropianie
gtadkim silikatowo-zywicznym, paro-przepuszczalnym, wykonanym wg
technologii na przyktad firmy ,REMMERS" lub réwnowaznej
* tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, gipsowe
» sufity tynk cementowo-wapienny kat. Ill. malowanie farbami dwukrotnie z
przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia tynku, gtadZz gipsowa 2x
malowanie farbami lateksowymi odporne na scieranie na mokro
Elewacje
* Okap zabudowany z niewidocznymi krokwiami
Wyko nczenie zewn etrzne
 Farby emulsyjne ogdlnego stosowania, $ciany malowane na kolor taki sam
co kolor istniejgcej elewacii.
Powtoki malarskie
Farby emulsyjne ogoélnego stosowania, kolory farb do ustalenia w trakcie
realizacji malowanie $cian i sufitow farby cienkowarstwowe i strukturalne, odporne na
Scieranie na mokro klasa | malowanie farbami lateksowymi dwukrotnie z
przygotowaniem powierzchni i po-szpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitow
Izolacje
Izolacje termiczne posadzek styropian EPS100 Izolacja paroszczelna folia

polietylenowa 0,2 cm

Opracowat:

mgr inz. arch. Igor Babelski
upr. bud. nr: Rz/A-09/04
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

STANDARDOWA KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA
ELEKTRYCZNA, MONTOWANA NA WYSOKOSCI H=220 cm NAD
POSADZKA, NA PRZYKLAD FIRMY "ARIS" LUB ROWNOWAZNEJ,

MODEL TYP "ARIS 1000 L" WYMIARY: WYSOKOSC x SZER. x DLUG.

=

21 x38x103.4 cm

PROJ. MISKA USTEP. DZIECIECA WYSOKOSC MONTAZU h=45cm, 3 szt.

53.5x 33 cm

PROJ. GRZEJNIK CENTRAL. OGRZEWANIA NA WYSOKOSCI H=150cm

PROJ. PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ PVC

PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA WIATROLPU | SZATNI

1 szt.

PROJ. NASWIETLE HP=215cm, 1 szt.

83 x 83 cm

PROJ. UMYWALKA DZIECIECA 3 szt., WYSOKOSC MONTAZU H=55cm

50 x 41 cm

KABINA USTEPOWA H=15+135=150cm, SCIANA "LTT." GRUBOSC 3cm

100 x 110 cm

PROJ. BRODZIK O POWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWEJ Z NATRYSKIEM, PODEST H=45¢m

80 x 80 cm

PROJ. WPUST PODLOGOWY

PROJ. PUNKT CZERPALNY ZE Zt ACZKA DO WEZA

mlmle|z|—|<|x[r|=2|z|0

ISTNIEJ. GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO PRZENIESIENIA

PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA UMYWALNI | TOALETY

PROJ. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWI BETONEM KOMORKOWYM

24 cm

PROJ. WYBURZENIE ISTNIEJ. SCIANY SZER. X WYS. X GRUB.

WO

300 x 200 x 33cm

ISTNIEJ. TABLICA (SZAFKA) ELEKTRYCZNA DO POZOSTANIA

POZ.|WYSZCZEGOLNIENIE

WYMIARY

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokona¢ pomiaréw na budowie i ewentualnie
skorygowac¢ wymiary okreslone w projekcie. Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.
Rysunek rozpatrywaé z rysunkami branzowymi i opisem.

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr [NAZWA
POMIESZCZENIA
WIATROLAP |

SZATNIA

UMYWALNIA I TOALETA
(WC) CHLOPCOW |
DZIEWCZAT

SALA POBYTU DZIECI
BAWIALNIA, SYPIALNIA

RODZAJ
POSADZKI

Ptytki ceramiczne gresowe
antyposlizgowe mrozodporne

Ptytki ceramiczne gresowe
antyposlizgowe

POWIERZCHNIA

100 7.37 m2

101 8.65 m2

Wyktadzina podtogowa PVC

102 antyposlizgowa

87.13 m2
103.15 m2

[Razem

LINIA CIAGLA KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY

W PASIE 6 METROW REI 120 W TYM: 15% DRZWI ORAZ 10% SZKLENIE OKNA

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
KLASA POZ."C"

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI: ZLII
SCIANY REI 120

DRZWI EI 60

OKNA E60 ,
WYDZIELONA JEDNA STREFA POZAROWA

[=(]0)

LEGENDA:

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY DO ZAMUROWANIA
CEGLA PELNA GR. 25cm

m SCIANY PROJEKTOWANE

S1 PLYTA "GK" GR. 10+2 x 1.5¢m

///ASCIANY ISTNIEJACE

PLYTA LAMINATOWA
"LTT" PRZESWIT

NAD PODLOGA H=15cm
h=15+135cm=150cm, grub.3cm

S2

—

AN SCIANY PROJ. LEKKI BETON
WU KOMORKOWY GR. 24 cm
Projektowany natrysk

o wymiarach 80 x 80cm
podest h=45 cm

Projektowany punkt
czerpalny wody

Projektowany
wpust podtogowy

Projektowana dziecieca umywalka o
wymiarach szer. 50 cm x 41cm gtebokosé

montowana na wys. h=55cm od posadzki

Projektowana dziecieca miska
ustepowa o wymiarach 53.5 x 33cm
montowana na wys. h=35cm

Projektowane szafki na odziez
wymiary 35 cm glebokosé x19 cm szer.
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LI V., / 7
\ NN , , N , Y V% RZUT PARTERU
N L — 1 NN 1 NN V5 SKALA 1:50
N\ S S €3 SUFITPODWIESZONY H=3.22m S 2 2ISTNIEJ / :
N L B TR 1 AT ~L LECENDA:
\ c= °= S ©= E! °= S 2P POz | SCIANY DO WYBURZENIA
} 0 1730 S —= S SCIANY DO ZAMUROWANIA
CEGLA PELNA GR. 25cm
7 STVET TR~ ot e SCIANY PROJEKTOWANE
. 0 Q
% ol ELEKTR, 12179 90 43,60 43 S0 413 80 S8 PEYTA "GK" GR. 10+2 x 1.5cm
il - : ,
’/ = % \] — ,5049;5041%50419 80 A SCIANY ISTNIEJACE
A A S ey AWMU
ISTNIEJACA L]
f WENTY&‘W3:::::::::::::::::::EEE:@E@::::}:::::::::::::::% e« O S O I E%OA?%%%E\AO I:INAD PODLOGA H=15cm
GRAWTACYNA ~ [ / ST A —— BRI h=15+135cm=150cm, grub.3cm
WENTYLAGA & | PODEST H=40em T cvvs SCIANY PROJ. LEKKI BETON
GRANTEE Y U | |\ NI K GMORKOWY GR. 24 om
101 [JOREANC < [PROTERTOVIANY |
DZENGZAT & |PRZEWOD KANALIZACY L Projektowany natrysk
865 m2PLYTKI == | |SANITAR.PVC @110mm VH_ o wymiarach 80 x 80cm
_ LT WKUTY WISTNEJACA| o’ | podest h=45 cm
, o| | |SCIANE | OBUDOWANY %
D 7 | —
SALAPOBYTU DZIECI ODDZIALU KA1 | |WWHIARACH 30 x 30 e o
102 [ZEROWEGO (BAWIALNIA, SYPIALNIA) 2 R = |0 WvSoRoC 2 / czerpalny wody
DZIECI OD 6 LAT, ILOSC 33 DZIEC £ 300 , / Projektowany
87.13m2 |WYKLADZINA PODLOGOWA PVC S = \\\gg%é'\éﬁ]sw'm wpust podiogowy
ANTYPOSLIZGOWA = £ B HP=215 ¢m — Projektowana dziecieca umywalka o
ISTNIEJ. SUFIT PODWIESZONY H=3.22 m ™ | I wym. szer. 50cm x 41cm gtébokosc
a s BN montowana na wys. 55cm od posadzki
+/0,00=226.29 mn . o H " Cenvae 1 !l oo |
| S 100 |WATROLAP | | | wentylacyina | ||| = S : . .
@ +SZATNIA 1 1} | iacy] N R ] Projektowana dziecieca miska
~|[1-37 m2PPLYTKI GRES.! | ameno 7 ustepowa o wymiarach 53.5 x 33cm
—F K CERAMICZNE | | | R montowana na wys. h=35cm
S ANTYPOSUZG@WE' : : pOdWIGSZﬂﬂﬁ : [ KURTYN POW|ETRZNA )
847 _ 9596 | _ _Q_ _______ —lrl :if’:’__ _2423;-%%,/ ll\-lﬂgNg?;n A,\\II\AA[\)I\;’/?)\QXSZ()K}XOSCI / 5 Slzetl)fkii(dziegi5e01e0uar5aniowe wymiailgl
e fusbunfunpunuspuspunpunuspusupususpususpunpuspuspunben 1 B W -1 T---- e ¢/ [t IR (N RO EOS S S T O I [ Ty /A S~ 4 ) okos¢ 35+10=45 cm x szer. cm
i e et i — B S || R o —— L H - _ / " wy?sokoéc’: 130 cm
— | | | | [ | e~ / =
J— I I I I I I e Sk L
U aEp I
o S=a —N
2 Z 2 SiFs | -
85 167 89 168 87 167 87 168 96 | 159 64
847 506 i - 7
1476
1710 = /_/ Z
ﬁ , 600 ﬁ
W PASIE 6 METROW REI 120 W TYM: 15% DRZWI ORAZ 10% SZKLENIE OKNA
WYKAZ POMIESZCZEN
Poz. WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY Nr [NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
X |DEMONTAZ UMYWALKI, SKUWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH SCIENNYCH 112 x 130 cm \F/’V?/E/'T'Egﬁif“"* E;Otsk?gezrgmczne —— ——
O.[MISKA USTEPOWA DZlEClECA, WYSOKOSC MONTAZU h=45 cm, 3 szt. 53.5x33 cm UMYWALNIA | TOALETA |Piytki C’eramiczne gresowe 8.65m2
M [ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 2110 mm 101 (DV;CE) VSS*ZLOECOW ! antyposlizgowe
K [NASWIETLE NA WYSOKOSC HP=205 cm, 1 szt. 83 x 83 cm e L e, NAZWA ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
ykfadzina podtogowa PVC 87.13 m2 OBIEKTU
J |UMYWALKA DZIECIECA 3 szt., WYSOKOSC MONTAZU H=55 cm, 3 SZT. 50 x 41 om 102|0DDZIAt U ZEROWEGO |antyposlizgowa BUDOWLANEGOCZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
| [KABINA USTEPOWA H=15+135=150 cm, SCIANA "LTT." GRUBOSC 3 cm, 3 SZT. 100 x 110 cm (BAWIALNIA, SYPIALNIA) - SE— SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
H |BRODZIK Z NATRYSKIEM O POWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWEJ , PODEST H=45cm| 80 x 80 cm LINIA CIAGEA KOLOREM CZERWONYM [Razem | 10315 m W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO
G [WPUST PODLOGOWY | e ZAZNACZONO ELEMENTY TYTUL RZUT PARTERU
F [PUNKT CZERPALNY ZE ZtACZKADO WEZA | ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH RYSUNKU
E [ISTNIEJACY GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO DEMONTAZU | - Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
D [WENTYLACJAMECHANICZNA | e et “Almar inz. arch. Igor Babelski
C |ZAMUROWANIE OTWORU DRZWI BETONEM KOMORKOWYM 24 cm DATA - .
SPORZADZENIA |CZerwiec 2022r. 1:50
B |[WYBURZENIE SCIANY SZER. x WYS. x GRUB. W ODLEGLOSCI 100CM OD OKNA 300 x 200 x 33 cm NUMERA
A |ISTNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA DO POZOSTANA | NOMER ek |Rz/A09/04
. | podpi dzaj g
STANDARDOWA KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokonac SASSVUJI:ZEJ RA mgr inz. arch. Iwoma Matlingiewicz POCPIS Sprawc2a)acego | nT1ys
W | MONTOWANA NA WYSOKOSCI H=220 cm NAD POSADZKA, NA PRZYKLAD FIRMY |21 x 38 x 103.4 cm| { ewentuainie skorygowac wymiary okreslone w projekcie. Nalezy SATA
"ARIS" LUB ROWNOWAZNEJ, MODEL TYP "ARIS 1000 L" WYM. WYS x SZER x DLUG kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach. . SPRAWDZENIA |Czerwiec 2022r. A_3
W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie NUMER
z projektantem. Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem. UPRAWNIEN  |A 58789
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14 15 | 16
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RZUT PARTERU
SUFIT PODWIESZONY

SKALA 1:50
P0z [WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
A.[PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY
RASTER GIPSOWO-KARTONOWY H = 322 cm 60 x 120 cm

o

o 7 ] LEGENDA:

120cm ]L 120cm "

o

/

o

7

% E

/ .

/ | | 8

% L=

o

o

% Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokonac¢ pomiaréw
na budowie i ewentualnie skorygowac¢ wymiary okreslone w projekcie

/ Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

/ W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.

/ Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem.

? gglzé/:/(% ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE

% - BUDOWLANEGO|CZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU

7/ | | | | | : : : : / SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
%' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 7 s S W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO

rveonky  |RZUT PARTERU - SUFIT PODWIESZONY
Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
ng(él:tgl'nEtKTURA mgr inz. arch. Igor Babelski
géggz ADZENIA Czerwiec 2022r. 1 50
NP iEr Rz 1A09704
sAfranlv—g;ZIyRA mgr inz. arch. lwoma Matlingiewicz podpis sprawdzajacego | nr 1ys.:
gé;ﬁWDZENI A |Czerwiec 2022r. A_3a
NUMER A58 /89
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P.POZ.
ISTNIEJACA I
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& = & F= 3 — N
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=0 +4.03 = +4.03 o
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212 |PRACOWNIA JEZYKA POLSKIEGO 211 |PRACOWNIA HISTORII
50.73m2 WYKLADZINA PVC 50.91m2 WYKLADZINA PVC EE?EEV%FS&VAA\#XLIZACM
- - SANITAR. PVC @110mm KS
SUFIT PODWIESZONY H=3.22 m SUFIT PODWIESZONY H=3.22 m : #
v < WKUTY W ISTNIEJACA
© © SCIANE | OTYNKOWANY
IC | |CH
&
858 33 850
HP=92cm HP=92cm HP=92cm iP=92cm HP=92cm HP=92cm .
] | ] | ] ] | ] | | ]
1 ] I ] [ ] [ ] [ I I [
SKALA 1:50
SCIANY DO WYBURZENIA ggé%u ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
BUDOWLANEGO|ICZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
ZASCIANY ISTNIEJACE SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO
M [PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE KANALIZACJlI SANITARNEJ PVC 110 mm
: A RZUT PIETRA
POZ.\WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY RYSUNKU E
Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
'srﬁj%rtgrﬁKTURA mgr inz. arch. Igor Babelski
gé(T)ARzADZENlA Czerwiec 2022r. 1:50
NPNENiEK Rz A-09/04
ARCHITEKTURA L ... | podpis sprawdzajgcego |nrrys.:
Przed przystgpieniem do prac wykoriczeniowych nalezy dokona¢ pomiardéw na budowie i ewentualnie sprawdzajacy mgr inz. arch. lwoma Matlingiewicz 2= i
skorygowac¢ wymiary okreslone w projekcie. Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach. DATA .
W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem. SPRAWDZENIA |CZerwiec 2022r. A-4
Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem. NUMER A58 /89
UPRAWNIEN
| 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 16
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
STANDARDOWA KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA
W | ELEKTRYCZNA, WYMIARY 21 x 38 x 103.4 cm, MONTOWANA NA
WYSOKOSCI H=220 cm NAD POSADZKA ]
N. | PROJ. GRZEJNIK CENTRAL. OGRZEW. NA WYSOKOSCI H=200cm
\ K [PROJEKTOWANE NASWIETLE NA WYSOKOSCI HP=205cm, 1 szt. 83 x 83 cm
] J |PROJ. UMYWALKA DZIECIECA 3 szt., WYSOKOSC MONTAZU H=55cm 50 cm x 41 cm
| |KABINA USTEPOWA H=15+135=150cm, SCIANA "LTT." GRUBOSC 3cm 100 x 110 cm
E |ISTNIEJ. GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO PRZENIESIENIA | -===m=mmmmmmmm-
POZrWYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
LEGENDA: A] UMYWALNI | TOALETY
, i skucie posadzek istniejgcych
SCIANY DO WYBURZENIA projektowane plytki
ceramiczne gresowe
. antypqs’lizgog\]/vg ]
S1 m SCIANY PROJEKTOWANE B?o?é?t%v%;unzosvz:ésvg?nie warstwa
PLYTA "GK" GR. 10+2 x 1.5cm wylewki samopoziomujace]
e cementowej grubos¢ 3cm o
| m SC|ANY |STN|EJACE pro!ektowane masa uszczelniajgca /
/ PLYTA LAMINATOWA "LTT" PRZESWIT g:g}:mﬁ:: Eaf ?XVSAWAOg?:S:f%eOI\?\?A NA LEPIKU
| projektowane folia PCV | PE
S2| —INAD PODLOGA H=15cm Istniejaca styropian gr.3cm
fr | !zolgaqja parochronna
h=15+135cm=150cm, grub.3cm istniejaca podsypka
z | | SCIANY PROJ. LEKKI BETON B POSADZKA
NASWIETLE Z PROFILI PVC | | Y SMORKOWY GR. 24 'SZATNI
INKUGE OO CENTRALA KOLOR B, PREESAUENE + aem e o
POD CZERPN|E WENTYLACYJNA SZYBA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO | ceramiczne gresowe
POW|ETRZNA NAWIEWNO- MATOWEGO . antyposlizgowe mrozoodporne
. WYSOKOSC MONTAZU | na kleju grubos¢ 1.0 cm
NA WYSOKOSCI WYWIEWNA +14.03 H=205 cm NAD POSADZKA projektowane wyréwnanie warstwa
SPOD H=325cm \ ] / wylewki samopoziomujgcej
) bet.-cementowej grubos¢ 3.5 cm
W A4 !s’in?ej:acy Etytropian
o ——_rr r= __/ niejac eton
FS% \ [ __ e -/-——————————- % / ::tnie}a& podsypka
—_—_——~e s o]
V& o e e e I Z gglzé%u ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
il PROJEKTOWANY SUFIT PROJEKTOWANY SUFIT Je | . |
ol F60 PODWIESZONY H=302cm pele PODWIESZONY H=302cm / | BUDOWLANEGO g%ECS)EYPg (g/IDIES?ZA(\i\%gVI\\I/é(\ﬂT/IDé@;VN?AC\I‘\JI APKA EJ-:-E; (;J 0O
KURTYNA POWIETRZNA Sl R RS | : A A
NGEINGA LRy [ | T 1] ftr 4 / | W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO
WYMIARY 21 x 38 x 103.4 cm > Lo TYTUL 2
MONTOWANANA WYSOKOSCI [ ] & L 44 = | RYSUNKU PRZEKROJ A-A
H=220 cm NAD POSADZKA ol | Jq S o 1 | Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
I~ K= N ) D u
NN | \8 ! @ = N Qr%j?elljtgnEtKTURA mgr inz. arch. Igor Babelski
1] LT DATA . .
) ! 0.00 B %T %—’r = o |8 //? 0 25 SPORZADZENIA Czerwiec 2022r. 1 . 50
-10,25 N —— v 7 | NUMER
J— % \W 7 UPRAWNIEN  |RZ/A-09/04
MONTAZ TAPETY SCIANAZ / ARCHITEKTURA N .| podpis sprawdzajgcego [nrrys.:
) PLYTY . mgr inz. arch. lwoma Matlingiewicz
% NA SCIANACH DO Ciowne) 7 / sprawdzajacy |9 9
%// WYSOKOSCI 150cm grubose 3o i %// R AWDZENIA |CZerwiec 2022r. A-5
1 | 1 NUMER
UPRAWNIEN  |A 98789
4 6 | 7 8 | 10 11 12 | 13 | 14 15 | 16
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PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50
X [DEMONTAZ ISTNIEJ. UMYWALKI, SKUWANIE PLYTEK CERAM. SCIENNYCH [ 112 x 130 cm
B |PROJEKTOWANE WYBURZENIE ISTNIEJACEJ SCIANY 300x200x33cm
POZ|WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY

_EGENDA:

A SCIANY ISTNIEJACE

s\-sgm\
4
ANCNN

S2| 3

PLYTA LAMINATOWA

"LTT" PRZESWIT
NAD PODLOGA H=15cm

h=15+135cm=150cm, grub.3cm

SCIANY PROJ. LEKKI BETON
KOMORKOWY GR. 24 cm

: POSADZKA SALI POBYTU
SCIANY DO WYBURZENIA C DZIECI (SYPIALNIA)
- skucie posadzek istniejgcych

St m EEIY%;!\AI\Y"GP E"OC\; EK;I-&VZV’)A(J\': I.E5cm projektowana wyktadzina PVC

antyposlizgowa

heterogeniczna

na kleju grubosc¢ 1.0 cm
projektowane wyréwnanie warstwg
wylewki samopoziomujgcej
bet.-cementowej grubos¢ 3.5 cm
istniejacy styropian

istniejacy beton

istniejacy podsypka

LINIA CIAGLA KOLOREM CZERWONYM

ZAZNACZONO ELEMENTY
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokona¢ pomiarow

na budowie i ewentualnie skorygowac¢ wymiary okreslone w projekcie

Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.
Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem.

B gglzéfl\/éu ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY H=302cm BUDOWLANEGO|CZESC POMIESZCZEN KOND\'(GNACJI PARTERU
L 300 3 SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
1 Ty Z W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIAtU ZEROWEGO
e | wvsnky  |PRZEKROJ B-B
"~ - EIdO Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
S | érRogEtgnEtKTURA mgr inz. arch. Igor Babelski
oo | P ORZADZENIA| CZeMWiec 2022, 1:50
|
77 7 L PR iEK Rz 1 A09 704
// ?g%l;gf RA mgr inz. arch. lwoma Matlingiewicz podpis sprawdzajgcego | nr rys.:
DATA .
/f/ SPRAWDZENIA |Czerwiec 2022r. A_6
| NUMER A 58 / 89
6 7 10 11

12 | 13 | 14 15 | 16
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12 [ 13 | 14 |
PRZEKRQOJ C-C sKALA 1:50

STANDARDOWA KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICA

W | ELEKTRYCZNA, WYMIARY 21 x 38 x 103.4 cm, MONTOWANA NA
WYSOKOSCI H=220 cm NAD POSADZKA

N. [PROJ. OKNA O ODPORNOSCI P.POZ. E60 ODTWORZNIOWO 2 szt.

] ] ] ] ] [ | [ [ ] [ ] [ | [ [ | [ ] ] [ ] [] [ ] [ N. [PROJ. GRZEJNIK CENTRAL. OGRZEWANIA NA WYSOKOSCI H=200 cm 1 szt.
E

ISTNIEJ. GRZEJINIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO PRZENIESIENIA 1 szt.
POZ|WYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY

SCIANY DO WYBURZENIA POSADZKA

, B|szaTNI
m SCIANY PROJEKTOWANE skucie posadzek istniejgcych

PLYTA "GK" GR. 10+2 x 1.5cm projektowane ptytki

ceramiczne gresowe

S1

% : antyposlizgowe mrozoodporne
ZZASCIANY ISTNIEJACE na kloju orubosé 1.0 om
projektowane wyréwnanie warstwg

PLYTA LAMINATOWA wylewki samopoziomujgcej

%,

s2l LTT" PRZESWIT bet.-cementowej grubosé 3.5 cm

NAD PODLOGA H=15cm istniejacy styropian

istniejacy beton
h=15+135cm=150cm, grub.3cm istniejacy podsypka

e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 777777 V77777 777777 /s 7777 IS ad iV 77777 M POSADZKASALI
vrrer/\\lrrrrrs vrrrr/l\frrrrr7 vrres/A\Vrrrrs rrrer/\\\lrrrrrs vrrer/lfrrrr7r7 vrrrrdl\lprrrrs <3 SCIANY PROJ. LEKKI BETON C
2 N vrrrrdl\frr7777 vrresA\lrrrrss rrrrr/l\lrrrrrs vrrerilfrr7777 vrrrrdl\fprrrrs t AN . POBYTU DZIECI
vrrer/\\lrrrrrs vrrrr/l\frrr777 vrresA\Vrrrrss rrrer/\lrrrrrs vrrerlfrr7777 vrrrrdl\fprrrrs .
SIS KOMORKOWY GR. 24 cm : i

skucie posadzek istniejgcych
vrvr772\\\lV77777 vrvv72\ V77777 vrve7/A\\VVrzrrs vrvrv2\\lprzrrs 127777 /77777 rrrrr/\\\VVr2rrrrs prOJektowana wyk’fadzma PVC
vrrer/\\lrrrrrs vrrrr/l\frrr777 vrresA\lrrrrrs rrrer/\lrrrrrs vrrer/lfrrr777 vrrrrdl\fprrrrs 20
e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 777777 V77777 777777 /s 7777 IS Eaaad i/ 77777 LlNIACIAGLAKOLOREM CZERWONYM antypOS"Zgowa
e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 w 777777 V77777 777777 /s 7777 IS ad iV 77777 .
oo/ lvrrrrs srrrrANlrrrrrs o772/ lVrrrrs < | <t srrer/A\lrrrrrs srrer/Alrrrrrs srrrrA\lrrrrrs ZAZNACZONO ELEMENTY heterogenlczna
2 N vrrrrdl\frr7777 vrresA\lrrrrss > rrrrr/l\lrrrrrs vrrerilfrr7777 vrrrrdl\fprrrrs Klei bosé 1.0
rrv77/A\Vrrrrs 2V N vrrreANP77777 % IR N 2 vrrre) 77777 Y NN . . na Kieju grubosc 1.0 cm
e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 777777 V77777 777777 /s 7777 IS ad iV 77777 H 4 1
e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 777777 V77777 777777 /s 7777 IS ad iV 77777 ZABEZPlECZEN PRZEC|WPOZAROWYCH projektowaneWyrownanlewarStWa
vrrer/\\lrrrrrs vrrrr/l\frrrrr7 vrres/A\Vrrrrs rrrer/\\\lrrrrrs vrrer/lfrrrr7r7 vrrrrdl\lprrrrs wylewki samopoziomuiacei
vrrer/\\lrrrrrs vrrrr/l\frrr777 vrresA\lrrrrrs rrvro/A\Vrrrrv 2V N vrrvo/A\Vrrrrrr Y p! jace)
e aaead iV 77777 777777 /s 7777 IS aaaed iV 77777 777777 V77777 777777 /s 7777 IS ad iV 77777 bet-_cementowejgrubos’éS.SCm

istniejacy styropian

istniejacy beton
istniejacy podsypka

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokonac¢ pomiaréw
na budowie i ewentualnie skorygowac wymiary okreslone w projekcie

GRZEINIK C.0. Centrala \Ilventylacyjna
MONTOWANY NA nawiewnq wywiewna

WYSOKQSCI 200 cm| /{podwieszana H4.03

/

Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

Lz

~T :t T 1 B PRO J%VANY SUFIT PRO J%VANY SUFIT W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.

UPRAWNIEN Rz / A-09 / 04
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ARCHITEKTURA podpis sprawdzajgcego |[nrrys.:

mgr inz. arch. Iwoma Matlingiewicz

T —HE o _ _ PODWEESZONYH=302em _ _ _ _ _ ___ Iy PODWIESZONY H=302cm Rysunek rozpatrywaé z rysunkami branzowymi i opisem.
o Y — BRI/ EEaae—————aeee gglzé/:/(% ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
Lo ISP 77457 4 ISP 7757 4 r I 4 r
~ /////&// 77 //f\// 77, //&// /////g\//
a AR A | ke sUDOLAEGACZESC POMIESZCZEN KONDYGNAGU PARTERY
] R ~ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
A F I\ DN AN |\ N\ |\ 2 ;
- !/ | m— —t— N N =
- 2 [/ 8607 BN 2 | | || o W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALtU ZEROWEGO
10500 e (1555 s A I N\ N\ | 1% e Z
s S\ a8 | N |\ |7 |\l = TYTJE PRZEKROJ C-C
- TR Ay N |\ |\ ||| I RYSUNKU
o |24 g 2224|1034 s o |\ |\ |\ Opracowa imie | nazwisko: codpis projekianta kol
(a3 s 7 (e O . . .
(=] srsssss N 1 [ ] N L 1 L ! L ' ARCHITEKTURA
IS Eaaed . = .
o : projektant mgr inz. arch. Igor Babelski
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B Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA C sprawdzajgcy

WYMIARY 21 x 38 x 103.4 cm
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MONTOWANA NA WYSOKOSCI

SPRAWDZENIA |CZerwiec 2022r. A_ 7
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NUMER
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14 15 16

12 [ 13 |
PRZEKROJ D-D

' ROCORBIALY, PRZESZKEERE ' ' '

SZYBA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO

MATOWEGO, WYSOKDSC MONTAZU +14.03

H=205 cm NAD POSADZKA N
Z

skucie posadzek istniejgcych
LINIA CIAGLA KOLOREM CZERWONYM projektowana wyktadzina PVC

ZAZNACZONO ELEMENTY antyposlizgowa
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH heterogeniczna

L [PROJ. OKNA O ODPORNOSCI P.POZ. E60 ODTWORZNIOWO 2 szt.
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] (] (] (] ] ] ] (] (] L [PROJ. WENTYL. MECHANICZNA W POM. NR 101 -umywalnia i toaleta dzieci 1 szt.
K |PROJEKTOWANE NASWIETLE WYSOKOSC MONTAZU HP=205cm, 1 szt. | 83 x 83 cm
O [PROJ. MISKA USTEP. DZIECIECA WYSOKOSC MONTAZU h=45cm, 3 szt. |53.5 x 33cm
P ROJEKTOWANY BRZEWGD KANALIZACH M [PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 110 mm
——SANITAR. PVC @11pmm NA POODASZU POZIWYSZCZEGOLNIENIE WYMIARY
WYPROWADZONY PONAD DACH | | - POSADZKA
| | LEGENDA: A | UMYWALNI | TOALETY
, skucie posadzek istniejgcych
SCIANY DO WYBURZENIA projektowane phytki
ceramiczne gresowe
- antyposlizgowe
S1 mSCIANY,, PR,,OJEKTOWANE na kleju grubosc¢ 1.0 cm
% % PLYTA "GK" GR. 10+2 x 1.5cm projektowane wyréwnanie warstwg
wylewki samopoziomujgce;j
| 1y vl |y | |y | |y | |y | |y YR cementowej grubos¢ 3cm
| | | | A | | % | | | | | | (ZASCIANY ISTNIEJACE projektowane masa uszczelniajaca /
projektowane zaprawa wodoszczelna
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|G i A | | | | | | | | AN \ : POSADZKA SALI
MASIN[ETLE Z PROFIL[RC % % SN KOMORKOWY GR. 24 cm C | POBYTU DZIECI

na kleju grubos¢ 1.0 cm
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- _____ _PODWIESZONYH=302em _ _ _ _ _ ___| Sisl - A PODWIESZONY H=302em_ _ _ _ _ _ _ _ ________ 4 S g‘f;-i;g[:"ye;‘;‘;r"c‘)’gagnr“b°S° 3.5¢cm
_______________________________ — = % e e e e e % istniejacy beton
TR vl a7 a7 | ey Istniejacy podsypka
27505 s Nvazags % A I A 1Y A Y
7 N Vs S | | 2% | | 2% ) | % % gglzé/:ééru ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
N0 N2 >N s X2 4 sovvoA\Nlrrrrrr sovooA\Nlrrrrrr srroo AW\ Vrrrrr BUDOWLANEGOCZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
T e ﬁﬁ\/‘{JEE 202707 ﬁﬁ\/‘{é’ﬁ 2000 o T I I I I 2200010000000 | o £
Al S el Sl I il |k il |k il Iz = SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
) L I I N Yl 1 Yl 1Y Y o~ ' 2
152 _E—E;;;;;/ N s b= | il | il | | 1% = % W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIAtU ZEROWEGO
£ NE2 22220 Poorsee A LYY N N P Y
LO| ] P _//////// ////5\/ /////// ////5\/ o | srvr72\\\Vvr7rszrr7s srvv2\\\Vvrrzrrs vrrv7/0\Vrrrrrr % TYTUL 4
8 gg D ga [ ] [ ] g | [ ] [ ] [ ] RYSUNKU PRZEKROJ D-D
~—| LD
=1 | Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
0,00 0,00 ARCHITEKTURA| .. .
N s | e projektant mgr inz. arch. Igor Babelski
2 DATA . 1 50
A C SPORZADZENIA Czerwiec 2022r. .
| R [rersios
PROJEKTOWANY PRZEWOD KANALIZACJI 7 7 . . -
SANITAR. PVC @110mm WKUTY W % / ARCHITEKTURA mgr inz. arch. lwoma Matlingiewicz podpis sprawdzajgcego | nrrys.:
ISTNIEJACA SCIANE | OBUDOWANY I I sprawdzajgcy
PLYTKAMI CERAMICZNYMI SCIENNYMI DATA .
O WYMIARACH 30 x 30 cm W UMYWALNI SPRAWDZENIA |CZerwiec 2022r. A-8
NA PARTERZE DO WYSOKOSCI H=200 cm NUMER
A NA PIETRZE OTYNKOWANY | POMALOWANY UPRAWNIEN  |A 58789
3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 | 16




14 15 16

12 | 13 |
PRZEKROJ E-E
SKALA 1:50
LEGENDA:

ZASCIANY ISTNIEJACE
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00=226.29 m.n.p.m.™

- 0,25=226.04 m.n.p.m.

%,

079=225 51 mn

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE

OBIEKTU

BUDOWLANEGOICZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU

V7

SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO OKNA NA OKNO O
ODPORNOSC P.POZ. E 60 ODTWORZYC WG OKNA ISTNIEJACEGO

PROJ. DRZWI ODPORNOSC P.POZ. El 60 CZESCIOWO PRZESZKLONE 1 szt.

PROJ. NASWIETLE NAD DRZWIAMI O ODPORNOSCI P.POZ. E 60 1 szt.
ISTNIEJACE PANELE FOTOWOLTAICZNE NA DACHU 40 szt.
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Szafka ubraniowa

9 osobowa
szerokosc¢ catkowita
9x19cm=171cm
szerokos¢ 2660 mm
wysokos$¢ 1300 mm
gtebokos¢ 350 mm
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Szafka ubraniowa
10 osobowa
szerokosc¢ catkowita
10x 19 ecm =190 cm
szerokos¢ 2660 mm
wysokos¢ 1300 mm
gtebokos¢ 350 mm
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REGALOW SZATNIOWYCH
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Szafka ubraniowa
14 osobowa

szerokos$c¢ catkowita
4 x 19 cm =266 cm
szerokos¢ 2660 mm
wysokos¢ 1300 mm

11

12

13

\IIIIIY

14

ZESTAWIENIE

SKALA 1:250

Szafka ubraniowa na przyktad firmy

gtebokos¢ 350 mm
"ALSANIT" z LPW JUNIOR lub firmy rownowaznej
tgcznie: 14+10+9=33 drzwiczek dla 33 dzieci
Arial ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE
BUDOWLANEGOCZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO
TYTUL :
RYSUNKU ZESTAWIENIE REGALOW SZATNIOWYCH
Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
erszéI:tI;'rﬁKTURA mgr inz. arch. Igor Babelski
[S)é(-g?(ZADZENIA Czerwiec 2022r. 1:250
sAFI;:aCx(;Z;ZI;J RA mgr inz. arch. Iwoma Matlingiewicz Podpis sprawdzajgcego | nr 1ys.:
A WDZENIA |CZerwiec 2022r. A-11
NUMER
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— | SYMBOL: D1 D2 D3 D4 DS
= SCHEMAT:
N SZYBA || [~ @
D: 9/ v o
@) y _ — L
/ A 4 2%
i// s ///// § y / SZYBA 7 4
E160 Y y % v
S szyea | E160 S S 3 vy o | N7
N - N N vy "
N S N VY AN
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WYMIARY W SZER. | H 90 90 90 90 40+40=80
SWIETLE OSCIEZNICY: | WYS. | S 200 200+88=288 200 200 15+135=150
WYMIARY W SZER. |Sm 114 100 104 104 -
SWIETLE MURU: WYS. |Hm 209 200+98=298 205 205 -
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE 1 x LEWE1 x PRAWE
PARTER 1 1 1 1 WAHADLOWE
ILOSC SZTUK: 1 1 1 1 3
DRZWI PELNE WEWNETRZNE | DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PELNE WEWNETRZNE |DRZWI PRZESZKLONE DO WC | DRZWI PLYTA LAMINATOWA "LTT"
TYP"PORTA", KOLOR BIALY ZEWNETRZNE Z NASWIETLEM | TYP"PORTA", KOLOR BIALY | Z KRATKA WYWIEWNANADOLE | GRUBOSC 3 cm, WAHADLOWE
DRZWI ODPORNOSC STALYM NIEOTWIERANYM WYPOSAZYC W TYP"PORTA",KOLOR BIALY OBUSTRONNE, MOCOWANE Z
OGNIOWAEI60 Z PROFILI METALOWYCH SAMOZAMYKACZ PRZESZKLONE SZYBAMATOWA | PRZESWITEM H=15cm NAD
WYSOKOSC MONTAZU KOLOR BIALY, DRZWI WYSOKOSC MONTAZU 7E SZKt A BEZPIECZNEGO PODLOGA, KOLOR BIALY
KLAMKI 60 cm NAD POSADZKA | ODPORNOSC OGNIOWA EI 60 | KLAMKI 60 cm NAD POSADZKA | WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
NASWIETLE ODP. OGN. E 60 WYSOKOSC MONTAZU
WYSOKOSC MONTAZU KLAMKI KLAMKI 60 cm NAD POSADZKA
NAD POSADZKA 60 cm WYSOKOSC MONTAZU
WYSOKOSC MONTAZU SZYBY 40 cm NAD POSADZKA
SZYBY NAD POSADZKA 40 cm

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:50

LINIA CIAGEA KOLOREM CZERWONYM
ZAZNACZONO ELEMENTY

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokona¢ pomiaréw
na budowie i ewentualnie skorygowac¢ wymiary okreslone w projekcie
Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.
Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem.

hria ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE

BUDOWLANEGOCZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIAtU ZEROWEGO

TYTUL

RYSUNKU /ESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Opracowat: imie i nazwisko: podpis projektanta skala:
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WYMIARY W | SZER. |Sm 174 93
SWIETLE MURU: | WYS. |Hm 206 93
PARTER 2 1
ILOSC SZTUK: 2 1
OKNO ODTWORZYC WG STANU | NASWIETLE Z PROFILI PVC
et M TR e
ODPORNOSC OGNIOWA E 60 VATOWEGO |
WYSOKOSC MONTAZU
H=205 cm NAD POSADZKA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50

LINIA CIAGLA KOLOREM CZERWONYM
ZAZNACZONO ELEMENTY

ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokona¢ pomiaréw
na budowie i ewentualnie skorygowaé¢ wymiary okreslone w projekcie
Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.

W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.
Rysunek rozpatrywac z rysunkami branzowymi i opisem.

prialy ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE

BUDOWLANEGOICZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIAYU ZEROWEGO
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RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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