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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 07 - ROBOTY MUROWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zbrojarskich dla zadania p.n.:
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1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie  robét murowych  wystepujgcych  w  obiekcie  objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie zamurowania za pomocg bloczkdw z betonu komdrkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét murowych
zgodnie z dokumentacja kosztorysowa.

1.4.2. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska,

1.4.3. Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych,

1.4.4 Zaprawa budowlana — mieszanina nieograniczonego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli s3 wymagane

1.4.5 Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na Sciskanie w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.




1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SSTWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa

materiaty do wykonania robét murowych. Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji s3:

2.1 Elementy murowe

Wymagania ogolne

Odbiér techniczny elementdéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni.
Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych
z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadajg
warunkom okre$lonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu.

2.2 Bloczek z betonu komoérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy
BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny byé przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie
czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny byc
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchosé.

2.3 Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st.C. Do zapraw
cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4 Piasek

Nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.5 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitna.




3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu witasciwego dla danego asortymentu robdt. Sprzet

powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.

4. Transport
Transport materiatéw moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem

szczegOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie robét.

5.1 Scianka dziatowa z cegly kratéwki

Spoiny powinny byé catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia murdw. Grubo$¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny
by¢ wieksze niz. £3 mm. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak
wykonane, aby ich powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych,
a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadza¢ przez porédwnanie murow z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, za$ grubosci muréow
i wymiaréow otworéw — przymiarem.

5.2. Pozostate zasady wg ST B - 00 czes$¢ ogdlna

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania roboét. Inspektor
nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie
reziméw wymiarowych — pionu, poziomu scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia
spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.1 Sprawdzenie materiatéw i wyrobow.

Sprawdzenie wfasciwosci dostarczonych materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i wyrobédw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarowi asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub
w specyfikacji technicznej.

6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych




Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢
z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowg. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu srednich wymiardow cegty na odcinku Sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0m na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do
1 mm.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej,
6.3. pozostate zasady wg p.6. ST B - 00 czes¢ ogodlna

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czes$¢ ogodlna. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét. llosci poszczegdlnych elementdw robdt ustala sie
wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robdt
rozbiérkowych.

7.2. Zasady ilosci robot okre$lane do rob6t murowych

Powierzchnie oblicza sie wedtug rzeczywistych wymiarow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzgadzajgcego realizacja umowy o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen zarzadzajgcego realizacjg umowy na pismie.

7.3 Jednostki obmiarowe:
W [m2] mierzy sie:
powierzchnie $cian

8. Odbidr robét.

8.1 Odbioér robot murowych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych .

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobodw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
WSszystkie opisane roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.




8.2 Doktadnos¢ wykonania robét murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1Im 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1m dtugosci 1

. L 10
— na catej dtugosci 10

Grubos¢ murdw — w stanie surowym grubosé wykonac wedtug projektu, przy czym

dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr.
murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/2 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN-1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

- PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw

- Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015
3:2000, PN-EN1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN772-10:2000

- PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.




