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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 05 — STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét z dla zadania p.n.:
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacja
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- montaz drzwi ptytowych typowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robdt montazu stolarki drzwiowe] stanowig dokumenty wyszczegdlnione w ST B-00
Czes¢ ogdlna.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wyroby
do wykonania montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

2.1 Stolarka drzwiowa/okienna
- Parametry stolarki nalezy przyjac zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w dokumentacji projektowej nalezy traktowac
wytgcznie jako wartosci orientacyjne, ktére nie mogg zostac¢ uzyte jako wielkosci zamdwieniowe.
Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosSci i odpowiednim przygotowaniu otwordéw. Przygotowane
przez Wykonawce na podstawie pomiardw z natury zestawienie zamdwieniowe stolarki nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Zamowienia mozna dokona¢ po ostatecznej
(pisemnej) akceptacji Inspektora.




2.2. Okucia budowlane

a) Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

b) Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w aprobatach technicznych i Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

c) Okucia klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

2.3. materiaty uzupetniajgce ( wymagane atesty producentéw)

- pianka montazowa poliuretanowa

- pianka montazowa p.poz.

- kotki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

3. Sprzet
Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. Transport
4.1. - Stolarka powinna by¢ przewozona w pozycji w jakiej bedzie wbudowana. Przy

przechowywaniu i sktadowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny byé wytozone
materiatem amortyzujgcym wstrzgsy. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢ wykonania osciezy do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu
powierzchni, oscieza nalezy naprawic i oczyscic. Stolarka powinna by¢ przenoszona lub podnoszona
w pozycji takiej w jakiej bedzie wbudowana. Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed :

- promieniowaniem stonecznym;

- opadami deszczu i $niegu;

- podmuchami wiatru oraz oddalone od urzgdzen grzewczych minimum 1m




Pozostate zasady wg p.5. ST B - 00 Czes¢ ogdlna

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie gotowych wyrobéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw

- wykonczenia powierzchni

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- pofaczen konstrukcyjnych

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.2 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieznicami,

- sprawdzenie dziatania czesSci ruchomych

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg Ogdlne zasady kontroli
jakosci robot podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robét podano
w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

8. Odbidr robot.

Odbidor robét przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci
wymienionych w p. 6.2 niniejsze]j specyfikacji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementédw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane.
Aktualne normy i przepisy budowlane




