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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 01 — ROBOTY ROBIORKOWE

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru prac budowlanych dla zadania:
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1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na
celu

wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- wykucie oscieznic drzwiowych,

- wykucie okien,

- rozebranie okfadzin Sciennych,

- rozebranie posadzek,

- skucie tynkdw,

- rozebranie scian

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Cze$¢ ogdlna.

2 Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatu.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.

3.2 Sprzet do rozbiorki




Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy:

- przemieszczanie gruzu ( przenos$niki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

- rozbidrka reczna (tomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki, pity do metalu i drewna,
zurawie samojezdne, weciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne)

- rozbidrka mechaniczna (mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu)

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

4.2 Transport materiatéw z rozbidrki

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu dopuszczonym do ruchu
publicznego.

Wybadr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia sie Wykonawcy
mozliwos¢ wariantowego okreslenia sSrodkdw transportu gruzu oraz zatadunku i wytadunku na
wysypisku w odl. do 10 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy teren wydzielié w sposdb nie
rozprzestrzeniajgcy kurzu na pozostatg czes¢ budynku.

5.3 Wykonanie robdt rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg budowlang. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku robét rozbiorkowych nalezy dokonac:

- rozbicia elementdéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z
ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- ostroznym demontazu elementdéw balustrady przewidzianej do ponownego wykorzystania.
Wszystkie elementy niemozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okresSlone w SST lub wskazane przez
Inwestora.




W cenie za wykonanie robdt rozbidorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za
sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

5.5 Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania robét rozbiérkowych.

Kontury robdt rozbidérkowych ulegajgce podiniejszemu zanikowi nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych. Przy wykonywaniu rozbiorek elementow
budynkow zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢ wytyczone na trwatych elementach obiektu.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Réznice w stosunku do projektowanych wymiarow
rodzajéw robot rozbidorkowych powinny miescic sie w przedziale [ +1 cm i—3 cm]

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Cze$¢ ogdlna.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po
usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST B - 00 . Czes¢
ogodlna.

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét. llosci poszczegdlnych elementdéw robét ustala sie
wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych.

7.2 Zasady iloSci robét okreslane do rozbidrek.

Obmiar robdét w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako objetos¢ lub
powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szerokos¢, wysokosé, grubosé), ktorg oblicza
sie wedfug wymiaréw srednich w przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych
murami (Scianami) lub stropami, np. elementy wolnostojgce. Objetos¢ lub powierzchnie oblicza
sie wedtug rzeczywistych wymiaréw). Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajacego realizacja umowy o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen zarzadzajgcego realizacjg umowy na pisSmie. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilosci robot rozbidérkowych obliczone wg obmiaru nie jest mozliwe, jako ilos¢
nalezy oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach transportowych z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie wymaganiami SST (dotyczy rozbidrek elementow stalowych)

7.3 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:

4




- dla posadzek itp. — m2,

- dla oktadzin sciennych — m2,

- dla Scianek dziatowych —m2,

- dla oscieznic drzwiowych — szt.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czes$¢ ogdlna.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
- Rozp. z dnia 28 marcal972r. - Dz,U. Nr 13 p0z.93z pdzniejszymi zmianami

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).




