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EKSPERTYZA TECHNICZNA- KONSTRUKCYJNA
O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRZEBUDOWY

ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN
KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA
KANTEGO W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO

A. Podstawa, zakres i cel opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna w budynku, potgczona z pomiarami
- koncepcja architektoniczna

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

Opracowanie dotyczy oceny czy mozliwe jest wykonanie przebudowy istniejgcych sal
lekcyjnych na potrzeby oddziatu zerowego w Swilczy 3621/3. Zakres opracowania
objeto cze$¢ budynku Szkoty Podstawowej im. $w. Jana Kantego w Swilczy. Celem
opracowania jest stwierdzenie czy mozliwe jest wykonanie, pod wzgledem

konstrukcyjnym projektowanej przebudowy pomieszczen.

B. Opis istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem dwu-kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym (czes¢ pomieszczen objetych opracowaniem nie jest podpiwniczona)
z dachem stromym dwuspadowym i poddaszem nieuzytkowym. Budynek wykonany
w latach 90 wieku XIX tego. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami monolitycznymi. Wiezba
dachowa drewniana o uktadzie ptatwiowo-krokwiowym z dwiema Sciankami stolcowymi.
Pokrycie dachu blacha trapezowa Schody wewnetrzne - plytowe Zzelbetowe,
monolityczne. Posadowienie budynku bezposrednie na tawach i stopach

fundamentowych.



C. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji stwierdzam, ze stan techniczny budynku
w miejscu projektowanej przebudowy jest dobry. Nie zauwazono uszkodzen

w elementach konstrukcyjnych budynku.

D. Zakres projektowanych zmian

Projektowana jest przebudowa dwdch sal lekcyjnych w czesci najstarszej budynku.
Przebudowa polega na potgczeniu dwoch sal poprzez wybicie otworu w $cianie
oddzielajgcej sale (Sciana gr. 33cm z obustronnym tynkiem). Projektuje sie rowniez
skucie Scianki pod parapetowej i wykonanie drzwi bez naruszania istniejgcego

nadproza.

E. Wnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu analizy istniejgcej konstrukcji budynku stwierdzam, ze mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy pomieszczen po spetnieniu nastepujgcych
zalecen:

1. Nad projektowanym otworem tgczgcym dwie sale zaprojektowa¢ nowe nadproze
stalowe ktore przeniesie obcigzenia $ciany i stropu kondygnaciji pietra.

2. Wielkosc¢ otworu dostosowac optymalnie by nie kumulowac¢ zbyt duzych punktowych
obcigzen na fundamenty budynku.

3. W projektowanym otworze drzwiowym w miejscu otworu okiennego zachowac

istniejgce nadproze.

Wszystkie prace zwigzane z projektowang dobudowg nalezy wykona¢ po wykonaniu
projektu budowlanego i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z sztukg budowlang i zgodnie
z przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz 0ZOG

nr upr. 38/97
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN
KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. JANA
KANTEGO W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO

1. Podstawa, zakres i cel opracowania

Podstawg opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez pracownie
architektoniczng mgr inz. arch. Igor Babelski. Zakresem opracowania objeto projekt
budowlany w czesci konstrukcyjnej przebudowy pomieszczen przy budynku szkoty
podstawowej w Swilczy. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego —

konstrukcyjnego w/w przebudowy.

Podstawe opracowania stanowig:
- projekt architektoniczny

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 3621/3 gmina Swilcza

3. Dane ogodlne dotyczace projektowanego budynku

Dane ogodline

Obiekt potozony jest w miejscowosci Swilcza, w $rodkowej czesci dziatki. Jest to
budynek szkoty podstawowej. Budynek jest wzniesiony na rzucie prostokagta
o wymiarach 42.28 m x 10.68 m, pietrowy, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym, o dachu dwuspadowym, ktérego kat nachylenia pofaci wynosi 27°.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe czesci pomieszczen istniejgcego
obiektu w kondygnacji parteru na pomieszczenia petnigcy funkcje oddziatu zerowego.
Celem opracowania jest wykonanie projektu w czesci konstrukcyjnej przebudowy

pomieszczen - przebudowy istniejgcych sal lekcyjnych na potrzeby oddziatu zerowego.



4. Uklad konstrukcyjny budynku istniejacego

Budynek dwu-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (czeS¢ pomieszczen objetych
opracowaniem nie jest podpiwniczona, dach stromy dwuspadowy poddasze
nieuzytkowe, budynek wykonany w latach 90 wieku XIX tego, uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny, istniejgce Sciany budynku wykonane z elementow
drobnowymiarowych takich jak cegta ceramiczna murowana na zaprawie wapienno-
cementowej, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
monolitycznymi, Wiezba dachowa drewniana o uktadzie pfatwiowo-krokwiowym
z dwiema sciankami stolcowymi, pokrycie dachu stanowi blacha stalowa na podktadzie
z desek, schody wewnetrzne - ptytowe zelbetowe, monolityczne, posadowienie budynku

bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

5. Analiza obliczeniowa.

5.1. Zatozone obcigzenia

Ciezar sciany wewnetrznej

N - N
i Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik LIETEEE IR SITTEELE
Obciazenia . charakterystyczne | obcigZenia obliczeniowe
Obcigzenia
m - | kMNim2Z - kN/mi2
1|stale  ~ | TYNK CEM.WAP 15,000 kM/m3 0,020 0,380 1,350 0,513
2 |stale -~ | CEGLA PEENA 18,000 kM/m3 0,250 4,500 1,350 6,075
3|stale  ~ | TYNK CEM.WAP 15,000 kM/m3 0,020 0,380 1,350 0,513
gk1=5.260 [kN/m2 1,350 gd1=F.101 [kNim2]

Ciezar stropu parteru

Dbc-:—:g&niﬂ qu;aj ) Warto$¢ SEEEIT ) LTI char[;?ctcfiﬂryzr:tzriﬂczne Ubg;?ipe;nia uglicziﬂéi?;n\fe
ObcigZenia
m - | kN/m2 - kh/m2

1|state -~ | POSADZKA 0,320 kN/mZ2 - 1,000 0,320 1,350 0,432
2 |state - | WYLEWKA 5 cm 23,000 kN/fm3 - 0,060 1,380 1,350 1,863
3|stale  ~ | STYROPLAN 0,450 kN/m3 - 0,160 0,072 1,350 0,097
4|stale - | STROP ZELBETOWY 25,000 kN/fm3 - 0,200 5,000 1,350 6,750
5|state | TWNK CEM WAP 19,000 kN/mZ2 - 0,015 0,285 1,350 0,385
6| state  « | STROP PODWIESZANY 0,150 kNimZ  « 1,000 0,150 1,350 0,203

gk0=7.207 [kN/m2 1,350 gd0=9.729 [kN/m2]

Obcigzenie na nadproze N-1

o Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik SIEEETE Sk SIZLEETE
Obciazenia L charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
ObcigZenia
m + | kMim - kNim

1|stale - | Z SCIANY WEWNETRZNEJ 5,260 kN/m2 - 3,000 15,780 1,350 21,303
2 | state ~ | Z5TROPU STALE 7,210 kMNim2 - 2,000 14,420 1,350 19,467
3 | zmienn¢ ~ | ZMIENNE SALA LEKCY JMA 3,000 kN/im2 - 2,000 6,000 1,500 9,000
qk1=36.200 [kN/m] 1,375 qd1=49.770 [kN/m]




5.2. Wyniki wymiarowania nadproza
Moment zginajgcy My

[ e

Sita poprzeczna Fz

-77.44

Nosnos¢ nadproza w SGN

Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
IEIE CE 240 S235W 3236 .73 0.48 4 SGMNM=1%1.35 + 2*1 35 + 3% .05

Nos$nos$¢ nadproza w SGU

Profil Materiat | Prop.juy Przyp.juy) Prop.(uz Przyp.juz)
@IZ CE 240 S5235W 0.00| 12 SGU:CHRM=1*1. 0.54 12 SGU:CHRM=1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.00

6. Opis projektowanej przebudowy i elementéw konstrukcyjnych
W celu dostosowania istniejgcego obiektu do nowej funkcji zaprojektowano wyburzenia,

wymurowania, wypetnienia, nowe Scianki dziatowe, a takze nowe nadproza stalowe.

6.1. Wyburzenia
Wyburzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem schematéw konstrukcyjnych oraz

projektem architektonicznym.

6.2. Wymurowania
Zamurowania otwordw pozostatych po demontazu okna oraz drzwi itp. nalezy wykonac
przy pomocy bloczkéw z betonu komoérkowego (odmiana 600, marka 6) na zaprawie

klasy M5 lub zaprawie klejowej cienkowarstwowej systemowe;.



6.3. Projektowane nadproza - Elementy konstrukcyjne parteru.

W miejscu planowanych nowego otworu szerokosci 3,0 m, projektuje sie nadproze
stalowe N-1. Nadproze w postaci belki stalowej ztozonej z 2 profili walcowanych ze stali
S235JR. Projektowane nadproze z zestawu dwoch ceownikow ekonomicznych - CE
240. Ceowniki skrecone Srubami M12 kl. 8.8 w $rodku ich wysokos$ci w rozstawie co 40
cm. Dwuteowniki oparte na projektowanej poduszce betonowej grubosci min. 15cm
wykonanej z betonu C12/15 lub zaprawy cementowej M10. Gtebokos¢ oparcia
dwuteownikow min. 20 cm na Scianie. Od spodu dwuteowniki nalezy zespawac
przewigzkami z ptaskownikéw 50x5mm w rozstawie co 40cm

Przed zamontowaniem powyzszych elementéw stalowych nalezy je zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie min. 2 warstwy farby podktadowej oraz otynkowac

tynkiem cementowym na 2 siatce Rabitza.

Opis technologii wybicia nowych otworéw i nadprozy w scianach istniejgcych.
Technologia wykonania otworu w $cianie nosnej:

1. Podsteplowac liniowo istniejgcy strop w poblizu projektowanego otworu.

2. Odkuc¢ tynk w miejscu projektowanego nadproza w celu lokalizacji uktady warstw cegiet
w murze i rozmierzyc lokalizacje projektowanego nadproza.

3. Wykuc¢ bruzdy w $cianie na projektowane poduszki betonowe.

4. Wykonac poduszki betonowe.

5. Po uzyskaniu przez poduszki wymaganej wytrzymatosci wykonac bruzde z jednej strony
Sciany (max do potowy grubosci $ciany) na jeden z ceownikow.

6. Zamontowac¢ jeden z ceownikéw. Podklinowac klinami stalowymi i zaprawg przestrzen
miedzy potkg gorng ceownika a murem.

7. Wykona¢ bruzde z drugiej strony $Sciany (max do potowy grubosci $ciany) na drugi
Z ceownikow.

8. Zamontowac drugi ceownik. Podklinowac klinami stalowymi i zaprawg przestrzern miedzy
potkg gérng a murem.

9. Skrecic belki Srubami M12 w pofowie ich wysoko$ci w rozstawie co 50cm.

10. Wybi¢ otwor w $cianie ponizej zamontowanego nadproza.

11. Przyspawac przewigzki z ptaskownika tgczgce potki dolne ceownikow.

12. Uzupetni¢ uszkodzone powfoki zabezpieczenia antykorozyjnego.

13. Otynkowac nadproze stalowe zaprawg cementowg na siatce Rabitza.

14. Usungc¢ steplowanie stropu.



Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowey.

przyjeto kategorie korozyjnosci Srodowiska: C1 wg PN-EN ISO 12944
stopien przygotowania powierzchni Sa 2 ¥ wg PN-EN ISO 8501-1
okres trwatosci systemu malarskiego: H wg PN-EN ISO 12944
pierwsza powfoka malarska podkfadowa 100 um

druga powtoka nawierzchniowa 60 um

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowey.
potgczenia spawane wykonac¢ wg PN-EN 499
klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012

7.

Uwagi dodatkowe i zalecenia wykonawcze

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na terenie Polski, a w szczegolnosci z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadaé
atesty, Swiadectwa, jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgle-
dem technicznym, ppoz. i trwatosci budowli,

Podczas robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii,

Podczas prowadzenia prac budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji na kaz-
dym etapie prac nalezy dokonaé oceny stanu technicznego poszczegdlnych elemen-
téw konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby (Kierownik budowy, Inspektor
nadzoru). W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zatozonych rozwigzaniach pro-
jektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy bezzwiocznie powiadomic

jednostke projektowg o zaistniatej sytuacji.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz 0Z0G
nr upr. 38/97

Sprawdzit:

dr inz. Lidia Buda-0ZOG
nr upr. 36/97
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