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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

A WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
f IZBA

= INZYNIEROW
‘”:;;%‘}’TJ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznaii, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péan. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do cen tralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A i
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L‘- A \ “'.

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....h.b i

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... Ii L
: il
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. F:,.j.,{llr .....

U

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- ! |:
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia-1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. ;

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifi

v

%J ‘hv.-\
Przewodniczacy — dr inZ. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........

Czlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:.....L....... [/

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine 7z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izhy Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-88N-GMI-GBK *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 26.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Tomasz Piotrowiak
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Il. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej bez przytgczy oraz
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Siedlec w gminie Siedlec.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci wodociggowej
z PE o srednicy DN110mm na dziatce nr ew. 350/27, obreb 0019 Siedlec. Zaprojektowang
sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci PVC @200 mm, w granicy dziatek nr
ewid. 350/4, 350/27, obreb 0019 Siedlec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec objety
jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Granice terenu inwestycji
zawierajg sie w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Siedlec - Uchwata nr XXXIX/226/2022 Rady
Gminy Siedlec z dnia 25.01.2022 r.

Ponadto po realizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie zmieni sie
spos6b uzytkowania i przeznaczenie terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.
Lokalizacje inwestycji stanowi dziatka KOWR oraz drogi gminne. Zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodne sg z niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “wo110”, ¢

- sie€ kanalizacji sanitarnej *ks200”

- sie¢ elektryczna “eN”,

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”.

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000. Nie przewiduje sie zmian lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptacji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robdt przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbidrek po robotach ziemnych i
montazowych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia
robot. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg i sie¢ kanalizacji sanitarnej, stanowigce potgczenie
z sieciami istniejgcymi. Planuje sie budowe wodociggu i kanalizacji metodg wykopow
otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym.
Sie¢ wodociggowa rozdzielczg zaprojektowano z rur PE100SDR17 o $rednicy zewn.
160 i 110 mm. Wodocigg petni¢ bedzie funkcje dostarczania wody do celéw bytowo-
gospodarczych oraz do celéw przeciwpozarowych. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty p.poz. nadziemne z Zzeliwa sferoidalnego o $rednicy nominalnej DN80 mm,
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SN8,
Sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @200 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
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dodatku regranulatu, z uszczelkami trwale montowanymi w rurach na etapie produkcji, co
zapewni¢ ma maksymalng szczelnos¢ potaczen rur. Ruty kanalizacyjne powinny byé
zgodne z normg PN-EN1401-1. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o
srednicy DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta,
komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w powtoce z PE, zwezka betonowa DN1000/600,
wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy
roznicy poziomdédw wlotu kanatu i dna studni, wiekszych od 0,7 m stosowac¢ kaskady
zewnetrzne. Naprzemiennie ze studniami betonowymi zaprojektowano studzienki
inspekcyjne z PP-B, o srednicy @ 630 mm. Studnie powinny posiada¢ wtaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano ponadto 1 przepompownie $ciekdéw, tj. PA o $rednicy DN1500 mm, na
dziatce nr ew. 350/11, obr. 0019 Siedlec.

Przepompownie nalezy wykona¢ z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz
wyposazeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA bedzie obiektem
nieprzejezdnym, wygrodzonym.

Przy przepompowni zaprojektowano szafe zasilajgco - sterowniczg wraz z instalacjg
elektryczng tgczacg szafe z pompami i sondg w przepompowni. Podstawowe minimalne
parametry pomp to Qp = 6,8 I/s, Hp = 8,5 m, P2=1,5 kW.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
@110 mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U,
SNB8, sciance litej, 0 nominalnej srednicy zewn. &160 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
dodatku regranulatu zgodnych z normg PN-EN1401-1. Rury powinny posiada¢ uszczelki
trwale montowane w rurach na etapie produkcji, co zapewni¢ ma maksymalng szczelnosé
potgczen rur. Przytgcza zakonczy¢ na granicy posesji studzienkami inspekcyjnymi z PP,
o $rednicy @ 315 mm. Studzienki powinny posiadac pokrywke zeliwng klasy D400.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokos$ciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdéw, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak rdéwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ piaskiem nowodowiezionym.
Grunty nie nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowang kanalizacje bedg odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw, celem oczyszczenia.

Umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach stanowigcych droge
bedacych wtasnoscig Gminy Siedlec zostato uzgodnione Decyzjg nr 4 z dnia 17 lutego
2023 r. znak: GK0s.7230.11.2023:

- po wykonaniu rob6t budowlanych pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem prawidtowego zageszczenia gruntu.
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- na czas prowadzenia robdt nalezy sporzadzi¢ schemat zabezpieczenia robdt oraz
oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst
jednolity: Dz.U.z 2019 r. poz. 2310) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia
na drogach (tekst jednolity: Dz.U.z 2019 r. poz.2311).

- w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przetozenia urzgdzenia o
ktérym mowa w decyzji poniesie wtasciciel w/w urzgdzenia.

- Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzgdzeh w pasie drogowym, ktory
zwigzany jest z likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzenh ze stanem istniejgcym.

- na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac¢ zgode Urzedu Gminy Siedlec, ul.
Zbgszynska 17, 64-212 Siedlec po przedtozeniu wnioskOw i uiszczeniu optat za zajecie
pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury
technicznej.

- inwestor jest zobowigzany do: - o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie; - uzgodnienia z
zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego urzagdzenia; - uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia, co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem prac.

4. Zakres rzeczowy

Sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 @ 160 mm - 534,0 mb
Sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 @ 110 mm - 374,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 200 mm litych SN8 - 743,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 & 110 mm - 252,0 mb
Hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm - 9 kpl.
Przepompownia sciekdéw z polimerobetonu DN1500 mm - 1 kpl.
Studnia rozprezna PEHD @1000 mm - 1 kpl.
Studnia betonowa DN1000 mm - 6 kpl.
Studnia tworzywowa @630 mm na sieci - 12 kpl.
Studnia tworzywowa @315 mm na przytgczach - 32 kpl.

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm litych SN8 — 32 szt. / 183,0 mb

5. Materiaty
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty
europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca
sie stosowac wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é po6zniej zmieniony bez zgody
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
str. 14



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”

nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do budowy sieci wodociggowej oraz sieci i przytgczy kanalizacji sanitarne] nalezy
zastosowac nastepujgce materiaty:

. rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicach zewnetrznych
@200 mm (sie¢), @160 mm (przytgcza), o Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m?2, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowg trwale montowang na etapie
produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Szczelnos$¢ systemu rur i ksztattek powinna wynosié¢
min. 0,5 bara. Rury muszg by¢ trwale oznaczone od wewnetrznej strony, umozliwiajgc ich
identyfikacje podczas kamerowania.

. rury i ksztaltki z PE100 o srednicach @110 mm, PN10, SDR17, przeznaczone dla
sieci kanalizacyjnych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

. studnie kanalizacyjne rewizyjne o srednicy DN 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢, z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke
z kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powioce
z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600; wtazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000; (w przypadku jezdni
asfaltowych wtazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym. 93x93 cm);

. studzienki inspekcyjne i przytgczeniowe z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg
strukturalng (karbowang) dwuscienng SN8, z PP-B o $rednicy 630 mm oraz 315 mm,
przeznaczone do stosowania w drogownictwie, z pokrywg zel.-bet., zel. klasy D400

. przepompownie sciekdéw z polimerobetonu prefabrykowane o srednicy DN2000 mm,
DN1500 mm - wg charakterystyki w dalszej czesci opisu technicznego;

. studnia rozprezna z PP-B o $rednicy DN/ID 1000 mm, z drabing ze stopniami
antyposlizgowymi z GRP; dno okragte bez kinety (lub deflektor do wytracania energii),
stozek redukcyjny 1000/630 mm, pierécien odcigzajgcy betonowy, wiaz zeliwno betonowy
klasy D400, $r. 600 mm;

. kominki wentylacyjne z weglem aktywnym dla przepompowni sciekéw oraz studni
rozpreznych;

. rury i ksztattki z PE100 o srednicy @160 mm, @110mm, PN10, SDR17, przeznaczone
dla sieci wodociggowych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe,

. hydranty p.poz. DN80, nadziemne, z podwojnym zamknieciem, Kolumna z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-50, Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie i
wewn. powtokg z farby epoksydowej o min. gr. 250 um, z dodatkowg powtokg na kolumnie
nadziemnej zewn. z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV; podziemna
kolumna wewnetrznie powtokg z farby epoksydowej; Pokrywy nasad z zeliwa szarego GG-
25, rdzen z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma EPDM; kolor hydrantu czerwony;

. zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o $rednicy DN150 mm, DN100 mm,
DN80 mm, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, powtoka z farby epoksydowej zewn. i
wewn. min. 250 ym (wymagany certyfikat GSK), z gtadkim i wolnym przelotem o ci$nieniu
roboczym min. PN10; uszczelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy
EPDM min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR; trzpieh: ze
stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu klina; klin z zeliwa
sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni z gumy EPDM;
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. skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z zeliwa szarego
GG-20, zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa skrzynki ulicznej z HDPE;
wym. min. 340x340 mm; wysokos¢ skrzynki min. 185 mm,;

. przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza,
kostka trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; kotnierze,
pierscienie oporowe, pokrywy z PE; Przedtuzacz trzpienia musi byé wykonany u tego
samego producenta i ktérego zostata wykonana zasuwa, czyli muszg tworzy¢ pasujacy ze
sobg komplet;

. ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, zwezki, kroc¢ce) do sieci wodociggowych,
o srednicach DN150 mm, DN100 mm, DN80 mm,PN10, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
50, z powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 um;

. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych, z bramg wjazdowg szer.
3,0m,

. Kostka betonowa szara gr. 8 cm,

. Stup oswietleniowy wys. 3,0 m z oprawg LED 4270 Im 60W, z uruchomieniem
automatycznym oraz recznym;

. piasek na podsypke i obsypke rur;

. pianka poliuretanowa;

. ptozy do rur ochronnych;

. piasek,

. woda do betonu i zapraw,

. zaprawy cementowe.

. materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

6. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadoéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet
bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywanych robot.

7. Wykonywanie roboét - wymagania szczegétowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zarys metodologii robot
oraz graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki w ktérych bedg wykonywane
sieci kanalizacyjne.

7.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Siedlec rozpoznano punktowo wykonujgc 4 otwory badawcze o gtebokosci
4,0-6,0mp.p.t.
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Whnioski na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego:

*Nawiercone grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym oraz
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym na pograniczu  plastycznego i
twardoplastycznym  charakteryzujg  sie  korzystnymi  wartosciami  parametréw
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

*Nawiercone grunty rodzime w stanie plastycznym oraz grunty organiczne, nalezg do
gruntdw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego. Gdy celowo$¢ usuniecia gruntdw nie zostanie stwierdzona, nalezy w razie
potrzeby przedsiewzigé odpowiednie srodki zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu
podifoza, poprzez czesciowg wymiane gruntow stabonosnych oraz ulepszenie gruntow
przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

*Gleba z uwagi na zawartos¢ gruntéw préchniczych nie moze stanowi¢ podioza
budowlanego. Nalezy jg usunac¢ z obrysu projektowanej inwestycji.

*Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopdw powinny odbywac sie pod statym
nadzorem geotechnicznym.

*Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

‘W czasie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym lub napietym. Po zakonczeniu
wiercen woda w otworach ustabilizowata sie na gtebokosci 0,6-1,4 m p.p.t.

«Stan wod gruntowych zalezny jest od sezonowych wahah zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos¢ gruntowego poziomu wéd podziemnych moze ulega¢ zmianom.

*Poniewaz odwierty miaty charakter punktowy, w trakcie wykonywania robo6t nalezy
przewidzie¢ potrzebe odwodnienia wykopow pod kanalizacje sanitarna, igtofiltrami 50 mm
w obsypce zwirowe;j.

*Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w porze suchej.

«Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig i zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntdéw spoistych i rozluznienie gruntéw piaszczystych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

*Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopow liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkow.

Szczego6towy opis tgcznie z lokalizacjg otwordw badawczych oraz schematami i kartami
zamieszczono w opinii geotechnicznej dotgczonej do dokumentacji projektowe;.
Podsumowujgc dla ww. zadania inwestycyjnego projektuje sie wymiane gruntu
- na grunty piaszczyste nowodowiezione w 100% o dobrych parametrach zageszczania.
Zaprojektowano podsypke piaskowg pod rure grubosci 10 cm oraz obsypke piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem recznym. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac zgodnie z
materiatem ujetym w kosztorysie przy czym grunty wysadzinowe (gliny, gliny piaszczyste,
pylaste, pyty oraz ity), nalezy bezwzglednie wymieni¢ na piaski. W przypadku wystgpienia w
podtozu torfow lub namutéw, nalezy je wybra¢ az do wystgpienia gruntu nosnego.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
usuniecia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktére moga wystgpi¢ na trasie kanalizacji
sanitarnej. Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedag
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z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxow,
dzieki czemu zachowana zostanie petna stateczno$¢ gruntu otaczajgcego.

Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia robét
ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu budowlanego jakim jest
kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.

7.2. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesic¢ na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. W drogach cato$¢ gruntu z wykopu nalezy zutylizowac. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i telekomunikacyjne
wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokosc¢
wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggow rur w wykopie.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego do Is 0,95
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podfoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z
materiatem ujetym w kosztorysie.

Aby unikngé osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do Is min. 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wykopy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

1) Wykop rozpocza¢ od najnizszego punktu.

2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu
ustali¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebi¢, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie — rysunki profiléw.

4) W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rur. Podsypke wykonac¢ z piasku grubo-, srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.

str. 18



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem

w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w sSwiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla
ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢
0,15 m.

7.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetniaé ponizsze
warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,8 m/s.

— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Kanaty PVC

Kanaly sSciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U o $rednicach
zewnetrznych @200 mm, @160 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kKN/m?, zgodnych z normg
PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowag, trwale mocowang na etapie produkciji,
zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki PVC muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Montaz przewodéw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu
na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z
projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkdéw
rury przez podkifadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac
dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego kohca rury lub
ksztattki w kielich rury. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg byé
zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, pekniec, rys oraz innych
uszkodzen.
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Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé¢ do podtoza
na catej dtugosci, w co najmniej 4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potagczenia kanatow stosowac nalezy zawsze
w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

-poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

-rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
Rurociagi PE100

Zaprojektowano rurociggi cisnieniowe (ttoczne) z polietylenu o pojedynczej Sciance typu
PE100, SDR17, PN10, o $rednicy @160 mm i 110 mm.

Do rur i ksztattek cisnieniowych PE stosuje sie obecnie dwie techniki zgrzewania:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewnie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra stosowana jest do tgczenia rur i ksztattek o
Srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym poprawne wykonywanie takich
potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce tgczonych elementéw mocuje sie w zaciskach
zgrzewarki, po czym za pomocg struga (wchodzgcego w sktad zgrzewarki) wyréwnuje sie
powierzchnie czotowe tgczonych elementéw. Nastepnie przy pomocy ptyty grzewczej
(rébwniez wchodzgcej w skifad zgrzewarki) nagrzewa sie jednoczesnie oba konce
elementdéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie ptyte grzewczg i dociska je
do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zaréwno na zewnatrz jak i
wewnatrz rury. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene, jakosci
zgrzeiny. Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy bezwglednie usung¢ wyptywki wewnetrzne
w miejscach zgrzewu rur.

W metodzie zgrzewania elektrooporowego wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym
elementem grzejnym. Istnieje wiele systemow ksztattek elektrooporowych. Ksztattki tego
typu moga by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy. Podstawowymi
ksztattkami elektrooporowymi sg: mufy, tréjniki (odgatezienia) siodtowe.

Ksztaltka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie
zwinietego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas
przeptywu pradu elekirycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na
wewnetrznej powierzchni  ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach
taczonych elementdéw. Petng wytrzymatosé potaczenie uzyskuje po ostygnieciu. Zgrzewanie
rozpoczyna sie od przygotowania koncoéwek tgczonych elementdédw. Ich powierzchnie
czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od widréw, zadzioréw itp.

Z powierzchni tgczonych elementow nalezy usungc¢ utleniong warstwe polietylenu i
oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia specjalnymi przyrzgdami
(zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow ksztattki podtgcza sie kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczyna wtasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowaé
zaciski montazowe.
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Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanatéw @200 mm nalezy wykona¢ jako betonowe o
Srednicy wewnetrznej 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia

lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,80 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskadg zewnetrzng).

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadio w
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

-komina wtazowego,

-zwezki

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz
2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajgcej 3,0 m
z kregdw betonowych lub zelbetowych. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty
dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie
Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego, z
wypetnieniem betonowym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne
w powtoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne dla kanatdbw & 200 mm, nalezy wykona¢ z rurg
trzonowg strukturalng PP-B o srednicy DN/OD 630 mm, natomiast na przytgczach nalezy
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zamontowac studzienki z rurg trzonowg strukturalng PP-B o srednicy DN/ID 315 mm. Kineta
studzienek wykonana jest z formowanego wiryskowo PP-B (blokowego kopolimeru
propylenu) o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia, znakomitej odpornosci zaréwno na
niskie, jak i wysokie temperatury oraz diugim okresie trwatosci i duzej odpornosci
chemicznej, co ma szczeg6lne znaczenie w przypadku sciekow agresywnych. Kineta
posiada réwniez specjalnie wyprofilowane dno o spadku 2%, co w potaczeniu z gtadka
powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyka hydrauliczng. Ze wzgledu na wysoki
poziom wdd gruntowych, w przypadku posadowienia studzienek DN/OD 630 mm, na
gtebokosci wiekszej od 2,5 m, kinety studzienek nalezy obetonowa¢ chudym betonem,
zgodnie z wytycznymi producenta studni.

8. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne
wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie
odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-
76/E-05125 oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.
Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne nienaniesione na planach, nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl| przepiséw budowy zawartych w SEP E-
004 i SEP-E-003. W/w miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96
TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela sieci. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci od sieci tp.

Po zakonczeniu robdét prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscia.

9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
rurociggu.
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2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwéch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz
warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna
uzy¢ drewnianych ubijakdéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngc
uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do "2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegac¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem
wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny byé
odstoniete. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztgcza zasypaé, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gorng czesc przy
studni.

10. Przepompownia sciekow

Zaprojektowano przepompownie $ciekébw z polimerobetonu o $rednicy DN1500 mm
oznaczong PA.

Wewnatrz przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie
z wirnikiem Vortex, z przelotem swobodnym. Pozostate wyposazenie przepompowni
powinno by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Przepompownia bedzie typu nieprzejezdnego. Teren przepompowni przepompowni nalezy
ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym z profili stalowych zimnogietych, wys. 1,7 m na
fundamencie betonowym; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL
6005); brama wjazdowg szer. 3,0 m. Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd. Teren
ogrodzony przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 20 cm.
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Bilans sciekéw dla poszczegolnych zlewni przepompowni:
Przepompownia PA
Qérd= | 17,76 m3/d
Qmaxd= | 35,52 m3/d
Qsr.h=| 1,48 m3/h
Qmax.h=|5,92m3/h=1,71/s

Parametry pracy dobranych pomp (min. parametry wymagane):

Nazwa Qp Hp Moc
pompowni pompy
PA Qp=6,8l/s Hp=8,5m 1,5 kW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

a) Pompy zatapialne typu Vortex (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
b) Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu.

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic:

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze byC¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy
uzyciu kleju epoksydowego.
"Systemowe Zzbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej Zzywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od
Lpolyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosc¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
pofgczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie przy matych
grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na
mnigjsze koszty transportu oraz montazu.
Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym
nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach
biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach $ciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [K] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodag nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

c) Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
» skosy betonowe
» deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
» podest obstugowy — stal nierdzewna

str. 24



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”

» drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

» porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

» wilaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

» belka wsporcza — stal nierdzewna

» prowadnice - stal nierdzewna

 tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

o zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle
wiazu, obstuga z poziomu terenu)

» zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - Zeliwo

» przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

» potgczenia kotnierzowe nierdzewne

» elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

» potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki
STAL/PE 100/110

* nasada T-52 z pokrywag + zawor kulowy 2” - szt. 1

» Zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

» potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzeh spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

minimum 80% spawdw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

d) Szafa sterownicza

- obudowa z poliestru wzmacnianego wtdknem szklanym o wymiarach 800 x 600 x
300 mm,
- stopien ochrony IP65;
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e) Standardowe wyposazenie szafy sterowniczej powinno obejmowac:
- wytgcznik gtéwny z funkcja wyboru SIEC — 0 — AGREGAT,
- gniazdo 230V 10A,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe sterownika (klasa B+C)
- zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe wszystkich obwodéw odbiorczych
- wytgczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym
- podswietlane elementy sygnalizacji i sterowania
- modut telemetryczny MT-151
- graficzny wyswietlacz OLED z oprogramowaniem firmy Control System do sterowania
pracg przepompowni i transmisja danych w technologii GPRS do stacji operatorskiej
- styczniki mocy do zasilania pomp
- czujnik kolejnosci i zaniku faz napiecia zasilania,
- zasilacz 230V DC/1.7A
- specjalizowany modut tadowania akumulatora MT-UPS-1
- grzatka 60W z regulatorem temperatury
- przektadnik pradowy — przetwornik
- aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki, kontrolki).

Przepompownie $ciekdw wyposazyé w sonde hydrostatyczng do sterowania pompami i
pomiaru poziomu sciekéw (np. sonda Aplisens SG-25S, zakres 0-4 m H20 4:20mA).
Uwaga.

Obiekt przepompowni ma by¢ objety rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji
i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry funkcjonuje
u Zamawiajgcego.

11. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych
i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢é wykonany przez Wykonawce robét
wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw
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kierownika budowy przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike
planowanych prac. Przed rozpoczeciem robét do obowigzku Wykonawcy nalezy
sporzgdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét.

Nalezy wykonywaé¢ prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji Wykonawca zobowigzany jest
do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie
obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.

Projektant:
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ll. CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacje sity, sterowania i oswietlenia

Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z niezbednym
wyposazeniem, czesciowo pomiaréw lokalnych i zdalnych oraz sterowan.

2. Zasilanie

Docelowo projektowane obiekty nalezy zasilic¢ wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wg. typdw
wskazanych w czesci rysunkowej z projektowanego przytgcza kablowego, ktérego projekt
stanowi odrebne opracowanie.

3. Wytyczne w zakresie uktadania linii kablowych

» kabel uktadac na gtebokosci min. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

* przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosc,

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

» kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie utozy¢ niebieska folie 0 szerokosci min. 20cm,

* promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

» temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg.
wytycznych wytwaércy,

* na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wtasciciel, typ kabla, napiecia, (rok
budowy),

* linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

* prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Wymagania BHP

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP lub inne
uprawnione instytucje. Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne nalezy wykonywac po
wytgczeniu zasilania obiektu.

5. Uruchomienie
Uruchomienie nalezy rozpoczynaé przy wytgczonych wszystkich zabezpieczeniach.

6. Zalecenia

Podczas pierwszego rozruchu nalezy ustawi¢ wszystkie nastawy pozioméw oraz
zabezpieczen pomp zgodnie z DTR urzadzen. Nalezy przestrzega¢ wytycznych eksploatacji
i konserwacji wszystkich elementéw sktadowych sytemu opisanych w DTR poszczegdlnych
urzadzen.

Wszystkie szafy nalezy okresowo poddawacé kontroli funkcjonalnosci oraz konserwacji w
zakresie dot. rozdzielnie nn z czestotliwoscig co najmniej raz w roku.

7. Uwagi
* Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna.
* Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/E i IEC.
 Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy
traktowacd tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
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Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

Projektant:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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1. Plan sytuacyjny nr 1 - skala 1:1000
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2. Profil podtuzny sieci wodociggowej
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3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

str. 34



.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”

4. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej
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5. Wezly wodociagowe
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6. Przepompownia sciekéw PA.
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7. Schemat dociazenia przepompowni sciekow
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8. Studnia rewizyjna DN1000 mm.
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9. Studnia rewizyjna DN630 mm.
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10. Studnia rewizyjna DN315mm.
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11. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
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12. Posadowienie sieci w wykopie.
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13. Schemat zasilania energetycznego przepompowni.
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