
58,10

52,73

56,60

15

58,00

53,93

2

1

3

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

19

20

21

9

22

23

21

4

7
6

24

17
18

Lp Nazwa Ilość

1

2

3
4

5

6
7
8

9

10
11

12

13

14

15
16

18

19
20

Pompa zatapialna
MSV-80-14H 1,5kW

Kolano stopowe DN80

Zbiornik

Zawór kulowy DN50

Zawór zwrotny kulowy DN80

Zasuwa klinowa DN80

Układ tłoczny DN80/100

Sonda hydrostatyczna

Wyłącznik pływakowy

Rurociąg tłoczny DN100

Prowadnice rurowe

Króciec napływowy

Drabinka

Poręcz

Szafa sterownicza

Łańcuch

Właz wejściowy

2
2

1
2

2

1
1
1

2
1

1
1

4
1
1

1
1

2

Materiał

Nasada płucząca T52 1

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

PVC200

21 1

22 Belka wsporcza (regulowana) 1 stal nierdzewna

23 Podest obsługowy 1 stal nierdzewna

17 Kominek wentylacyjny DN100 1

Biofiltr kominkowy DN100

Polimerobeton

Łącznik stal/PE DN100/110

PEØ110

żeliwo

stal nierdzewna

stal nierdzewna

24 Żuraw słupowy - 150kg 1 stal nierdzewna

żeliwo

żeliwo

żeliwo

18

17

13a

13a Deflektor 1 stal nierdzewna

Nazwa zadania

Adres obiektu
Stadium PW

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek
26.06.2023

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Projektant

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

gm. Siedlec, obr. Siedlec, miejscowość Siedlec.

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
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Uwaga! Zasuwy powinny mieć możliwość obsługi z poziomu terenu.
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