H 1 i i h=0,20m
Zestawienie W3 Zestawienie HP1, HP2, HP3, HP4 =0.20m
4 ,
6 Blok oporowy 3 1=0,30m
h=0,20m 2
2 b=0,40m 2 4 2 1
1 1=0.30m 3 1 Blok oporowy
3 : h=0,20m 4|
2 b=0,30 m
n/n n/n 1=0,20m VDN 1
1/ 2 P »
Lp. Wyszczegolnienie armatury llos¢
4 1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17 -
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé 2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2
5 1 tuk segmentowy 30° PE100 @160 PN10 1 3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/80 mm, PN10 1 6 \ »
2 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm SDR17(PN10) - 4 Blok oporowy, beton C16/20 2 ﬁlookzo(;)orowy
=0,20m
7 5 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, 1 b=0,40m
/ z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng 1=0,30m
8 6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm 1
7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknieciem, 1 i i
Y4 v y podwoinym zamknie Zestawienie W8
1 2 2 1
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm -
Z i i V U 1 SDR17(PN10)
eStaWIen Ie ] 2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2
3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1
Lp. Wyszczegélnienie armatury llogé E'%kzoémmwy 4 Blok oporowy, beton C16/20 2
=0,20m
1 Istniejaca sie¢ wodociagowa z rur PE @110 mm SDR17 . 1 2 1 b=0,40m 5 Zasuwa miekkouszczelniajaca klinowa DN150 mm, PN10, 1
2 1=0,20m z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
2 Mufa elektrooporowa PE100 @110 mm 2
P B|_°k oporowy 6 Kotnierz $lepy zel. DN150 mm (do dalszej rozbudowy) 1
3 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 | 2 E_g'igm
=0,40m
4 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100 mm, PN10 1 1=0,20m
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1 7
z obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng Zeliwng 1/ r?'%kZOOPOFOWy
. . =0,20m
6 | Blok oporowy, beton C16/20 1 Zestawienie W4 6 b=0,40m 4
1=0,20m
7 zwezka zel. dwukotnierzowa Dn150/100 1 5 1 2
8 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + konierz stal. luzny DN150 mm, PN10 1 Lp. Wyszczegolinienie armatury llos¢ ;\
9 | Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100 @160 mm SDR17 - 1 Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100 @160 mm - 3 10 6 3
SDR17(PN10) 9 1
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2 7
3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 mm, PN10 1 3|
Ze staWi en ie W2 4 Blok oporowy, beton C16/20 1
o o
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1 L
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng 2 / 1 8 2 ——
1 6 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1 2
2 1 - . : Blok oporowy
Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17(PN10) - 4 h=0.20m
Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1 b=0,40m
z obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng 1=0,20m M
Lp. Wyszczegoélnienie armatury llosé Lp. Wyszczegéinienie armatury llogé Lp. Wyszczegdlnienie armatury llosé ——
j ie¢ i . Projekt ie¢ wodoci PE100 @160 -
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm SDR17 1 Projektowana sie wodociagowa z rur PE100 @160 mm _ 1 Slr:())’]:;e1 7?23213)5@(: wodociggowa z rur [%] mm
SDR17(PN10)
° 2 j i + i . luz
2 tuk segmentowy 15° PE100 @160 PN10 1 2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 2
. R . R 3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/150 mm, PN10 1
3 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150/100 mm, PN10 1
4 1
4 Blok oporowy, beton C16/20 1 Blok oporowy, beton C16/20 Blok oporowy
" — - 5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1 h=0,20m
5 Zasuwa mlekkouszczelmajacg k!movya DN100 mm, PN_10’, 1 z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng b=0,30m
z obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng 1=0,20m
6 zka zel. dwukotni Dn150/100 1
6 | Tuleja kotierzowa PE @110 mm + koierz stal. luzny DN100 mm, PN10 | 1 2wezka 26!, dwukoinierzowa bn
7 Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE100 @110 mm SDR17(PN10) i 7 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 1
8 Mufa elektrooporowa PE @110 mm 1
9 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm SDR17(PN10) 1
10 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN100 mm, PN10, 1
z obudowa teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

Blok oporowy

Blok oporowy

3 Zestawienie W10, W11,

Zestawienie W13

2 1

Blok oporowy

h=0,20m

Blok oporowy

h=0,20m
b=0,30m —
1=0,30m T
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE @110 mm SDR17 (PN10) -
2 Mufa elektrooporowa PE100 @110 mm 2
3 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 2
4 tuk Q 90° z Zel. sfer. DN100 mm; 1
Blok oporowy
h=0,20m 5 Blok oporowy, beton C16/20 1
b=0,30 m
1=0,20m
Lp. Wyszczegoélnienie armatury llosé
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 (PN10) @110 mm b
2 Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10 | 2 Zestawie n ie
3 Blok oporowy, beton C16/20 2
4 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/80 mm, PN10 1 1 3 W1 2! W1 5
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, 1 A
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng |
6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z Zel. sfer., L=1000 mm 1
6 7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1 6 7
Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknieciem, 1
Lp. Wyszczegolnienie armatury
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @110 mm
SDR17(PN10)
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10
3 Mufa elektrooporowa PE@110 mm
ZeStaWi en ie W9 4 Blok oporowy, beton C16/20
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10,
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
Lp. Wyszczegolnienie armatury llosé
- — - 6 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm
1 Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 @160 mm -
SDR17(PN10) 7 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm
2 Tuleja kotnierzowa PE @160 mm + kotnierz stal. luzny DN150 mm, PN10 1 8 Hydrant nadziemny DN80 mm z podwéjnym zamknieciem,
3 Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN 150/80 mm, PN10 1 9 Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/80
4 Blok oporowy, beton C16/20 3
5 Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa DN150 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
Kotnierz élepy zel. DN150 mm (do dalszej rozbudowy) 1
Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10, 1
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng
8 Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=600 mm 1
9 tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm 1
10 Hydrant podziemny DN80 mm d/c eksploatacyjnych 1

Lp.

Wyszczegolnienie armatury

llosé

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 (PN10) @110 mm

Tuleja kotnierzowa PE @110 mm + kotnierz stal. luzny DN100 mm, PN10

Blok oporowy, beton C16/20

Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/80

a|lbd|w|dN

Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa DN80 mm, PN10,
z obudowg teleskopowa, trzpieniem i skrzynka uliczng zeliwng

Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 mm, z zel. sfer., L=1000 mm

tuk kotnierzowy 90°, ze stopka, z zel. sfer., DN80 mm

Hydrant nadziemny DN80 mm z podwdjnym zamknieciem,

©O|®|N|O®

Mufa elektrooporowa PEZ110 mm

h=0,20m
b=0,30 m
1=0,20m

Blok oporowy

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania | Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec.

Stadium PW
Adres obiektu | gm. Siedlec, obr. Siedlec, miejscowos¢ Siedlec.
Skala 1:20
Rysuneknr | 5
Rysunek WEZLY WODOCIAGOWE
Data oprac. | 26.06.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalno$é Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
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