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prety St. @12 mm,
zebrowanych, na wysokos$¢
zabudowy kregéw DN2500

siatka z pretow St. @12 mm,
zebrowanych, co 35 cm

siatka z pretow St. @12 mm,
zebrowanych, co 20 cm

prety St. @12 mm,
zebrowanych, na wysoko$c¢
zabudowy kregéw DN2500

1 - przepompownia z polimerobetonu DN 1500 mm, grubosc¢ $cianek min. 50 mm, z ptyta
denng i pokrywowg

2 - kostka brukowa wokét przepompowni

3 - zasypka gruntem

4 - kregi betonowe DN 2500 mm, grubos$¢ $cianek 150 mm, beton C35/45,

5 - wypetnienie przestrzeni miedzy obudowa z kregéw betonowych a przepompownia z
polimerobetonu, betonem C35/45 + zbrojenie,

6 - korek betonowy C35/45, w kregu betonowym DN 2500 mm, wys. 500 mm

7 - chudy beton DZ 3200 mm, wys. 200 mm

8 - $cianka szczelna z elementéw GZ-4, gteb. 8,0 m

Zestawienie stali dla korka betonowego

Zestawienie stali dla zbrojenia wokot przepompowni
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Przepompownia | $r. [mm] L [m] masa [kq] Przepompownia| $r. [mm] L [m] masa [kq]
PA 12 99,20 87,29 PA 24 86,36 76,00
SUMA 12 99,20 87,29 SUMA 24 86,36 76,00

Niezbedna ilo$¢ kregdw betonowych DN2500 mm wokét przepompowni
do celdw przeciwdziatania wyporowi wody gruntowe;j:
- przepompownia PA - 2 kregi,

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania | Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec.

Stadium PW
Adres obiektu | gm. Siedlec, obr. Siedlec, miejscowos¢ Siedlec.
Skala
wonsc | SCHEMAT DOCIAZENIA Rysunek | 7
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Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr upr. bud. Podpis
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