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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\1'1l

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji qulliﬁ\kaﬂcngtej i
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: i, W 700, 38 )
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... I’ l\-r\l ......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... Jg.;,rhr .....

=2

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2fozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie elektroniczne] jest ro zne z oswiad iem woli zlozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejs swiadczeniu mozna sp ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 26.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej bez przytgczy oraz
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Siedlec w gminie Siedlec.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci wodociggowej
z PE o $rednicy DN110mm na dziatce nr ew. 350/27, obreb 0019 Siedlec. Zaprojektowang
sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci PVC @200 mm, w granicy dziatek nr
ewid. 350/4, 350/27, obreb 0019 Siedlec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Granice terenu inwestycji
zawierajg sie w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Siedlec - Uchwata nr XXXIX/226/2022 Rady
Gminy Siedlec z dnia 25.01.2022 r.

Ponadto po realizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie zmieni sie
spos6b uzytkowania i przeznaczenie terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.
Lokalizacje inwestycji stanowi dziatka KOWR oraz drogi gminne. Zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodne sg z niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “wo110”, ¢

- sie¢ kanalizacji sanitarnej “ks200”

- sie¢ elektryczna “eN”,

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”.

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbidrek po robotach ziemnych i
montazowych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia robaét.
W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg i sie¢ kanalizacji sanitarnej, stanowigce potgczenie
z sieciami istniejgcymi. Planuje sie budowe wodociggu i kanalizacji metodg wykopow
otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym.

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur PE100SDR17 o s$rednicy zewn.
160 i 110 mm. Wodocigg petni¢ bedzie funkcje dostarczania wody do celéw bytowo-
gospodarczych oraz do celéw przeciwpozarowych. Na sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $rednicy nominalnej DN80 mm,
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SN8,
sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @200 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
dodatku regranulatu, z uszczelkami trwale montowanymi w rurach na etapie produkcji, co
zapewni¢ ma maksymalng szczelno$¢ potgczen rur. Ruty kanalizacyjne powinny byé zgodne
z normg PN-EN1401-1. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy
DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego
F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze
stopniami ztazowymi w powtoce z PE, zwezka betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Przy roznicy
pozioméw wlotu kanatu i dna studni, wiekszych od 0,7 m stosowac¢ kaskady zewnetrzne.
Naprzemiennie ze studniami betonowymi zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PP-B, o
Srednicy @ 630 mm. Studnie powinny posiada¢ wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym -
klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano ponadto 1 przepompownie Sciekow, tj. PA o srednicy DN1500 mm, na
dziatce nr ew. 350/11, obr. 0019 Siedlec.

Przepompownie nalezy wykona¢ z polimerobetonu z pompami zatapialnymi oraz
wyposazeniem ze stali kwasoodpornej. Przepompownia PA bedzie obiektem
nieprzejezdnym, wygrodzonym.

Przy przepompowni zaprojektowano szafe zasilajgco - sterowniczg wraz z instalacjg
elektryczng tgczacg szafe z pompami i sondg w przepompowni. Podstawowe minimalne
parametry pomp to Qp = 6,8 I/s, Hp = 8,5 m, P2=1,5 kW.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
110 mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, SN8,
Sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @160 mm, w 100% z nowego materiatu, bez
dodatku regranulatu zgodnych z normg PN-EN1401-1. Rury powinny posiada¢ uszczelki
trwale montowane w rurach na etapie produkcji, co zapewni¢ ma maksymalng szczelnosé
potgczen rur. Przytgcza zakonczyC¢ na granicy posesji studzienkami inspekcyjnymi z PP,
o $rednicy @ 315 mm. Studzienki powinny posiadac pokrywke zeliwng klasy D400.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdw, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak rdéwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ piaskiem nowodowiezionym.
Grunty nie nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowang kanalizacje bedg odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdéw, celem oczyszczenia.

Umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach stanowigcych droge
bedacych wtasnoscig Gminy Siedlec zostato uzgodnione Decyzjg nr 4 z dnia 17 lutego 2023
r. znak: GKOs$.7230.11.2023:
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- po wykonaniu rob6t budowlanych pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem prawidtowego zageszczenia gruntu.

- na czas prowadzenia robét nalezy sporzadzi¢ schemat zabezpieczenia robdt oraz
oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst
jednolity: Dz.U.z 2019 r. poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia
na drogach (tekst jednolity: Dz.U.z 2019 r. poz.2311).

- w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przetozenia urzgdzenia o ktérym
mowa w decyzji poniesie wtasciciel w/w urzgdzenia.

- Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzgdzeh w pasie drogowym, ktory
zwigzany jest z likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym.

- na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac¢ zgode Urzedu Gminy Siedlec, ul.
Zbagszynska 17, 64-212 Siedlec po przediozeniu wnioskow i uiszczeniu optat za zajecie pasa
drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej.

- inwestor jest zobowigzany do: - o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie; - uzgodnienia z
zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego urzadzenia; - uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem prac.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw
obiektu

Sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 @ 160 mm -534,0 mb
Sie¢ wodociggowa z rur PE100SDR17 @ 110 mm -374,5mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 mm litych SN8 -743,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100SDR17 @ 110 mm - 252,0 mb
Hydranty p.poz. nadziemne DN80 mm - 9 kpl.
Przepompownia sciekéw z polimerobetonu DN1500 mm -1 kpl.
Studnia rozprezna PEHD @1000 mm -1 kpl.
Studnia betonowa DN1000 mm - 6 kpl.
Studnia tworzywowa @630 mm na sieci - 12 kpl.
Studnia tworzywowa @315 mm na przytgczach - 32 kpl.

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm litych SN8 — 32 szt. / 183,0 mb

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
obrebu Siedlec - Uchwata nr XXXIX/226/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 25.01.2022 r.
Zgodnie z Pismem Le-WA.5183.495.2.2023 z dnia 07 marca 2023 r. Wojewo6dzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie informuje, ze czes¢ planowanej
inwestycji  zlokalizowana jest na obszarze zewidencjonowanego stanowiska
archeologicznego Siedlec 14, AZP 58-19/13. W zwigzku z tym po wytonieniu w drodze
przetargu Wykonawcy robdét, ale przed rozpoczeciem robét, nalezy uzyskaé pozwolenie
archeologiczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129).

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 sg Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, Rynna Jezior Obrzanskich
potozony w odlegtosci ok. 10 km od przedsiewziecia. Teren inwestycji nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych, ani zalaniem wodami powodziowymi.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewien lub zakrzewien. Nie zostanie znieksztatcona rzezba
terenu, jak roéwniez nie zostanie dokonana zmiana stosunkow wodnych. Teren po
zakonczeniu inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko, ze wzgledu na fakt, ze dtugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej nie
przekracza 1 km.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych
obiektéw. Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowano budowe sieci z rur PE @160 mm oraz &110 mm, petnigcej funkcje
przeciwpozarowg. Dla czerpania wody d/c p.poz. zaprojektowano hydranty nadziemne DN80
mm, z podwéjnym zamknieciem, co stanowi zabezpieczenie przed ztamaniem.

W trakcie realizacji inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz..

7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
zaprojektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.
W zwigzku z czym nie ma obowigzku uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigecia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegb6towego zakresu i formy
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.

projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektéw liniowych —kanalizacji sanitarnej i wodociggu, zasieg
oddziatywania okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2021, poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie
zostang naruszone interesy oséb trzecich, a takze budowa sieci wodociggowe;j i kanalizaciji
sanitarnej nie wptynie na dostep do drogi publiczne;j.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje ograniczen
w zabudowie i nie zmieni przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.

lIl. CZESC RYSUNKOWA
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.

Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.

1. Projekt zagospodarowania terenu nr 1 - skala 1:1000
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51) PROINSTALSAN

MACIEJ ZDZIABEK
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: ~BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACJII SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI SIEDLEC”
ADRES: WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,
POWIAT WOLSZTYNSKI, GMINA SIEDLEC,
0019 SIEDLEC
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
INWESTOR: ZAKLAD EKSPLOATACII URZADZEN KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

UL. ZBASZYNSKA 15, 64-212 SIEDLEC.

Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

1) Warunki techniczne

2) Uzgodnienie lokalizacji w drogach Gminnych.

3) Uzgodnienie z KOWR.

4) Zapewnienia energii.

5) Pismo z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Lesznie.

6) Protokét z Narady Koordynacyjnej.
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ~,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJII SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI SIEDLEC”

ADRES: WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,
POWIAT WOLSZTYNSKI, GMINA SIEDLEC,
0019 SIEDLEC
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 302902_2.0019.350/4, 302902_2.0019.350/11,
302902_2.0019.350/24, 302902_2.0019.350/27,
302902_2.0019.350/48, 302902_2.0019.350/52,
302902_2.0019.350/54, 302902_2.0019.350/55.

INWESTOR: ZAKLAD EKSPLOATACII URZADZEN KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

UL. ZBASZYNSKA 15, 64-212 SIEDLEC.

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do roboét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,
- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociggow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz studzienek
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- utozenie przewodéw,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa “wo110”, °

- sie¢ kanalizacji sanitarnej “ks200”

- sie¢ elektryczna “eN”,

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym  zagrozeniem jest Dbliskos¢ istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

18



- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczego6towa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robdt zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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1. Warunki techniczne

Zaktad Eksploatacji Urzgdzen Komunalnych Spétka z 0. 0.
ul. Zbgszynska 15, 64-212 Siedlec

tel/fax 068/384-80-80

www.zeuk.pl - e-mail:zeuk@siediec.pl

Siedlec, dnia 10.03.2023 r.

PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19
64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE nr 17/2023
na budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacii sanitarnej

Zaklad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych sp. z o.0. w Siedlcu informuje.
z¢ w celu zapewnicnia dostaw wody i zapewnienia odprowadzenia Scickow z  dzialek
w  miejscowosci  Siedlec. objetych Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
- Uchwata nr XXXIX/226/2022 Rady Gminy Siedlec - wymaga wybudowania sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej:

I.  Dane ogélne.

I. Nowo projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Siedlec
przewidziana  do realizacji na obszarze objetym  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw polozonych w m. Siedlec — dziatki nr
350/4, 350/6, 350/7, 350/8, 350/10, 350/11 i 354 zostanie przylgczona do sieci
wodociagowej woll0 oraz sieci kanalizacji sanitamej ks200. Obie sieci zostaly
odpowiednio oznaczone na mapie.

II.  Dane techniczne,
1. Obiekty wodoci
S e -

e sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé¢ z rur do wody pitnej typu PE100 SDR17, PN10, o
nominalnej srednicy zewngtrznej O 160 mm, faczonych poprzez zgrzewanie;

¢ sie¢ wodociagowyg rozdzielcza w calosci zaprojektowaé w planowanych pasach drog
gminnych zgodnie z MPZP;

e sie¢ wodociggows wlaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowe] z PE ©O110 mm, na
dzialce nr 350/27,

e przy stosowaniu metody bezwykopowej przewiertow sterowanych, stosowaé rury z
podwajng deiankg typn PET0ORC:

* na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowaé zasuwy klinowe z
gladkim i wolnym  przelotem, o cisnieniu  roboczym min. PNI0,
z korpusem 2z Zzeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna: powloka z farby
epoksydowej zewnatrz i wewnatrz o min. grubosci 250 pm (wymagany certyfikat
GSK);  uszczelnienie  trzpienia 3 sekcyjne:  uszczelka — wargowa
z gumy EPDM min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz  pierscien zgarniajacy
z gumy NBR: ftrzpief: ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
z ogranicznikiem przesuwu klina: klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na calej
powierzchni powlokg z gumy EPDM;

e skrzynki uliczne zasuwowe zaprojektowac o ksztalcie pokrywy okraglym, wysokosci
skrzynki min. 185 mm, korpusie z PEHD uzebrowanym: pokrywa z Zeliwa szarego

$3d Rejonowy Poznad-Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu IX Wydziat Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego NR KRS 0000327950
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Zaklad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Spétka 2 0. 0.
ul. ZbgsayAska 15, 64-212 Sledlec
tel/fax 068/384-80-80

www.zeuk.pl - e-mail:zeuk@siedlec.pl

zabezpieczona farba antykorozyjma bitumiczna; w pokrywie ucho do otwierania
hakiem; podstawa pod skrzynki uliczne z PEHD, wym. min. 340x340 mm;

e przedluzacz trzpienia zasuw - teleskopowy, z rura ochrona z PVC: kolpaki
i kostka ze stali nierdzewnej. profil kwadratowy ze stali ocynkowanej; przedtuzacz
trzpienia musi by¢ wykonany u tego samego producenta u kidrego zostala wykonana
zasuwa, czyli musza tworzy¢ pasujacy ze soba komplet;

e hydranty p.poz. lokalizowaé zgodnie z przepisami, jak rownicz w najwyzszych i
najnizszych punktach przewodow oraz na ich koncach;

e hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodow, na ktorych powinna
znajdowaé si¢ zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odcigeie hydrantu bez Koniecznosei
przerywania przeptywu wody w gléwnym przewodzie wodociagowym;

e stosowaé hydranty nadziemne o cisn. roboczym min. PN10, Srednicy DNSO mm;
korpus gorny, komora kuli i kolumna hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego:
grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany gumg EPDM: trzpied, Sruby i
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej: odwodnienie samoczynne z chwila pelnego
odcigcia przeptywu: zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa grubosci min.
250 um, na zewnatrz odporna na promienie UV, kolor hydrantu czerwony.

warunkami technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U, SNS,
o srednicy 0200 mm, sciance litej, taczonych na uwszczelki, trwale montowane
w rurach na etapic produkeji, co zapewnié¢ ma maksymalng szczelnosé polaczen:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wykonaé z rur typu PE100 SDR17, PN10 o
srednicy @110 mm, {aczonych poprzez zgrzewanie doczolowe oraz elektrooporowe:

e sieé kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczyé do sieci istniejacej PVC ©200 mm,
w miejscowosci Siedlec, w granicy dzialek nrew. 350/4, 350/27;

e na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé studnie kanalizacyjne o srednicy
DN600 mm, 2z PVC, laczone na uszczelke gumowsg, wykonane
z materialow zapewniajgcych ich catkowity szczelnosé, ze stopniami wlazowymi:

e studnie kaskadowe bet. DN600 mm, z kaskada zewngtrzna, stosowaé przy roznicy
wysokosci wlotu kanalu i dna studni wiekszej niz 0.7 m;

o studnie na sicci z PVC nalezy przykryé szczelnymi wilazami zeliwnymi klasy D400, z
wypelnieniem betonowym, wlazy powinny spelnia¢é wymagania normy PN-EN
124:2000;

e w celu podniesienia poziomu Scickéw, zaprojektowaé posrednia przepompownig
sciekdw;

s przepompownig¢ wykonaé z polimerobetonu o §rednicy min. DN1500 mm, z pompami
zatapialnymi, z wirnikiem typu vortex; wyposazenie przepompowni sciekow wykonaé
z materialdw kwasoodpornych (stosowaé stal nierdzewny min. AISI 316)
przepompownia powinna by¢ typu nieprzejezdnego;

*  mozliwose obstug! zasuw z poziomu terenu;

o teren sieciowe] przepompowni $ciekow nalezy ogrodzi¢ (min. 1,5 m), a takze
zniwelowa¢ i utwardzié nawierzchni¢, wykona¢ stale oswietlenie obiektu, z
uruchamianiem recznym, zapewnié dojazd dla obshugi d/c eksploatacji, obiekt
wyposazy¢ w stope do montazu zurawika typu ZS150-SS produkcji BIOX Jerzy
Kiczynski [lub rownowazne);

e szafe sterowniczg przepompowni Sciekéw wykonac w obudowie z poliestru
wzmacnianego wloknem szklanym o wymiarach 800 x 600 x 300 mm, obudowa ma
zapewnia¢ stopien ochrony minimum IP65;

o standardowe wyposazenie szafy sterowniczej powinno obejmowaé: wylacznik gtowny

z funkcja wyboru SIEC - O - AGREGAT, gniazdo 230V 10A, zabezpieczenie przeciw

przepigciowe sterownika (klasa B+C), zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Sqd Rejonowy Poznad-Nowe Miasto | Wilda w Peznaniu IX Wydziad Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NR KRS 0000327950
ital Zakl 20 422 000 2t w catodo
MWM » COTARE Pt R WE PRI b R R e



Zaktad Eksploatac)i Urzgdzed Kemunalnych Spétka z 0. o.
ul. Zbaszynska 15, 64-212 Siedlec

tal/fax 068/384-80-80

www.zeuk.pl © @-mail:zeuk@siediec.pl

wszystkich obwodow odbiorezych, wytaczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym
i magnetoelektrycznym, pod$wietlane elementy sygnalizacji i sterowania, modut
telemetryczny MT-151 z graficznym wy$wietlacz OLED (lub réwnowazny) z
oprogramowaniem firmy Control System do sterowania praca przepompowni i
transmisja danych w technologii GPRS do stacji operatorskiej, styczniki mocy do
zasilania pomp, czujnik Kolejnosci i zaniku faz napigcia zasilania, zasilacz 230V AC<-
=24V DC/LTA, specjalizowany modul ladowania akumulatora MT-UPS-1 (lub
rownowazny), grzaltka 60W z regulatorem temperatury. przekladnik pradowy -
przetwornik, aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski,
przetaczniki, kontrolki):

e przepompownie Sciekow wyposazy¢ w sonde hydrostatyezng do sterowania pompami
i pomiaru poziomu Sciekow (np. sonda Aplisens SG-2358, zakres 0:4 MH20 4:20mA)

® obiekt przepompowni ma by¢ objety rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS;

o przylacza  kanalizacji  sanitarnej wykonaé z rur  PVC-U,  SNS,
o srednicy @160 mm, sciance litej. laczonych na uszczelki, trwale montowane
w rurach na etapie produkeji, co zapewni¢ ma maksymalna szczelnosé polaczen:

o przylacza zakonczy¢ na granicy dzialek prywatnych studnia kanalizacyjna PVC
DN315 lczone na uszczelke gumowa, przykryte wilazami zeliwnymi klasy D400,
wyposazone betonowy stozek obeiazajacy.

I Uwagi.
1. Warunki niniejsze zachowujg waznosé przez okres 2 lat od dnia wystawienia,
2. Warunki traca waznos¢ z chwila podzialu geodezyjnego dziatki. W tvm przypadku
nalezy uzyskaé nowe warunki.

Z powazaniem

PR R7a
Jacell Piosik EZES HAR” ol

Celorf@eZarzqdu Hieron¥h fi

Sprawg prowndzy.
Kinga Wilk-Musiclak, tel. 68 384-80-80 wew. 11
Otrzymija

I Adresat
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Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu IX Wydziat Gospodarcey Krajowege Rejestru Sadowego NR KRS 0000327950
Vwmmmmnmnwd "

NIP 323-16-55-135 « REGON 301066285

< 3t



Mapa nr 1

24



Mapa nr 2

25



2. Uzgodnienie lokalizacji w drogach Gminnych

WOJT GAINY SIEDLEC
§4-212 Siedlec_
ul. Zbgszyhska 17

Siedlec, dnia 17.02.2023r.
GK0S.7230.11.2023

DECYZJAnr4

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz, U. z2022r. poz. 1693 z pézn. zm.) § 97 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1518) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerweca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2022r. Poz. 2000 z pbzn, zm.), po rozpatrzeniu wniosku przyjetego w dniu 09.02.2022r. firmy:

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19, 64-100 Leszno

dzialajgcej na podstawie udzielonego przez Zaklad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych Sp. z
0.0. z siedzibg przy ul. Zbaszynskiej 15, 64-212 Siedlec, pelnomocnictwa Panu Macicjowi
Zdziabek

Wéjt Gminy Siedlec

zezwala

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 350/4, 350/24, 350/27, 350/48,
350152, 350/54, 350/55 w m. Siedlec sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pod nastgpujgcymi
warunkami:

1. Przebieg projektowanych sieci nalezy zlokalizowaé zgodnie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem prawidlowego zaggszczenia gruntu.

3. Na czas prowadzenia rob6t nalezy sporzadzié schemat zabezpieczenia robdt oraz
oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach (tekst jednolity: Dz. U, z 2019r. poz. 2311).

4. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszt przelozenia urzydzenia
o ktérym mowa w decyzji poniesie wlasciciel w/w urzadzenia.

5. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym, Ktdry
zwiazany jest z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym.

6. Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ zgode Urzedu Gminy Siedlec,
ul. Zbgszynska 17, 64-212 Siedlec po przediozeniu wnioskéw i uiszczeniu oplat za
zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury
technicznej.

7. Inwestor jest zobowigzany do:

- 0 ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie,
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- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzgdzenia,
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczgeiem prac.
8. Zgodnie z Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn.
zm.) niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych w decyzji.

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, zgodnie z art. 107 §4 kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z2022r. Poz 2000 z p6zn. zm.), gdyz uwzglednia
ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo zlozenia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem
tutejszego organu.

Zalacznik:
1. Zwrot jednego egzemplarza mapy z zagospodarowaniem terenu

(1. PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemystowa 19/9
64-100 Leszno

2. aa m
O/ B

l e oy volniony Z oplaly skarbows)
li & na podstawle art ....T... ustawy z dnia
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ce20th| NG REKTOR

Adam Ceglarak

sprawe prowadzi: Adam Ceglarek
tel.: 68 384 85 21 wew. 24
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Plan sytuacyjny nr 1

28



Plan sytuacyjny nr 2
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3. Uzgodnienie z KOWR.

ﬁ - - R
B
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddzial Terenowy w Poznaniu
POZ.WKUZ.GZ,4274.80.2023.NRA2, Poznan, 06.03.2023r.

Zakiad Eksploatacji Urzadzen
Komunalnych sp. z o.0.

Ul. Zbaszyniska 15

64-212 Siedlec

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na Panstwa
pismo z dnia 07.02.2023 r. uprzejmle Informuje, ze wstepnie wyraza zgode na budowe kanalizacji
sanitarne], zgodnie z przedstawiong do wniosku mapa, na:

. dz. nr 350/11 obreb Siedlec, gm. Siedlec

dzierzawca Krzemien Robert
w zwiazku z projektem , Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedlec”.
Warunkiem zgody i realizacji inwestycji jest:
A. Uzyskanie zgody w/w dzierzawcy nieruchomosci na wejscie na grunt i realizacje prac.
B. Na etapie wykonawstwa nalezy przed wejsciem na grunt zawrzeé stosowng umowe z w/w dzierzawca.
W umowie nalezy okresli¢ m. in.:
1. Przedmiot umowy,
2. Okres, w ktorym Inwestor bedzie korzystat z nieruchomosci,
3. Wysokos¢ odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na oznaczonej dzialce
w zwigzku z prowadzonymi pracami,
4. Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po zakorczonym okresie
korzystania z nleruchomnosci.

Natomiast w odniesieniu do projektowanej lokalizacji przepompowni Sciekéw na dz. nr 350/11
obreb Siedlec, gm. Siedlec informuje, ze KOWR posiada uprawnienie do nieodplatnego przekazania
gruntu niezbednego pod lokalizacje ttoczni/przepompowni wraz z infrastruktura towarzyszaca na rzecz
jednostki samorzadu terytorialnego, w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 19 pazdziernika
1991 r, o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Parstwa (Dz. U. 2022.514 j.t.) na cele
zwigzane z realizacja inwestycjl infrastrukturalnych stuzacych wykonywaniu zadan realizowanych przez
te jednostki - pod warunkiem Ze jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu, 2z wustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedure nieodpfatnego przekazania rozpoczyna ziozenie
whniosku przez Gming w przedmiotowe] sprawie.

Inwestorem zadania jest Zaktad Eksploatacii Urzadzen Komunalnych Sp. z 0.0. Wyzei wymienione
uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do roszczen z tytutu poniesionych naktadéw wobec KOWR Oddziat
Terenowy w Poznaniu.

Otrzymuja:
1. Robert Krzemileni, Foina 21, 64-212 Sledlec,
2. WKURIGZ a/a

61-701 - Poznan, ul. Fredry 12, tel. 618560673, www.kowr.gov.pl
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4. Zapewnienia energii.

"Enea ST
Operator e P N 4 )
pe £4-200 Wolsztyr Preriyst -ngQw
N 1
- s
extngy Hesshatrd Uizodzad Kpeuiogch N‘T@/\ A 5E(\)\1 ‘A{ t" o
S0 200 SIEDLEC
< R Wolsztyn, 07.03 2023
~ ) 71 7 A
VPLYNELD 240 1)
SRS WA
Tt S0NER Zakiad Eksploatacii Urzadzen
Komunalnych Sp. z o.0.
Z/S w Siedicu
ul. Zbaszyfiska 15
64212 Siedlec

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energli elektrycznej dla obiektu
przepompownia Sciekow zlokalizowanego w miejscowosci Siedlec dz. nr 350/11.

Niniejsze oswiadczenie wydaje sie dla Zaktad Eksploatacji Urzadzen Komunalnych
Sp. z 0.0. ZIS w Siedicu na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), dotyczacego
udzielenia informacji, ze istniejace i planowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla
przytgczenia obiektu przepompownia Sciekéw w miejscowosci Siedlec, dz. nr 350/11,
Z moca przylgczeniowg w wysokosci 16 kW.

Przytaczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkéw przylaczenia wydanych na
wniosek inwestora | zawarte] umowy o przylaczenie ustalajace) podzial obowigzkow
stron, wysoko$é oplaty za przylaczenie oraz termin wykonania prac projektowych
| rob6t budowlano-meontazowych,

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystapienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych | budowlano-montazowych. W celu
przylaczenia ww. obiektu nalezy zlozy¢ wniosek o okreslenie warunkow przylgczenia
(druki dostepne sa na stronie interetowe] www operator enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Termin waznoéci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesigcy, liczac od daty
wystawienia,

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Wolsztyn nr telefonu 68 328 11 36.

Z powazaniem,
k.0 ENEA Operator /
RD1 Rejon Dm-mm
Dyrakior
.,
Wiodzimierz Hotubowsky
{
Cemrala
ENEA Operatc ¥ e f 5 160 kontaavfloperatcr enea p
60479 Paznan, Strzeszynska 5 faks +48 ) 61 850 44 47 REGON 3004553588 waw operator ensa pl
S4d Rejonowy Pamah - Nows Miasio | Wida w Poananiy
™~ Vil Wydzial Gospodarczy Kraowego Rejestru Sadowego o KRS 0000269806 Kagptal zakladowy: 4 696 827 500 PLN
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5. Pismo z Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w
Lesznie.

Leszno, dnia 07 marca 2023
Wojewdédzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.495.2.2023
Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN
Ul. Przemystowa 19

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2023 (data wplywu: 08.02.2023r) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pn. budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Siedlec na dz. nr. ewid. 350/4, 350/11, 350/24, 350/27, 350/48, 350/52, 350/54,
350/55, obrgb Siedlec, gm. Siedlec, pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie uprzejmie
informuje, ze czgs¢ planowanej inwestycji  zlokalizowana jest na obszarze
zewidencjoriowanego stanowiska archeologicznego Siedlec 14, AZP 58-19/13.

W zwigzku z powyzszym, realizacja inwestycji na dzialce 350/24, wymaga uzyskania
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z art. 36
ust.] pkt. 5 (ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj.
Dz, U. 2022 poz. 840 ze zm.) prowadzenie badan archeologicznych.

Wzory wnioskéw do pobrania dostgpne sa na stronie internetowej Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu: www.poznan,wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robot ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowiazany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ..1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2)
zabezpieczyé przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

Z up. Whelkopolsilego Wolewddzkiego
Kaonserwslors A0yikdw

“megr Pauling
Kierownik Delegatudl w Lesznie

Zalgezniki:
1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
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Sprawg prowadzi: Michal Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.
Dalsze informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sig na sironiec WWW pod
adresem: cApoznan wuoz, gov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0

Informacja o prywatnosci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkoéw z siedzibg w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe moga byé udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych
osobowych, ktorymi mogg by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa,
2/ podmioty, kiére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego
wynikajgcego z przepiséw prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byé zgodna z przepisami
prawa, na podstawie ktérych odbywa si¢ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z
zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizacji).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9 Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w
Poznaniu i wynika Z przepisow prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu,

10. Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu,
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6. Protokoét z Narady Koordynacyijnej.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wolsztynskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023-03-16

Znak sprawy: GK.6630.43.2023

Whioskodawca: MACIE) ZDZIABEK
64-100 Leszno, ul. Przemysfowa 19/9

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Siedlec, dz. nr 350/4, 350/11, 350/24, 350/27, 350/48, 350/52, 350/54, 350/55.
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 200 mm
Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica 160 mm

informacje uzupeiniajgce: srednica 200 mm
srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Marek Przadka

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadalace sieclami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie | nazwisko Stanowlisko/trest uwagl:
0soby, Kiora ten podmiot reprezentule:
1 |Enea Operator Sp. 2 0.0. RD Leszno pozytywne bez uwag
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naragzie
2 |Enea Operator Sp. z 0.0. RD Woisztyn pozytywne bez uwag
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naragzie
3 |Fiberhost S.A. Poznan pozytywne bez uwag
Nalezycie Zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gmina Przemel pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Siediec pozytywne z uwagami
Adam Ceglarek Wykonat zgodnée z decyzja Wojta Gminy Sledlec znak
(GKOS.7230.11.2023 z anla 17.02.2023r
B |Gmina Wolsztyn nie dotyczy
Michal Cichy Nie dotyczy
7  |Cperator Gazociagow Przesylowych pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A. - Oodz. w Poznaniu

Erak uwag
Janusz Wesolwskl

8 |Operator Gazociagow Przesylowych poZytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oodz we Wroctawiu

Brak uwag
Patrycia Haberska
O [Orange Poiska S.A. W Poznaniu pozytywne bez uwag
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|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradze

10 |PKN ORLEN SA. - Ocdzia PGNIG w Zielone|

|pommebezm9

Gorze
|5m uwag
ILukasz Robakowskl
11 |Poiska Spoka Gazownictwa Sp. z 0.0. |pozm|mebezmg
Gazownla w Woisztynie
Erak uwag
Dawid Orwat
12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W WOLSZTYNIE
Nle gotyczy
Siawomir Nowack!
13 [WSS SA Wysogoiowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

14 |Wydzial Inwestycjl | Drog Starostwa

nie dotyczy

Powlatoweago W WolsZtynie
N EEEE— Nie gotyczy
Stawomir Wojsiowlak

15 |ZEUX Slediec poZytywne bez uwag
Kinga WIlk-Musielak Brak uwag

Nie zlozonc wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5
lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokofu zostata uzgodniona
pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czesciy protokofu z narady
aktualnej mapy zasadniczej lub  kopi

projektowanych  sieci
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Informacje dodetkowe:
1 Zgoonie 2z at. 2858 wust 1 ustawy

uzbrojenia  terenu

osobami, ktore wuczestniczyly w naradzie wyfgcznie za

koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta 2

przedstawiong na nim  propozycj ia
o ja, e ta dokumentacja byfa przedmiotem
Elektronicznie
Marek  podpisany przez
Marek Przadka
Przqd ka Data: 2023.03.17
13:08:58 +01'00

Podpis i pieczec przewodniczacego
narady koordynacyjnej

dnia 17 majs 1989 r. Prawo pgeodezyjne | kartografizne [t}

D:U2020276 : poin  2m] nieobecnoi ns  neradzie  koordynacyjnej p i Y ionego
© jej miejscu i terminie nie stanowi przesskody Go jej przeprowedzenia. Przyjmuje S, Ie podmiot ten nie

skinda zastrzeien co usytuowania projektowane] sieci uzbrojenis terenu ().
2 Zgocnie : § 10 wust 1 pkt 2 Rozpor:gdzenia Ministrs Administracii i Cyfryzaci @ dnia 21 paidzierniks 2013 .

W  sprawie powistowe] bazry GESUT i

krajowej Dbezy GESUT ([D2.U2013.1938) powistowy bazg GESUT (-]

aktualizuje sig w  drodze czynnoizi  materisinc-technicznych na  podstawie camych  lub informacy  zawartych

w dgokumentach, l‘éf! ﬁyff pnedmiotem

kartograficzne

przemi mnaki g yjre,
naki oraz Dbudowle triangulacyjne,

narady  koordynacyjnej, (). w przypadku gdy stanowizka

Zgocnie 2 art 13 ust. 1 w 2wigzku 2 art. 48 ust 1 pkt 3 ustawy z oOnis 17 maja 1583 r. Prawo geodexyjne i
[tj DxU2020276 : poéin. 2m): zneki i X
orsz budowie trisngulacyjne podiegsjy

grawimetryczne

te zmaki

b " —y P h s

ochronie; kto wbrew przepisom art. 13 nisz:zy. uszkadzas,

lub magretyczne Loy ) te

takie nie zawiscamia wiaiciwych organdw o  zniszczemiu,

Strona 2z 3 (20s)

35



uszkodzeniu  lud  przemieszczeniu  znskow  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych,  urzgdzen
sbezpieczajqcych te znaki oraz F trisngulscyjrych, pociegs karze srywny.

Zgocnie z art. 277 Kodeksu karnego, Kkto znski gramiczne  niszczy, uszkacza, przesuwa  lud  caynmi
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia podiega  grzywnie, karze ograniczenia woinoici  aldo  pozbawienia
wolnosci do iat cwdch.

o ymag i na igci drzew D  krzewow idujgcy 3 przediegi projektowane|
inwestycji  naledy i ¢ oo Dowiecnieg B w  trybie przepisow ustawy 3 dnis 16 kwietnis
2004 r. 0 ochronie przyrocy (tj. D2.U.2020.33).
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Mapa z protokotu narady koordynacyjnej
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